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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego 
budynku domu studenckiego nr 9 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku 
Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 5. 

1.2 Charakterystyka obiektu 

 

Dom Studencki nr 9 zlokalizowany jest w zespole domów studenckich Politechniki 
Gdańskiej w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Wyspiańskiego. Wybudowany został w 
1953 roku, w ostatnich latach wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i 
wymieniono stolarkę okienną na PCV, wymieniona stolarkę w wiatrołapie, 
wymieniono drzwi klatki schodowej na drzwi ppoż., wykonano instalację sygnalizacji 
pożaru i DSO, zmodernizowano węzeł ciepłowniczy na budynku. Nie wykonano 
docieplenia budynku od strony dachu. 

DS-9 jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z płaskim 
stropodachem krytym papą. Budynek posiada układ trójtraktowy. Szerokość traktów: 
515cm, 215cm, 515cm. 

Kubatura budynku: -21390 m 

Powierzchnia użytkowa wynosi  -3492 m 

Wszystkie kondygnacje nadziemne od parteru do IV piętra przystosowane są do 
funkcji domu studenckiego. Obecnie układ pokoi studenckich jest taki, że 2 pokoje 
korzystają ze wspólnego węzła sanitarnego. Na parterze poza pokojami studenckimi 
znajduje się znajduje się portiernia, pomieszczenia administracyjne i socjalne, 
magazyny, siłownia, mieszkanie służbowe, klub studencki. W piwnicy zlokalizowane 
są: warsztat z pomieszczeniem brygadzisty, węzeł cieplny oraz wentylatornia 
obsługująca pomieszczenia klubu studenckiego.  

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, odgromową, 
centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej GPEC, instalację wodną, kanalizacje 
sanitarną, deszczową, sygnalizację pożaru, RTV i strukturalną. 

Budynek jest przyłączony do światłowodowej sieci TASK. 

Budynek pełni funkcję domu studenckiego w trakcie roku akademickiego, a w czasie 
wakacji wykorzystywany jest jako hotel dla wczasowiczów.   

1.3 Zakres przebudowy 

 

Projekt zakłada przebudowę pokoi studenckich wraz z pomieszczeniami higieniczno - 
sanitarnymi oraz ogólno dostępnymi. Na górnych piętrach zostały zaprojektowane 
pokoje       1- osobowe z oddzielną łazienką i przedpokojem, 2- osobowe z oddzielną 
łazienką i przedpokojem oraz zespoły pokoi 1- osobowego z 2- osobowym z 
oddzielną łazienką i przedpokojem.  

Na każdym piętrze przewidziane zostały ogólno dostępne pomieszczenia: kuchnie z 
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jadalnią, pralnia z suszarnią oraz węzeł sanitarny. 

Na parterze znajdą się 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych z oddzielną łazienką.  

Istniejące pomieszczenia magazynowe zostały przeprojektowane, a także 
zaprojektowane zostały nowe pomieszczenie socjalne z oddzielnym pomieszczeniem 
higieniczno – sanitarnym.  W parterowym łączniku projektuje się salę imprez 
studenckich z oddzielnym aneksem kuchennym oraz oddzielnymi pomieszczeniami 
sanitarnymi – damskim i męskim. Zostaną przebudowane również łącznik i portiernia.  

W klubie studenckim Hi-Fi zostaje przeprojektowany węzeł sanitarny, oraz nowa 
aranżacja pomieszczeń. 

W części piwnicznej projektuje się część magazynową, z zapleczem, węzeł 
higieniczno – sanitarny oraz pomieszczenia socjalne i szatnię dla 8 mężczyzn. 
Częściowo zdemontowany zostanie fragment istniejącego stropu nad parterem i 
piętrami w związku z projektowaną budową windy. 

Wyburzeniu ulegną niektóre murowane ścianki działowe o gr. 12 cm, oraz kilka 
przebić przez ścianę nośna gr. 45 cm. 

Projektuje się do cieplenie stropodachu. 

W całym budynku przewiduje się następujące instalacje: 

• wentylację mechaniczną; 

• monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku; 

• wymiana wszystkich instalacji: elektrycznej, wod. – kan., wentylacyjnej, 
strukturalnej; 

• dostosowanie instalacji sygnalizacji pożaru do nowego układu funkc. – 
użytkowego; 

• instalację samoczynno – oddymiające; 

 

UWAGA: W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz 

przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej 

REI 60 lub EI 60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności 

ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż. 

1.4 Podstawa opracowania 

 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

aktualnych podkładów architektonicznych przygotowanych przez Głównego 
Projektanta, „Sawa-Tech”  

• zaleceń, uzgodnień i wytycznych Inwestora 

• wytycznych technologicznych 

• wytycznych z branży sanitarnej 
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• uzgodnień międzybranżowych 

• zaakceptowanej koncepcji 

• wymienionych niżej obowiązujących przepisów i norm: 

- Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami 

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 80/904/2000, z 
późniejszymi zmianami 

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, z późniejszymi 
zmianiami 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 
2010r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie 
zgodności. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 
81, poz. 351 z późn. zm) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
07.06.2010r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. nr. 109 poz. 719) 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. Nr 
124, poz. 1030 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, 
poz. 2468), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
246, Poz. 2468, z 2005 r. Nr 117, poz. 986),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 
690), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej( Dz. U. 2009 Nr 
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119, poż998) 

- Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 
2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 
1133, z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw  Dz. U. 2009 Nr 215 poz. 1664  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” 
Dz.U.Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90, 
poz. 575 z późniejszymi zmianami, 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

- PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe. Część 4: 
Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: 
Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych 
pożarowych, włamaniowych i osobistych 

- PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale 
sygnalizacji pożarowej 

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: 
Centrale sygnalizacji pożarowej 

- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe 
urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.  

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: 
Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.  

- PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 

- PN-EN 54-4:2001/A1:2004  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: 
Zasilacze 

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: 
Zasilacze 

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. 
Czujki punktowe 

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki 
punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji 
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- PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: 
Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, 
światła przechodzącego lub jonizacji 

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujki 
płomienia. Czujki punktowe 

- PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: 
Czujki płomienia. Czujki punktowe 

- PN-EN 54-11:2004  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe 

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: 
Ręczne ostrzegacze pożarowe 

- PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14: 
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 
konserwacji 

- PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 16: Centrale 
dźwiękowych systemów ostrzegawczych. 

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia 
wejścia/wyjścia 

- PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 21: Urządzenia 
transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. 

- PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 23: Pożarowe 
urządzenia alarmowe – sygnalizatory optyczne.  

- PN-EN 54-24:2008  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 24: Dźwiękowe 
systemy ostrzegawcze – Głośniki  

- PN-ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach 
ochrony przeciwpożarowej, wyszczególnienie. 

- PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach 
ochrony przeciwpożarowej, arkusz krajowy. 

 

Jak również z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

Przewiduje się, że wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom 
zawartym w w/w rozporządzeniach, przepisach i normach nie zostaną przyjęte do 
użycia w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich demontażem, 
usunięciem i zastąpieniem zostanie obarczony Wykonawca. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapów projektowania wejdą w życie 
nowe przepisy i rozporządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
przestrzegania i dostosowania projektu w ramach zobowiązań umowy do czasu 
formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiającego. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdą w życie nowe przepisy i 
rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego powiadomienia o 
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w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robót jak 
i do stosowania się do nich. 

Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej 
wyszczególnionym wymogom będą stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej 
przez stosowne władze. 

1.5 Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień 

 

Przyjęto następujący priorytet ważności przepisów, norm i uzgodnień: 

• rozporządzenia właściwych Ministrów 

• normy powołane przez stosowne przepisy do obowiązkowego stosowania 

• rozporządzenia władz lokalnych 

• przepisy organów kontrolnych 

• postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu 

• normy i przepisy powołane przez projektanta do zastosowania 

• zasady wiedzy technicznej 

• uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż. 

• uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s bhp 

• uzgodnienia z Inwestorem 

• wytyczne Inwestora 

• wytyczne technologiczne 

• wytyczne branżowe 

• opisy wszystkich branż 
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2. OPIS OGÓLNY 

2.1 Zakres wykonania instalacji teletechnicznych w budynku 

 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

• System Sygnalizacji Pożaru 

2.2 Ochrona przeciwpożarowa 
 

2.2.1 Wydzielenia szachtów instalacyjnych 

 

Szachty instalacyjne teletechniczne obudowane będą ścianami murowanymi o klasie 
REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej. Co dwie 
kondygnacje szachty posiadać będą przegrody poziome o klasie EI 60 odporności 
ogniowej.  

Przejścia instalacji poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, 
niebędące elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana jest 
klasa odporności EI 60 lub REI 60 odporności ogniowej lub wyższa, zabezpieczone 
będą certyfikowanymi masami ogniochronnymi również do odpowiedniej klasy 
odporności ogniowej.  

Pozostałe przejścia i przepusty uszczelnione będą materiałem niepalnym.  

 

2.2.2 Dźwig osobowy 

 

Kabina dźwigu w razie wykrycia pożaru w budynku realizować będzie scenariusz 
ruchu kabin do poziomu parteru, otwarcia ich drzwi i zablokowania w pozycji otwartej, 
do czasu ustąpienia sygnału alarmu pożarowego. Sygnał sprowadzania wind na 
parter podawany będzie automatycznie przez system SSP do automatyki napędu 
windy. 

W razie zaniku napięcia zasilania każda z kabin w/w dźwigów realizować będzie 
scenariusz zjazdu do najbliższego niższego przystanka, samoczynnego otwarcia 
drzwi i zablokowania ich w pozycji otwartej.  

 

2.2.3 Uszczelnienia pożarowe 

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych posiadać będą odporność 
ogniową równą odporności tego oddzielenia. 

Zastosowane materiały ogniochronne posiadać będą stosowne atesty i muszą być 
montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień zostaną 
odpowiednio opisane poprzez  podanie typu uszczelnienia, jego odporności ogniowej 
i daty wykonania. 

Wykonanie wszelkich przejść pożarowych może zostać powierzone do wykonania 
kompleksowo dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez 
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Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 

Oświadczenie dotyczące wykonania tych uszczelnień przez odrębną firmę zawarte 
będzie w projekcie powykonawczym. 

Uszczelnienia p.poż wykonane będą przy każdym: 

− przejściu kabli pomiędzy kondygnacjami w pomieszczeniu rozdzielnicy piętrowej 

− przejściu kabli przez strefy pożarowe w obrębie garaży 

− każdym przejściu kabli przez przedsionek pożarowy przed klatką schodową, lub 
holem windowym 

− przejściu pionowym kabli pomiędzy kondygnacjami 

− wprowadzeniu kabli do pomieszczeń technicznych będących oddzielną strefą 
pożarową 

przy przejściach kabli uszczelnienia wykonane zostaną przy wejściu, jak i przy 
wyjściu kabli. 

Na przejściach kabli przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych montowane będą 
przegrody i uszczelnienia o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego 
oddzielenia. 
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3. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POŻARU 

 

3.1 Założenia projektowe 

 

W obiekcie wykonany zostanie system sygnalizacji pożarowej SSP jako system 
wymagany aktualnymi przepisami p.poż. 

Instalacja obejmować będzie cały budynek - przewiduje sie ochronę pełną. 

Założenia systemu oparto o: 

• normę PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 
14:Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 
konserwacji 

• wytyczne projektowania automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej z 
2005 roku opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 
zatwierdzone przez Główną Komendę Straży Pożarnej, 

• materiały szkoleniowe CNBOP z 2005 roku 

Systemem objęte będą wszystkie pomieszczenia ogólnie dostępne, pomieszczenia 
techniczne, magazynowe, zaplecza, pomieszczenia sanitarne i użytkowe, oraz 
poziome i pionowe drogi ewakuacyjne, wszystkie strefy sufitów podwieszanych. 

Projektowany system oparty o optyczne, multidetektorowe i termiczne różniczkowo-
temperaturowe czujki pożarowe.  

Na drogach ewakuacyjnych, przy każdym z wyjść z budynku, oraz w okolicy 
hydrantów rozmieszczone zostaną ręczne ostrzegacze pożarowe – spód na 1,4m. 

Wszystkie elementy systemu posiadają wbudowane izolatory zwarć. 

 

3.2 Wybór systemu 

 

Przewiduje się zastosowanie systemu Polon 4000 produkcji Polon Alfa - w pełni 
adresowalnego i programowalnego systemu opartego o optyczne, multidetektorowe i 
termiczne różniczkowo-temperaturowe czujki pożarowe. 

Wybór dokonany jest z uwagi na istniejący system SSP, proponowanym przez nas 
rozwiązaniem jest rozbudowa istniejącego systemu, nie ma konieczności wymiany 
centrali, oraz istnieje możliwość wykorzystania części aktualnie wykorzystywanych 
elementów co znacznie zmniejszy koszty instalacji.   

Wykorzystywana centrala POLON 4900 

W obiekcie przewiduję się zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych 
podłączonych do modułów kontrolno sterujących.  

Central może monitorować do 8 pętli. System projektuje się jako rozproszony. 
Centrala będzie umieszczone w portierni. Planowana ilość pętli wyniesie 8.  

Na czas remontu istnieje konieczność zdemontowania wszystkich elementów 
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systemu SSP oraz DSO. Wszystkie elementy systemu DSO mają zostać przekazane 
inwestorowi.  

Elementy wykorzystane ponownie w systemie SSP w tabeli poniżej: 

    

Elementy: Ilość istniejąca Ilość  potrzebna w projekcie 

Centrala SSP 1 1 

Czujki dualne 133 132 

Czujki optyczne 209 249 

Czujki termiczne 20 3 

Ręczne ostrzegacze 
pożarowe 

14 25 

Moduły 1wy/2we 0 28 

Moduły 8we 0 2 

Zasilacze systemu 
pożarowego 

0 6 

Akumulator 33Ah 12V 0 2 

pozostałe elementy instalacji SSP (sygnalizatory, przyciski systemu oddymiania, 
dodatkowe wskaźniki zadziałania)  należy przekazać inwestorowi. Należy wziąć pod 
uwagę to że podczas demontażu 5% elementów może zostać uszkodzone.  

 

3.3 Funkcje systemu 

 

Funkcje systemu 
- wczesne wykrycie zagrożeń pożarowych i automatyczne przekazanie sygnału 

pożaru do ochrony obiektu 

- zamknięcia drzwi i bram przeciwpożarowych, normalnie utrzymywanych w 
pozycji otwartej, 

- wyłączenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

- zamknięcia klap odcinających na kanałach i przewodach wentylacyjnych, 

- uruchomienia zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, 

- ruchem kabin dźwigów oraz otwarciem ich drzwi i zablokowaniem w pozycji 
 otwartej, 

- monitorowanie zasilaczy p.poż. 

Centrala połączona zostanie poprzez monitoring z Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na warunkach podanych przez PSP. 

 

3.4 Pomieszczenia wyłączone z dozorowania 
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W obiekcie przyjęto pewne strefy niewymagające dozorowania z uwagi na niskie 
ryzyko pożaru zaprószonego, lub powstałego samoistnie.  

Są to łazienki w segmentach. Z uwagi na brak możliwości silnego rozprzestrzeniania 
się dymu i ognia w zamkniętych przestrzeniach sufitów podwieszanych o małej 
kubaturze (przestrzenie nad małymi pomieszczeniami magazynowym, składami, 
toaletami) powierzchnie te zostały wyłączone z dozorowania. Systemem 
dozorowania objęte zostały jedynie przestrzenie międzystropowe tego typu, w 
których prowadzone są główne ciągi zasilające (trakty kablowe). 

Niskie ryzyko wystąpienie pożaru w strefach wyłączonych z dozorowania wynika z 
braku możliwości składowania w nich materiałów łatwopalnych i braku możliwości 
powstania samoistnego pożaru, lub jego zaprószenia. 

Ewentualny pożar w małych kubaturach niedozorowanych przestrzeni 
międzystropowych nie jest w stanie się rozprzestrzenić lub uszkodzić prowadzonego 
tymi przestrzeniami okablowania instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru zanim 
zostanie wykryty przez czujki znajdujące się poniżej stropu podwieszanego lub w 
pomieszczeniach przylegających. 

 

3.5 Elementy systemu 

 

Typy poszczególnych elementów systemu: 

1. centrala sygnalizacji pożarowej POLON  

- zestaw baterii akumulatorów zasilania rezerwowego 

2. elementy wykrywcze 

- czujka multidektorowa  
- czujka optyczna 
- czujka termiczna  
- ręczne ostrzegacze pożarowe  

3. elementy sterujące 

- moduł sterujący wejściowo/wyjściowy 

4. inne elementy 

- zasilacze dla systemów p.poż  
- sygnalizatory optyczno akustyczne  

3.6 Okablowanie 

 

Okablowanie: 
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- pętle systemu SSP wykonane przewodem – YnTKSYekw1x2x1 

- okablowanie zasilające do klap pożarowych – (N)HXH-FE180/E90 – w zależności 
od odległości od zasilacza dobrać odpowiedni przekrój kabla 

- okablowanie sygnalizacyjne i sterownicze – YnTKSY1x2x1, YnTKSY3x2x1 

- sygnalizacja położenia klap – YnTKSY1x2x1 

 

Zastosowane zostaną kable typu YnTKSYekw dla linii dozorowych, (N)HXH-
FE180/E90 dla linii zasilających, oraz YnTKSY dla linii sygnalizacji zwrotnej. 
Wszystkie kable wyłącznie posiadające certyfikaty CNBOP.  
 

Linie dozorowe systemu SSP będą układane: 

- w strefie stropu podwieszanego, w korytarzach, w korytkach kablowych dla 
instalacji teletechnicznych (grupować kable w oddzielne wiązki), 

- w strefie stropu podwieszanego, w pomieszczeniach, w rurkach RVS na 
suficie, 

- w pomieszczeniach w rurkach RVKLn pod tynkiem, lub w ściankach g/k. 

 

Schemat instalacji SSP został przedstawiony na odrębnym rysunku. 

3.7 Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczenia czujek 

 

Czujki sygnalizacji alarmowej pożaru w strefie stropu podwieszanego montowane 
będą na stropie właściwym (nie zwieszać). 
Czujki rozmieszczone zostały tak, aby: 
− znajdowały się minimum 0,5m od ścian lub ścianek działowych (przegród),  
− odległość pomiędzy czujką a najdalszym punktem na stropie w żadnym wypadku 

nie przekraczał 7,5m 
− odległość pomiędzy czujką a otworem nawiewnym instalacji klim/went nie może 

być mniejsza niż 1,5m 
− zachować pełna koordynację z oprawami oświetleniowymi i nawiewnikami 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Ew. korekty koordynacyjne wykonać zachowując w/w zasady. 

Optyczne sygnalizatory zadziałania czujek zlokalizowanych w strefie stropu 
podwieszanego montować bezpośrednio pod czujkami na skrzyżowaniach ram sufitu 
podwieszanego, lub w środku rastra sufitowego. 
Linie dozorowe systemu SSP układać: 
- w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych (metalowe korytka 

mocowane do metalowego stropu za pomocą mocowań i uchwytów metalowych), 
- bezpośrednio na stropie i na ścianach w rurkach z materiału nie 

rozprzestrzeniającego ognia 
Okablowanie sterownicze i zasilające (wykonać kablami uniepalnionymi 
bezhalogenowymi).  Elementy sterujące systemu SSP są instalowane w taki sposób, 
aby w przypadku oddziaływania wysokiej temperatury nie następowały uszkodzenia 
mechaniczne elementów instalacji, a w przypadku okablowania naprężenia. 
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Plastikowe kołki rozporowe do instalowania w/w elementów i okablowania nie są 
stosowane.  
W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami 
łączonych urządzeń i elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to 
powinny być one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w taki 
sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody 
łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym 
stopniu obniżyć niezawodność i odporność ogniową połączenia w stosunku do kabli 
niełączonych. 
Przy każdym zaadresowanym elemencie instalacji należy nakleić etykietę z adresem 
urządzenia. W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, 
etykietę należy dodatkowo nakleić obok wskaźnika zadziałania. Na etykiecie będzie 
umieszczony numer linii i numer elementu. Etykiety są pomocne podczas prac 
konserwacyjnych instalacji SSP. 
 
Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną 
na rzutach. 

Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable należy chronić od uszkodzeń 
mechanicznych w rurkach winidurowych.  

Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 
oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy 
producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi 
normami. 

Czujki sygnalizacji alarmowej pożaru w strefie stropu podwieszanego 
montować na stropie właściwym. 

Czujki rozmieszczone tak, aby znajdowały się minimum 0,5m od ścian lub ścianek 
działowych (przegród). Optyczne sygnalizatory zadziałania czujek zlokalizowanych w 
strefie stropu podwieszanego montowane bezpośrednio pod czujkami na 
skrzyżowaniach ram sufitu podwieszanego, lub w środku rastra sufitowego. 

Systemy prowadzenia kabli zasilających do klap pożarowych i modułów liniowych w 
wykonaniu zapewniającym podtrzymanie funkcji w czasie pożaru przez minimum 90 
minut – korytka kablowe EI90, mocowanie kabli za pomocą uchwytów i dybli EI90. 

Stan zasilaczy monitorowany przez moduły liniowe na pętlach dozorowych. 

3.8 Monitorowanie i sterowanie klap 

 

Wszystkie klapy w instalacji klim/went będą monitorowane i sterowane w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego za pośrednictwem instalacji SSP.  Warunkiem 
poprawnie działającej instalacji jest właściwy dobór napędu i wyposażenia klap 
dymowych, który znajduje się w projekcie instalacji klim/went. 
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Klapa musi być wyposażona w 2 czujniki krańcowe całkowitego otwarcia i 
zamknięcia klapy. 

Klapa powinna być wyposażona w taki napęd aby zamknęła się przez odcięcie 
zasilania -24V. 

Wyjątek stanowią klapy służące do napowietrzania, które w przypadku odcięcia 
zasilania -24V powinny otworzyć się. 

Obowiązkiem wykonawcy instalacji monitorowania jest zweryfikowanie poprawności 
doboru napędu klap przed jej podłączeniem. 

Centrale wentylacyjne będą wyłączane/załączane za pomocą elementów kontrolno - 
sterujących zgodnie z scenariuszem pożarowym zawartym w operacie pożarowym. 

 

3.9 Zasilacze p.poż 

 

W projekcie przyjęto zastosowanie zasilaczy p.poż.. jako gwarantowanego źródła 
zasilania dla odbiorów pożarowych – zasilanie modułów systemu SSP, klap 
pożarowych, sygnalizatorów akustycznych 

z uwagi na konieczność zasilania modułów SSP 

Do zasilenia elektrozaworu (elektromagnesu) klapy zostanie zaprojektowany 
certyfikowany zasilacz -24V wyposażony w zasilacz buforowy z akumulatorami. 
Każdy zasilacz będzie monitorowany za pomocą oddzielnego elementu kontrolno-
sterującego w systemie SSP. 

Na parterze umieściliśmy jeden zasilacz w okolicach klap ppoż, do zasilania 
siłowników klap oraz zasilania sygnalizatorów. W piwnicy umieściliśmy zasilacz do 
zasilania wyzwalacza wzrostowego do wyłączania tablicy wentylacji (TW) oraz do 
zasilacza sygnalizatora. Na każdym z Pięter w szachtach umieściliśmy ZSP do 
zasilania  sygnalizatorów na piętrze. Sygnalizatory zasilamy kablem (N)HXH-
FE180/E90. 

Bilansy zasilaczy: 

Piwnica: 

Wyzwalacz wzrostowy ≈ 0,02A 

Sygnalizator optyczno – akustyczny ≈ 0,07A 

2x0,07A + 0,02A = 0,16A 

ZSP = 1A 

Parter: 

Siłownik klapy ppoż bez funkcji konfortu = 1,6 W /  24V ≈ 0,07A  
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Sygnalizator optyczno – akustyczny ≈ 0,07A 

4*0,07A + 9*0,07A = 0,91A 

ZSP = 1A 

Piętra 

Sygnalizator optyczno – akustyczny ≈ 0,07A  

6*0,07A = 0,42A 

ZSP = 1A 

Dopuszczalne prądy obciążenia zasilaczy nie mogą być przekroczone. 

3.10 Organizacja alarmowania 

 

Po zadziałaniu elementu wykrywającego centrala sygnalizuje ALARM I STOPNIA lub 
ALARM II STOPNIA w zależności od rodzaju elementu wykrywającego oraz 
zaprogramowanych trybów alarmowania. 

ALARM I STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Jest to alarm 
wewnętrzny i wymaga rozpoznania sytuacji przez dyżurujący personel. Jeśli personel 
nie zareaguje na ALARM I STOPNIA, po zaprogramowanym czasie zostanie 
wywołany ALARM II STOPNIA. 

ALARM II STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Powoduje on, oprócz 
sygnalizacji w centralce, wysłanie informacji o pożarze do PSP (przez łącze zdalnego 
nadzoru) oraz uruchomienie procedur określonych w scenariuszu pożarowym. 

Czas między wystąpieniem ALARMU I STOPNIA i ALARMU II STOPNIA (czas na 
potwierdzenie alarmu) może wynosić od 0 do 600 sekund. Jest to czas, w którym 
dyżurujący personel powinien potwierdzić wystąpienie ALARMU I STOPNIA. Jeśli 
tego nie zrobi wywołany zostanie ALARM II STOPNIA.  

Centrala SSP od razu po wywołaniu alarmu II stopnia rozpocznie wykonywanie 
sterowań (wyłączenie wentylatorów bytowych, zamknięcie klap pożarowych na 
wentylacji bytowej, otwarcie klap pożarowych oddymiających/napowietrzających, 
załączenie wentylatorów oddymiających/napowietrzających). 

Przyciski ROP nie będą aktywować oddymiania, z uwagi na możliwość naciśnięcia 
przycisku przez osoby ewakuujące się w innej strefie niż ma miejsce pożar. Sygnał 
alarmu pożarowego z dwóch czujek powodował będzie automatycznie alarm II 
stopnia. 

 

 

3.11 Uwagi 
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Dopuszczone zostanie przez projektanta i Inwestora (po ich akceptacji) zastosowanie 
innego systemu posiadającego stosowne certyfikaty pod warunkiem zachowania 
odpowiedniego standardu technicznego i zgodności z PN. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor wystąpi do Rejonowego Oddziału 
Straży Pożarnej lub służb pokrewnych o podanie warunków podłączenia systemu 
SSP do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. 

3.12 Zasilanie systemu SSP 

 

Zasilanie central SSP wykonane zostanie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu kablem niepalnym, łącznie z systemem mocowań. Obwód z zabezpieczeniem 
16A bez wyłącznika różnicowo-prądowego w torze zasilającym. Powyższe ujęte w 
projekcie elektrycznym. Szczegółowe informacje o zasilaniu elementów systemu 
SSP w punkcie wytyczne branżowe.  

Central wyposażona zostanie w dodatkowe niezależne źródło zasilania w postaci 
baterii akumulatorów zapewniające działanie central w stanie dozorowania przez 72 
godziny .  

 

3.13 Konserwacja systemu 

 

Czynności konserwacji systemu i okresowych badań i testów należy wykonywać 
zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006. 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było 
sprawdzane: 

- czy centralka wskazuje stan dozorowania, ew. czy każde stany odmienne od 
standardowych są odnotowane w książce eksploatacji 

- czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto 
odpowiednie działania 

- czy, jeśli instalacja była wyłączona, przeglądana, lub miała wykasowaną 
sygnalizację, ta została przywrócona do stanu dozorowania Użytkownik i/lub 
właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu: 

- zagwarantować odpowiednia ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarki 
(papier, tusz) 

- przeprowadzić test wskaźnika optycznego w centrali 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz na trzy miesiące 
osoba kompetentna: 

- sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjęła niezbędne 
działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji 

- przetestowała system poprzez spowodowanie zadziałania co najmniej jednej 
czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie (przy czym 
należy stosować odpowiednie środki zapobiegawcze w celu uniknięcia 
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pełnego zadziałania innych systemów p.poż. , np. oddymiania 
pneumatycznego) 

- sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo 

- sprawdziła zdolność CSP do uaktywnienia zwolnienia wszystkich trzymaczy 
drzwiowych na drogach ewakuacyjnych i odblokowania wyjść ewakuacyjnych 

- przeprowadziła inne próby wymagane przez Inwestora, dostawcę lub 
producenta systemu 

- dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub 
przeznaczenie pomieszczeń, które mogły by mieć wpływ na poprawność 
rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych; jeśli stwierdzi 
takie zmiany system musi zostać do nich dostosowany 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku 
specjalista: 

- przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej 

- sprawdził działanie każdej z czujek 

- sprawdził wzrokowo poprawność połączeń kablowych i aparatury, oraz ich 
stan 

- sprawdził zdolność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji 
pomocniczych 

- dokonał oględzin budynku pod katem zmian aranżacji i przeznaczenia 
pomieszczeń w celu weryfikacji prawidłowości rozmieszczenia elementów 
wykrywczych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych 

- sprawdził czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne 

- sprawdził stan baterii akumulatorów 

 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna zostać odnotowana w książce 
eksploatacji i możliwie szybko usunięta. 

Wszelkie zmiany aranżacji pomieszczeń, zmiany wielkości i zakresu stref 
pożarowych, oraz zmiany charakteru pomieszczeń wymagają weryfikacji 
projektowej i wykonawczej instalacji – ustalenia ew. rozbudowy systemu o 
dodatkowe elementy, lub korekt lokalizacji elementów. 

 

3.14 Dokumentacja powykonawcza i pomiary 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi następujących 
dokumentów: 

• uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono ewentualne zmiany 
wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem; 

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 

• protokół odbiorów częściowych; 
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• dziennik budowy; 

• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu; 

• sprawdzenie czułości instalacji sygnalizacji pożaru należy dokonać przy 
pomocy testów ogniowych, 

• protokół sprawdzenia wszystkich czujek optycznych za pomocą gazu 
testowego 

• protokół działania wszystkich modułów WE/WY 

• wydruk testowy z centrali z przeprowadzonych testów 

 

3.15 Dokumentacja powykonawcza i pomiary 

 

Obliczenia SSP w załączniku nr.9 
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4. INSTALACJA KLAP ODDYMIAJĄCYCH 

 

4.1 Opis systemu 

 

W budynku zastosowano oddymianie klatek schodowych i korytarzy na 2,3 i 4 
piętrze.  W tym celu zaprojektowano klapy oddymiające, oraz okna oddymiające. 
Klapa każdej klatki schodowej działa autonomicznie z wyzwalaniem z systemu SSP. 
System SSP monitoruje również stan pracy centralek. Oddymianie realizowane jest 
przez centralki oddymiające.  

Oddymianie rozpoczyna się po wykryciu dymu przez optyczne czujki dymu lub 
poprzez załączenie przyciskami oddymiania. Automatycznie otwierane są klapy 
oddymiające oraz oraz okna.  

Przewiduje się zastosowanie centralek klap dymowych z własnymi niezależnymi 
bateriami akumulatorów zapewniającymi podtrzymanie działania po zaniku zasilania 
podstawowego. 

Zasilanie centralek wykonane zostanie z rozdzielnicy głównej, sprzed PWP. 
Zasilanie ujęte w projekcie elektrycznym 

Uwaga: Klapy dymowe bez siłownika ujęta są w projekcie architektonicznym. 

Schematy dla każdej z klap dymowych oraz lokalizacje drzwi i okien pokazano na 
odrębnym rysunku. 
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5. PRZEPUSTY ZEWNĘTRZNE 

Wszelkie przepusty zewnętrzne dla instalacji teletechnicznych wykonane zostaną 
jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje się zastosowanie przepustów 
systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych. 
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6. WYTYCZNE BRANŻOWE 

6.1 Zasilanie urządzeń systemów pożarowych SSP 
 

Wszystkie centrale pożarowe powinny być zasilone z przed przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu kablem niepalnym (N)HXH-FE180/E90 3x2.5mm2 i zabezpieczone 
wyłącznikiem nadprądowym B16A.  

Zasilacze pożarowe ZSP w budynku zasilane kablem niepalnym z podtrzymaniem 
funkcji w czasie pożaru, sprzed PWP. Kabel (N)HXH-FE180/E90 3x2.5mm2 . 
Zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym B16A.  
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7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

7.1 Uwagi ogólne 
 

Poniższy opis stanowi wyciąg z projektu budowlanego, ale jest obowiązujący dla 
wszystkich etapów inwestycji – w tym dla etapu projektu wykonawczego dla 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

 

7.2 Podstawa 
 

Podstawa działań dotyczących zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

•••• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

•••• Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami 

•••• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w 
sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ 

•••• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 
401  w sprawie BHP podczas wykonywanych robót budowlanych 

•••• Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP w branży 

•••• Normy związane 
 

7.3 Cel i zakres planu BIOZ 
 

Informacja jest sporządzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, 
w oparciu o które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzana jest w celu 
wskazania możliwych zagrożeń oraz sposobów zapobiegania. Zakres robót obejmuje 
rozbudowę budynku kina od strony północnej, infrastrukturę pod i naziemną oraz 
przebudowę ul. bankowej. W czasie budowy obiektu będą występować następujące 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
− montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 
− demontaż elementów konstrukcyjnych; 
− prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 
− roboty z wykorzystaniem dźwigów; 
− roboty ziemne – wykopy; 
− roboty transportowe i przeładunkowe; 
− roboty ciesielskie; 
− roboty zbrojarskie 
− roboty betonowe 
− roboty dekarskie; 
− roboty impregnacyjne; 
− roboty malarskie i lakiernicze; 
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− składowanie materiałów; 
zagrożenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robót montażowych jak 
silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub śniegu 
oraz mgła, 
Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie: 
− drogi dojazdowe 
− windy i dźwigi towarowe 
− wykopy 
− linie elektryczne 
− sieci podziemne 

Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych.  
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopuścić do pracy, 
do której wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejętności oraz 
dostatecznej znajomości BHP. 
Pracownik musi przejść szkolenie: 

1) ogólne 
2) stanowiskowe 

Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie. 
Szkolenie musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie 
BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

7.4 W szczególności należy: 
 

−ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć teren budowy  
−zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie 

technologii robót 
−należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 
−przy łączeniu elementów przez spawanie należy stanowisko spawania osłonić 

ekranem dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pożarem 
−w pobliżu miejsca pracy spawacza należy ustawić gaśnicę i koc azbestowy 
−w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest 

niedopuszczalne 
−do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robót należy używać instalacji 

słaboprądowych (24V) 
−narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie  
−użycie uszkodzonych narzędzi jest zabronione  
−miejsca niebezpieczne należy oznakować tablicami ostrzegawczymi 
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7.5 Maszyny i urządzenia. 
 

− używany sprzęt podnoszący winien mieć aktualne badania UDT 
− nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu 
− sprzęt stosowany musi być sprawny 
− naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione 
− używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję 

obsługi 
− urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed 

przystąpieniem do pracy  
− dźwig nie może przenosić ciężaru nad miejscami pracy ludzi i sprzętu  
− elementy montażowe muszą być przenoszone co najmniej 1m nad 

przeszkodami  
− elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe 
− wchodzenie pracowników na miejsca pracy budowanego obiektu może 

odbywać się tylko po drabinach zgodnych z normą 
− pomosty robocze muszą posiadać poręcze 
− pomosty robocze muszą posiadać atesty 

 
Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki 
prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące 
informacje: 
• plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych 

ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń 
przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 

• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji; 
• informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie; 
• informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
• określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń,  
• określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 
• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy; 
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 
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• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn innych urządzeń 
technicznych. 

 

7.6 Uwagi końcowe 
 

Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zagospodaruje wszystkie materiały 
rozbiórkowe, a nie nadające się do powtórnego wbudowania, na swoje ryzyko, swoim 
staraniem i na swój koszt. 

Wszelkie roboty ziemne oraz związane z obudową wykopu i fundamentowaniem 
należy wykonywać pod stałym nadzorem geologicznym 
Wykopy chronić przed wodą opadową i gruntową 
Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 
Roboty prowadzić zachowaniem przepisów BHP i stateczności elementów 
konstrukcyjnych 
Roboty związane z betonowaniem konstrukcji wykonywać na podstawie ustalonej 
przez wykonawcę technologii robót betonowych 
Niniejsza dokumentacja została opracowana w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę i nie może stanowić podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane mogą 
być prowadzone jedynie na podstawie szczegółowych projektów wykonawczych 
opracowanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane 
Roboty wykonywać zgodnie z: 
 „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzając 
aktualność norm i przepisów wymienionych w opracowaniu 
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47) 
z zaleceniami i wytycznymi producentów materiałów oraz z zasadami tzw. sztuki 
budowlanej 
Materiały budowlane powinny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności z 
PN lub aprobatę techniczną 
Stemplowanie szalunku stropów można usunąć po osiągnięciu przez beton założonej 
wytrzymałości 
Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane 
jest bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy 
na wysokości. W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, 
że pewne czynności wykonawcze mogą odbywać się w instalacjach będących pod 
napięciem,  
a przynajmniej cześć starych instalacji może znajdować się czasowo pod napięciem. 
Przy pracach demontażowych należy bezwzględnie oznaczać i zabezpieczać 
obwody odłączone przed ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod 
napięciem” mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne 
uprawnienia w tej dziedzinie. 

Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone,  
a pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 



PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ 
REMONTU KAPITALNEGO I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO NR 9 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU – WRZESZCZU PRZY UL. 

WYSPIAŃSKIEGO 5 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU 

 

 

29 

 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być 
przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania lekarskie 
stwierdzające możliwość wykonywania prac na wysokości. 

Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla 
wszystkich pracowników i służb dozoru.  

Przebywanie na terenie budowy osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu 
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upoważnionej do 
przebywania na terenie. 

Remont budynku należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami 
branżowymi, oraz przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na 
względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach 
wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 
401). 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra 
Budownictwa i Przemysłu „w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i 
rozbiórkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

Dodatkowo zwraca się uwagę na obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane; 

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowiązany zapewnić objecie 
kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych, oraz 
nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności. 

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest 
wymagane pozwolenie na budowę właściwy organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co 
najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie 
kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie plany bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w Art. 12 ust. 7 
Ustawy. 

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robót) jest 
obowiązany umieścić na budowie (\), w widocznym miejscu, tablice 
informacyjną, oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące zasad 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; (\). 
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8. KLAUZULA OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim 
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i 
prawach pokrewnych”. 

Projekt koncepcyjny opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania 
pracy oraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu 
Zamawiającemu. 
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - 
szczególnie po upływie 12 miesięcy od daty jego wykonania - wymagać będzie 
sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwiązań 
technicznych pod kątem obowiązujących wówczas przepisów. 
Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

W całościowej formie zawartej w opracowaniu nadaje się do przedłożenia do 
uzyskania Pozwolenia na Budowę. 

Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów i 
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści. 
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9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na 
rzuty i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych 
zmian, 

- w przypadku znaczącej ilości zmian, lub słabej czytelności dokumentacji ze 
zmianami wnoszonymi ręcznie dokumentacja powykonawcza części 
rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zostać wykonana jako aktualizacja 
całkowita poszczególnych rysunków, 

- notatkę określającą zmiany sprzętowe wniesione w stosunku do niniejszej 
dokumentacji, 

- atesty wszystkich użytych elementów systemu i instalacji, 

- instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych 
elementów systemu, 

- oświadczenie wykonawcy, że instalacja została wykonana zgodnie z 
projektem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz 
zasadami wiedzy technicznej i że nadaje się do eksploatacji, 

- protokół szkolenia obsługi systemu, 

- protokoły pomiarów  
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10. UWAGI KOŃCOWE 

 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, przed 
jego zamontowaniem i uruchomieniem. 

Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do odbioru, 
przeprowadzić pomiary i próby montażowe w zakresie przewidzianym przez 
obowiązujące "Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych". 

Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca 
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

Trasy kabli zostaną zainstalowane przez wykonawcę robót elektrycznych. 

Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki 
powykonawcze. Należy nanieść na plany inwentaryzacyjne lokalizację wszystkich 
elementów poszczególnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikłe w trakcie 
realizacji. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość 
naniesień na plan i zgodność z wykonaniem rzeczywistym. 

Wykonawca powykonawczo musi dostarczyć wszelkie protokoły badać i przeglądów 
wymienione w opisie każdej z instalacji. 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 
60364-6-61. 

 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim 
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i 
prawach pokrewnych”. 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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11. RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI 

 


