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YnTKSY1x2x1

(N)HXH—FE180/E90 2x2.5
zasilanie sitownika

Zasilanie 230V AC
(N)HXH—FE180/E90 3x2.5

Sprzed przeciwpozarowego
wylqcznika prqdu

Pietro 4

Centralka klapy 8A 1L1G
dymowej wyposazona w:

CKD=3

2xYnTKSY3x2x1

— akumulator 12V/5.0Ah
— modut stgnalizacji zadziatania/awarii

Sterowanie oddymianiem
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Do modufu instalacji SSP
— uruchomienie centralki
— podczyt stanu pracy

na klatce
schodowe]
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OZNACZENIA | UWAGI:

H Sitownik klapy okiennej/dymowej, sifownik dostarczony
z klapq.

Przewdd fabryczny dostarczany razem z sitownikiem.

O Przycisk oddymiania z szybkq i kluczem

< > Przycisk przewietrzania podtynkowy
+ stacyka do przycisku przewietrzania

Sygnalizator wiatrowo—deszczowy

Zamkniecie klapy w przypadku ztych warunkdéw atmosferycznych
(tylko przy pracy w programie "przewietrzanie”).

Dla pracy w programie "oddymianie” funkcja nieaktywna.

W/D

* Przewody prowadzi¢ w rurkach RVS pod tynkiem w obrebie

klatki schodowej lub w szachcie instalacyjnym na uchwytach EI-90.
* Lokalizacja centralki klapy dymowej — na klatce schodowej, pod

stropem ostatniej kondygnaciji.

Lokalizacje poszczegdlnych elementdw instalacji pokazane na rzutach.
* Zasilanie centralki ujete w projekcie elektrycznym.
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