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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego
budynku domu studenckiego nr 9 Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego w Gdansku
Wrzeszczu przy ul. Wyspianskiego 5.

1.2 Charakterystyka obiektu

Dom Studencki nr 9 zlokalizowany jest w zespole domoéw studenckich Politechniki
Gdanskiej w Gdansku Wrzeszczu przy ulicy Wyspianskiego. Wybudowany zostat w
1953 roku, w ostatnich latach wykonano docieplenie $cian zewnetrznych i
wymieniono stolarke okienng na PCV, wymieniona stolarke w wiatrofapie,
wymieniono drzwi klatki schodowej na drzwi ppoz., wykonano instalacje sygnalizaciji
pozaru i DSO, zmodernizowano wezet cieptowniczy na budynku. Nie wykonano
docieplenia budynku od strony dachu.

DS-9 jest budynkiem pieciokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z ptaskim
stropodachem krytym papg. Budynek posiada ukfad trojtraktowy. Szerokosc traktow:
515cm, 215cm, 515cm.

Kubatura budynku: -21390 m
Powierzchnia uzytkowa wynosi -3492 m

Wszystkie kondygnacje nadziemne od parteru do IV pietra przystosowane sg do
funkcji domu studenckiego. Obecnie uktad pokoi studenckich jest taki, ze 2 pokoje
korzystajg ze wspdlnego wezta sanitarnego. Na parterze poza pokojami studenckimi
znajduje sie znajduje sie portiernia, pomieszczenia administracyjne i socjalne,
magazyny, sitownia, mieszkanie stuzbowe, klub studencki. W piwnicy zlokalizowane
sg: warsztat z pomieszczeniem brygadzisty, wezet cieplny oraz wentylatornia
obstugujgca pomieszczenia klubu studenckiego.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: elektryczng, odgromows,
centralnego ogrzewania z sieci cieptowniczej GPEC, instalacje wodng, kanalizacje
sanitarng, deszczowa, sygnalizacje pozaru, RTV i strukturalng.

Budynek jest przytgczony do swiattowodowej sieci TASK.

Budynek petni funkcje domu studenckiego w trakcie roku akademickiego, a w czasie
wakacji wykorzystywany jest jako hotel dla wczasowiczow.

1.3 Zakres przebudowy

Projekt zaktada przebudowe pokoi studenckich wraz z pomieszczeniami higieniczno -
sanitarnymi oraz ogdélno dostepnymi. Na gornych pietrach zostaty zaprojektowane
pokoje 1- osobowe z oddzielng fazienkg i przedpokojem, 2- osobowe z oddzielng
tazienkg i przedpokojem oraz zespoty pokoi 1- osobowego z 2- osobowym z
oddzielng fazienkg i przedpokojem.

Na kazdym pietrze przewidziane zostaty ogélno dostepne pomieszczenia: kuchnie z
4
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jadalnia, pralnia z suszarnig oraz wezet sanitarny.
Na parterze znajda sie 2 pokoje dla 0sob niepetnosprawnych z oddzielng fazienka.

Istniejgce pomieszczenia magazynowe zostaty przeprojektowane, a takze
zaprojektowane zostaty nowe pomieszczenie socjalne z oddzielnym pomieszczeniem
higieniczno — sanitarnym. W parterowym fgczniku projektuje sie sale imprez
studenckich z oddzielnym aneksem kuchennym oraz oddzielnymi pomieszczeniami
sanitarnymi — damskim i meskim. Zostang przebudowane réwniez tgcznik i portiernia.

W klubie studenckim Hi-Fi zostaje przeprojektowany wezet sanitarny, oraz nowa
aranzacja pomieszczen.

W czesci piwnicznej projektuje sie czes¢ magazynowg, z zapleczem, wezet
higieniczno — sanitarny oraz pomieszczenia socjalne i szatnie dla 8 mezczyzn.
Czesciowo zdemontowany zostanie fragment istniejgcego stropu nad parterem i
pietrami w zwigzku z projektowang budowg windy.

Wyburzeniu ulegng niektére murowane $cianki dziatowe o gr. 12 cm, oraz kilka
przebic przez $ciane nosna gr. 45 cm.

Projektuje sie do cieplenie stropodachu.
W catym budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje:
¢ wentylacje mechaniczng;
e monitoring wewnatrz i na zewnatrz budynku;
¢ wymiana wszystkich instalacji: elektrycznej, wod. — kan., wentylacyjnej,
strukturalnej;
e dostosowanie instalacji sygnalizacji pozaru do nowego uktadu funkc. —
uzytkowego;
¢ instalacje samoczynno — oddymiajgce;

UWAGA: W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen p.poz. oraz
przewodow o srednicy powyzej 40mm przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej
REI 60 lub El 60 przewidzie€ przepusty lub uszczelnienia p.poz. o klasie odpornosci

ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p.poz.
1.4 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

aktualnych podktadéw architektonicznych przygotowanych przez Gtéwnego
Projektanta, ,Sawa-Tech”

e zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora
e wytycznych technologicznych
e wytycznych z branzy sanitarne;j
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uzgodnien miedzybranzowych

zaakceptowanej koncepciji

wymienionych nizej obowigzujgcych przepiséw i norm:

Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690, z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 80/904/2000, z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, z pdézniejszymi
Zmianiami

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca
2010r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie
zgodnosSci.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
81, poz. 351 z pézn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
07.06.2010r. w sprawie ochrony p.poz. budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. nr. 109 poz. 719)

Rozporzadzenie MSWIA 2z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz. U. Nr
124, poz. 1030

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246,
poz. 2468),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
246, Poz. 2468, z 2005 r. Nr 117, poz. 986),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.
690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej( Dz. U. 2009 Nr

6
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119, poz998)
- Ustawa ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca
2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz.
1133, z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska oraz niektorych innych ustaw Dz. U. 2009 Nr 215 poz. 1664

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
Dz.U.Nr 47, poz.401 z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90,
poz. 575 z pdzniejszymi zmianami,

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-EN  50130-4:2002/A2:2007  Systemy alarmowe. Czes¢ 4:
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobow:
Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systeméw alarmowych
pozarowych, wlamaniowych i osobistych

- PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2:
Centrale sygnalizacji pozarowej

- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe
urzgdzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3:
Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

- PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4:
Zasilacze

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4:
Zasilacze

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta.
Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem sSwiatta rozproszonego, swiatta
przechodzgcego lub jonizacji
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- PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesé 7:
Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem s$wiatla rozproszonego,
Swiatta przechodzacego lub jonizacji

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Czujki
ptomienia. Czujki punktowe

- PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10:
Czujki ptomienia. Czujki punktowe

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11:
Reczne ostrzegacze pozarowe

- PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i
konserwacji

- PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemow ostrzegawczych.

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

- PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 21: Urzadzenia
transmisji alarmoéw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych.

- PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 23: Pozarowe
urzgdzenia alarmowe — sygnalizatory optyczne.

- PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 24: Dzwiekowe
systemy ostrzegawcze — Gtosniki

- PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do  zabezpieczen

przeciwpozarowych i zwalczania pozarow. Symbole graficzne na planach
ochrony przeciwpozarowej, wyszczegolnienie.

- PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczenh
przeciwpozarowych i zwalczania pozarow. Symbole graficzne na planach
ochrony przeciwpozarowej, arkusz krajowy.

Jak rowniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom
zawartym w w/w rozporzgdzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do
uzycia w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem,
usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapow projektowania wejdg w zycie
nowe przepisy i rozporzgdzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
przestrzegania i dostosowania projektu w ramach zobowigzan umowy do czasu
formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w Zzycie nowe przepisy i
rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o
8
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w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robét jak
i do stosowania sie do nich.

Materialy nie znormalizowane oraz te, ktére nie odpowiadajg wyzej
wyszczegolnionym wymogom bedg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydane;j
przez stosowne wiadze.

1.5 Priorytety waznosci przepiséw, norm i uzgodnien

Przyjeto nastepujgcy priorytet waznosci przepiséw, norm i uzgodnien:
e rozporzgdzenia wtasciwych Ministréw
e normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania
e rozporzgdzenia wiadz lokalnych
e przepisy organdéw kontrolnych
e postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu
e normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania
e zasady wiedzy technicznej
e uzgodnienia z rzeczoznawca d/s p.poz.
e uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s bhp
e uzgodnienia z Inwestorem
o wytyczne Inwestora
e wytyczne technologiczne
e wytyczne branzowe
e opisy wszystkich branz
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2. OPIS OGOLNY

2.1 Zakres wykonania instalacji teletechnicznych w budynku

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

e System Sygnalizacji Pozaru

2.2 Ochrona przeciwpozarowa
2.21 Wydzielenia szachtéw instalacyjnych

Szachty instalacyjne teletechniczne obudowane bedg scianami murowanymi o klasie
REI 120 i zamkniete drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej. Co dwie
kondygnacje szachty posiadaé¢ bedg przegrody poziome o klasie El 60 odpornosci
ogniowej.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez sciany i stropy,
niebedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych wymagana jest
klasa odpornosci El 60 lub REI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone
beda certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowe.

Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione bedg materiatem niepalnym.

222 Dzwig osobowy

Kabina dzwigu w razie wykrycia pozaru w budynku realizowa¢ bedzie scenariusz
ruchu kabin do poziomu parteru, otwarcia ich drzwi i zablokowania w pozycji otwartej,
do czasu ustgpienia sygnatu alarmu pozarowego. Sygnat sprowadzania wind na
parter podawany bedzie automatycznie przez system SSP do automatyki napedu
windy.

W razie zaniku napiecia zasilania kazda z kabin w/w dzwigéw realizowaé bedzie
scenariusz zjazdu do najblizszego nizszego przystanka, samoczynnego otwarcia
drzwi i zablokowania ich w pozycji otwarte;.

223 Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych posiada¢é bedg odpornosé
ogniowg rowng odpornosci tego oddzielenia.

Zastosowane materiaty ogniochronne posiada¢ bedg stosowne atesty i muszg byc¢
montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien zostang
odpowiednio opisane poprzez podanie typu uszczelnienia, jego odpornos$ci ogniowe;j
i daty wykonania.

Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania
kompleksowo dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez
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Inwestora/Generalnego Wykonawce.

Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme zawarte
bedzie w projekcie powykonawczym.

Uszczelnienia p.poz wykonane bedg przy kazdym:

- przejsciu kabli pomiedzy kondygnacjami w pomieszczeniu rozdzielnicy pietrowej

- przejsciu kabli przez strefy pozarowe w obrebie garazy

- kazdym przejsciu kabli przez przedsionek pozarowy przed klatkg schodowsg, lub
holem windowym

- przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami

- wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielng strefg
pozarowg

przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonane zostang przy wejsciu, jak i przy

wyjsciu kabli.

Na przejsciach kabli przez sciany i stropy oddzielen pozarowych montowane bedag

przegrody i uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego

oddzielenia.

11
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3. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU

3.1 Zatozenia projektowe

W obiekcie wykonany zostanie system sygnalizacji pozarowej SSP jako system
wymagany aktualnymi przepisami p.poz.
Instalacja obejmowac bedzie caty budynek - przewiduje sie ochrone petna.
Zatozenia systemu oparto o:
e norme PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes$é
14:Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i
konserwacji

e wytyczne projektowania automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej z
2005 roku opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej i Stowarzyszenie Inzynieréow i Technikow Pozarnictwa
zatwierdzone przez Gtéwng Komende Strazy Pozarnej,

e materiaty szkoleniowe CNBOP z 2005 roku

Systemem objete bedg wszystkie pomieszczenia ogolnie dostepne, pomieszczenia
techniczne, magazynowe, zaplecza, pomieszczenia sanitarne i uzytkowe, oraz
poziome i pionowe drogi ewakuacyjne, wszystkie strefy sufitow podwieszanych.
Projektowany system oparty o optyczne, multidetektorowe i termiczne rézniczkowo-
temperaturowe czujki pozarowe.

Na drogach ewakuacyjnych, przy kazdym z wyjs¢ z budynku, oraz w okolicy
hydrantow rozmieszczone zostang reczne ostrzegacze pozarowe — spod na 1,4m.

Wszystkie elementy systemu posiadajg wbudowane izolatory zwarc.

3.2 Wybér systemu

Przewiduje sie zastosowanie systemu Polon 4000 produkcji Polon Alfa - w petni
adresowalnego i programowalnego systemu opartego o optyczne, multidetektorowe i
termiczne rézniczkowo-temperaturowe czujki pozarowe.

Wybor dokonany jest z uwagi na istniejgcy system SSP, proponowanym przez nas
rozwigzaniem jest rozbudowa istniejgcego systemu, nie ma koniecznosci wymiany
centrali, oraz istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci aktualnie wykorzystywanych
elementdéw co znacznie zmniejszy koszty instalacji.

Wykorzystywana centrala POLON 4900

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie sygnalizatorow optyczno akustycznych
podtgczonych do modutéw kontrolno sterujgcych.

Central moze monitorowa¢ do 8 petli. System projektuje sie jako rozproszony.
Centrala bedzie umieszczone w portierni. Planowana ilos¢ petli wyniesie 8.

Na czas remontu istnieje koniecznos¢ zdemontowania wszystkich elementéw
12
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systemu SSP oraz DSO. Wszystkie elementy systemu DSO majg zosta¢ przekazane
inwestorowi.

Elementy wykorzystane ponownie w systemie SSP w tabeli ponizej:

Elementy: llos¢ istniejgca llos¢ potrzebna w projekcie
Centrala SSP 1 1
Czujki dualne 133 132
Czujki optyczne 209 249
Czujki termiczne 20 3
Reczne ostrzegacze | 14 25
pozarowe

Moduty 1wy/2we 0 28
Moduty 8we 0 2
Zasilacze systemu | O 6
pozarowego

Akumulator 33Ah 12V 0 2

pozostate elementy instalacji SSP (sygnalizatory, przyciski systemu oddymiania,
dodatkowe wskazniki zadziatania) nalezy przekazac¢ inwestorowi. Nalezy wzigé pod
uwage to ze podczas demontazu 5% elementow moze zosta¢ uszkodzone.

3.3 Funkcje systemu

Funkcje systemu
- wczesne wykrycie zagrozen pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatu
pozaru do ochrony obiektu

- zamkniecia drzwi i bram przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w
pozycji otwartej,

- wylgczenia wentylacji mechaniczne;j i klimatyzaciji,

- zamkniecia klap odcinajgcych na kanatach i przewodach wentylacyjnych,

- uruchomienia zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych,

- ruchem kabin dzwigow oraz otwarciem ich drzwi i zablokowaniem w pozyciji
otwartej,

- monitorowanie zasilaczy p.poz.

Centrala potgczona zostanie poprzez monitoring z Komendg Miejskg
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku na warunkach podanych przez PSP.

3.4 Pomieszczenia wylaczone z dozorowania

13
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W obiekcie przyjeto pewne strefy niewymagajgce dozorowania z uwagi na niskie
ryzyko pozaru zaprészonego, lub powstatego samoistnie.

Sg to tazienki w segmentach. Z uwagi na brak mozliwosci silnego rozprzestrzeniania
sie dymu i ognia w zamknietych przestrzeniach sufitow podwieszanych o matej
kubaturze (przestrzenie nad matymi pomieszczeniami magazynowym, skiadami,
toaletami) powierzchnie te zostaty wytgczone =z dozorowania. Systemem
dozorowania objete zostaty jedynie przestrzenie miedzystropowe tego typu, w
ktorych prowadzone sg gtdwne ciagi zasilajgce (trakty kablowe).

Niskie ryzyko wystgpienie pozaru w strefach wytgczonych z dozorowania wynika z
braku mozliwosci sktadowania w nich materiatéw tatwopalnych i braku mozliwosci
powstania samoistnego pozaru, lub jego zaprdszenia.

Ewentualny pozar w matych kubaturach niedozorowanych przestrzeni
miedzystropowych nie jest w stanie sie rozprzestrzenic lub uszkodzi¢ prowadzonego
tymi przestrzeniami okablowania instalacji sygnalizacji alarmowej pozaru zanim
zostanie wykryty przez czujki znajdujgce sie ponizej stropu podwieszanego lub w
pomieszczeniach przylegajgcych.

3.5 Elementy systemu

Typy poszczegolnych elementéw systemu:
1. centrala sygnalizacji pozarowej POLON
- zestaw baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego
2. elementy wykrywcze
- czujka multidektorowa
- czujka optyczna
- czujka termiczna
- reczne ostrzegacze pozarowe
3. elementy sterujgce
- modut sterujgcy wejsciowo/wyjsciowy

4. inne elementy

- zasilacze dla systemow p.poz
- sygnalizatory optyczno akustyczne

3.6 Okablowanie

Okablowanie:
14
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- petle systemu SSP wykonane przewodem — YnTKSYekw1x2x1

- okablowanie zasilajgce do klap pozarowych — (N)HXH-FE180/E90 — w zaleznosci
od odlegtosci od zasilacza dobra¢ odpowiedni przekrodj kabla

- okablowanie sygnalizacyjne i sterownicze — YnTKSY 1x2x1, YnTKSY 3x2x1
- sygnalizacja potozenia klap — YnTKSY1x2x1

Zastosowane zostang kable typu YnTKSYekw dla linii dozorowych, (N)HXH-
FE180/E90 dla linii zasilajgcych, oraz YnTKSY dla linii sygnalizacji zwrotne;j.
Wszystkie kable wytgcznie posiadajgce certyfikaty CNBOP.

Linie dozorowe systemu SSP bedg uktadane:

- w strefie stropu podwieszanego, w korytarzach, w korytkach kablowych dla
instalacji teletechnicznych (grupowac kable w oddzielne wigzki),

- w strefie stropu podwieszanego, w pomieszczeniach, w rurkach RVS na
suficie,

- w pomieszczeniach w rurkach RVKLn pod tynkiem, lub w sciankach g/k.

Schemat instalacji SSP zostat przedstawiony na odrebnym rysunku.
3.7 Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczenia czujek

Czujki sygnalizacji alarmowej pozaru w strefie stropu podwieszanego montowane
bedg na stropie wlasciwym (nie zwieszac).
Czujki rozmieszczone zostaty tak, aby:
— znajdowaty sie minimum 0,5m od $cian lub Scianek dziatowych (przegrod),
— odlegtos¢ pomiedzy czujkg a najdalszym punktem na stropie w zadnym wypadku
nie przekraczat 7,5m
— odlegtos¢ pomiedzy czujkg a otworem nawiewnym instalacji klim/went nie moze
by¢ mniejsza niz 1,5m
— zachowa¢ petna koordynacje z oprawami oswietleniowymi i nawiewnikami
instalacji wentylacji i klimatyzacji
Ew. korekty koordynacyjne wykona¢ zachowujgc w/w zasady.
Optyczne sygnalizatory zadziatania czujek zlokalizowanych w strefie stropu
podwieszanego montowac bezposrednio pod czujkami na skrzyzowaniach ram sufitu
podwieszanego, lub w srodku rastra sufitowego.
Linie dozorowe systemu SSP ukfadac¢:
- w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych (metalowe korytka
mocowane do metalowego stropu za pomocg mocowan i uchwytéw metalowych),

- bezposrednio na stropie i na $cianach w rurkach z materiatlu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia
Okablowanie sterownicze i zasilajgce (wykona¢ kablami uniepalnionymi

bezhalogenowymi). Elementy sterujgce systemu SSP sg instalowane w taki sposob,
aby w przypadku oddziatywania wysokiej temperatury nie nastepowaty uszkodzenia
mechaniczne elementow instalacji, a w przypadku okablowania naprezenia.
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Plastikowe kotki rozporowe do instalowania w/w elementéw i okablowania nie sg
stosowane.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami
tgczonych urzadzen i elementow. Jesli nie da sie unikng¢ potgczen przelotowych, to
powinny by¢é one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w taki
sposbéb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody
tgczenia i zakonczenia kabli powinny by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym
stopniu obnizy¢ niezawodnos¢ i odpornos¢ ogniowg potgczenia w stosunku do kabli
nietgczonych.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji nalezy naklei¢ etykiete z adresem
urzgdzenia. W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym,
etykiete nalezy dodatkowo naklei¢ obok wskaznika zadziatania. Na etykiecie bedzie
umieszczony numer linii i numer elementu. Etykiety sg pomocne podczas prac
konserwacyjnych instalacji SSP.

Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowac¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang
na rzutach.

Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadac fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$S¢ poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg by¢ w petni zgodne z polskimi
normami.

Czujki sygnalizacji alarmowej pozaru w strefie stropu podwieszanego
montowac na stropie wiasciwym.

Czujki rozmieszczone tak, aby znajdowaty sie minimum 0,5m od Scian lub Scianek
dziatowych (przegrod). Optyczne sygnalizatory zadziatania czujek zlokalizowanych w
strefie stropu podwieszanego montowane bezposrednio pod czujkami na
skrzyzowaniach ram sufitu podwieszanego, lub w srodku rastra sufitowego.

Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych do klap pozarowych i modutéw liniowych w
wykonaniu zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez minimum 90
minut — korytka kablowe EI90, mocowanie kabli za pomocg uchwytéw i dybli EI90.

Stan zasilaczy monitorowany przez moduty liniowe na petlach dozorowych.

3.8 Monitorowanie i sterowanie klap

Wszystkie klapy w instalacji klim/went bedg monitorowane i sterowane w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego za posrednictwem instalacji SSP. Warunkiem
poprawnie dziatajgcej instalacji jest wiasciwy dobor napedu i wyposazenia klap
dymowych, ktory znajduje sie w projekcie instalacji klim/went.
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Klapa musi byé wyposazona w 2 czujniki krancowe catkowitego otwarcia i
zamkniecia klapy.

Klapa powinna by¢ wyposazona w taki naped aby zamkneta sie przez odciecie
zasilania -24V.

Wyjatek stanowig klapy stuzgce do napowietrzania, ktére w przypadku odciecia
zasilania -24V powinny otworzyc sie.

Obowigzkiem wykonawcy instalacji monitorowania jest zweryfikowanie poprawnosci
doboru napedu klap przed jej podtgczeniem.

Centrale wentylacyjne bedg wytgczane/zatgczane za pomocg elementéw kontrolno -
sterujgcych zgodnie z scenariuszem pozarowym zawartym w operacie pozarowym.

3.9 Zasilacze p.poz

W projekcie przyjeto zastosowanie zasilaczy p.poz.. jako gwarantowanego Zzrodta
zasilania dla odbioréw pozarowych — zasilanie modutéw systemu SSP, klap
pozarowych, sygnalizatorow akustycznych

z uwagi na koniecznosc¢ zasilania modutow SSP

Do zasilenia elektrozaworu (elektromagnesu) klapy zostanie zaprojektowany
certyfikowany zasilacz -24V wyposazony w zasilacz buforowy z akumulatorami.
Kazdy zasilacz bedzie monitorowany za pomocg oddzielnego elementu kontrolno-
sterujgcego w systemie SSP.

Na parterze umiescilismy jeden zasilacz w okolicach klap ppoz, do zasilania
sitownikow klap oraz zasilania sygnalizatorow. W piwnicy umies$ciliSmy zasilacz do
zasilania wyzwalacza wzrostowego do wytgczania tablicy wentylacji (TW) oraz do
zasilacza sygnalizatora. Na kazdym z Pieter w szachtach umiescilismy ZSP do
zasilania  sygnalizatorow na pietrze. Sygnalizatory zasilamy kablem (N)HXH-
FE180/E90.

Bilansy zasilaczy:

Piwnica:

Wyzwalacz wzrostowy = 0,02A

Sygnalizator optyczno — akustyczny = 0,07A

2x0,07A + 0,02A = 0,16A

ZSP =1A

Parter:

Sitownik klapy ppoz bez funkcji konfortu = 1,6 W/ 24V = 0,07A
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Sygnalizator optyczno — akustyczny = 0,07A

4*0,07A + 9*0,07A = 0,91A

ZSP =1A

Pietra

Sygnalizator optyczno — akustyczny = 0,07A

6*0,07A = 0,42A

ZSP = 1A

Dopuszczalne prady obcigzenia zasilaczy nie mogg by¢ przekroczone.

3.10 Organizacja alarmowania

Po zadziataniu elementu wykrywajgcego centrala sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub
ALARM |l STOPNIA w zaleznosci od rodzaju elementu wykrywajgcego oraz
zaprogramowanych trybow alarmowania.

ALARM | STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Jest to alarm
wewnetrzny i wymaga rozpoznania sytuacji przez dyzurujgcy personel. Jesli personel
nie zareaguje na ALARM | STOPNIA, po zaprogramowanym czasie zostanie
wywotany ALARM Il STOPNIA.

ALARM Il STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Powoduje on, oprocz
sygnalizacji w centralce, wystanie informacji o pozarze do PSP (przez tgcze zdalnego
nadzoru) oraz uruchomienie procedur okreslonych w scenariuszu pozarowym.

Czas miedzy wystgpieniem ALARMU | STOPNIA i ALARMU Il STOPNIA (czas na
potwierdzenie alarmu) moze wynosi¢ od 0 do 600 sekund. Jest to czas, w ktorym
dyzurujgcy personel powinien potwierdzi¢c wystgpienie ALARMU | STOPNIA. Jesli
tego nie zrobi wywotany zostanie ALARM Il STOPNIA.

Centrala SSP od razu po wywotaniu alarmu |l stopnia rozpocznie wykonywanie
sterowan (wylgczenie wentylatoréw bytowych, zamkniecie klap pozarowych na
wentylacji bytowej, otwarcie klap pozarowych oddymiajgcych/napowietrzajgcych,
zatgczenie wentylatoréw oddymiajgcych/napowietrzajgcych).

Przyciski ROP nie bedg aktywowa¢ oddymiania, z uwagi na mozliwos¢ nacisniecia
przycisku przez osoby ewakuujgce sie w innej strefie niz ma miejsce pozar. Sygnat
alarmu pozarowego z dwoch czujek powodowat bedzie automatycznie alarm |l
stopnia.

3.11 Uwagi
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Dopuszczone zostanie przez projektanta i Inwestora (po ich akceptaciji) zastosowanie
innego systemu posiadajgcego stosowne certyfikaty pod warunkiem zachowania
odpowiedniego standardu technicznego i zgodnosci z PN.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor wystgpi do Rejonowego Oddziatu
Strazy Pozarnej lub stuzb pokrewnych o podanie warunkéw podtgczenia systemu
SSP do monitoringu Panstwowej Strazy Pozarne;j.

3.12 Zasilanie systemu SSP

Zasilanie central SSP wykonane zostanie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu kablem niepalnym, tgcznie z systemem mocowan. Obwdd z zabezpieczeniem
16A bez wytgcznika réznicowo-prgdowego w torze zasilajgcym. Powyzsze ujete w
projekcie elektrycznym. Szczegotowe informacje o zasilaniu elementéw systemu
SSP w punkcie wytyczne branzowe.

Central wyposazona zostanie w dodatkowe niezalezne zrédto zasilania w postaci
baterii akumulatorow zapewniajgce dziatanie central w stanie dozorowania przez 72
godziny .

3.13 Konserwacja systemu

Czynnosci konserwacji systemu i okresowych badan i testéw nalezy wykonywaé
zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié¢, aby w kazdy dzieh roboczy byto
sprawdzane:

- czy centralka wskazuje stan dozorowania, ew. czy kazde stany odmienne od
standardowych sg odnotowane w ksigzce eksploatac;ji

- czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania
- czy, jesli instalacja byta wylgczona, przeglagdana, lub miata wykasowang
sygnalizacje, ta zostata przywrocona do stanu dozorowania Uzytkownik i/lub
wtasciciel powinien zapewnic, aby co najmniej raz w miesigcu:
- zagwarantowacC odpowiednia ilos¢ materiatow eksploatacyjnych do drukarki
(papier, tusz)
- przeprowadzi¢ test wskaznika optycznego w centrali
Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic, aby co najmniej raz na trzy miesigce
osoba kompetentna:
- sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podjeta niezbedne
dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji
- przetestowata system poprzez spowodowanie zadziatania co najmniej jedne;j

czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie (przy czym
nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze w celu unikniecia

19



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA

REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9

POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL.
WYSPIANSKIEGO 5 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

petnego zadziatania innych systeméw p.poz. , np. oddymiania
pneumatycznego)
- sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo

- sprawdzita zdolnos¢ CSP do uaktywnienia zwolnienia wszystkich trzymaczy
drzwiowych na drogach ewakuacyjnych i odblokowania wyjs¢ ewakuacyjnych

- przeprowadzita inne préby wymagane przez Inwestora, dostawce lub
producenta systemu

- dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub
przeznaczenie pomieszczen, ktére mogty by mie¢ wptyw na poprawnosc
rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych; jesli stwierdzi
takie zmiany system musi zosta¢ do nich dostosowany

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku
specjalista:
- przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej
- sprawdzit dziatanie kazdej z czujek

- sprawdzit wzrokowo poprawnosc¢ potgczen kablowych i aparatury, oraz ich
stan

- sprawdzit zdolnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkgciji
pomocniczych

- dokonat ogledzin budynku pod katem zmian aranzacji i przeznaczenia
pomieszczen w celu weryfikacji prawidtowosci rozmieszczenia elementéw
wykrywczych i recznych ostrzegaczy pozarowych

- sprawdzit czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne
- sprawdzit stan baterii akumulatoréw

Kazda zauwazona nieprawidtlowosé powinna zostaé odnotowana w ksigzce
eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Wszelkie zmiany aranzacji pomieszczen, zmiany wielkosci i zakresu stref
pozarowych, oraz zmiany charakteru pomieszczen wymagaja weryfikacji
projektowej i wykonawczej instalacji — ustalenia ew. rozbudowy systemu o
dodatkowe elementy, lub korekt lokalizacji elementéw.

3.14 Dokumentacja powykonawcza i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi nastepujgcych
dokumentow:

e uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono ewentualne zmiany
wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem;

e protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;
e protokot odbiorow czesciowych;
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e dziennik budowy;
e wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu;

e sprawdzenie czufosci instalacji sygnalizacji pozaru nalezy dokonacC przy
pomocy testow ogniowych,

e protokot sprawdzenia wszystkich czujek optycznych za pomocg gazu
testowego

e protokot dziatania wszystkich modutow WE/WY
e wydruk testowy z centrali z przeprowadzonych testow

3.15 Dokumentacja powykonawcza i pomiary

Obliczenia SSP w zatgczniku nr.9
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4. INSTALACJA KLAP ODDYMIAJACYCH

4.1 Opis systemu

W budynku zastosowano oddymianie klatek schodowych i korytarzy na 2,3 i 4
pietrze. W tym celu zaprojektowano klapy oddymiajgce, oraz okna oddymiajgce.
Klapa kazdej klatki schodowej dziata autonomicznie z wyzwalaniem z systemu SSP.
System SSP monitoruje rowniez stan pracy centralek. Oddymianie realizowane jest
przez centralki oddymiajgce.

Oddymianie rozpoczyna sie po wykryciu dymu przez optyczne czujki dymu lub
poprzez zatgczenie przyciskami oddymiania. Automatycznie otwierane sg klapy
oddymiajgce oraz oraz okna.

Przewiduje sie zastosowanie centralek klap dymowych z wiasnymi niezaleznymi
bateriami akumulatorow zapewniajgcymi podtrzymanie dziatania po zaniku zasilania
podstawowego.

Zasilanie centralek wykonane zostanie z rozdzielnicy gtownej, sprzed PWP.
Zasilanie ujete w projekcie elektrycznym

Uwaga: Klapy dymowe bez sitownika ujeta sg w projekcie architektonicznym.

Schematy dla kazdej z klap dymowych oraz lokalizacje drzwi i okien pokazano na
odrebnym rysunku.
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5. PRZEPUSTY ZEWNETRZNE

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji teletechnicznych wykonane zostang
jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustow
systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych.
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6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 Zasilanie urzagdzen systeméw pozarowych SSP

Wszystkie centrale pozarowe powinny by¢ zasilone z przed przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu kablem niepalnym (N)HXH-FE180/E90 3x2.5mm2 i zabezpieczone

wytgcznikiem nadprgdowym B16A.

Zasilacze pozarowe ZSP w budynku zasilane kablem niepalnym z podtrzymaniem
funkcji w czasie pozaru, sprzed PWP. Kabel (N)HXH-FE180/E90 3x2.5mm2 .

Zabezpieczenie wytgcznikiem nadprgdowym B16A.
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7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

7.1  Uwagi ogdine

Ponizszy opis stanowi wycigg z projektu budowlanego, ale jest obowigzujgcy dla
wszystkich etapdéw inwestycji — w tym dla etapu projektu wykonawczego dla
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.

7.2 Podstawa

Podstawa dziatah dotyczgcych zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

® Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
® Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w
sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ

® Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz.
401 w sprawie BHP podczas wykonywanych robot budowlanych

Ewentualne inne rozporzgdzenia lub zarzgdzenia dotyczgce BHP w branzy
Normy zwigzane

7.3 Cel i zakres planu BIOZ

Informacja jest sporzgdzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomosci,
w oparciu o ktére sporzadzi plan BIOZ. Informacja sporzgdzana jest w celu
wskazania mozliwych zagrozenh oraz sposobow zapobiegania. Zakres robot obejmuje
rozbudowe budynku kina od strony potnocnej, infrastrukture pod i naziemng oraz
przebudowe ul. bankowej. W czasie budowy obiektu bedg wystepowac nastepujgce
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— montaz elementow konstrukcyjnych obiektu;

— demontaz elementdw konstrukcyjnych;

— prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

— roboty z wykorzystaniem dzwigow;

— roboty ziemne — wykopy;

— roboty transportowe i przetadunkowe;

— roboty ciesielskie;

— roboty zbrojarskie

— roboty betonowe

— roboty dekarskie;

— roboty impregnacyjne;

— roboty malarskie i lakiernicze;
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— skfadowanie materiatow;
zagrozenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robét montazowych jak
silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub Sniegu
oraz mgta,
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie:

— drogi dojazdowe

— windy i dzwigi towarowe
wykopy
linie elektryczne

— sieci podziemne
Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robdt
niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopusci¢ do pracy,
do ktoérej wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejetnosci oraz
dostatecznej znajomosci BHP.
Pracownik musi przejsc¢ szkolenie:

1) ogodlne
2) stanowiskowe

Pracownik powinien posiadac¢ aktualnie badania lekarskie.
Szkolenie musi prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

7.4 W szczegolnosci nalezy:

—ogrodzic lub w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy

—zapewniC przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie
technologii robot

—nalezy zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej

—przy fgczeniu elementow przez spawanie nalezy stanowisko spawania ostonic
ekranem dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pozarem

—w poblizu miejsca pracy spawacza nalezy ustawi¢ gasnice i koc azbestowy

—-w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest
niedopuszczalne

—do oswietlenia ciemnych miejsc w czasie robot nalezy uzywac instalacji
staboprgdowych (24V)

—narzedzia podreczne muszg by¢ w dobrym stanie

—uzycie uszkodzonych narzedzi jest zabronione

—miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi
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7.5 Maszyny i urzadzenia.

— uzywany sprzet podnoszgcy winien mie¢ aktualne badania UDT

— nie wolno uzywaé zawiesi nie posiadajgcych atestu

— sprzet stosowany musi by¢ sprawny

— naprawy sprzetu muszg przeprowadzac osoby uprawnione

— uzywany sprzet musi posiada¢ oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcije
obstugi

— urzagdzenia podnoszgce muszg byC¢ sprawdzane codziennie przed
przystgpieniem do pracy

— dzwig nie moze przenosic ciezaru nad miejscami pracy ludzi i sprzetu

— elementy montazowe muszg by¢é przenoszone co najmniej 1m nad
przeszkodami

— elementy montazowe powinny miec liny kierunkowe

— wchodzenie pracownikdbw na miejsca pracy budowanego obiektu moze
odbywac sie tylko po drabinach zgodnych z normg

— pomosty robocze muszg posiadac porecze

— pomosty robocze muszg posiadac atesty

Na podstawie powyzszych informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzié¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki

prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce
informacje:

e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych

ciggéw komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzen

przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

e zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw robat;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacj;

e informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie;

e informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

e okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem osOb odpowiedzialnych za nadzér;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie
budowy;

e wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych;
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e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn innych urzgdzenh
technicznych.

7.6 Uwagi koncowe

Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zagospodaruje wszystkie materiaty
rozbiérkowe, a nie nadajgce sie do powtdrnego wbudowania, na swoje ryzyko, swoim
staraniem i na swoj koszt.

Wszelkie roboty ziemne oraz zwigzane z obudowg wykopu i fundamentowaniem
nalezy wykonywaé pod statym nadzorem geologicznym

Wykopy chroni¢ przed wodg opadowg i gruntowg

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych

Roboty prowadzi¢ zachowaniem przepisow BHP i statecznosci elementéw
konstrukcyjnych

Roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji wykonywa¢ na podstawie ustalonej
przez wykonawce technologii rob6t betonowych

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w celu uzyskania pozwolenia na
budowe i nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane mogg
by¢ prowadzone jedynie na podstawie szczegotowych projektow wykonawczych
opracowanych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane

Roboty wykonywac zgodnie z:

~Wytycznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzajgc
aktualnos¢ norm i przepisow wymienionych w opracowaniu

Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47)

z zaleceniami i wytycznymi producentow materiatdw oraz z zasadami tzw. sztuki
budowlanej

Materiaty budowlane powinny posiadac niezbedne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z
PN lub aprobate techniczng

Stemplowanie szalunku stropow mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton zatozone;j
wytrzymatosci

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane
jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy
na wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na fakt,
ze pewne czynnosci wykonawcze mogg odbywac sie w instalacjach bedgcych pod
napieciem,

a przynajmniej czes¢ starych instalacji moze znajdowac sie czasowo pod napieciem.
Przy pracach demontazowych nalezy bezwzglednie oznacza¢ i zabezpieczac
obwody odfgczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod
napieciem” mogg wykonywac¢ jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy robdt na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robét obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych dla
wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy oséb trzecich odbywac sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

Remont budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami
branzowymi, oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z poOzniejszymi zmianami) ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz.
401).

Wszelkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymogami Ministra
Budownictwa i Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i
rozbiérkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych” (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbiorki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz
nadzoru nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktore jest
wymagane pozwolenie na budowe wiasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co
najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na piSmie oswiadczenie
kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie plany bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w Art. 12 ust. 7
Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robdt) jest
obowigzany umiesci¢ na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice
informacyjng, oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce zasad
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).
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8. KLAUZULA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,O prawie autorskim i
prawach pokrewnych”.

Projekt koncepcyjny opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania
pracy oraz z uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzien przekazania projektu
Zamawiajgcemul.

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego -
szczegolnie po uptywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac¢ bedzie
sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwigzan
technicznych pod katem obowigzujgcych wowczas przepisow.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W catosciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do przedtozenia do
uzyskania Pozwolenia na Budowe.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.
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9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na
rzuty i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych
zmian,

w przypadku znaczacej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji ze
Zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci
rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana jako aktualizacja
catkowita poszczegolnych rysunkow,

notatke okreslajgcg zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej
dokumentacji,

atesty wszystkich uzytych elementéw systemu i instalacji,

instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych
elementéw systemu,

oSwiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze nadaje sie do eksploatacji,

protokot szkolenia obstugi systemu,
protokoty pomiaréw
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10. UWAGI KONCOWE

Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed
jego zamontowaniem i uruchomieniem.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru,
przeprowadzi¢ pomiary i préby montazowe w zakresie przewidzianym przez
obowigzujgce "Warunki wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych".

Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej
Trasy kabli zostang zainstalowane przez wykonawce robét elektrycznych.

Przy odbiorze technicznym robot wykonawca musi dostarczyC nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanieS¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich
elementow poszczegolnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie
realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawdziwosc¢
naniesien na plan i zgodnos¢ z wykonaniem rzeczywistym.

Wykonawca powykonawczo musi dostarczy¢ wszelkie protokoty badac i przeglagdow
wymienione w opisie kazdej z instalacji.

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364-6-61.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,O prawie autorskim i
prawach pokrewnych”.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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11.RYSUNKI | ZALACZNIKI
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