Specyfikacje Techniczne Wykonania
I Odbioru Robot Budowlanych

Remont posadzki na dziedzincu im. Daniela Fahrenheita w
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I. Czes¢ I/B - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla grupy 452 i 454: roboty wykonczeniowe w zaKresie
obiektéow budowlanych
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Czes¢ I - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robédt
Budowlanych

Nazwa zamowienia:
»,Remont posadzki na dziedzincu im. Daniela Fahrenheita w Gmachu Gtéwnym
Politechniki Gdanskiej, Gdansk ul. G. Narutowicza 11/12”

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
przedmiotem zamowienia jest remont posadzki z wymiang wszystkich warstw
podtogowych.
Zakres prac obejmuje m. in.:
- przygotowanie podtoza gruntowego z zageszczeniem do stopnia [s 0.98
- wykonanie podbudowy betonowej grubosci 7 cm kl. C12/15
- wykonanie zelbetowej ptyty odtogowej grubosci 12 cm kl. C20/25
- ulozenie posadzki z ptyt granitowych gr. 2 cm
- renowacja studzienek piwnicznych
- montaz krat na studzienkach piwnicznych

Dane techniczne budynku istniejacego:

- powierzchnia zabudowy - 512 m2
- powierzchnia posadzki granitowej - 465 m2
- makx. szeroko$¢ dziedzinca - 23,21 m
- max. Dlugos¢ - 23,77 m

Parametry techniczne wybranych materiatéw:
- plyty granitowe ,czerwone”, “czarne” i ,szare” grubos¢ 2 cm faktura lekko
ptomieniowana. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji kolor
i fakture - wstepne propozycja w projekcie wykonawczym.
- klej do uktadania ptyt granitowych elastyczny przejmujacy naprezenia
skurczowe
- materiat na spoiny do plyt granitowych - elastyczny przejmujacy naprezenia
skurczowe
- nalezy bardzo ostroznie dobra¢ materiat hydrofobizujacy, przeprowadzic¢
préobe na matym fragmencie ptyty granitowej aby ustali¢, czy nie powoduje
trwatych przebarwien kamienia.
- cegla do naprawy studzienek piwnicznych - z6tta dobrze wypalona
(potklinkier)
- zaprawa do prac murarskich trasowa
- czyszczenie cegiel w studzienkach piwnicznych goraca parg pod ci$nieniem z
doczyszczeniem minipiaskarka lub przy udziale 6% roztworu kwasu
fluorowodorowego
Informacje i wymagania ogélne
Prace remontowe posadzki Dziedzinca Fahrenheita moga zosta¢ rozpoczete
niezwtocznie po podpisaniu umowy
Prace objete zamowieniem sg pracami typowymi w zakresie budownictwa ogolnego,
pracami specjalistycznymi z zakresu prac kamieniarskich oraz pracami
konserwatorskimi z zakresu konserwacji elementéw architektonicznych ceglanych i
kamiennych. Zamawiajacy uzyskat pozytywna opinie w formie decyzji od
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Gdanisku na prowadzenie
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prac w obiekcie objetym ochrong konserwatorskg ZN. 5142.442-2.2013. 1.LKo z dnia
22.08.2013 r. oraz pozwolenie na budowe ....Z dnia.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszgace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogolnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu
ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i
uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca
obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robét tymczasowych wykorzystujac
wtasne doSwiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiajgcego w
zakresie uprawnien, obowigzkéw Wykonawcy jak rdwniez granic przekazywanego
do dysponowania placu budowy. Do rob6t tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza

- ochrona remontowanego budynku przed dostepem os6b niepowotanych

- prace geodezyjne oraz oznakowanie ciggdw komunikacyjnych na czas robot

- mycie i sprzatanie pomieszczen po zakonczeniu roboét

Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekazac
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa. W sktad dokumentacji odbiorowej
wchodza m. in: dokumentacje powykonawcze, oswiadczenia Wykonawcy,
protokoty pomiaréw geodezyjnych dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow i wyrobow potwierdzajace
posiadanie przez nie wymagane parametry i walory.

Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

Obiekt w czasie remontu bedzie czynny i uzytkowany

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w ramach placu budowy dziedziniec oraz czes$¢
korytarzy w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla
potrzeb Wykonawcy. Mozliwe jest wykorzystanie terenu przylegajacego do
budynku na ustawienie barakowozu oraz sanitariatu.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce w ktérym moze podtaczy¢ sie do instalacji
energii elektrycznej i wody. Podtaczenie do energii elektrycznej nalezy wykona¢ na
poziomie (-1 ) w tablicy NN - przy udziale pracownika Dziatu Eksploatacji P.G.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem zuzycia energii elektrycznej zgodnie ze
wskazaniem licznika za okres realizacji przedmiotu zamowienia, wode na potrzeby
budowy Wykonawca otrzyma nieodptatnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezacym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggéw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od
Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw
budowlanych w rejonie prac.



5.5 Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadéw
powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zaméwienia

6 Zakres robot budowlanych wg CPV
45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45421000-4 roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 fundamenty, $ciany fundamentowe

45410000-4 tynkowanie

45432111-5 podtoza i posadzki

45442000-7 naktadanie powierzchni kryjacych

7. Sprzet, maszyny, transport
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub Srodkéw transportu
w celu zrealizowania przedmiotu zaméwienia w terminie i poprawnej jakos$ci nalezy
do wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub $rodki transportu nie moga
stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiajacego.

8. Dokumentacja projektowa i dokumenty odniesienia.
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia realizowane beda na
podstawie dokumentacji projektowej sktadajacej sie z projektu wykonawczego i
STWiORB
Projekt wykonawczy pana mgr inz. arch. Rafata Janowicza

Dokumenty odniesienia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z
pOZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z
pOZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne.

- Certyfikaty.

- Instrukcje Producenta - w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych

materiatéw i urzadzen

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - publikacje

rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB
Promocja Sp. z o.0.
9 Przedmiar robét.
Przedmiar robot jest dla wykonawcy elementem pomocniczym, utatwiajagcym
sporzadzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten sposéb ceny oferty. Opis
sposobu

obliczenia ceny oferty zawarty jest w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
10. Odbiér rob6t budowlanych.

10.1 Odbiory robét zanikowych - ulegajacych zakryciu.
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Je$li
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru rob6t zanikowych w ciggu trzech dni od
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daty otrzymania zgtoszenia Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych
robét za odebrane i do ich zakrycia.

10.2 Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy nastepuje po zakoniczeniu catosci przedmiotu zamoéwienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacja projektows i zawartg z Wykonawca
umowa. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza na piSmie. Dla
skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najp6Zniej wraz z nim dostarczenie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiajacy po
potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego zwotuje
komisje odbiorowa. Czynnosci odbioru konncowego rozpoczynaja sie w
terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy. Do odbioru konicowego
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie
negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.

Czesc¢ 1/B - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dla grupy 452 i 454: roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

1.

Wymagania dotyczace wyrobow i materiatow, kontrola, odbiory.

1.1 Wymagane przez Zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatow i

wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty
okreslone w dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej. Wykonawca ma
prawo dowolnego wyboru producenta okre$lonych w dokumentacji projektowej
materiatéw i wyrobéw pod warunkiem, Ze spetniajg one wymagane witasciwosci i
parametry, sg dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantuja
poprawno$¢ wykonania robét budowlanych i cato$ci przedmiotu zamoéwienia. W
przypadku gdy Wykonawca nie udokumentuje poprawnos$ci wyboru materiatu lub
wyrobu Zamawiajacy ma prawo odméwic¢ odbioru elementu robét lub ich catosci.
Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

1.2 Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania,

2.

transportu i sktadowania materiatéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami i
wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest
kontrola jako$ci materiatu lub wyrobu. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobdw i
materiatéw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;j.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1.0bjete przedmiotem zamoéwienia roboty naleza do grupy typowych,

standardowych prac remontowo budowlanych wykonczeniowych. Roboty nalezy
wykonywac zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”. Dokumentami odniesienia moga
by¢ wszystkie wymienione w punkcie 8 czesci STWiORB.

2.2.Wybrane przez Wykonawce technologie musza by¢ stosowane zgodnie z

wytycznymi i instrukcjami producenta.



