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PK139P-13przedm PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
LINIE KABLOWE SN-15kV

1 CPV-45311100-1 OPRZEWODOWANIE INSTALACJI SYSTEMU SY GNALIZACJI PO ŻARU 
1

d.1
KNNR 5
1209-04

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły otw.

16 otw. 16.000
RAZEM 16.000

2
d.1

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły otw.

8 otw. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegły otw.

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

4
d.1

KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach z cegły otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1

KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w stropach z betonu otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe uniepalnione o śr.16mm układane n.t. na betonie m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

7
d.1

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe uniepalnione o śr. 16mm układane n.t. na podłożu innym niż
beton

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

8
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody teletechniczne YnTKSYekw 1x2x0,8 wciągane do rur m

580 m 580.000
RAZEM 580.000

9
d.1

KNR 5-08
0811-02

Przedzwonienie przewodów szt.

122 szt. 122.000
RAZEM 122.000

2 CPV-45312100-8. MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI SSP
10

d.2
KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

11
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - adresowalny detektor dymu wbudowanym z izola-
torem zwarć

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

12
d.2

KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy pod elementy sterujące szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

13
d.2

KNR AL-01
0113-11

Montaż elementu sterującego wielowyjściowego (8 wyjść z izolatorem zwarć) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

14
d.2

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru adresowalnych z izolatorem zwarć szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

15
d.2

KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 61 adresów adres

1 adres 1.000
RAZEM 1.000
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