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Wydz Mech - nadbudowa o jednag kondygnacje - roboty budowlane - wersja 3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe, wyburzenia i demonta  ze
1|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - robo- |m2
d.1/0518-06 ty na wysokosci 22 m
2.0.2.7. 9901
[14.27+1.25*2]*[48.61+1.25*2]+[14.25+1.25*2]*[48.46+1.25*2] m2 1 710.695
RAZEM 1710.695
2|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - robo-|m2
d.1/0518-07 ty na wysokosci 22 m
2.0.2.7. 9901 |Krotnos¢ = 3
[14.27+1.25*2]*[48.61+1.25*2]+[14.25+1.25*2]*[48.46+1.25*2] m?2 1710.695
RAZEM 1710.695
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - zelbetowe |m3
d.1/0212-05 zebra pod ptytami panwiowymi
3.10*0.15*0.25*19*2 m3 4.418
RAZEM 4.418
4|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbérka m3
d.1/0212-05 czesci gzymsu zelbetowego w miejscu przejscia tacznika
5.0*[1.65*0.40+1.30*0.37+0.40*0.40]*2 m3 13.010
RAZEM 13.010
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1/0346-03 ceg. - podparcie ptyt panwiowych dachowych
5.1*[1.48+1.63]/2*19+6.1*[1.48+1.63]/2*19+5.1*[1.48+1.63]/2*19+6.1*[1.48+ |m?2 975.906
1.63]/2*18+1.60*[48.61*2+48.46*2+2.10+2.80+3.0+2.70+0.80+2.70+2.0-2.20-
1.20-3.50-3.30-4.60-2.30+2.50+2.70+2.0+1.90]
RAZEM 975.906
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
115.7 m3 115.700
RAZEM 115.700
7/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej - roboty na wysokosci 21.50 m - posadzka na |m2
d.1/0804-07 stropie
2.0.2.7. 9901
48.61*14.28+48.46*14.25 m2 1 384.706
RAZEM 1 384.706
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0.30*[[14.27+1.25*2]*2+[48.61+1.25*2]*2+[14.25+1.25*2]*2+[48.46+1.25*2]*2] |m2 81.354
RAZEM 81.354
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
[14.27+1.35%2]*2+[48.61+1.35*2]*2+[14.25+1.35*2]*2+[48.46+1.35*2]*2 m 272.780
RAZEM 272.780
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
3.50*4*2 m 28.000
RAZEM 28.000
11|KNR-W 4-01 | Zerwanie wylewki cementowej z piyt korytkowych dachu - roboty na wysokosci |m2
d.1/0804-07 23.20m
2.0.2.7. 9901
48.61*14.28+48.46*14.25 m?2 1 384.706
RAZEM 1384.706
12|KNR 2-02 Piyty dachowe korytkowe. Demontaz innym zurawiem. Budowla 10 - 30 m elem.
d.1/0361-04
z.sz.5.1.
9907-01
2.sZ.
5.5.2.9907-
02
analogia
[48.61*14.28+48.46*14.25]/[0.50*2.50] elem. 1107.765
RAZEM 1107.765
13|/KNR 2-02 Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t Demontaz innym zurawiem. |elem.
d.1/0357-01 Budowla 10 - 30 m
z.sz.5.1.
9907-01
2.sZ.
5.5.2.9907-
02
analogia
19*2 elem. 38.000
RAZEM 38.000
14/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z luksferéw - scianki doswietlajgce klatki schodowe m2
d.1/0346-05
lub analogia
1.03*2.99+1.4*2.99+1.03*2.99+1.03*3.28*2+1.40*3.28+1.01*4.10*2+1.40* m?2 71.587
4.10+1.01*2.68+1.42*2.68+1.01*2.68+1.01*3.60*2+1.42*3.60+1.03*4.10*2+
1.42*4.10
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RAZEM 71.587
15/KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1/0106-05
4.418+975.7*0.12+115.70+1384.706*0.05+0.20*0.25*3.20*38+71.58*0.08+ ms3 345.938
1384.706*0.02
RAZEM 345.938
16 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 15 km
0109-20
4.418+975.7*0.12+115.70+1384.706*0.05+0.20*0.25*3.20*38+71.58*0.08+ m3 345.938
1384.706*0.02
RAZEM 345.938
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi z rozbieranych pokrycia papo-|m3
d.1/0109-18 wego na odlegtosé 15 km
0109-20
1710.70*0.015 m3 25.660
RAZEM 25.660
18 Utylizacja gruzu m3
d.1|wycena indy-
widualna
345.938 m3 345.938
RAZEM 345.938
19 Utylizacja papy t
d.1|wycena indy-
widualna
1710.7*4*0.0036 t 24.634
RAZEM 24.634
2 Elementy betonowe i zelbetowe
20|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane
0.3466+0.4552+1.9507+1.6233+1.6503+1.645+1.8407+1.4694+0.2683+ t 17.814
2.2015+4.3631
RAZEM 17.814
21|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne ukladanie betonu  |m2 rzu-
d.2|0219-02 tu
2.82*5.20*2 m2 rzu- 29.328
tu
RAZEM 29.328
22|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne m2 rzu-
d.2|0219-06 uktadanie betonu tu
Krotnosé = 7
2.82*5.20*2 m2 rzu- 29.328
tu
RAZEM 29.328
23|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu - po- |m3
d.2|0219-07 ziom z 400 na 500
0.33*0.34*3.22*2*2 m3 1.445
RAZEM 1.445
3 Szyb windowy-elementy  zelbetowe
24 Demontaz dzwigu osobowego istniejacego w spos6b nie demolujacy [ elemen- |kpl
d.3|kalk. wkasna |ty z demontazu przekazac¢ inwestorowi]
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych - demontaz drzwi windowych szt.
d.3/0353-09
5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 4-01 |Reczna rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejgce  |m3
d.3/0212-05 trzony szybéw windowych
lub analogia
0.28*20.30*[1.80*2+1.40*2]*2-0.90*2.10*5*2+1.80*2.0*0.30*2 m3 56.015
RAZEM 56.015
27|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stropy dla  |m3
d.3/0212-05 przejscia szybu windowego
0.30%*[3.21*5.40-2.10*2.0]*4*2+0.40%[3.21*5.40-2.10*2.0]*2 m3 42.029
RAZEM 42.029
28|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0338-03 mentowo-wapiennej dla dla oparcia stropu WW4
1.20*2*5 m 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-|m2
d.3/0332-07 towo-wapiennej
0.50*0.40*4*2*5 m?2 8.000
RAZEM 8.000
30|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - fragment posadzki w piwnicy dla szybéw |m3 bet.
d.3/0403-01 windowych
1.70*2.78*0.25*2+[0.40*2.10*2+2.10*0.40]*0.25*2 m3 bet. 3.623

-3-
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RAZEM 3.623
31|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-02 przy istniejgcych fundamentach - podszybie
2.30*3.20*1.60*2+[0.40*2.10*2+2.10*0.40]*1.60*2 m3 31.616
RAZEM 31.616
32|KNR 4-01 Zasypanie ziemig z ukopow m3
d.3/0106-03
2.30*3.20*1.60*2+[0.40*2.10*2+2.10*0.40]*1.60*2-0.40*1.73*2.78*2-1.0*3.33* |m3 13.782
2.10*2
RAZEM 13.782
33|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi - nadmiar ziemi z wykop6w podszybia m3
d.3/0106-05
31.616-13.782 m3 17.834
RAZEM 17.834
34|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu - gruz z rozbiérki szybu windowego i stropéw m3
d.3/0106-05
56.015+42.029+12*0.12*0.12+8.0*0.20+3.623 m3 103.440
RAZEM 103.440
35/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. Il
0108-08
31.616-13.782 m3 17.834
RAZEM 17.834
36|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 15 km
0108-20
56.015+42.029+12*0.12*0.12+8.0*0.20+3.623 m3 103.440
RAZEM 103.440
37 Utylizacja ziemi m3
d.3|wycena indy-
widualna
17.834 m3 17.834
RAZEM 17.834
38 Utylizacja gruzu m3
d.3|wycena indy-
widualna
103.44 m3 103.440
RAZEM 103.440
39|KNNR 2 Podktady betonowe - na gruncie, z chudego betonu grub.10 cm m3
d.3/1201-01
1.80*2.90*0.10*2 m3 1.044
RAZEM 1.044
40 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3/202 0618-01
1.80*2.80*2 m?2 10.080
RAZEM 10.080
41|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.3|0601-04 dwuwarstwowe
1.80*2.80*2 m?2 10.080
RAZEM 10.080
42|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.50%[3.33*2+2.10*2]*2 m?2 32.580
RAZEM 32.580
43| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.50%[3.33*2+2.10*2]*2 m?2 32.580
RAZEM 32.580
44|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, be- jm3
d.3/0107-03 ton klasy B25
0.40*2*1.75*2.78 m3 3.892
RAZEM 3.892
45/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 25cm $r. 24 mm technikg diamentowg w  [cm
d.3/0101-01 betonie zbrojonym [ wsp do R, M,S=0,5] - dla osadzenia pretéw zbrojenio-
lub analogia |wych piyty fundamentowej podszybia - rys K-43
[2*14*25+2*11*20+2*40*20+2*11*20]*2 cm 6 360.000
RAZEM 6 360.000
46|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu pretéw metalowych zbrojenia ptyty podszybia wkleja- szt.
d.3/0809-05 nych $r. 12 na gtebokos$¢ 20 i 25 cm w gotowych Slepych otworach
lub analogia
[2*14+2*11+2*40+2*11]*2 szt. 304.000
RAZEM 304.000
47|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm trzonéw szybéw windowych - beton  |m2
d.3/0207-03 B25, W6
0207-07
[1.65*2+2.91*2]*23.82*2-1.0*2.30*6*2 m?2 406.877
RAZEM 406.877
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48|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm trzonéw szybéw windowych - beton  |m?2
d.3/0207-03 B25, W6
0207-07
0.42*2*23.82*2 m?2 40.018
RAZEM 40.018
49|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm trzonéw szybéw windowych - beton  |m2
d.3/0207-03 B25, W6
0207-07
0.42*2*23.82*2 m?2 40.018
RAZEM 40.018
50| KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - reczne ukladanie betonu  |m2
d.3/0217-02
[3.21*5.60-2.10*3.33]*2*5 m?2 109.830
RAZEM 109.830
51|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm plaskie - reczne ukladanie betonu - |m2
d.3|0217-02 z.0. |bud.o wysokosci 22.76 m - ptyta stropowa nad szybem windowym strona lewa
2.11. 0217- |i prawa
05
2.10*3.33*2 m?2 13.986
RAZEM 13.986
52|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne |m3
d.3|0210-05 uktadanie betonu - BZ1
0.25*0.35*3.53*2*2*5 m3 6.178
RAZEM 6.178
53|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z bloczkéw betonowych o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.3/0306-02 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian - zamurowanie
lub analogia |wnek instslacyjnych w trzonie szybu windowego
[23.82-0.90*6]*[0.60+0.49+0.38]*2 m?2 54.155
RAZEM 54.155
54| KNR-W 2-02 |Drzwiczki rewizyjne o odpornosci ogniowej EI120 min osadzone w $cianach o |szt.
d.3/1215-04 powierzchni elementu do 1 m2 - zamknigcie otworéw wnek instalacyjnych w
trzonie szybu windowego
6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
55|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podifozu z betonéw |m2
d.3|0716-07 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych na $cianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - tynki szybu
windowego zewnatrz i wewnatrz
109.83+1.65*2.55 m?2 114.038
RAZEM 114.038
56| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podifozu z betonéw |m2
d.3/0716-09 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych na stropach
ptaskich o powierzchni ponad 5 m2
13.986+109.83 m?2 123.816
RAZEM 123.816
4 Slusarka okienna
57|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna AL. rozwierne, przeciw- |m?2
d.4/1039-03 pozarowe EI 60 nr. 01, 02 , 05, wg zestawienia stolarki okiennej [ opis, wypo-
sazenie i parametry wg. zestawienia stolarki okiennej], wym.-1,78x2,29 - 1 szt,
wym. 1,78x2,31 - 1szt, 1,65x2
1.78*2.29+1.78*2.31+1.65*2.50 m?2 12.313
RAZEM 12.313
58| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna AL. nieotwierane, prze- |m?2
d.4/1039-03 ciwpozarowe EI 60 nr. 06, 016 wg zestawienia stolarki okiennej [ opis, wyposa-
zenie i parametry wg. zestawienia stolarki okiennej], wym.- 1,60x2,50 - 1szt, 1,
66x1,67 - 2szt
1.60*2.50+1.66*1.67*2 m?2 9.544
RAZEM 9.544
59|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2- okna AL. nieotwierane, przeciw- |m?2
d.4/1039-02 pozarowe EI 60 nr. 03, 04, 015 wg zestawienia stolarki okiennej [ opis, wypo-
sazenie i parametry wg. zestawienia stolarki okiennej], wym. 0,78x2,03 - 2szt,
0,78x2,16 - 2szt, 1,60x1,25 - 1szt
0.78*2.03*2+0.78*2.16*2+1.60*1.25 m?2 8.536
RAZEM 8.536
60|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2- okna AL. uchylno - rozwierne, nr. |m2
d.4/1039-02 018 wg zestawienia stolarki okiennej [ opis, wyposazenie i parametry wg. ze-
stawienia stolarki okiennej], wym. 1,79x1,08 - 1szt
1.79*1.08 m?2 1.933
RAZEM 1.933
61|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna AL. uchylno-rozwierne, |m2
d.4/1039-03 nr. 013, 013A, 014, 014A, 017, 019 wg zestawienia stolarki okiennej [ opis, wy-
posazenie i parametry wg. zestawienia stolarki okiennej], wym.- 2.29x1.53 -
15szt, 2.29x1.53 - 14szt, 2.29x1.53 - 15szt, 1,77x1,55 - 2szt, 11,77*1,53 - 1szt
2.29*1.53*15+2.29*1.53*14+2.29*1.53*14+2.29*1.53*15+1.77*1.55*2+11.77* |m2 226.710
1.53
RAZEM 226.710
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62|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2- okna AL. oddymiajgce, rozwierne, |mz2
d.4/1039-02 otwierane na zewnatrz za pomocg sitownika z napedem tancuchowym nr. 07,
08, 09, 010, 011, 012,, wg zestawienia Slusarki - oddymianie [ opis, wyposaze-
nie i parametry wg. zestawienia stolarki okiennej], wym. 1,03x1,25 - 2szt, 1,
40x1,25 - 1szt, 1,01x1,25 - 2szt, 1,42x1,25 - 1szt [ okna Al. oddymiajgce sg
wbudowane w okna state klatek schodowych osadzone w $cianach po demon-
tazu luksferow].
1.03*1.25*2+1.40*1.25+1.01*1.25*2+1.42*1.25 m?2 8.625
RAZEM 8.625
63| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna AL. oddymiajace, roz- m2
d.4/1039-03 wierne, otwierane na zewnatrz za pomoca 2 sitownikéw z napedem tancucho-
wym , nr. 09 wg zestawienia stolarki okiennej [ opis, wyposazenie i parametry
wg. zestawienia stolarki okiennej], wym.- 1,03x2,16 - 1 szt
1.03*2.16 m?2 2.225
RAZEM 2.225
64|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna AL., state, nr. 07- 0121 |m2
d.4/1039-03 020 - 027 wg zestawienia $lusarki - oddymianie [ opis, wyposazenie i parame-
try wg. zestawienia stolarki okiennej]. Od powierzchni okien statych potracono
powierzchnie okien oddymiajgcych ujetuch w innych pozycjach
1.03*2.99+1.4*2.99+1.03*2.99+1.03*3.28*2+1.40*3.28+1.01*4.10*2+1.40* m?2 60.737
4.10+1.01*2.68+1.42*2.68+1.01*2.68+1.01*3.60*2+1.42*3.60+1.03*4.10*2+
1.42*4.10-8.625-2.225
RAZEM 60.737
65|KNR-W 2-02 |Klapy rewizyjne EI 120 wyjmowne z profilu aluminiowego wypetnione wkiadkg |m2
d.4/1039-01 z ptyt GKF 50mmn, wyposazone w peczniejgcg ogniowa tasme uszcelniajacg
lub analogia |[opis, wyposazenie i pareametry wg. rys A-31 - zestawienie klap rewizyjnych]
0.60*0.91*6+0.49*0.91*6+0.38*0.91*6+0.49*0.91*18 m?2 16.052
RAZEM 16.052
66|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z ptyt w technologii postfornin- |szt
d.4/0129-02 gu grub.38mm, kolor biaty
82 szt 82.000
RAZEM 82.000
67 Montaz nawiewnikdw okiennych cisnieniowych z mozliwoscig przymkniecia z  |szt
d.4|analogia okapami standardowymi; 22-45 m3/h - okna istniejgce
255 szt 255.000
RAZEM 255.000
5 Slusarka i stolarka drzwiowa
68| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z profili zimnych, o parametrach i wyposaze- |m2
d.5/1040-02 niu jak w opisie rys "Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej" - symbol D1 -
1sz, D2 - 5szt, D10 - 7szt, [ drzwi D59 - 1szt, D60 - 1szt, D68 - 1szt, D69 -
1szt ujeto w innym rozwigzaniu projektowym]
2.28*2.15+1.45*2.15*5+1.45*2.15*7 m?2 42.312
RAZEM 42.312
69|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z profili zimnych, o parametrach i wyposa- |m2
d.5/1040-01 zeniu jak w opisie rys "Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej" - symbol D5 -
1sz,
1.10*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
70/KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane ptycinowe przylgowe z oscieznicgo parametrach i wyposaze- |m2
d.5/1040-01 niu jak w zestawieniu stolarki rys "Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej" -
analogia symbol D6 - 3szt, D7 - 2szt, D8 - 1szt, D9 - 1szt, D13 - 3szt, D14 - 2szt, D15-
1szt, D16 - 1szt, D19 - 1szt, D22 - 1szt, D25 - 1szt
1.03*2.15*[3+2]+0.93*2.15+1.03*2.15*8+1.03*2.23*3 m?2 37.679
RAZEM 37.679
71/KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane ptycinowe przylgowe z oscieznicg, EI30 o parametrach i wy- |m2
d.5/1040-01 posazeniu jak w zestawieniu stolarki rys "Zestawienie $lusarki i stolarki
analogia drzwiowej" - symbol D18 - 1szt, D21 - 1szt, D24 - 1szt, D26 - 1szt
1.03*2.23*2+1.03*2.23*2 m?2 9.188
RAZEM 9.188
72|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z profili zimnych, p.poz EI30 o parametrach i i m2
d.5/1040-02 wyposazeniu jak w opisie rys "Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej"
1.95*2.15*[2+2] m?2 16.770
RAZEM 16.770
73|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z profili zimnych, p.poz EI60 o parametrach i | m2
d.5/1040-02 wyposazeniu jak w opisie rys "Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej" - sym-
bol D4 - 1szt, D12 - 1szt
2.28*2.40*2 m?2 10.944
RAZEM 10.944
74/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem z profili zimnych, p.poz [EI60 - |m2
d.5/1040-02 naswietla i EI30 - drzwi] o parametrach i wyposazeniu jak w opisie rys "Zesta-
wienie $lusarki i stolarki drzwiowej" - symbol D17 - 2szt, D20 - 2szt, D23 -
2szt, D27 - 1szt, D29 - 1szt, D30 - 2szt,D33 - 2szt, D36 - 1szt, D38 - 1szt, D39
- 2szt, D41 - 2szt, D44 - 1szt, D53 - 1szt, D55 - 2szt
1.95*3.00*6+1.98*2.98*2+1.95*3.00*10+1.95*2.96+1.95*3.02+1.95*3.0*2 m?2 128.762
RAZEM 128.762
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75/KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane ptycinowe przylgowe z oscieznicg o parametrach i wyposaze- |m2
d.5/1040-01 niu jak w zestawieniu stolarki rys "Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej" -
analogia symbol D32 - 1szt, D35 - 1szt, D43 - 1szt, D54 - 1szt, D61 - 1szt, D66 - 1szt
1.03*2.23*6 m?2 13.781
RAZEM 13.781
76| KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane ptycinowe przylgowe z oscieznica, EI30 o parametrach i wy- |m2
d.5/1040-01 posazeniu jak w zestawieniu stolarki rys "Zestawienie $lusarki i stolarki
analogia drzwiowej" - symbol D28 - 1szt, D31 - 1szt, D34 - 1szt, D37 - 1szt, D40 - 1szt,
D42 - 1szt, D44 - 1szt, D49 - 1szt, D50 - 1szt, D52 - 1szt, D56 - 1szt, D70 -
1szt
1.03*2.23+1.03*2.19+1.13*2.22+1.03*2.15+1.13*2.22+1.03*2.19+1.0*2.10+  |m?2 27.378
1.03*2.08+1.06*2.08+1.03*2.23*3
RAZEM 27.378
77|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem z profili zimnych, p.poz, EI30 o |m2
d.5/1040-02 parametrach i wyposazeniu jak w opisie rys "Zestawienie $lusarki i stolarki
drzwiowej" - symbol D46- 1szt, D51 - 1szt, [ drzwi D58 - 2szt, D62 - 2szt, D65 -
2szt, D67 - 2szt ujeto w innym projekcie]
2.23*2.56+2.13*2.52 m?2 11.076
RAZEM 11.076
78|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane ptycinowe przylgowe z oscieznica, EI30 o parametrach i wy- |m2
d.5/1040-01 posazeniu jak w zestawieniu stolarki rys "Zestawienie $lusarki i stolarki
analogia drzwiowej" - symbol D47 - 1szt, - na wzér istniejgcych [ zdobione , fornirowa-
nej
0.97*2.07 m?2 2.008
RAZEM 2.008
79|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z profili zimnych, p.poz, EI30 o parame- m2
d.5/1040-01 trach i wyposazeniu jak w opisie rys "Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej"
- symbol D48 - 1sz,
1.24*2.15 m?2 2.666
RAZEM 2.666
80|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne, p.poz, EI60 o parametrach i wyposaze- |m?2
d.5/1040-01 niu jak w opisie rys "Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej" - symbol D57 -
1szt [rozdzielnia elektryczna], D64 - 1szt [rozdzielnia NN-GWP], D71 - sztl
[wezet ciepliny]
1.18*2.10+1.14*2.10+1.00*2.23 m?2 7.102
RAZEM 7.102
81|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe wyposazone w kraty nawiewne [zaluzje] 2szt m?2
d.5/1040-02 70x60 cm, o parametrach i wyposazeniu jak w opisie rys "Zestawienie Slusarki
i stolarki drzwiowej" - symbol D74 - 1szt - [ KOMORA TRAFO]
1.59*2.52 m?2 4.007
RAZEM 4.007
6 Konstrukcje stalowe + acznika
82|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby t
d.6/0209-06
lub analogia
2.9121+5.1391+20.9025+1.553+0.4598 t 30.966
RAZEM 30.966
83|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.6/0105-03
30.966/7.85/0.006*2.1 m?2 1 380.650
RAZEM 1 380.650
84| KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.6/0109-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
1380.65 m?2 1 380.650
RAZEM 1 380.650
85/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m2
d.6/0205-03 letowych
1380.65 m?2 1 380.650
RAZEM 1 380.650
86/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji - |t
d.6/0905-05 konstrukcja stalowa tacznika - malowanie dwukrotnie farbg epoksydowg zgod-
nie z opisem technicznym
Krotnosé = 2
30.966 t 30.966
RAZEM 30.966
87|/KNNR 7 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej tgcznika do stopnia odpornosci do klasy |t
d.6/0905-05 R60 poprzez malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbami antykoroz-
yjnie - malowanie ognioochronng peczniejgcg do konstr. stal
30.966 t 30.966
RAZEM 30.966
88|KNR 2-13 Zabezpieczenie konstrukcji podtogi tacznika z blachy trapezowej [ od spodu] |m2
d.6/1008-06 do klasy odpornosci ogniowej REI 60, poprzez natrysk ogniochronny z masy
lub analogia |ogniochronnej z granulatu wetny mineralnej oraz cementu portlandzkiego do-
stosowany do aplikacji ha blachy trapezowe.
4.0*[5.70+5.50+20.32]*1.45 m?2 182.816
RAZEM 182.816
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89|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 20 cm $r. do 24 mm technikg diamentowg [cm
d.6/0101-01 w betonie zbrojonym
8*16 cm 128.000
RAZEM 128.000
90|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych wklejanych M16x160 w |szt.
d.6/0809-05 gotowych slepych otworach
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7 Konstrukcje stalowe nadbudowy skrzydto lewe i praw e
91|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby t
d.7/0209-06
lub analogia
47.5997+17.8918+4.6154+0.823+2.6008 t 73.531
RAZEM 73.531
92|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.7/0105-03
73.531/7.85/0.006*2.1 m?2 3278.452
RAZEM 3278.452
93|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo scierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.7/0109-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
3278.452 m?2 3278.452
RAZEM 3278.452
94|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m2
d.7/0205-03 letowych
3278.452 m?2 3278.452
RAZEM 3278.452
95/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji - |t
d.7/0905-05 konstrukcja stalowa tgcznika - malowanie dwukrotnie farbg epoksydowg zgod-
lub analogia |nie z opisem technicznym
Krotnos¢ = 2
73.352 t 73.352
RAZEM 73.352
96|KNR 2-13 Zabezpieczenie gtéwnej konstrukcji nosnej nadbudowy [ramy stalowe z profili |m2
d.7/1008-06 dwuteowych IPE 240] do klasy odpornosci ogniowej REI 120, poprzez natrysk
lub analogia |ogniochronny z masy ogniochronnej z granulatu wetny mineralnej oraz cemen-
tu portlandzkiego.
0.90%[13.25+3.76*2]*32 m?2 598.176
RAZEM 598.176
97|KNR AT-17 |Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 20 cm $r. 24 mm technikg diamentowg w |cm
d.7/0101-01 betonie zbrojonym [ wsp do R, M,S=0,5]
lub analogia
[64+256+56]*16+192*12 cm 8 320.000
RAZEM 8 320.000
98|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych wklejanych M16x160 w |szt.
d.7/0809-05 gotowych slepych otworach
64+256+56 Szt. 376.000
RAZEM 376.000
99|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych wklejanych M12x120 w  |szt.
d.7/0809-05 gotowych slepych otworach
192 Szt. 192.000
RAZEM 192.000
8 Sufity podwieszone
100|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m?2
d.8|/2702-01 mineralnych- wg dokumentacji sufit podwieszony C6 [ modutowy 60x60, ptyty
lub analogia |demontowalne od dotu, profil nosny w catosci ukryty, ptyty sufitowe tgczone na
styk] - sanitariaty poziom 500
11.32+10.22+2.43+4.50+11.51+9.23+1.79 m?2 51.000
RAZEM 51.000
101|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami akustycz- |m?2
d.8|/2702-01 nymi z wetny mineralnej kamiennej- wg dokumentacji sufit podwieszony C2 [
lub analogia |modutowy 1200x600, gr. 50mm ptyty demontowalne od dotu, profil nosny w ca-
tosci ukryty, plyty sufitowe tgczone na styk] - sufit modutowy w korytarzu po-
ziom 500
49.03+48.61+26.99+49.41 m2 174.040
RAZEM 174.040
102|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.8/2005-03 woéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - strop podwieszony C2[ w
lub analogia |gtéwnych klatkach schodowych poziom 500]
1.85*0.45*2+0.20*2.30*2 m?2 2.585
RAZEM 2.585
103|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.8/2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe - strop podwieszony C2 [
lub analogia |w gtéwnych klatkach schodowych poziom 500]
1.85*0.45*2+0.20*2.30*2 m2 2.585
RAZEM 2.585
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104|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.8/0612-03 nych na sucho gr. 10cm - jedna warstwa - strop podwieszony C2 [ w gtéwnych
klatkach schodowych poziom 500]
1.85*0.45*2+0.20*2.30*2 m?2 2.585
RAZEM 2.585
105|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.8/2005-03 woéjnym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud - strop podwieszony C7 [ w
lub analogia |klatkach schodowych poziom 300]
5.10*7.70*2 m?2 78.540
RAZEM 78.540
106|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.8/2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe - strop podwieszony C7 |
lub analogia |w klatkach schodowych poziom 300]
5.10*7.70*2 m?2 78.540
RAZEM 78.540
107|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.8/2005-03 woéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - strop podwieszony C4[ w
lub analogia |gtéwnych klatkach schodowych poziom 500]
24.08+24.96+1.20*[1.85*2+1.75*2]*2-1.85*1.75*2 m?2 59.845
RAZEM 59.845
108|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.8/2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe - strop podwieszony C4 [
lub analogia |w gtéwnych klatkach schodowych poziom 500]
Krotnos¢ = 2
24.08+24.96+1.20*[1.85*2+1.75*2]*2-1.85*1.75*2 m?2 59.845
RAZEM 59.845
109|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.8/0612-03 nych na sucho gr. 80mm - jedna warstwa - strop podwieszony C4[ w gtéwnych
klatkach schodowych poziom 500]
24.08+24.96+1.20*[1.85*2+1.75*2]*2-1.85*1.75*2 m?2 59.845
RAZEM 59.845
110|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.8/0612-04 nych na sucho gr. 40 mm - kazda nastepna warstwa - strop podwieszony C4[
w gtéwnych klatkach schodowych poziom 500]
24.08+24.96+1.20*[1.85*2+1.75*2]*2-1.85*1.75*2 m?2 59.845
RAZEM 59.845
111|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami akustycznymi z welny kamiennej prasowanej gr. m?2
d.8/2005-03 30mm na ruszcie metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD
lub analogia |i Ud - sufit podwieszony C1 w pomieszczeniach poziom 500
39.95+41.82+62.86+12.70+74.14+51.27+67.71+46.02+118.90+35.80+69.78+ |m2 832.350
13.10+97.40+100.90
RAZEM 832.350
112|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome - |m2
d.8|202 1134-01 |sufit podwieszony C1 w pomieszczeniach poziom 500
lub analogia
39.95+41.82+62.86+12.70+74.14+51.27+67.71+46.02+118.90+35.80+69.78+ |m2 832.350
13.10+97.40+100.90
RAZEM 832.350
113|KNNR 2 Przygotowanie podioza na stropach - mechaniczne wykonanie narzutu akus- |m?2
d.8/0904-02 tycznego- sufit podwieszony C1 w pomieszczeniach - sufit podwieszony C1 w
lub analogia |pomieszczeniach poziom500
39.95+41.82+62.86+12.70+74.14+51.27+67.71+46.02+118.90+35.80+69.78+ |m2 832.350
13.10+97.40+100.90
RAZEM 832.350
114|KNNR 2 Tynki akustyczne na stropach wykonane na mokro maszynowo z gotowych m?2
d.8/0901-04 mieszanek o parametrach akustycznych jak w proj.- sufit podwieszony C1 w
lub analogia |pomieszczeniach ppoziom 500
139.95+41.82+62.86+12.70+74.14+51.27+67.71+46.02+118.90+35.80+ m?2 932.350
69.78+13.10+97.40+100.90
RAZEM 932.350
115|KNNR 2 Dodatek za zwigkszenie grubosci o 10 mm na stropach - mechaniczne - sufit |m?2
d.8/0904-06 podwieszony C1 w pomieszczeniach poziom 500
lub analogia
39.95+41.82+62.86+12.70+74.14+51.27+67.71+46.02+118.90+35.80+69.78+ |m2 832.350
13.10+97.40+100.90
RAZEM 832.350
116|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone lamelowy systemowy posiadajgcy wtasciwosci akustyczne |m?2
d.8|/2702-01 j- wg dokumentacji rys nr. A-61 DETAL "O" sufit podwieszony C5 [ modutowy
lub analogia |lamele stalowe z nadrukiem drewnopodobnym 40x150mm, bez perforacji z
wypetnieniem wetng mineralng 30 kg/m3, konsrtukcja zwieszakowa montowa-
na do blachy trapezowej. - Sufit podwieszony tgcznika
128.59 m?2 128.590
RAZEM 128.590
9 Dach - pokrycie
117|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg cynkowo-tytanowg o gr. 0,7 mm; na podwdjny brabek |m2
d.9|0509-02 stojacy z uszczelka, rozstaw rabka prostopadiego do okapu 40 cm
13.85*6.45*2+2*4.52*[42.39+42.23]+4.81*[42.39+42.23]+30.75*4.81 m?2 1 498.560

-9-
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RAZEM 1 498.560
118|KNR AT-09 |Mata strukturalna [ pod pokrycie z blachy] - oplot [ mata z siatki z polipropyle- |m?2
d.9/0102-01 nu i folii z oddychajgcej membramy FWK] -
lub analogia
1498.56 m?2 1 498.560
RAZEM 1 498.560
119|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.9/0410-01
1498.56 m?2 1 498.560
RAZEM 1 498.560
120|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 40x80 mm z tarcicy nasyconej - 2 x kontrta-m2
d.9|0410-04 ty sosnowe 8x4cm
Krotnosé = 2
1498.56 m?2 1 498.560
RAZEM 1 498.560
121|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne 2 warstwy plyty izolacyjnej laminowanej gr 6 cm - pionowe z ~ |m?2
d.9|0612-06 ptyt uktadanych na sucho
Krotnosé = 2
1498.56 m?2 1 498.560
RAZEM 1 498.560
122|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg o pow.arkuszy do m2
d.9/202 0529-01 |4.00 m2 - Blacha trapezowa T-130 - 75L-930 gr. 1mm ocynk - podkonstrukcja
lub analogia |dachu D1 i D2
1368.69 m?2 1 368.690
RAZEM 1 368.690
123|KNR-W 2-02 |Ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.9|0406-05 cy hasyconej drew.
0.08*0.16*[5*2*13+2*13*2]*3.40 m3 7.921
drew.
RAZEM 7.921
124|KNR-W 2-05 |Obudowa konstrukcji stalowej blachg stalowya faldowg bez ocieplenia monto- |m?2
d.9/1008-01 wane metoda tradycyjng - blacha trapezowa TR-55 ocynk gr 0,75mm utozona
lub analogia |na ryglach stalowych stropowych dachu D3 tgcznika
4.81*30.75 m?2 147.908
RAZEM 147.908
125|KNR-W 2-02 |Pokrycie papa bitumiczng samoprzylepna jednowarstwowe - paroizolacja [ m2
d.9|0504-01 dach D1, D2, D3]
1498.56 m?2 1 498.560
RAZEM 1 498.560
126|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe samoczynnego, grawitacyjnego systemu oddymiania klatki m?2
d.9/1017-03 schodowej z funkcja wytazu dachowego
lub analogia
1.70*1.60*2 m?2 5.440
RAZEM 5.440
127|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe samoczynnego, grawitacyjnego systemu oddymiania klatki m?2
d.9/1017-03 schodowej z owiewkami i dyszg kierujgcg [ wym 1,20x1,90x0,50 m - 1 szt, 1,
lub analogia |20x1,60x0,50m - 2szt]
1.20*1.90+1.20*1.60*2 m?2 6.120
RAZEM 6.120
128|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy o wym. $wiatla przej$cia 80x80cm, otwierany na bok, szklony |kpl
d.9|1017-01 pakietem termicznym ze szkfa bezpiecznego w ramie Al z obudowa wysokosci
50 cm izolowang termicznie
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych i klap dymowychw dachach krytych blachg - z szt.
d.9|/0536-05 blachy z tytan - cynk gr. 0,7mm
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
130|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu ponad 50 cm - z blachy tytan-cynk |m
d.9|0520-07 gr. 0,8mm
48.81*2+48.65*2 m 194.920
RAZEM 194.920
131|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 28 cm - z blachy tytan - cynku gr.  |m
d.9/0520-05 0,80mm
42.80*2*2 m 171.200
RAZEM 171.200
132|KNR-W 2-02 |Pokrycie plyta cementowo wtéknowg gr 1 cm z warstwg maty strukturalnej na |m?2
d.9|0410-01 ruszcie drewnianym - pod pokrycie blachg tytan cynk gzymsu poziomu 400
lub analogia
1.70%[17.10*2*2+48.81*2+48.65*2] m?2 447.644
RAZEM 447.644
133|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg cynkowo-tytanowg o gr. 0,7 mm; na podwdjny brgbek |m2
d.9|0509-02 stojgcy z uszczelka, rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 40 cm - gzymz
wokot poziom 400
1.70*[17.10*2*2+48.81*2+48.65*2] m?2 447.644
RAZEM 447.644
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134|KNR AT-09 |Mata strukturalna [ pod pokrycie z blachy] - oplot [ mata z siatki z polipropyle- |m?2
d.9/0102-01 nu i folii z oddychajacej membramy FWK] - gzymz wokét poziom 400
lub analogia
1.70*[17.10*2*2+48.81*2+48.65*2] m?2 447.644
RAZEM 447.644
135|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu ponad 50 cm - z blachy tytan-cynk |m
d.9|0520-07 gr. 0,8mm - krawedz gzymsu
50.81*2+50.65*2+17.10*2*2 m 271.320
RAZEM 271.320
136|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - pojedyncza zapora $niegowa - pret alumi-  |m
d.9/0104-06 niowy w systemie krycia dachéw mocowany za pomocg uchwytéw do rgbka
stojgcego potaci dachowej w rozstawie co 40 cm.
48.81*2+48.65*2+30.75*2 m 256.420
RAZEM 256.420
137 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrznik kalenicowy wg rys A-17 i A-59 |m
d.9|lub analogia
5.60*2 m 11.200
RAZEM 11.200
138|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan - cynku szt.
d.9/0520-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynku gt.|m2
d.9|0515-02 0,7mm
75.5+271.32*0.30 m?2 156.896
RAZEM 156.896
140|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan - cynku gr. 0, |m?2
d.9/0515-01 7mm
51.20+0.25*[48.81*2+48.65*2+15.10*2*2] m?2 115.030
RAZEM 115.030
10 Strop t acznika - REI 60
141 |KNR-W 2-05 |Obudowa konstrukcji stalowej blachg stalowya faldowg bez ocieplenia monto- |m?2
d.10{1008-01 wane metoda tradycyjng - blacha trapezowa TR-55 ocynk gr 0,75mm utozona
lub analogia |na ryglach stalowych stropowych stropu tgcznika
128.59 m?2 128.590
RAZEM 128.590
142|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa tgcznika zbrojona na blasze faldowej T55 zgodnie z proj. m2
d.10{0237-01 konstr. rys K-22
128.59 m?2 128.590
RAZEM 128.590
143|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg cynkowo-tytanowg o gr. 0,7 mm; na podwdjny brgbek |m2
d.10{0509-02 stojgcy z uszczelka, rozstaw rabka prostopadiego do okapu 40 cm
30.80*4.70 m?2 144.760
RAZEM 144.760
144|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg wirowg OSB gr.18mm - poprzez przykre- |m2
d.10{0410-01 cenie wkretami samowiertnymi
30.80*4.70 m?2 144.760
RAZEM 144.760
145|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne 2 warstwy plyty izolacyjnej laminowanej gr 6 cm - pionowe z  |m?2
d.10/0612-06 ptyt uktadanych na sucho
Krotnosé = 2
30.80*4.70 m?2 144.760
RAZEM 144.760
146|KNR AT-09 |Mata strukturalna [ pod pokrycie z blachy] - oplot [ mata z siatki z polipropyle- |m?2
d.10{0102-01 nu i folii z oddychajacej membramy FWK] -
lub analogia
30.80*4.70 m?2 144.760
RAZEM 144.760
147|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg cynkowo-tytanowg o gr. 0,7 mm; na podwdjny brgbek |m2
d.10{0509-02 stojgcy z uszczelka, rozstaw rgbka prostopadiego do okapu 40 cm
30.80*4.70 m?2 144.760
RAZEM 144.760
11 Podtogi i posadzki
148|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m2
d.11/1116-02 z.0. |bud.o wysokosci 22 m - wyréwnanie istniejgcego stropu pod podtogg podnie-
2.11. siong
lub analogia
48.61*14.28+48.46*14.25 m?2 1 384.706
RAZEM 1384.706
149|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - posadzki betonowe na is- |m?2
d.11/202 1134-01 |tniejgcym stropie przed zakryciem podtogg podniesiong
48.61*14.28+48.46*14.25 m?2 1 384.706
RAZEM 1384.706
150/ KNNR 7 Konstrukcja stalowa wsporcza podtogi podniesionej z profili stalowych ocynko- |m?2
d.11/0504-01 wanych mocowanych do podtoza poprzez stopki regulowane - podkonstrukcja

warstw ptyt podtogowych siarczanowo - wapniowych
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48.30*2.30+38.70*2.30+46.02+67.71+67.80+66.70+10.22+2.43+5.17+12.70+ |m?2 1 097.890
62.86+41.82+39.95+11.32+35.80+4.50+11.51+69.78+13.10+1.97+9.23+
97.40+100.90+118.90

RAZEM 1097.890
151|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg podtogowg siarczanowo- wapniowag gr. 2, |m?2

d.11/0410-01 8cm - niepalng REI 30poprzez przykrecenie wkretami samowiertnymi - podto-
ga podniesiona P1 -poziomu 500 [ sale]
46.02+67.71+67.80+66.70+10.22+2.43+5.17+12.70+62.86+41.82+39.95+ m2 897.790
11.32+35.80+4.50+11.51+69.78+13.10+1.97+9.23+97.40+100.90+118.90

RAZEM 897.790
152|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg podtogowg siarczanowo- wapniowg gr. 3, |m?2

d.11/0410-01 2cm - niepalng REI30 poprzez przykrecenie wkretami samowiertnymi - podto-
ga podniesiona P2 -poziomu 500 [ korytarz]
48.30%2.30+38.70*2.30 m?2 200.100

RAZEM 200.100
153|KNR AT-23 |Okladziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m?2

d.11/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
52.00 m?2 52.000

RAZEM 52.000
154\KNR AT-23 |Okladziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m?2

d.11/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
250.00+40.00 m?2 290.000

RAZEM 290.000

155|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych prostokgtnych (o réznej m

d.11/0302-02 wielkosci) uktadanych we wzory i dopasowanych do siebie wymiarami na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma czes$c¢ stopnia o szerokosci do 35
cm - poziom z 400 na 500
1.30*13*2 m 33.800

RAZEM 33.800

156 KNR AT-23 |Okladziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m

d.11/0303-06 kowarstwowej - pionowa cze$¢ stopnia; ksztaltki o wys. 20 cm i szer. 60 cm -
poziom z 400 na 500
1.30*13*2 m 33.800

RAZEM 33.800
157|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m

d.11/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm - korytarz poziom 500
13.20+0.4*2+23.20+38.70+0.80*2-1.40*5-0.9*2*2-0.90*2+22.8+0.4*2+22.2+ |m 99.800
2.30-0.90*5-1.50*7+0.80*2

RAZEM 99.800
158|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m

d.11/0309-03 0 grubosci 3 mm z przycinaniem
2.80+1.70*2+26*[0.17+0.30] m 18.420

RAZEM 18.420
159|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 3|m?2

d.11/202 1130-02 |mm - pod wyktadziny PCV

1130-03
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
160|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome - |m2

d.11/202 1134-01 |pod ptytki podtogowe i wyktadziny PCV
1318.00 m?2 1 318.000

RAZEM 1 318.000
161|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2

d.111123-02 z wywinieciem na $ciane wys. 10 cm - sale laboratoryjne, dydaktyczne i audy-
toryjne
Krotnosé = 1.08
760.00 m?2 760.000

RAZEM 760.000
162|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2

d.11{1123-02 PCV z wywinigciem na $ciane wys. 10 cm - antyelektrostatyczna - sale labora-
toryjne C.521, C.529
Krotnosé = 1.08
87.00 m?2 87.000

RAZEM 87.000

163|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2

d.111123-04 wych
760.00+87.00 m?2 847.000

RAZEM 847.000
164|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki wi- |m2

d.11{1123-03 nylowe o wym. 457x914mm, gr. 3 mm, antyposlizgowe R9 - fgcznik
Krotnos¢ = 1.08
129.00 m?2 129.000

RAZEM 129.000
165|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw - koryta- |m?2

d.11/0816-06 rze poziomu 100-400
2.30%46.00+2.30*54.00+2.30*[48.00+54.00]+2.30*54.00*2+2.30*48.50*2 m?2 936.100

RAZEM 936.100
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166|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwa subitu - korytarze poziomu m2
d.11/0804-07 100-400
2.30*46.00+2.30*54.00+2.30*[48.00+54.00]+2.30*54.00*2+2.30*48.50*2 m?2 936.100
RAZEM 936.100
167|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m?2
d.11{1116-02 korytarze poziomu 100-400
2.30*46.00+2.30*54.00+2.30%[48.00+54.00]+2.30*54.00*2+2.30*48.50*2 m?2 936.100
RAZEM 936.100
168|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.11{1106-03 - korytarze poziomu 100-400
Krotnosé = 2
2.30*46.00+2.30*54.00+2.30*[48.00+54.00]+2.30*54.00*2+2.30*48.50*2 m?2 936.100
RAZEM 936.100
169|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.11/202 1130-02 |grubosci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - koryta-
1130-03 rze poziomu 100-400
2.30*46.00+2.30*54.00+2.30*[48.00+54.00]+2.30*54.00*2+2.30*48.50*2 m?2 936.100
RAZEM 936.100
170|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.111123-02 z wywinieciem na $ciane wys. 10 cm - korytarze poziomu 100-400
Krotnos¢ = 1.08
2.30*46.00+2.30*54.00+2.30*[48.00+54.00]+2.30*54.00*2+2.30*48.50*2 m?2 936.100
RAZEM 936.100
171|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.111123-04 wych - korytarze poziomu 100-400
2.30*46.00+2.30*54.00+2.30*[48.00+54.00]+2.30*54.00*2+2.30*48.50*2 m?2 936.100
RAZEM 936.100
12 Sciany zewn etrzne - nadbudowa - $ciana zewn etrzna szkieletowa S1
172|KNR-W 2-02 |Pokrycie $cian blachg cynkowo-tytanowg o gr. 0,8 mm; na podwojny bragbek  |m?2
d.12/0509-02 stojgcy z uszczelka, rozstaw rgbka prostopadiego do okapu 40 cm
lub analogia
2.65*48.70*2*2-[15+14]*2.29*1.53*2 m?2 313.005
RAZEM 313.005
173|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynku gt.|m?2
d.12/0515-02 0,7mm
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
174|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan - cynku gr. 0, |m?2
d.12/0515-01 7mm
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
175|KNR AT-09 |Mata strukturalna [ pod pokrycie z blachy] - oplot [ mata z siatki z polipropyle- |m?2
d.12/0102-01 nu i folii z oddychajacej membramy FWK] -
lub analogia
3.90*48.70*2*2-[15+14]*2.29*1.53*2 m?2 556.505
RAZEM 556.505
176|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg wirowg OSB gr.18mm - poprzez przykre- |m2
d.12/0410-01 cenie wkretami samowiertnymi
3.90*48.70*2*2-[15+14]*2.29*1.53*2 m?2 556.505
RAZEM 556.505
177\KNNR 7 Konstrukcje stalowe $cian ostonowych mocowanych do konstrukcji stalowych -|m?2
d.12/0504-01 podkonstrukcja warstw elewacyjnych z profili stalowych
3.90*48.70*2*2-[15+14]*2.29*1.53*2 m?2 556.505
RAZEM 556.505
178|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktada- |m?2
d.12/0612-06 nych na sucho
[4.10+1.20+0.60+0.40]*48.70*2*2 m?2 1227.240
RAZEM 1227.240
179|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg wirowg OSB gr.18mm - poprzez przykre- |m2
d.12/0410-01 cenie wkretami samowiertnymi
3.90*48.70*2*2-[15+14]*2.29*1.53*2 m?2 556.505
RAZEM 556.505
180|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na deskowaniu - wiatroizolacja, paroprze- m2
d.12/0102-01 puszczalna membrana polietylenowa
3.90*48.70*2*2-[15+14]*2.29*1.53*2 m?2 556.505
RAZEM 556.505
181|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.12|2003-12 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02
3.90*48.70*2*2-[15+14]*2.29*1.53*2 m?2 556.505
RAZEM 556.505
13 Sciany zewn etrzne - nadbudowa - $ciana zewn etrzna murowana S2
182|KNR-W 2-02 |Pokrycie $cian blachg cynkowo-tytanowg o gr. 0,8 mm; na podwdjny bragbek  |m?2
d.13|0509-02 stojacy z uszczelka, rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 40 cm
lub analogia
13.85*3.40*2-2.28*2.32*2 m?2 83.601
RAZEM 83.601
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183|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynku gt.|m2
d.13/0515-02 0,7mm
4.35 m?2 4.350
RAZEM 4.350
184|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan - cynku gr. 0, |m?2
d.13/0515-01 7mm
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
185|KNR AT-09 |[Mata strukturalna [ pod pokrycie z blachy] - oplot [ mata z siatki z polipropyle- |m?2
d.13/0102-01 nu i folii z oddychajgcej membramy FWK] -
lub analogia
13.85*5.10*2-2.28*2.32*2 m?2 130.691
RAZEM 130.691
186|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych ocynkowana trapezowych T40.1, gr. |m?2
d.13/1007-03 1mm, wysokos¢ fali 40mm
13.85*5.10*2-2.28*2.32*2 m?2 130.691
RAZEM 130.691
187|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.13/0612-06 nych na sucho
[5.0+1.20+0.60+0.40]*13.80*2 m?2 198.720
RAZEM 198.720
188/KNNR 7 Podkonstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mocowanych do konstrukcji m2
d.13/0504-03 nosnej tgcznika
13.85*5.10*2-2.28*2.32*2 m?2 130.691
RAZEM 130.691
189|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw wapienno piaskowych gr. |[m2
d.13/0104-03 z.0. |18 cm Wysokos¢ ponad 18 do 30 m
2.8.
13.85*5.10*2-2.28*2.32*2 m?2 130.691
RAZEM 130.691
190|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |mz2
d.13/0806-01
13.85*5.10*2-2.28*2.32*2 m?2 130.691
RAZEM 130.691
14 Sciany zewn etrzne - nadbudowa - $ciana zewn etrzna t acznika S3
191|KNR-W 2-02 |Pokrycie $cian blachg cynkowo-tytanowg o gr. 0,8 mm; na podwdjny bragbek  |m?2
d.14/0509-02 stojacy z uszczelka, rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 40 cm
lub analogia
30.75*6.30*2-30.35*4.17*2 m?2 134.331
RAZEM 134.331
192|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynku gt.|m2
d.14/0515-02 0,7mm
30.75*0.40*2 m?2 24.600
RAZEM 24.600
193|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan - cynku gr. 0, |m?2
d.14/0515-01 7mm
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
194|KNR AT-09 |Mata strukturalna [ pod pokrycie z blachy] - oplot [ mata z siatki z polipropyle- |m?2
d.14/0102-01 nu i folii z oddychajgcej membramy FWK] -
lub analogia
30.75*6.30*2-30.35*4.17*2 m?2 134.331
RAZEM 134.331
195|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg wiérowg OSB gr.18mm - poprzez przykre- |m2
d.14/0410-01 cenie wkretami samowiertnymi
30.75*6.30*2-30.35*4.17*2 m?2 134.331
RAZEM 134.331
196/ KNNR 7 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mocowanych do konstrukcji zelbe- |m?2
d.14/0504-03 towych lub muru
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
197 |KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.14/0612-06 nych na sucho
30.75*6.30*2-30.35*4.17*2 m?2 134.331
RAZEM 134.331
198|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg wiérowg OSB gr.18mm - poprzez przykre- |m?2
d.14/0410-01 cenie wkretami samowiertnymi
30.75*6.30*2-30.35*4.17*2 m?2 134.331
RAZEM 134.331
199|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na deskowaniu - wiatroizolacja, paroprze- m2
d.14/0102-01 puszczalna membrana polietylenowa
30.75*6.30*2-30.35*4.17*2 m?2 134.331
RAZEM 134.331
15 Sciany zewn etrzne - nadbudowa - $ciana zewn etrzna szkieletowa szczytowa S4
200/ KNR-W 2-02 |Pokrycie $cian blachg cynkowo-tytanowa o gr. 0,8 mm; na podwdjny brgbek |m2
d.15/0509-02 stojgcy z uszczelka, rozstaw rgbka prostopadiego do okapu 40 cm
lub analogia
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13.85*2*3.40-11.77*1.53-1.79*1.08 m?2 74.239
RAZEM 74.239
201|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynku gt.|m2
d.15/0515-02 0,7mm
3.89 m?2 3.890
RAZEM 3.890
202|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy tytan - cynku gr. 0, |m2
d.15/0515-01 7mm
4.22 m?2 4.220
RAZEM 4.220
203|KNR AT-09 |Mata strukturalna [ pod pokrycie z blachy] - oplot [ mata z siatki z polipropyle- |m2
d.15/0102-01 nu i folii z oddychajgcej membramy FWK] -
lub analogia
13.85*2*5.10-11.77*1.53-1.79*1.08 m?2 121.329
RAZEM 121.329
204|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg wiérowg OSB gr.18mm - poprzez przykre- |m?2
d.15/0410-01 cenie wkretami samowiertnymi
13.85*2*5.10-11.77*1.53-1.79*1.08 m?2 121.329
RAZEM 121.329
205/KNNR 7 Konstrukcje stalowe scian ostonowych mocowanych do konstrukcji stalowych -|m?2
d.15/0504-01 podkonstrukcja warstw elewacyjnych z profili stalowych
13.85*2*5.10-11.77*1.53-1.79*1.08 m?2 121.329
RAZEM 121.329
206|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.15/0612-06 nych na sucho
[5.0+1.20+0.60+0.40]*13.80*2 m?2 198.720
RAZEM 198.720
207 |KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg wiérowg OSB gr.18mm - poprzez przykre- |m?2
d.15/0410-01 cenie wkretami samowiertnymi
13.85*2*5.10-11.77*1.53-1.79*1.08 m?2 121.329
RAZEM 121.329
208/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na deskowaniu - wiatroizolacja, paroprze- m2
d.15/0102-01 puszczalna membrana polietylenowa
13.85*2*5.10-11.77*1.53-1.79*1.08 m?2 121.329
RAZEM 121.329
209/ KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.15/2003-12 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02
13.85*2*5.10-11.77*1.53-1.79*1.08 m?2 121.329
RAZEM 121.329
210 KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw pltytami gipsowo-kartonowymi GKF 12,5mm na rusztach me- |m2
d.15/2004-04 talowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 - obudowa stupéw
5.10*[0.48*4*2+0.12*2+0.26*2] m?2 23.460
RAZEM 23.460
16 Sciana ostonowa pétstrukturalna w konstrukgji stupow o-ryglowej, aluminiowej -+ acznik - S5
211|KNR-W 2-02 |Sciana ostonowa pétstrukturalna w konstrukcji stupowo-ryglowej, aluminiowej, |m2
d.16/1040-06 szklenie szklem niskorefleksyjnym,zespolonym bezbarwnym o parametrach
jak w opisie " Zestawienie slusarki fasadowej" symbol FA1 i FA2 - Scianki osto-
nowe tgcznika skrzydta lewego i prawego na V pietrze - S5
30.35*4.17*2 m?2 253.119
RAZEM 253.119
17 Sciany wewn etrzne - $ciana murowana - S6
212|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet peinych na zaprawie wapien- |m2
d.17/0120-02 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 cegly
[47.70*2+39.0*2]*[4.56-0.30]-0.90*2.10*5*2-2.80*2.50*2-1.20*2.10*[7+5] m2 675.544
RAZEM 675.544
213|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.17/0806-01
[[47.70*2+39.0*2]*4.56-0.90*2.10*5*2-2.80*2.50*2-1.20*2.10*[7+5]]*2 m?2 1455.128
RAZEM 1455.128
214/KNR 2-02 Przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokos-|m3
d.17/0211-06 ci przewigzek ponad 0,4 m
lub analogia
0.30*0.41*[47.70*2+39.0*2]*2 m3 42.656
RAZEM 42.656
215/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - reczne |m3
d.17/0210-04 ukfadanie betonu - nadproza nad drzwiami w murowanych $Scianach korytarza
0.25*0.38*[1.50*5*2+2.0*[7+5]] m3 3.705
RAZEM 3.705
18 Sciany wewn etrzne - obudowa klatki schodowej (R)EI60 - S7
216/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5mm na rusztach meta- |m2
d.18/2003-06 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
4.65*4.40%2*2 m?2 81.840
RAZEM 81.840
19 Sciany wewn etrzne - $ciana dziatlowa - S8
217/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GK 12,5mm na rusztach metalo- |m2
d.19/2003-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02

-15-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17149




PRZEDMIAR

Wydz Mech - nadbudowa o jednag kondygnacje - roboty budowlane - wersja 3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.65*[5.36*5+1.25+4.38*5+2.50+2.50+0.7+0.6+3.0+2.20+0.60+6.30+0.60+ m2 386.229
1.26+4.80+2.50+3.15+2.0+0.4]

RAZEM 386.229
20 Sciany wewn etrzne - $ciana dzialowa przesuwna - S9
218/KNR-W 2-02 |Systemowa $cianka mobilna, R'A1 min. 49 dB, wyk.ptyty laminatowane HPL |m2
d.20/1029-01
lub analogia
5.36*3.10*2 m?2 33.232
RAZEM 33.232

219/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GK 15mm i plyty cementowo - | m?2

d.20{2003-06 gipsowej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwo 100-02 - zabudowa pomiedzy scianka przesuwng a sufitem
zgodnie z rys A-58
3.30%[0.15+0.95]/2*2 m?2 3.630

RAZEM 3.630
220/|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm z blocz-  |m2

d.20/0141-02 kéw wapienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD - $cianka pod $ciankg prze-

lub analogia |suwng wysokosci 0,35m do wyréwnania z podtogg podniesiong.
5.30*0.35*2 m?2 3.710
RAZEM 3.710
21 Sciany wewn etrzne - $ciana dzialowa murowana - S10
221|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm z blocz-  |m2
d.21/0141-02 kéw wapienno-piaskowych drazonych
lub analogia
[3.95%2.28-1.95*2.28]*4+[3.50*2.28-1.95*2.95]*[4+4+6+6+8] m2 80.610
RAZEM 80.610
222|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2

d.21/0806-01
[[3.95*2.28-1.95*2.28]*4+[3.50*2.28-1.95*2.95]*[4+4+6+6+8]]*2 m?2 161.220

RAZEM 161.220
22 Sciany i zaluzje obudowy przestrzeni technicznej - zgodnie z projektem rys A - 52

223|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg wiérowg OSB gr.18mm - poprzez przykre- |m?2

d.22|/0410-01 cenie wkretami samowiertnymi
[42.50*2+4.50]*2*[1.0+0.15+0.12+0.15+0.14] m?2 279.240

RAZEM 279.240

224/ KNNR 2 Krycie obudowy papg samoprzylepna na podtozu drewnianym m2

d.22/0501-01

lub analogia
[42.50*2+4.50]*2*1.0 m?2 179.000
RAZEM 179.000
225/KNR-W 2-02 |Lamelowa $ciana ciagta - zaluzje aluminiowe w ksztatcie litery "V" - wys lameli |m2
d.22/1036-04 38,5mm, rozstaw 35mm, kolor RAL 7042 , wraz z podkonstrukcjg z rur kwa-
lub analogia |drat 50x50x3
0.50*42*2*2 m?2 84.000
RAZEM 84.000
226|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne 2 warstwy plyty izolacyjnej obustronnie laminowanych- piono- |m?2

d.22/0612-06 we z plyt ukladanych na sucho
Krotnos¢ = 2
[42.50*2+4.50]*2*1.0 m?2 179.000

RAZEM 179.000
227|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych po-/m2

d.22/2003-08 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 75-01
[42.5*2+4.5]*2*1.5 m?2 268.500

RAZEM 268.500
228/KNR-W 2-02 |Dystans z tat drewnianych 60x60mm impregnowanych - podkonstrukcja pod |m3

d.22/0406-05 obrébki blacharskie obudowy przestrzeni technicznej drew.

lub analogia
[42.5*2+4.5]*2*0.06*[0.15+0.25] m3 4.296
drew.
RAZEM 4.296
23 Akcesoria dla oséb niepetnosprawnych

229/KNR 2-02 Montaz akcesoriéw dla 0s6b niepetnosprawnych - porecz wspornikowa tukowa |szt.

d.23/1218-03 stata
2*2 szt. 4.000

RAZEM 4.000
230|KNR 2-02 Montaz akcesoriéw dla 0s6b niepetnosprawnych - porecz nascienna tukowa  |szt.

d.23/1218-03 ruchoma
2 Szt. 2.000

RAZEM 2.000
231|KNR 2-02 Montaz akcesoriéw dla 0s6b niepetnosprawnych - porecz prosta stata L=30cm |szt.

d.23/1218-03
2 Szt. 2.000

RAZEM 2.000
24 Dzwig hydrauliczny
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232 Dostawa i montaz dzwigu osobowego , 6-przystankowego, o udzwigu 1000kg/ |szt.
d.24|kalk. wltasna |13 os6b. Udzwig znamionowy - 1000 kg, 13 oséb. Wymiary kabiny - 1100 x
2100 x 2100 mm. Predkos¢ jazdy -1,0 m/s. llo$¢ przystankow - 6. llos¢ drzwi
szybowych - 6. Kabina nieprzelotowa.
szt. 2.000
RAZEM 2.000
25 Wyko nczenie $cian wewn etrznych - sanitariaty
233|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x60 cm na za- |m?2
d.25/0840-07 prawie klejowej - [ na narozach $cian plytki szlifowane pod kagtem 45 st.]
lub analogia
1.50*[3.20*2+2.30*2-0.90+2.25*2+2.25*2-0.90*2+2.10*2+2.50*2-0.90]+1.50*  |m?2 138.300
[2.80*2+2.10*2-0.90+1.80*2+2.30*2-0.9*3+1.20*2+2.05*2-0.80]+1.50*[2.75*2+
2.20*2-0.9+2.45*2+2.35*2-0.9*2]+1.50*[2.25*2+2.50*2-0.9+1.10*2+2.25*2-
0.9+2.80*2+2.50*2-0.90+1.70*2+2.0*2-0.9*2]
RAZEM 138.300
234 Dostawa i montaz - lustro $cienne tazienkowa z krawedzig szlifowang i fazo- |m?2
d.25|wycena indy- |wang
widualna
1.75*0.90+2.05*0.90+1.80*0.90+2.25*0.90 m?2 7.065
RAZEM 7.065
235|KNR 2-15/  |Scianki miedzypisuarowe o wym 0,40x0,90 cm szt.
d.25|GEBERIT
0204-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
236/ KNNR 7 Przegrody systemowe z drzwiami - z ptyt wiérowo-zywicznych laminowanych o |m2
d.25/0505-01 grub.3 cm - systemowa $cianka kabin WC
2.15*[2.25+1.10*2+2.10+1.13*2+2.10+1.12*2+2.10+1.10] m?2 35.152
RAZEM 35.152
237|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.25/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
lub analogia
1.55*[3.20*2+2.30*2-0.90+2.25*2+2.25*2-0.90*2+2.10*2+2.50*2-0.90]+1.55*  |m?2 142.910
[2.80*2+2.10*2-0.90+1.80*2+2.30*2-0.9*3+1.20*2+2.05*2-0.80]+1.55*[2.75*2+
2.20*2-0.9+2.45*2+2.35*2-0.9*2]+1.55*[2.25*2+2.50*2-0.9+1.10*2+2.25*2-
0.9+2.80*2+2.50*2-0.90+1.70*2+2.0*2-0.9*2]
RAZEM 142.910
238 Blat laminowany z kompozytu w kolorze ptytek sciennych "ztamana biel" - sa- |m?2
d.25|wycena indy- | nitariaty
widualna
0.50*1.75+0.50*1.95+0.50*2.03+0.50*2.05 m?2 3.890
RAZEM 3.890
26 Pomost techniczny
239|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - pomost t
d.26/0209-04 techniczny i konstrukcja pod centrale wentylanyjne
lub analogia
2.6008 t 2.601
RAZEM 2.601
240/ KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa schodéw i po- |t
d.26/0904-03 mostow
lub analogia
2.601 t 2.601
RAZEM 2.601
241/KNNR 7 Pokrycia pomostéw kratami zgrzewanymi 25,5x38,1mm ocynk, ptaskownik mi- |t
d.26/0202-05 nimum 25x3mm
lub analogia
0.9*2*[22.5+12.0+22.5+12.0]*2*0.048 t 11.923
RAZEM 11.923
242|KNNR 2 Klapa wejsciowa sktadana z drabing aluminiowg sktadang o odpornosci ognio- szt
d.26/1105-02 wej klapy jaka wymagane jest dla stropu - wejscie na pomost techniczny
lub analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
243 Skrzynki rozprezne wg rys A-53 Detal F 0 wym 45x45cm m
d.26kalk. wlasna
4.30+6.25+4.60+4.30+5.25+4.35+4.30+6.20+1.70+5.05 m 46.300
RAZEM 46.300
27 Nadpro za stalowe NPD 1-25
244|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.27|0314-04 dzenie belek stalowych do C 100 - 120 mm wg zestawienia nr. Z123-64 rew.00
[1.80+2.70+4.0*2+1.70+4.0*2*8+2.70+1.70+2.40*2]*2 m 174.800
RAZEM 174.800
28 Roboty na klatkach schodowych i korytarzach poziomu 100-400
245/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne |m3
d.28/0210-05 uktadanie betonu - belki w Scianie zewnetrznej klatek schodowych
2.80*0.41*0.25*2 m3 0.574
RAZEM 0.574
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246/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- | m3
d.28/0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworéw po zmniejszonych oknach
klatek schodowych poziomu 400
2.30*1.30*0.41*2 m3 2.452
RAZEM 2.452
247 Wymiana, podwyzszenie i uzupetnienie balustrad schodowych klatek schodo- |kpl
d.28|kalk. wkasna |wych wg rys A-56
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
248|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.281212-08
[7*4.0+3.40+4.20*2+1.30]*2*1.10 m?2 90.420
RAZEM 90.420
249/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.28/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
19.30*[5.0*2+2.30]*2-1.29*1.53*3*2 m?2 462.938
RAZEM 462.938
250 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.28/0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5.20*1.30*2*8 m?2 108.160
RAZEM 108.160
251|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.28/0806-01
19.30*[5.0*2+2.30]*2-1.29*1.53*3*2 m?2 462.938
RAZEM 462.938
252|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.28/0806-02
5.20*1.30*2*10 m?2 135.200
RAZEM 135.200
253|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.28/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
z.5s2.5.3
135.20+462.938 m?2 598.138
RAZEM 598.138
254/ KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.28/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie - klatki schodowe
z.s2.5.3
135.20+462.938 m?2 598.138
RAZEM 598.138
255 Roboty budowlane rézne na korytarzach zwigzane z zamurowaniami i rozku-  |kpl
d.28|kalk. wtasna |ciami, uzupetnieniu muréw i tynkéw na poszczegoélnych kondygnacjach pozio-
mu 000-400 skrzydta lewego i prawego po robotach
5*2 kpl 10.000
RAZEM 10.000
256 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.28/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2- korytarze poziomu 100-
400 malowanie po r6znych robotach budowlanych
3118.07 m?2 3118.070
RAZEM 3118.070
257|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgco penetrujgcymi - korytarze po-|m?2
d.28/202 1134-02 |ziomu 100-400 malowanie po réznych robotach budowlanych przed malowa-
niem
3118.07 m?2 3118.070
RAZEM 3118.070
258|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.28/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - korytarze poziomu 100-400 malowanie po réz-
z.s2.5.3 nych robotach budowlanych
3118.07 m?2 3118.070
RAZEM 3118.070
259/ KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.28/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie - korytarze poziomu 100-
z.52.5.3 400 malowanie po r6znych robotach budowlanych
3118.07 m?2 3118.070
RAZEM 3118.070
260 KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji - zabetonowanie m?2
d.28/0201-01 otworu w stropie poz 400
1.30*1.30*2 m?2 3.380
RAZEM 3.380
261 KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.28/0202-03 nych o srednicy 10-14 mm
50 kg 50.000
RAZEM 50.000
262|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ |m3
d.28/0203-08 elementu 0.5-1.0 m3 - zabetonowanie otworu w stropie poz 400
2.52.2.6.
9905-02
1.3*1.3*0.4*2 m3 1.352
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.352
263 Wykonanie przebi¢ w stropodachu klatek schodowych gtéwnych dla osadzenia |szt
d.28|kalk. wkasna |projektowanych klap dymowych o wym. podanych w proj.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29 Malowanie emulsyjne $cian i sufitbw- poiom 500
264|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m?2
d.29/1510-05 towaniem
lub analogia
3813.80 m?2 3813.800
RAZEM 3813.800
265/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - dodatek za kaz- |m2
d.29]1510-02 de dalsze malowanie
3813.80 m?2 3813.800
RAZEM 3813.800
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