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1 Demontaz
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 mm m
d.1/0506-01
33.5 m 33.500
RAZEM 33.500
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1/0506-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1/0506-03
35 m 35.000
RAZEM 35.000
4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40 mm m
d.1/0506-05
275 m 27.500
RAZEM 27.500
5/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 50 mm m
d.1/0506-05
75 m 75.000
RAZEM 75.000
6/KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15 - 20 mm szt.
d.1/0512-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego o $r. 15 - 20 mm szt.
d.1/0510-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
8/KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego o potgczeniu kotnierzowym o $r. 25-32 mm szt.
d.1/0513-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych trzyrzedowych |szt.
d.1/0522-05 G-3 o dtugosci 0.5-2.0 m
z.0.2.9.
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
10| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych |szt.
d.1/0522-03 G-2 o dtugosci 0.5-2.0 m
z.0.2.9.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych |szt.
d.1]0522-04 G-2 o dtugosci 2.5-5.0 m
z.0.2.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych czterorzedo- szt.
d.1/0522-07 wych G-4 o dtugosci 0.5-2.0 m
z.0.2.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13| TZKNBK Instalacje c.o. - demontaz zbiornikéw odpowietrzajgcych o pojemnosci V =do 10| |szt.
d. 1| XVIIl IV A-58
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek ztomu (rury,grzejniki) - samochody lub przyczepy |t
d.1]0101-02 skrzyniowe; kategoria fadunku Il
1.9 t 1.900
RAZEM 1.900
15/KNR 2-09 Transport ztomu z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t
d.1/0425-07
1.9 t 1.900
RAZEM 1.900
16/ KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiorki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km t
d.1]0425-09 Krotno$¢ = 10
1.9 t 1.900
RAZEM 1.900
2/45331000-6 |Montaz instalacji c.o.
17/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potagczeniach |m
d.2|0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach - $ciany z betonu zwirowego
2.0.2.5. 9901
104.7 m 104.700
RAZEM 104.700
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18/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potagczeniach |m
d.2|0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach - $ciany z betonu zwirowego
2.0.2.5. 9901
37 m 37.000
RAZEM 37.000
19/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach |m
d.2|0405-05 lutowanych na $cianach w budynkach - $ciany z betonu zwirowego
2.0.2.5. 9901
71.8 m 71.800
RAZEM 71.800
20/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potagczeniach |m
d.2|0405-06 lutowanych na $cianach w budynkach - $ciany z betonu zwirowego
2.0.2.5. 9901
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
21/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potagczeniach |m
d.2|0405-07 lutowanych na $cianach w budynkach - $ciany z betonu zwirowego
2.0.2.5. 9901
28 m 28.000
RAZEM 28.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potgczeniach |m
d.2|0405-08 lutowanych na $cianach w budynkach - $ciany z betonu zwirowego
2.0.2.5. 9901
50 m 50.000
RAZEM 50.000
23|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm ( |szt.
d.2/0418-03 C11-600/600).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm. ( |szt.
d.2/0418-03 CV11-600/1000)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.2/0418-03 (CV11-600/1400).
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2/0418-07 (CV22-600/1400)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2|/0418-05 (C22-500/1200).
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm ( |szt.
d.2/0418-05 CV22-500/1200)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm ( |szt.
d.2/0418-05 CV22-500/1400)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2/0418-05 (CV22-500/1600).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
d.2/0418-06 (C22-500/2000)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
d.2/0418-06 (C22-500/2300)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
d.2/0418-08 (CV22-600/2000)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
d.2/0418-08 (C22-600/3000).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
d.2/0418-12 (C33-600/3000).
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36| KNR-W 2-15 | Grzejnik elektryczny o mocy cieplnej 1000 W szt.
d.2/0431-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Rury przytagczne miedziane o ér. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2/0429-04
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
38|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 20 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych,pty- | kpl.
d.2/0427-02 towych o potgczeniu na gwint
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 | Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0430-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
40| KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2/0430-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41/KNR 2-15 Zawor skosny rownowazacy o sr.nom. do 15 mm szt.
d.2/0415-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-15 Zawor skosny rownowazacy o sr.nom. 20 mm szt.
d.2/0415-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub katowe z gto- | kpl.
d.2/0215-02 wicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub katowe z gto- | kpl.
d.2/0215-03 wicami termostatycznymi; $r. nom. 20 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR-W 2-15 |Analogia: Gtowice termostatyczne szt.
d.2/0412-03
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
46| KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste; $r. nom. 15 mm szt.
d.2/0215-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste $r. nom. 20 mm szt.
d.2/0215-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48/ KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.2/0215-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne katowe; sr. nom. 20 mm szt.
d.2/0215-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/ KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 50 mm szt.
d.2/0217-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczkg do weza; $r. nom. 15 mm szt.
d.2/0215-11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2/0215-09
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNR 0-35 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 15 mm szt.
d.2/0217-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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54|KNR 0-35 Odpowietrzniki reczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.2|/0215-10
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
55/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe podwdjne katowe; sr. nom. 15 mm szt.
d.2|/0215-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
56/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe podwdjne katowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.2|0215-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwo- |m
d.2/0101-03 wymi gr.9 mm (E)
104.7 m 104.700
RAZEM 104.700
58 KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwo- |m
d.2/0101-03 wymi gr.9 mm (E)
37 m 37.000
RAZEM 37.000
59/KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwo- |m
d.2/0101-03 wymi gr.9 mm (E)
71.8 m 71.800
RAZEM 71.800
60|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowe;j - jednowarstwo- |m
d.2/0101-04 wymi gr.9 mm (E)
95.1 m 95.100
RAZEM 95.100
61/ KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwo- |m
d.2/0101-04 wymi gr.9 mm (E)
28 m 28.000
RAZEM 28.000
62| KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwo- |m
d.2/0101-04 wymi gr.9 mm (E)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
63| KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2/0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
308.6 m 308.600
RAZEM 308.600
64|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2/0102-02 tonie niezbrojonym
Krotno$¢ = 8
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
65|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2|0335-08 wo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2/0101-02 tonie zbrojonym
Krotno$¢ = 4
35 cm 35.000
RAZEM 35.000
67|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01
25 urz. 25.000
RAZEM 25.000
3/45331000-6 | Montaz instalacji nagrzewnic
68|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15mmo |m
d.3|0403-01 potgczeniach spawanych na $cianach budynku - $ciany z betonu zwirowego
2.0.2.5. 9901-
02
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
69|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o po- |[m
d.3|0403-02 faczeniach spawanych na scianach budynku - $ciany z betonu zwirowego
2.0.2.5. 9901-
02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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70|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o po- |m
d.3|0403-03 faczeniach spawanych na scianach budynku - $ciany z betonu zwirowego
2.0.2.5. 9901-
02
105.5 m 105.500
RAZEM 105.500
71/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane ra-|ztacz.
d.3/0101-01 diologicznie. srednica rurociggu do 20 mm grubos$¢ scianki do 4mm
60 zigcz. 60.000
RAZEM 60.000
72|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane ra-|ztacz.
d.3/0101-02 diologicznie. srednica rurociggu do 30 mm grubos$¢ scianki do 5mm
116 zigcz. 116.000
RAZEM 116.000
73|KNR 2-15 Zawor skosny rownowazacy o sr.nom. 20 mm szt.
d.3/0415-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 2-15 Zawor skosny rownowazacy o sr.nom. 25 mm szt.
d.3/0415-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 0-35 Zawor przelotowy ; $r. nom. 25 mm szt.
d.3/0216-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/ KNR 0-35 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.3/0217-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
77/KNR 0-35 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 20 mm szt.
d.3/0217-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR 0-35 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 25 mm szt.
d.3/0217-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR 0-35 Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 20 mm szt.
d.3/0217-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 0-35 Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 25 mm szt.
d.3/0217-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczkg do weza; $r. nom. 15 mm szt.
d.3/0215-11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.3/0215-09
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR 2-15 Zawory tréjdrogowe mieszajgce z sitownikiem o $r.nom. 15 mm. kv=0,63m3/h szt.
d.3/0413-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-15 Zawory tréjdrogowe mieszajace z sitownikiem o $r.nom. 20 mm. kv=1,6m3/h szt.
d.3/0413-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-15 Zawory tréjdrogowe mieszajgce z sitownikiem o $r.nom. 25 mm. kv=4,0 m3/h szt.
d.3/0413-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/ KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i §r. nomi- |szt.
d.3/0208-01 nalnej kré¢cow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
87 /KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwo- |m
d.3/0101-03 wymi gr.9 mm (E) ( ruroc. dn 15 mm)
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
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88|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej z ptaszczem z foli PVC dla|m
d.3/01 rurociggéw o $ér. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
m 30.000
RAZEM 30.000
89|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poluretanowej z ptaszczem z foli PVC dla |m
d.3/02 rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
105.5 m 105.500
RAZEM 105.500
90/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci rurocig- | m?2
d.3/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
14.29 m?2 14.290
RAZEM 14.290
91|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggow o $rednicy ze- |m?2
d.3/0201-04 wnetrznej do 57 mm - nastepna warstwa
z.sz.1.4. Krotno$¢ = 2
14.29 m?2 14.290
RAZEM 14.290
92/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o m?2
d.3|0204-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm - nastgpna warstwa
z.sz.1.4. Krotno$¢ = 2
14.29 m?2 14.290
RAZEM 14.290
93|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach niemiesz- |m
d.3/0404-02 kalnych
144 m 144.000
RAZEM 144.000
94/ KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3/0436-01
3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
95|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.3/0102-02 tonie niezbrojonym
Krotno$¢ = 4
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
96 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w ceg- |cm
d.3/0103-02 le
Krotno$¢ = 8
35 cm 35.000
RAZEM 35.000
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