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PRZEDMIAR

Ocieplenie budynku Wyd. Mech. - wersja 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Elewacja
1|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0506-03
21.5*4*2+16.50*4 m 238.000
RAZEM 238.000
2|KNNR 2W  |Demontaz obrobek blacharskich - parapety i inne obrébki m2
d.1| 0505-01
0.25*1.70*[15*4+12+3+1+4+15*4+14+7+13*4+3+13*4+3+15+1+1+12+2+1*2]+ |m2 163.850
0.25*0.95*2*2+0.50*[13.0+20.70]*2
RAZEM 163.850
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- | m2
d.1| 0347-09 nej - pod osadzenie parapetow okiennych zewnetrznych dla istniejgcych okien
PCV
0.15*1.70*[15*4+12+3+1+4+15*4+14+7+13*4+3+13*4+3+15+1+1+12+2+1*2]+ |m2 78.090
0.15*0.95*2*2
RAZEM 78.090
4 Demontaz i ponowny montaz instalacji i innych elementéw zamocowanych na |kpl
d.1|kalk. wiasna |$cianach
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
19.24*49.30*2+0.70*49.30*2*2+0.70*15.30*2*2+15.50*49.30*2+19.24*15.30* |m2 4 806.53
2+15.30*4.50*2+19.24*[2.0+0.60]*2+14.70*4.90*2+12.10*4.90*2+17.50*
[20.72+1.0*2]+14.50*[20.70+4.50*2]+13.20*2.90*2-1.65*2.20*15*2-1.60*1.65*
28-1.65*2.20*4-1.65*1.80*2-1.70-4.80*5-1.80*3.60*3-1.75*2.80*2-2.50*3.0*2-
3.0%2.0*2-1.40*2.40-1.70*2.20*2-1.70*2.20*13*3*2-1.70*1.60*16*2-1.70*2.20*
13-1.65*1.65*6-0.90*2.20*2-1.70*2.20*12-1.20*2.10*2
RAZEM 4 806.53
6/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1/2608-05
19.24*49.30*2+0.70*49.30*2*2+0.70*15.30*2*2+15.50*49.30*2+19.24*15.30* |m2 4 806.53
2+15.30%4.50*2+19.24*[2.0+0.60]*2+14.70*4.90*2+12.10*4.90*2+17.50*
[20.72+1.0*2]+14.50*[20.70+4.50*2]+13.20*2.90*2-1.65*2.20*15*2-1.60*1.65*
28-1.65*2.20*4-1.65*1.80*2-1.70-4.80*5-1.80*3.60*3-1.75*2.80*2-2.50*3.0*2-
3.0*2.0*2-1.40*2.40-1.70*2.20*2-1.70*2.20*13*3*2-1.70*1.60*16*2-1.70*2.20*
13-1.65*1.65*6-0.90*2.20*2-1.70*2.20*12-1.20*2.10*2
RAZEM 4 806.53
7/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - usuniecie luznych i od-
parzonych tynkéw - przyjeto 10% tynkéw do naprawy
4806.53*0.1 m?2 480.65
RAZEM 480.65
8/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.1/0702-04 szer.do 15 cm - osScieza
[1.70+2.20*2]*[15*4+12+3+1+4+15*4+14+7+13*4+3+13*4+3+15+1+1+12+2+ |m 1 858.20
1*2]+0.95*2*2
RAZEM 1858.20
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 11l o podtozach z cegly, |m?2
d.1/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw - uzupetnienie po odkuciach
luznych tynkéw
4806.53*0.1 m?2 480.65
RAZEM 480.65
10/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja m2
d.1/2608-02 grzybobojcza jednokrotnie
4806.53+0.14*1858.20 m?2 5 066.68
RAZEM 5 066.68
11/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1/2608-04 paratem wzmacniajgcym - dwukrotnie
4806.53+0.14*1858.20 m?2 5 066.68
RAZEM 5 066.68
12/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
gr. 15cm
4806.53 m?2 4 806.53
RAZEM 4 806.53
13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
zy 3cm
1858.20*0.15 m?2 278.73
RAZEM 278.73
14/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.1/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do gzym-
analogia su gt. 5 cm [ odtworzenie ksztattu gzymsu wiefczacego i miedzykondygnacyj-
nego]
0.45*[49.30*2*2+15.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2*2+21.0*2+17.0*2] m?2 147.87
RAZEM 147.87
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15/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.1/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
31397 szt. 31 397.00
RAZEM 31 397.00
16|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
5232.93 m?2 5232.93
RAZEM 5232.93
17/\KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach i gzymsach
278.73+147.87 m?2 426.60
RAZEM 426.60
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
1858.20+19.24*4+16.50*4+[8.0*2+1.80]*5+8.40*2*2+49*2*2+15.0*2*2 m 2 379.76
RAZEM 2379.76
19/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
49.30*2+20.70*2+4.90*2*2+2.0*2+0.70*2*2+15.30*2+3.30*2 m 203.60
RAZEM 203.60
20|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - dodatkowa warstwa siatki w pa- |m?2
d.1/0121-02 sie wysokosci 2,0m od poziomu terenu i w narozach osciezy zgodnie z projek-
tem
2.0*[18.0+49.30+4.90+20.70+4.90+49.30+18.0]+309*0.5 m?2 484.70
RAZEM 484.70
21|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujg- |m?2
d.1/0929-01 cej pod wyprawy elewacyjne - pierwsza warstwa
analogia
5232.93+1.0*2*[13.0+20.70]*2+1.30*[49.30+15.0]*2*2 m?2 5 702.09
RAZEM 5702.09
22|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.1/0126-03 baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
5232.93 m?2 5232.93
RAZEM 5232.93
23|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0923-01
1.65*2.20*15*2+1.60*1.65*28+1.65*2.20*4+1.65*1.80*2+1.70-4.80*5+1.80* m?2 745.66
3.60*3+1.75*2.80*2+2.50*3.0*2+3.0*2.0*2+1.40*2.40+1.70*2.20*2+1.70*2.20*
13*3*2+1.70*1.60*16*2+1.70*2.20*13+1.65*1.65*6+0.90*2.20*2+1.70*2.20*
12+1.20*2.10*2
RAZEM 745.66
24|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikonowg zapewniajacej efekt czyszczacy m2
d.1/0128-01
5232.93+1.0*2*[13.0+20.70]*2+1.30*[49.30+15.0]*2*2 m?2 5 702.09
RAZEM 5702.09
25|KNR 4-01 Uzupelnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. pozio- |m
d.1/0312-01 mych - spadki podokienne
1.70*[15*4+12+3+1+4+15*4+14+7+13*4+3+13*4+3+15+1+1+12+2+1*2]+0.95* |m 520.60
2*2
RAZEM 520.60
26| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo cynko- |m?2
d.1/0514-02 wej - parapety zewnetrzne
0.30*1.70*[15*4+12+3+1+4+15*4+14+7+13*4+3+13*4+3+15+1+1+12+2+1*2]+ |m2 189.88
0.30*0.95*2*2+0.50*[13.0+20.70]*2
RAZEM 189.88
27|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytanowo - cynko- |m?2
d.1/0514-01 wej
0.25*[49.30*2*2+15.0*2*2]*2+0.25*[4.90*2+2.0+0.60*2]*2 m?2 135.10
RAZEM 135.10
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy tytanowo ocynkowanej m
d.1/0526-04
21.5*4*2+16.50*4 m 238.00
RAZEM 238.00
2 Rusztowania zewn etrzne daszki ochronne i ostony
29|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1505-01
5700 m?2 5 700.00
RAZEM 5 700.00
30|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2|1501-01
5700 m?2 5 700.00
RAZEM 5 700.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17149




PRZEDMIAR

Ocieplenie budynku Wyd. Mech. - wersja 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
31|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,
z.s2.5.15 29)
32|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.2|1613-04 cji drewnianej
4*4*2+20*6.0+2.0*2.0*8 m?2 184.00
RAZEM 184.00
33/NNRNKB (z.VI1) Rozbidrka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw pokry- m2 rzu-
d.2|202 1623-02 |tych deskami na styk wraz z rozbiérkg mat (ptyt) trzcinowych grub. 3.5 cm tu
4*4*2+20%6.0+2.0*2.0*8 m2 rzu- 184.00
tu
RAZEM 184.00
3 Izolacje poni zej poziomu terenu i opaska wokét budynku
34|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3/0212-01 do 15 cm - opaski betonowe
0.60*0.15*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m3 13.46
RAZEM 13.46
35|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy m3
d.3/0104-03 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
0.70*1.20*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m3 125.66
RAZEM 125.66
36|KNR 0-25 Mycie $cian wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.3/0101-01
1.20*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 179.52
RAZEM 179.52
37|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja m2
d.3]/2608-02 grzybobojcza jednokrotnie
1.20*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 179.52
RAZEM 179.52
38|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3|2608-04 paratem wzmacniajgcym - dwukrotnie
1.20*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 179.52
RAZEM 179.52
39|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.20*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 179.52
RAZEM 179.52
40|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.20*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 179.52
RAZEM 179.52
41|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianu ekstrudowanego grub.10 cm, pionowe na le- |m2
d.3/0609-09 piku, z siatkg - ponizej poziomu terenu
1.20*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 179.52
RAZEM 179.52
42|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.3|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
180*6 Sszt. 1 080.00
RAZEM 1 080.00
43/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
0.40*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 59.84
RAZEM 59.84
44|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - dodatkowa warstwa siatki w pa- |m?2
d.3/0121-02 sie cokotu od poziomu terenu
0.40*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 59.84
RAZEM 59.84
45|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3/0121-01
0.40*44 m 17.60
RAZEM 17.60
46 KNR 2-02 I1zolacje z z folii kubetkowej m2
d.3/0616-01
analogia
1.20*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m2 179.52
RAZEM 179.52
47|/KNR 0-23 J.w. - przymocowanie folii za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu szt
d.3/2612-05
analogia
180*3/1.20 szt 450.00
RAZEM 450.00
48|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-04 petnione zaprawg cementowg
18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2 m 149.60
RAZEM 149.60
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49|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - zasypanie wykopdéw po robotach
docieplenia cokotu z zageszczeniem
0.70*1.10*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m3 115.19
RAZEM 115.19
50 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 - 21-50 |m2
d.3]231 0511-03 |elementéw/m2 - opaska wokaot budynku
0.50*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 74.80
RAZEM 74.80
51|KNR-W 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (grunt m3
d.3/0109-07 kat. IV) wraz z kosztami utylizacji
0109-08
0.70*1.10*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m3 115.19
RAZEM 115.19
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
0109-20
0.60*0.15*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2]+78.09*0.04+480.65*0.02 m3 26.20
RAZEM 26.20
53/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubosci 2.5 mm z gotowej suchej m2
d.3/0929-03 mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy coko-
tu budynku
0.40*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 59.84
RAZEM 59.84
54 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujg- |m?2
d.3/0929-01 cej pod wyprawy elewacyjne - pierwsza warstwa
analogia
0.40*[18.0*2+49.30*2+2.0*2+0.60*2+4.90*2] m?2 59.84
RAZEM 59.84
55|KNR 2-15 Montaz rur deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt.
d.3/0211-01 R*0.955
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
56|KNR 2-15 Montaz czyszczakow zeliwnych kanalizacji deszczowej z rusztem zeliwnym o |szt.
d.3/0215-03 Sr.nom. 150 mm
R*0.955
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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