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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Przebudowa i remont laboratorium spawalnictwa oraz
dzialu mechanicznego

laboratorium obrabiarek i proceséw technologicznych

w budynku wy-

1 Prace rozbiérkowe
1.1 Prace rozbiérkowe
1| 401-0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - |szt
d.1.|04-00 drzwi
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
2| 401-0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2do 2 m2 - szt
d.1.|04-00 drzwi
1
-5 szt -5.000
RAZEM -5.000
3| 401-0354- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1.|05-00
1
88.108 m2 88.108
RAZEM 88.108
4| 401-0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - |szt
d.1.|04-00 okna
1
64 szt 64.000
RAZEM 64.000
5| 401-0354- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 - okna m2
d.1.|05-00
1
329.987 m2 329.987
RAZEM 329.987
6| 401-0354- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 - okna m2
d.1.|05-00
1
-2.7 m2 -2.700
RAZEM -2.700
7| 401-0348- |Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegty m2
d.1.|03-00
1
186.267 m2 186.267
RAZEM 186.267
8| 401-0346- |Wykucie gniazd dla osadzenia koncéw belek stalowych w $cianach z cegiet na |gniaz-
d.1.|05-00 zaprawie cementowej, o gtebokosci: 1 cegly do
1
32 gniaz- 32.000
do
RAZEM 32.000
9| 401-0346- |Wykucie gniazd dla osadzenia koncéw belek stalowych w $cianach z cegiet na |gniaz-
d.1.|05-00 zaprawie cementowej, o gtebokosci: 1 cegly do
1
-4 gniaz- -4.000
do
RAZEM -4.000
10| 401-0340- |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gte- |[m
d.1.|03-00 bokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly
1
45.6 m 45.600
RAZEM 45.600
11| 401-0337- |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gle-|m
d.1.|03-00 bokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly
1
243.62 m 243.620
RAZEM 243.620
12| 401-0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, fila- |m2
d.1.|05-00 rach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj poditoza,z ewentualnym usunieciem
1 osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
2452.096 m2 2452.096
RAZEM 2452.096
13| 401-0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, fila- |m2
d.1.|05-00 rach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj poditoza,z ewentualnym usunieciem
1 osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
-135.405 m2 -135.405
RAZEM -135.405
14| 401-0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach ptaskich, belkach, |m2
d.1.|08-00 biegach i spocznikach schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza, z usunie-
1 ciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
1571.27 m2 1571.270
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RAZEM 1571.270
15| 401-0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach ptaskich, belkach, |m2
d.1.|08-00 biegach i spocznikach schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza, z usunie-
1 ciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
16| 401-0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.|08-00 sOw itp. z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
1
108.8 m2 108.800
RAZEM 108.800
17| 401-0535- |Rozebranie rynien z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|04-00
1
123.28 m 123.280
RAZEM 123.280
18| 401-0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|06-00
1
62.4 m 62.400
RAZEM 62.400
19| 401-0212- |Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: zbrojonych - |m3
d.1.|03-00 kanatly technologiczne
1
92.4 m3 92.400
RAZEM 92.400
20| 401-0329- |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach z cegiet na zaprawie: m3
d.1.|03-00 wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian ponad 1/2 ceg.
1
1.961 m3 1.961
RAZEM 1.961
21| 401-0329- |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach z cegiet na zaprawie: m3
d.1.|03-00 wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian ponad 1/2 ceg.
1
-0.6 m3 -0.600
RAZEM -0.600
22| 401-0329- |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach z cegiet na zaprawie: m2
d.1.|02-00 wap. lub cem.-wap., przy grub.scian 1/2 cegty
1
4.41 m2 4.410
RAZEM 4.410
23| 401-0811- |Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie ce-|m?2
d.1.|07-00 mentowej
1
1522.53 m2 1522.530
RAZEM 1522.530
24| 401-0811- |Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie ce-|m?2
d.1.|07-00 mentowej
1
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
25| 401-0804- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|07-00
1
1522.53 m2 1522.530
RAZEM 1522.530
26| 401-0804- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|07-00
1
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
27| 401-0212- |Rozebranie - reczne rozhicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojo- m3
d.1.|02-00 nych o grub. ponad 15 cm - posadzki
1
188.921 m3 188.921
RAZEM 188.921
28| 401-0212- |Rozebranie - reczne rozhicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojo- m3
d.1.|02-00 nych o grub. ponad 15 cm - posadzki
1
-3.991 m3 -3.991
RAZEM -3.991
29| 019-0931- |Przetozenie drzwi aluminiowych szklonych - jednoskrzydiowe /szyby zespolo- |m?2
d.1.|06-00 ne 1-komor./ - wykucie i zamontowanie tych samych drzwi
1
2.1 m2 2.100
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RAZEM 2.100
30| 401-0108- |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zata- |m3
d.1./13-00 dowaniem i wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych
1
504.873 m3 504.873
RAZEM 504.873
31| 401-0108- |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zata- |m3
d.1./13-00 dowaniem i wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych
1
-9.797 m3 -9.797
RAZEM -9.797
32| 401-0108- |Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km |m3
d.1.|20-00 powyzej pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukcji- do 10,0 km
1
504.873 m3 504.873
RAZEM 504.873
33| 401-0108- |Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km |m3
d.1.|20-00 powyzej pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukcji- do 10,0 km
1
-9.797 m3 -9.797
RAZEM -9.797
1.2 Mikropale, stopy i tawy fundamentowe
34| 210-0405- |Wykonanie mikropali z koronkg wiertniczg 200 mm, z betonu B-25 W8: - w m
d.1./11-00 gruncie kat.lll; $rednica pali 250 mm - o dtugos¢ pali 10,50m
2
3507 m 3507.000
RAZEM 3507.000
35| 202-0204- |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do |m3
d.1./02-11 betonu na samochodzie, z betonu zwyktego B-25 W8, o objetosci: ponad 0,5
2 do 1,5 m3
1.792 m3 1.792
RAZEM 1.792
36| 202-0202- |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do |m3
d.1.|01-13 betonu na samochodzie, z betonu zwykltego B-25 W8, o szerokosci: do 0,6 m
2
6.762 m3 6.762
RAZEM 6.762
37| 202-0202- |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do |m3
d.1.|02-13 betonu na samochodzie, z betonu zwyktego B-25 W8, o szerokosci: ponad 0,6
2 do 0,8 m
0.882 m3 0.882
RAZEM 0.882
38| 202-0205- |Piyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na sa-|m3
d.1./01-12 mochodzie, z betonu B-25 W8 - plyta fundamentowa pod winde
2
1.521 m3 1.521
RAZEM 1.521
39| 202-0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.|02-10 i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
2
0.549 t 0.549
RAZEM 0.549
1.3 Kanaly
40| 202-0701- |Dno kanatu z betonu zwyktego B-25 W8: o grubosci 10 cm m2
d.1./01-01
3
208.676 m?2 208.676
RAZEM 208.676
41| 202-0701- |Dno kanatu z betonu: dadatek/potracenie za kazdy 1 cm r6znicy w gr. - do gru-|m?2
d.1.|02-00 bosci 35 cm
3
208.676 m?2 208.676
RAZEM 208.676
42| 202-0701- |Sciany kanatu z betonu zwyktego B-25 W8: o grubosci 12 cm m2
d.1./03-01
3
420.032 m?2 420.032
RAZEM 420.032
43| 202-0701- |Sciany kanatu z betonu: dodatek/potracenie za kazdy 1 cm réznicy w gr. -do  |m?2
d.1.|04-00 grubosci 28 cm
3
420.032 m?2 420.032
RAZEM 420.032
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44| 202-0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.|02-10 i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o srednicy: 8 do 14 mm
3
21.658 t 21.658
RAZEM 21.658
45| 202-0125- |Zalozenie konstrukcji wsporczej pod przykrycia kanatow kg
d.1.|05-01
3
10523 kg 10523.000
RAZEM 10523.000
46| 202-0702-  |Przekrycia kanatéw ptytami: z blachy ryflowanej grub. 8 mm (wg zestawienia |m?2
d.1./09-00 stali -23000,0 kg)
3
208.676 m?2 208.676
RAZEM 208.676
1.4 Strop schody i posadzki antresoli
47| 205-0204- |Konstrukcje stalowe antresoli - montaz: - stupéw, stezen i belek stalowych t
d.1./03-00
4
5.317 t 5.317
RAZEM 5.317
48| 202-0511- |Pokrycie konstrukcji stalowej blachg trapezowa T-92/8,8 m2
d.1./01-00
4
214.863 m?2 214.863
RAZEM 214.863
49| 202-0216- |Ptyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samo- |m2
d.1.|01-11 chodzie, piyty z betonu zwykitego B-25: ptaskie lub na zebrach o grubosci piyty
4 8cm
214.863 m?2 214.863
RAZEM 214.863
50| 202-0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.|02-10 i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
4
2.567 t 2.567
RAZEM 2.567
51| 202-2007- |Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod podifoge techniczng : |m?2
d.1.|04-00 ruszty podwaojne
4
185.49 m?2 185.490
RAZEM 185.490
52| 202-1110- |Podtogi z ptyt gipsowo - wiéknowych o grubos$ci 38 mm na wspornikach m2
d.1.|01-00 ocynkowanych
4
185.49 m?2 185.490
RAZEM 185.490
53| 202-1112- |Posadzki z wyktadziny rulonowej homogenicznej z PVC, uktadane na kleju wi- |m2
d.1.|01-10 nylowym osakrylowym
4
185.49 m?2 185.490
RAZEM 185.490
54| 205-0210- |Montaz konstrukcji stalowej - schody t
d.1./01-00
4
2.307 t 2.307
RAZEM 2.307
55| 202-0129- |Osadzenie prefabrykowanych stopni schodowych szt
d.1./04-00
4
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
56|KNR 202- |Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych naktadane na zaprawie kle- |m?2
d.1./1120-02-00 |jowej, z ptytek o wymiarach: 30x30 cm ptytki lastryko grub. 2,80 cm
4
18.48 m?2 18.480
RAZEM 18.480
57|KNR 202- |Posadzki tréj- i wiecej barwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie kle- |m?2
d.1./1114-07-10 |jowej, uktadane metoda nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach:
4 30x30 cm lastryko grub. 2,80 cm, za pomoca kleju o najwyzszej obcigzal.
spoczniki i podesty
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
58/KNR 202- |Spoczniki stalowe kratowe ocynkowane o powierzchni: ponad 2 do 3 m2 m2
d.1.|1212-02-00
4
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8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
59/KNR 202- |Balustrady schodowe pretowe ocynkowane osadzone w co trzecim stopniu, z |m
d.1.|1208-02-00 |ustawieniem, zmontowaniem
4
48.56 m 48.560
RAZEM 48.560
60|KNR 202- |Pochwyt balustrady z stali nierdzewnej m
d.1.|1208-03-00
4
48.56 m 48.560
RAZEM 48.560
15 Pomosty techniczne
61| 205-0208- |Montaz konstrukcji stalowej podparé, zawieszen i oston o masie elementu: po- |t
d.1.|05-00 nad 50 do 250 kg - podesty techniczne
5
19.156 t 19.156
RAZEM 19.156
62|KNR 202- |Podtoga techniczna stalowa ocynkowana o powierzchni: ponad 2,0 m2 - pod- |m?2
d.1./1212-02-00 |toga pomostéw
5
161.979 m?2 161.979
RAZEM 161.979
63|KNR 202- |Kratownica stalowa ocynkowana o powierzchni: ponad 2,0 m2 - obudowa m2
d.1./1212-02-00 |central wentylacyjnych
5
306.28 m?2 306.280
RAZEM 306.280
64| 202-1203- |Drzwi stalowe ocynkowne siatkowe m2
d.1.|06-00
5
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
65| 202-1213- |Drabiny stalowe zewnetrzne o cynkowane z kabtgkami, z osadzeniem o diu- |m
d.1.|04-00 gosci: ponad 4 m
5 /1mb - 47,0 kg/
28.8 m 28.800
RAZEM 28.800
66| 202-1209- |Balustrady z pochwytem stalowym ocynkowane - tarasowe wysokosci 1,16 m |m
d.1./01-00
5
81.04 m 81.040
RAZEM 81.040
1.6 Prace murarskie, wie nAce podci agi
67| 401-0303- |Uzupelnienie $cianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym m2
d.1.|04-00 miejscu, ceglg budowlang petng na zaprawie cementowej, przy grubosci scian-
6 ki: 1/2 cegly
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
68| 901-0104- |Sciany wewnetrzne z blokéw wap.-pias. o wysokosci do 4,5 m, przy zastoso- |m2
d.1./02-00 waniu blokéw: M24
6
248.483 m?2 248.483
RAZEM 248.483
69| 901-0105- |Sciany dziatowe z blokéw wap.-pias. o wysoko$ci do 4,5 m, przy zastosowaniu |m2
d.1./02-00 blokéw: M12
6
65.968 m?2 65.968
RAZEM 65.968
70| 401-0313- |Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalo- m
d.1.|04-00 wych o profilu: do | NP 180 mm - nadproza - /wg zestawienia stali 1600,0 kg/
6
110.02 m 110.020
RAZEM 110.020
71| 202-0212- |Wience monolityczne, z betonu zwyklego B-25, na scianach: wewnetrznych m3
d.1./11-01
6
3.129 m3 3.129
RAZEM 3.129
72| 202-0210- |Belki i podciagi zelbetowe z betonu zwykiego B-25 wykonane przy uzyciu pom-|m3
d.1.|01-11 py do betonu na samochodzie, o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do
6 przekroju belki: do 8
0.279 m3 0.279
RAZEM 0.279
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73| 202-0208- |Stupy zelbetowe prostokatne, z betonu zwyktego B-25, o wysokoscido4mi |m3
d.1.|02-01 stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 6 do 9
6
2.304 m3 2.304
RAZEM 2.304
74 KNR 401- |Obmurowanie koncow belek szt
d.1.|0317-06-00
6
112 szt 112.000
RAZEM 112.000
75| 401-0201- |Wykonanie i rozebranie deskowania: ptyt stropowych i dachowych m2
d.1.|06-00
6
22.04 m?2 22.040
RAZEM 22.040
76| 401-0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych: zebrowanych, o $r. 8-12 |kg
d.1./03-10 mm
6
736.2 kg 736.200
RAZEM 736.200
77| 401-0203- |Uzupelnienie betonem B-25 zelbetowych monolitycznych elementéw konstruk- |m3
d.1.|08-01 cyjnych: piyt stropowych
6
3.306 m3 3.306
RAZEM 3.306
1.7 Dach docieplenie i pokrycie
78|KNR 015- |Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii - paroizolacja m2
d.1.|0517-01-00
7
1333.16 m?2 1333.160
RAZEM 1333.160
79|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z piyt z welny mineralnej, uktada- |m2
d.1./0613-03-03 |nych na sucho: jedna warstwa z ptyty twardej "150" grub.100 mm - klasa reak-
7 cji na ogien Al
1333.16 m?2 1333.160
RAZEM 1333.160
80/KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktada- | m2
d.1./0613-04-03 |nych na sucho: kazda nastepna w-wa z pt.twardej "150"gr.100 mm - klasa re-
7 akcji na ogien A1
1333.16 m?2 1333.160
RAZEM 1333.160
81/KNR 015- |Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii dachowej paroprzepuszczalnej m2
d.1.|0517-01-00
7
1142.06 m?2 1142.060
RAZEM 1142.060
82| 202-0509- |Pokrycie dachéw blachg aluminiowg profilowana 65/333, blacha o grubosci: 1, |m?2
d.1./01-00 00 mm
7
1142.06 m?2 1142.060
RAZEM 1142.060
83|KNR 202- |Rynny dachowe pétokragte, z blachy aluminiowej grub. 1,00 mm, o $rednicy: |m
d.1.|0521-02-00 |18 cm
7
123.28 m 123.280
RAZEM 123.280
84 KNR 202- |Rury spustowe okragte, z blachy aluminiowej grub. 1,00 mm, o srednicy: 15 m
d.1./0528-02-00 |cm
7
62.4 m 62.400
RAZEM 62.400
85/KNR 202- |Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z aluminiogwej grubosci 1,0 |szt
d.1./0509-09-00 |mm
7
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR 202- |Obrébki z blachy aluminiowej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu:  |m?2
d.1./0506-02-10 |ponad 25 cm
7
108.8 m?2 108.800
RAZEM 108.800
87| 202-0504- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe papy nawierzchniowa|m?2
d.1.|02-01 nie rozprzestrzajgca ognia (REI 45)
7
191.1 m?2 191.100
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RAZEM 191.100
88/KNR 202- |Obrobki z blachy aluminiowej grubosci 1,0 mm, o szerokosci w rozwinieciu: m2
d.1.|0506-02-10 |ponad 25 cm
7
40.67 m?2 40.670
RAZEM 40.670
89| 401-0201- |Wykonanie i rozebranie deskowania: ptyt stropowych i dachowych m2
d.1.|06-00
7
25.6 m?2 25.600
RAZEM 25.600
90| 401-0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych: zebrowanych, o $r. 8-12 |kg
d.1./03-10 mm
7
250 kg 250.000
RAZEM 250.000
91| 401-0203- |Uzupelnienie betonem B-25 zelbetowych monolitycznych elementéw konstruk- |m3
d.1.|08-01 cyjnych: piyt stropowych
7
5.12 m3 5.120
RAZEM 5.120
1.8 Stolarka okienna
92|KNR 202- |Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 - wewnetrzne m2
d.1.|1039-03-00
8
-3 m?2 -3.000
RAZEM -3.000
93|KNR 202- |Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 m2
d.1.|1039-03-00
8
47.49 m?2 47.490
RAZEM 47.490
94|KNR 202- |Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 m2
d.1.|1039-03-00
8
-2.7 m?2 -2.700
RAZEM -2.700
95|KNR 202- |Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 - szkfo p.poz. EI60 m2
d.1.|1039-03-00
8
18.848 m?2 18.848
RAZEM 18.848
96|KNR 202- |Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 - szkfo p.poz. EI60 m2
d.1.|1039-03-00
8
20.7 m?2 20.700
RAZEM 20.700
97| 202-1039- |Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2 m2
d.1./02-00
8
80.688 m?2 80.688
RAZEM 80.688
98| 202-1039- |Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2 - szkio p.poz. EI60 m2
d.1./02-00
8
26.896 m?2 26.896
RAZEM 26.896
99| 202-1118- |Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z ptytek z kamieni sztucznych |m?2
d.1./01-00 na klej - parapety okienne
8
40.431 m?2 40.431
RAZEM 40.431
100| 202-1118- |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 |m2
d.1./08-00 x 30 cm - metoda zwykla- parapety okienne
8
40.431 m?2 40.431
RAZEM 40.431
101|KNR 202- |Fasada zewnetrzna FZ1 o konstrukcji aluminiowej szyby wielowarstwowe USG |m2
d.1.|1040-05-00 |o klasie szyby P w czesci dolnej otwieralne
8
151.301 m?2 151.301
RAZEM 151.301
102|KNR 202- |Fasada zewnetrzna FZ2 o konstrukcji aluminiowej szyby wielowarstwowe USG |m2
d.1.|1040-05-00 |o klasie szyby P w czesci dolnej otwieralne z drzwiami dwuskrzydtowymi
8
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26.739 m?2 26.739
RAZEM 26.739
103|KNR 202- |Fasada zewnetrzna FZ3 o konstrukcji aluminiowej szyby wielowarstwowe USG |m2
d.1./1040-05-00 |o klasie szyby P w czesci dolnej otwieralne z drzwiami jednoskrzydtowymi
8
8.801 m?2 8.801
RAZEM 8.801
104|KNR 202- |Fasada zewnetrzna FZ4 o konstrukcji aluminiowej szyby wielowarstwowe USG |m2
d.1./1040-05-00 |o klasie szyby P w czesci dolnej uchylne
8
7.189 m?2 7.189
RAZEM 7.189
105|KNR 202- |Fasada zewnetrzna FZ5 o konstrukcji aluminiowej szyby wielowarstwowe USG |m2
d.1.|1040-05-00 |o klasie szyby P w czesci gornej otwieralne z drzwiami otwierane automatycz-
8 nie poditaczone z systemem wentylacji alarmowej podnoszone pionowo do gé-
ry
21.484 m?2 21.484
RAZEM 21.484
106|KNR 202- |Fasada zewnetrzna FZ6 o konstrukcji aluminiowej szyby wielowarstwowe USG |m?2
d.1./1040-05-00 |o klasie szyby P
8
7.205 m?2 7.205
RAZEM 7.205
107|KNR 202- |Fasada zewnetrzna FZ7 o konstrukcji aluminiowej szyby wielowarstwowe USG |m?2
d.1./1040-05-00 |o klasie szyby P z drzwiami dwuskrzydtowymi
8
8.801 m?2 8.801
RAZEM 8.801
108/KNR 202- |Fasada zewnetrzna FZ8 o konstrukcji aluminiowej szyby wielowarstwowe USG |m?2
d.1./1040-05-00 |o klasie szyby P tukowa
8
27.579 m?2 27.579
RAZEM 27.579
109|KNR 202- |Fasada wewnetrzna F1, F4 i F7 nie otwierana o konstrukcji aluminiowej szyby |m?2
d.1./1040-05-00 |zespolone szkio bezpieczne
8
38.48 m?2 38.480
RAZEM 38.480
110|KNR 202- |Fasada wewnetrzna F2 i F11 nie otwierana z drzwiami dwuskrzydtowymi o m2
d.1./1040-05-00 |konstrukcji aluminiowej szyby zespolone szkto bezpieczne
8
52.189 m?2 52.189
RAZEM 52.189
111|KNR 202- |Fasada wewnetrzna F3,F8 i F9 nie otwierana z drzwiami jednoskrzydtowymi o |m?2
d.1./1040-05-00 |konstrukcji aluminiowej szyby zespolone szkto bezpieczne
8
50.442 m?2 50.442
RAZEM 50.442
112|KNR 202- |Fasada wewnetrzna F5i F6 nie otwierana z drzwiami jednoskrzydtowymi o kon-|m?2
d.1.|1040-05-00 |strukcji aluminiowej szyby zespolone szkio bezpieczne z panelem antracytro-
8 wym
44.252 m?2 44.252
RAZEM 44.252
113|KNR 202- |Fasada wewnetrzna F9 nie otwierana z drzwiami dwuskrzydtowymi o konstruk- |m?2
d.1./1040-05-00 |cji aluminiowej szyby zespolone szklo bezpieczne
8
30.174 m?2 30.174
RAZEM 30.174
114/KNR 202- |Fasada wewnetrzna F10 i F12 nie otwierana tukowa o konstrukcji aluminiowej |m?2
d.1.|1040-05-00 |szyby zespolone szkio bezpieczne
8
94.4 m?2 94.400
RAZEM 94.400
115| 202-1039- |Okna aluminiowe o powierzchni: do 1,0 m2 nieotwieralne z mozliwoscig rozta- |m?2
d.1.|01-00 dowania ci$nienia powietrza po rozszczelnieniu instalacji uktadu sprezonego
8 cisnienia
0.75 m?2 0.750
RAZEM 0.750
116| 202-1038- |Montaz rolet statych nieotwieranych m2
d.1./01-00
8
119.712 m?2 119.712
RAZEM 119.712
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117| 202-0129- |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci: ponad 1 m szt
d.1./02-00
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
118| 202-0129- |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o ditugosci: ponad 1 m szt
d.1./02-00
8
-2 szt -2.000
RAZEM -2.000
19 Stolarka drzwiowa
119|KNR 202- |Scianki systemowe ustepowe z ptyt laminowanych m2
d.1.|1029-05-00
9
5.94 m?2 5.940
RAZEM 5.940
120[KNR 202- |Scianki systemowe ustepowe z plyt laminowanych m2
d.1.|1029-05-00
9
-5.94 m?2 -5.940
RAZEM -5.940
121] 202-1040- |Scianki aluminiowe wewnetrzne przesuwne szklone szklem bezpiecznym m2
d.1.|05-00
9
44.618 m?2 44.618
RAZEM 44.618
122[ 202-1040- |Scianki aluminiowe wewnetrzne przesuwne z drzwiami szklone szklem bez- m2
d.1./05-00 piecznym
9
18.06 m?2 18.060
RAZEM 18.060
123| 202-1040- |Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe zewnetrzne - Dz1 m2
d.1./01-00
9
2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
124| 202-1040- |Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe wewnetrzne petne D2, D5, D6, D7, D8, m2
d.1./01-00 D9, D15, D18
9
55.231 m?2 55.231
RAZEM 55.231
125| 202-1040- |Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe wewnetrzne petne D2, D5, D6, D8 m2
d.1./01-00
9
-11.971 m?2 -11.971
RAZEM -11.971
126| 202-1040- |Drzwi aluminiowe: dwuskrzydtowe wewnetrzne petne D1, D3, D4, D13, D14, m2
d.1./02-00 D16
9
34.485 m?2 34.485
RAZEM 34.485
127| 202-1040- |Drzwi aluminiowe: jednoskrzydiowe wewnetrzne petne p.poz. EI60 z samoza- |m?2
d.1.|01-00 mykaczem D10
9
1.917 m?2 1.917
RAZEM 1.917
128| 202-1040- |Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe wewnetrzne szklone szklo bezpieczne m2
d.1./02-00 p.poz. EI30 z samozamykaczem
9
34.25 m?2 34.250
RAZEM 34.250
129| 202-1040- |Drzwi aluminiowe: jednoskrzydiowe wewnetrzne petne p.poz. EI30 z samoza- |m?2
d.1.|01-00 mykaczem D12, D19
9
16.529 m?2 16.529
RAZEM 16.529
130| 202-1040- |Drzwi aluminiowe: dwuskrzydtowe wewnetrzne petne przesuwne D17 m2
d.1./02-00
9
4.281 m?2 4.281
RAZEM 4.281
1.10 Scianki dziatowe
131| 202-2006- |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ po- |m?2
d.1.|03-10 wierzchni $cian, na gotowym ruszcie, przy grubosci ptyt: 12,5 mm
10
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23.998 m?2 23.998
RAZEM 23.998
132| 202-2007- |Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z piyt gipso- |m?2
d.1.|03-00 wych, na $cianach: ruszty pojedyncze
10
23.998 m?2 23.998
RAZEM 23.998
133|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe uktadane na sucho z ptyt z wetny |m2
d.1./0613-06-01 |mineralnej: miekkiej "50" grub. 80 mm - izolacja $cian gipsowych
10
23.998 m?2 23.998
RAZEM 23.998
1.11 Dzwigi osobowe
134 Dostarczenie i zamontowanie dzwigu platformowego dla oséb niepetnospraw- |szt
d.1l. nych o napedzie elektrycznym, udzwig 400 kg, predkos¢ 9 m/s, dwa
11 przystanki, wysoko$¢ podnoszenia 4,0m z wkasng konstrukcjg szybu, $ciany
szybu montowane z paneli stalowych wypetnionych piankg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135 Dostarczenie i zamontowanie platformy dla oséb niepetnosprawnych o nape- |szt
d.1. dzie elektrycznym, udzwig 250 kg, predkosc¢ jazdy 0,10 m/s ilo$¢ przystankow
11 2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.12 Tynki i oktadziny wewn etrzne
136|KNR 202- |Tynki zwykte kat.IV,wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzy- |m?2
d.1.|0805-02-00 |ciu agregatu tynkarskiego, tynki: na stropach
12
1571.27 m?2 1571.270
RAZEM 1571.270
137|KNR 202- |Tynki zwykte kat.IV,wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzy- |m?2
d.1.|0805-02-00 |ciu agregatu tynkarskiego, tynki: na stropach
12
-33.26 m?2 -33.260
RAZEM -33.260
138|KNR 202- |Tynki zwykte kat.IV,wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzy- |m?2
d.1.|0805-01-00 |ciu agregatu tynkarskiego, tynki: na scianach i stupach
12
3019.432 m?2 3019.432
RAZEM 3019.432
139|KNR 202- |Tynki zwykte kat.IV,wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzy- |m?2
d.1.|0805-01-00 |ciu agregatu tynkarskiego, tynki: na scianach i stupach
12
-135.405 m?2 -135.405
RAZEM -135.405
140|KNR 202- |Przygotowanie podioza pod licowanie scian ptytkami na klej m2
d.1.|0829-01-00
12
169.52 m?2 169.520
RAZEM 169.520
141|KNR 202- |Przygotowanie podioza pod licowanie scian ptytkami na klej m2
d.1.|0829-01-00
12
-67 m?2 -67.000
RAZEM -67.000
142|KNR 202- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, |m?2
d.1.|0829-05-00 |wymiar ptytek: 15 x 15 cm - metoda kombinowana
12
169.52 m?2 169.520
RAZEM 169.520
143|KNR 202- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, |m?2
d.1.|0829-05-00 |wymiar ptytek: 15 x 15 cm - metoda kombinowana
12
-67 m?2 -67.000
RAZEM -67.000
144|KNR 202- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 15 |m?2
d.1./0829-05-00 |x 15 cm - metoda kombinowana
12
324.496 m?2 324.496
RAZEM 324.496
145| 202-2601- |Ochrona naroznikéw wypuktych scian katownikami stalowymi m
d.1.|08-00
12
136 m 136.000
RAZEM 136.000
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146| 202-2601- |lzolacja akustyczna $cian matami akustycznymi /panele/ grubosci 10 cm m2
d.1./02-10
12
125.255 m?2 125.255
RAZEM 125.255
147|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe , pionowe, wykonane na zimno z folii m2
d.1.|0603-01-00 |plynnej: pierwsza warstwa
12
494.016 m?2 494.016
RAZEM 494.016
148|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe , pionowe, wykonane na zimno z folii m2
d.1.|0603-01-00 |plynnej: pierwsza warstwa
12
-67 m?2 -67.000
RAZEM -67.000
149|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, wykonane na zimno z folii m2
d.1.|0603-02-00 |plynnejj: kazda nastepna warstwa
12
494.016 m?2 494.016
RAZEM 494.016
150|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, wykonane na zimno z folii m2
d.1.|0603-02-00 |plynnejj: kazda nastepna warstwa
12
-67 m?2 -67.000
RAZEM -67.000
1.13 Podto za i posadzki
151| 202-1101- |Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.1.|01-00 nane recznie z betonu B10: zwyktego z kruszywa naturalnego
13
154.992 m3 154.992
RAZEM 154.992
152| 202-1101- |Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.1.|01-00 nane recznie z betonu B10: zwyktego z kruszywa naturalnego
13
-3.326 m3 -3.326
RAZEM -3.326
153| 202-0205- | Piyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na sa- | m3
d.1./01-12 mochodzie, z betonu B-25 W8 - posadzka zelbetowa grubosci 35 cm
13
354.865 m3 354.865
RAZEM 354.865
154| 202-0205- | Piyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na sa- \m3
d.1./01-12 mochodzie, z betonu B-25 W8 - posadzka zelbetowa grubosci 20 cm
13
-6.652 m3 -6.652
RAZEM -6.652
155| 202-0205- | Piyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na sa- | m3
d.1./01-12 mochodzie, z betonu B-25 W8 - posadzka zelbetowa grubosci 30 cm
13
86.856 m3 86.856
RAZEM 86.856
156| 202-0205- |Piyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na sa- | m3
d.1./01-12 mochodzie, z betonu B-25 W8 - posadzka zelbetowa grubosci 20 cm
13
49.3 m3 49.300
RAZEM 49.300
157| 214-0805- |Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szerokosci: 35 cm m
d.1./03-00
13
250.6 m 250.600
RAZEM 250.600
158| 202-0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t
d.1.|02-10 i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
13
22.877 t 22.877
RAZEM 22.877
159| 202-0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t
d.1.|02-10 i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
13
-0.148 t -0.148
RAZEM -0.148
160| 202-0504- |lzolacja posadzek papa termozgrzewalng dwuwarstwowg, m2
d.1./02-01
13
1572.79 m?2 1572.790

-13-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1572.790
161| 202-0504- |lzolacja posadzek papa termozgrzewalng dwuwarstwowa, m2
d.1.|02-01
13
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
162|KNR 202- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci | m?2
d.1./1102-02-00 |20 mm, zatarte: na gtadko
13
1572.79 m2 1572.790
RAZEM 1572.790
163|KNR 202- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci | m?2
d.1./1102-02-00 |20 mm, zatarte: na gtadko
13
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
164|KNR 202- |Dodatek lub potragcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 m2
d.1./1102-03-00 |mm -doplata do 13,0 cm
13
1572.79 m2 1572.790
RAZEM 1572.790
165/KNR 202- |Dodatek lub potragcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 m2
d.1./1102-03-00 |mm -doplata do 13,0 cm
13
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
166|KNR 202- |Posadzki troj- i wigcej barwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie kle- |m?2
d.1./1114-07-10 |jowej z ptytek podiogowych o wymiarach: 30x30 cm lastryko grub. 2,80 cm, za
13 pomoca kleju o najwyzszej obcigzal.
1525.15 m2 1525.150
RAZEM 1525.150
167| 202-0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, wykonane na zimno z foliw |m?2
d.1.|01-00 ptynie: pierwsza warstwa
13
64.25 m2 64.250
RAZEM 64.250
168| 202-0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, wykonane na zimno z foliw |m?2
d.1.|01-00 ptynie: pierwsza warstwa
13
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
169| 202-0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, wykonane na zimno z foliw |m?2
d.1.|02-00 ptynie: kazda nastepna warstwa
13
64.25 m2 64.250
RAZEM 64.250
170| 202-0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, wykonane na zimno z foliw |m?2
d.1.|02-00 ptynie: kazda nastepna warstwa
13
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
171|KNR 202- |Przygotowanie podioza pod posadzke utozong z ptytek z kamieni sztucznych |m?2
d.1./1118-01-00 |na klej
13
64.25 m2 64.250
RAZEM 64.250
172|KNR 202- |Przygotowanie podioza pod posadzke utozong z ptytek z kamieni sztucznych |m?2
d.1./1118-01-00 |na klej
13
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
173|KNR 202- |Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko|m?2
d.1./1118-08-01 |podtoza lub ptytek klejem
13
64.25 m2 64.250
RAZEM 64.250
174|KNR 202- |Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko|m?2
d.1./1118-08-01 |podtoza lub ptytek klejem
13
-33.26 m2 -33.260
RAZEM -33.260
175| 401-0808- |Ocyklinowanie posadzek z masy lastrykowej z zapuszczeniem olejem Inianym |m?2
d.1.|06-00 i zapastowaniem -korytarze
13
100.28 m2 100.280
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RAZEM 100.280
1.14 Sufity podwieszane
176|KNR 202- |Okfadziny gipsowo-kartonowe na stropach na ruszcie metalowym: podwéjnym |m?2
d.1./2006-03-00 |podwieszonym
14
263.06 m?2 263.060
RAZEM 263.060
177|KNR 202- |Okfadziny gipsowo-kartonowe na stropach na ruszcie metalowym: podwéjnym |m?2
d.1./2006-03-00 |podwieszonym
14
-33.26 m?2 -33.260
RAZEM -33.260
178| 202-2006- |Okladziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym: \m2
d.1.|03-00 podwdjnym podwieszonym - z mozliwoscig rozbierania
14
77.9 m?2 77.900
RAZEM 77.900
179| 202-2007- |Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z plyt gipso- |m?2
d.1.|04-00 wych, na stropach: ruszty podwdjne
14
100.28 m?2 100.280
RAZEM 100.280
180| 202-2007- |Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z piyt gipso- |m?2
d.1.|04-00 wych, na stropach: ruszty podwdjne
14
-33.26 m?2 -33.260
RAZEM -33.260
181| 202-2005- |Oktadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych powierzchni: stropéw, na goto- |m?2
d.1.|05-00 wym ruszcie drewnianym lub met.
14
100.28 m?2 100.280
RAZEM 100.280
182|KNR 202- |Okfadziny gipsowo-kartonowe na stropach na ruszcie metalowym: podwéjnym |m?2
d.1./2006-03-00 |podwieszonym - sufit potkolisty
14
185.5 m?2 185.500
RAZEM 185.500
1.15 Prace malarskie
183|KNR 202- |Gfadz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa m2
d.1.|0815-02-00
15
492.326 m?2 492.326
RAZEM 492.326
184|KNR 202- |Gfadz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa m2
d.1.|0815-02-00
15
-33.26 m?2 -33.260
RAZEM -33.260
185| 202-0815- |Gfadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa- |m?2
d.1.|06-00 nych: dwuwarstwowa
15
1078.944 m?2 1078.944
RAZEM 1078.944
186| 202-0815- |Gfadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa- |m2
d.1.|04-00 nych: dwuwarstwowa
15
2525.416 m?2 2525.416
RAZEM 2525.416
187| 202-0815- |Gfadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa- |m2
d.1.|04-00 nych: dwuwarstwowa
15
-68.405 m?2 -68.405
RAZEM -68.405
188|KNR 202- |Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych m2
d.1.|1505-09-00
15
4096.686 m?2 4096.686
RAZEM 4096.686
189|KNR 202- |Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych m2
d.1.|1505-09-00
15
-101.665 m?2 -101.665
RAZEM -101.665

-15-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

-16 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 9499

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
190|KNR 202- |Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przy- |m?2
d.1.|1505-01-00 |gotowaniem lecz bez grunt.
15
4096.686 m?2 4096.686
RAZEM 4096.686
191|KNR 202- |Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przy- |m?2
d.1.|1505-01-00 |gotowaniem lecz bez grunt.
15
-101.665 m?2 -101.665
RAZEM -101.665
1.16 Elewacja
192| 202-2604- |Docieplenie $cian zewn. ptytami z welny mineralnej grub. 10,0 cm w ostonie z |m2
d.1.|01-00 aluminiowych paneli fasadowych na konstrukcji stalowej 30/500 mm grub. 1,20
16 mm
544.974 m?2 544.974
RAZEM 544.974
193| 202-2604- |Docieplenie $cian zewn. ptytami z welny mineralnej grub. 3,0 cm w ostonie z | m2
d.1.|03-00 aluminiowych paneli fasadowych na konstrukcji stalowej grub. 1,2 mm: do
16 Scian osciezy
145.152 m?2 145.152
RAZEM 145.152
194|KNR 028- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny miner.grub. 10,0 cm z recznym 100 m2
d.1./2626-03-03 |wykonaniem wyprawy elewacyjnej z uzyciem zaprawy tynkarskiej mineralnej
16
0.222 100 m2 0.222
RAZEM 0.222
195/KNR 028- |Ocieplenie budynkéw - dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych lub z wetny |szt
d.1./2627-01-00 |mineralnej za pomoca kotkéw plastykowych do $cian z gazobetonu
16
88.8 szt 88.800
RAZEM 88.800
196|KNR 028- |Ocieplenie $cian budynkéw - montaz listew startowych do podtoza z: betonu  |100 m
d.1.|2629-03-00
16
0.657 100 m 0.657
RAZEM 0.657
197|KNR 028- |Ocieplenie $cian budynkoéw - przyklejenie wypuktych naroznikéw ochronnych |100 m
d.1./2625-08-00 |na plytach z welny mineralnej
16
3.907 100 m 3.907
RAZEM 3.907
198|KNR 028- |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gru- 100 m2
d.1.|2625-01-00 |bosci: 3 cm (na osciezach)
16
0.024 100 m2 0.024
RAZEM 0.024
199|KNR 202- |Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng silikonowg tynkéw zewnetrznych elewa- |m2
d.1./1505-10-00 |cji, z przygotowaniem, lecz bez gruntowania powierzchni
16
22.19 m?2 22.190
RAZEM 22.190
200/KNR 202- |Obrébki z blachy aluminiowej grub. 1,0 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad |m2
d.1./0506-01-00 |25 cm - parapety
16
32.139 m?2 32.139
RAZEM 32.139
201|KNR 202- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 15 m 100 m2
d.1.|1604-02-00
16
6.311 100 m2 6.311
RAZEM 6.311
202|KNR 202- |Konstrukcje stalowe daszkéw ocynkowane, z osadzeniem - jednospadowe m2
d.1.|1220-04-00
16
12.315 m?2 12.315
RAZEM 12.315
203|/KNR 202- |Szklenie daszkéw metalowych ocynkowanych szkiem ptaskim hartowanym m2
d.1./1408-04-20 |przezroczystym, na kit pojedynczy, przy powierzchni szyb: ponad 0,8 m2
16
12.315 m?2 12.315
RAZEM 12.315
1.17 Docieplenie $cian fundamentowych
204| 401-0104- |Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1.|02-00 mentéw, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w
17 gruncie suchym lub wilgotnym: kat.!ll




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
225 m3 225.000
RAZEM 225.000
205| 401-0710- |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych, kat.Il, z zaprawy cem.-wap.na  |m2
d.1.|15-10 stropach ptaskich,belkach, podciggach,(z cegiet lub pustakéw ceramicznych),
17 przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy
uzyciu wapna such.
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
206| 202-0504- |lzolacja $cian papa termozgrzewalng jednowarstwowg m2
d.1.|01-01
17
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
207| 202-2601- |Dacieplenie scian petnych z otworami, ptytami polistyrenu ekstrudowanego o |m2
d.1.|01-00 grubosci 8,0 cm /z przyklejeniem jednej warstwy siatki
17
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
208| 202-0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m2
d.1.|01-00 zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
17
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
209| 202-0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m2
d.1.|02-00 zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
17
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
210| 401-0105- |Zasypanie wykopéw z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.1.|02-00 warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. 11l
17
225 m3 225.000
RAZEM 225.000
211| 231-0407- |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg |m
d.1.|04-00 cementowsg,
17
60 m 60.000
RAZEM 60.000
212| 231-0202- |Nawierzchnie zwirowe, z rozscieleniem recznym - warstwa goérna jezdni o gru- |m?2
d.1.|03-00 bosci po zageszczeniu: 8 cm
17
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
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Lp.
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Jm
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Cena jedn.

Warto $¢

.|Robocizna

74655.61926

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il wyk. Cena jedn. Warto $¢
1.|Gruntownik kg 631.21332 631.21332
2.|Farba elewacyjna silikatowa dm3 7.32600 7.32600
3.|Zaprawa klejgca K-10 kg 111.00000 111.00000
4.|Zaprawa klejgca K-20 kg 12.00000 12.00000
5.|Zaprawa klejgca K-20 kg 440.43000 440.43000
6.| Listwa cokotowa m 68.98500 68.98500
7.|Zaprawa tynkarska mineralna kg 99.90000 99.90000
8./ Srodek gruntujacy dm3 0.77700 0.77700
9./Gaz plynny propanowo-butanowy kg 785.59342 785.59342

10.| Dwuteowniki stal.norm. HEB200 kg 10523.00000| 10523.00000
11.|Dwuteowniki stalowe norm.walcow. na gorgco kg 1606.29200] 1606.29200
12.|Katowniki stalowe m 156.40000 156.40000
13.|Prety stal.okrag.zebrowane,do zbr.10-14 mm kg 49458.98400| 49458.98400
14.| Trzpien z koronkg wiertniczg m 3507.00000| 3507.00000
15.|Blachy stal.czarne grube i uniwersalne g/w kg 13.84200 13.84200
16.|Blachy stalowe ryflowane grub. 8 mm-St0S kg 23016.96280| 23016.96280
17.|Blachy aluminiowa ptaskie 1,0 mm kg 80.34750 80.34750
18.|Blachy aluminiowa gr. 1,0 mm kg 117.94300 117.94300
19.|Blachy aluminiowa ptaskie 1,00 mm kg 315.52000 315.52000
20.|Aluminiowe panele fasadowe m2 599.47140 599.47140
21.|Druty stalowe okragte miekkie 2,0-6,0 mm kg 5.67990 5.67990
22.|Druty stalowe okragte miekkie kg 19.72400 19.72400
23.|Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 45.77069 45.77069
24.|Blacha aluminiowa grub. 1,0 mm kg 12.00000 12.00000
25.|Rury spustowe z blachy aluminiowej 15 cm m 65.52000 65.52000
26.|Rynny dachowe z blachy aluminiowej 18 cm m 129.44400 129.44400
27.|Blacha aluminiowa profilowana 65/333 o grub. 1,00 mm m2 1313.36900] 1313.36900
28.|Fasada wewnetrzna F5 i F6 nie otwierana z drzwiami jed- |m?2 44.25200 44.25200
noskrzydtowymi , panel antracytowy
29.|Fasada FZ7 z drzwiami dwuskrzydtowymi m?2 8.80100 8.80100
30.|Fasada wewnetrzna F1, F4 i F7 nie otwierana m?2 38.48000 38.48000
31.|Fasada wewnetrzna F10 i F12 nie otwierana tukowa m?2 94.40000 94.40000
32.|Fasada wewnetrzna F2 i F11 nie otwierana m?2 52.18900 52.18900
33.|Fasada wewnetrzna F3, F8, F9 nie otwierana z drzwiami m?2 50.44200 50.44200
jednoskrzydtowymi
34.|Fasada wewnetrzna F9 nie otwierana z drzwiami dwu- m2 30.17400 30.17400
skrzydtowymi
35.|Fasada zewnetrzna FZ8 - tukowa m?2 27.57900 27.57900
36.|Fasada zewnetrzna FZ1 w dolnej czesci otwieralna m?2 151.30100 151.30100
37.|Fasada zewnetrzna FZ2 w dolnej czesci otwieralna z m?2 26.73900 26.73900
drzwiami dwuskrzydtowymi
38.|Fasada zewnetrzna FZ3 w dolnej czesci otwieralna z m2 8.80100 8.80100
drzwiami jednoskrzydtowymi
39.|Fasada zewnetrzna FZ4 w dolnej czesci uchylne m?2 7.18900 7.18900
40.|Fasada zewnetrzna FZ5 w gornej czesci otwieralna z m?2 21.48400 21.48400
drzwiami podnoszonymi automatycznie do géry
41.|Fasada zewnetrzna FZ6 nieotwieralna m2 7.20500 7.20500
42.|Scianki dziatowe aluminiowe przesuwne m2 44.61800 44.61800
43.|Scianki dziatowe aluminiowe przesuwne z drzwiami m2 18.06000 18.06000
44.|Listwy aluminiowe m 356.72634 356.72634
45.|Okna aluminiowe o pow. do 2,0 m2 m2 80.68800 80.68800
46.|Okna aluminiowe o pow. do 2,0 m2 szkto p.poz. EI60 m2 26.89600 26.89600
47.]Okna aluminiowe o pow. ponad 2,0 m2 m2 44.79000 44.79000
48.|Okna aluminiowe o pow. ponad 2,0 m2 szkio p.poz. EI60 |m?2 39.54800 39.54800
49.|Okna aluminiowe o pow. ponad 2,0 m2 wewnetrzne m2 -3.00000 -3.00000
50.|Okna aluminiowe state m2 0.75000 0.75000
51.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe petne wewnetrzne m2 34.48500 34.48500
52.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe petne wewnetrzne prze- |m?2 4.28100 4.28100
suwne
53.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szkio bezpieczne wew- |m?2 34.25000 34.25000
netrzne EI30 z samozamykaczam
54.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2 43.26000 43.26000
55.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe EI30 |m?2 16.52900 16.52900
Zz samozamykaczem
56.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe EI60 |m?2 1.91700 1.91700
z samozamykaczem
57.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe m2 2.15000 2.15000
58.|Balustrady stal.balkonowe i tarasowe pros. ocynkowane kg 810.40000 810.40000
59.|Balustrady stalowe ocynkowane kg 655.56000 655.56000
60.|Pochwyt z stali nierdzewnej m 50.98800 50.98800
61.|Konstrukcja stalowa antresoli kg 5319.65850, 5319.65850
62.|Drabiny stalowe ocynkowane kg 1353.60000] 1353.60000
63.|Podtoga techniczna stalowa ocynkowana kg 7774.99200| 7774.99200
64.|Spoczniki ocynkowane kg 298.11600 298.11600
65.|Kratownica stalowa ocynkowana m2 321.59400 321.59400
66.|Drzwi stalowe ocynkowane kg 416.00000 416.00000
67.|Profil st.U 55x40x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 225.46462 225.46462
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68.| Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 166.12000 166.12000
69. | Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 31.16000 31.16000
70.| Profil st.C 55x50x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 356.67038 356.67038
71.|Profil st.C100x50x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 684.68911 684.68911
72.|Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 202.54000 202.54000
73.|Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 1079.78000| 1079.78000
74.|kacznik st.ruszt.ptyt GK-wzdtuz.PL60x100mm szt 256.46400 256.46400
75.|kacznik st.ruszt.plyt GK-krzyz.PD 60x60mm szt 552.34900 552.34900
76.|kacznik st.ruszt.ptyt GK-krzyz.PD 60x60mm szt 103.60700 103.60700
77.|Prety mocujace pod plyty gipsowo-kartonowe szt 70.88900 70.88900
78.|Wieszaki stalowe do rusztéw pod piyty GK szt 377.92300 377.92300
79.|Wieszaki stalowe do rusztéw pod piyty GK szt 70.88900 70.88900
80.|Wieszaki stal.rusztu ptyt GK- C 55x0,75 mm szt 167.55000 167.55000
81.|Wieszaki stal.rusztu ptyt GK- C100x0,75 mm szt 327.66480 327.66480
82.| Akces.stal.pomocnicze/bez wzgl.na rodz.pt szt 377.92300 377.92300
83.|Konstrukcje z stali nierdzewnej daszkéw 1-spadowych kg 87.06705 87.06705
84.|Elektrody st.do sp.st.n/weg.,n/stop.3,25mm szt 478.90000 478.90000
85.|Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost szt 190.60000 190.60000
86.|Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost kg 3.62496 3.62496
87.|Gwozdzie budowlane gote okragte kg 277.43944 277.43944
88.|Wkrety do drewna kg 25.41213 25.41213
89.|Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 135.43408 135.43408
90.|Gwozdzie do plyt gipsowych kg 0.79673 0.79673
91.|Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. szt 11.10900 11.10900
92.|Haki do muru kg 7.57320 7.57320
93.|Wkrety stal.do drewna z tbem stoz.lub kul. szt 2798.09510| 2798.09510
94.|Wkrety stalowe samogwintujace szt 10518.48636| 10518.48636
95.|Wkrety stalowe samogwintujace kg 2.83792 2.83792
96.|Elementy blacharskie z blachy ocynkowanej kg 2184.69449| 2184.69449
97.|Uchwyty do rynien dachowych szt 246.56000 246.56000
98.|Uchwyty do rur spustowych szt 20.59200 20.59200
99.|Profile dystansowe z blachy powlekanej kg 4233.57330| 4233.57330

100.|Blacha trapezowa T-92/8,8 m?2 240.64656 240.64656

101.|Narozniki ochronne z katownikéw stalowych szt 125.39131 125.39131

102.|Podpdrki stalowe do $cianek ustepowych kg 0.00000 0.00000

103.|Konstrukcja stalowa schodéw kg 2308.15350| 2308.15350

104.|Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.53170 0.53170

105.|Masa uszczelniajgca silikonowa kg 95.82580 95.82580

106. | Pianka poliuretanowa kg 256.04826 256.04826

107.|Pianka poliuretanowa dm3 0.60900 0.60900

108.|Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne dm3 1154.96057| 1154.96057

109.|Farby emulsyjne silikonowa dm3 6.72357 6.72357

110.|Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60% dm3 5.08820 5.08820

111.|Pasta podtogowa bezbarwna kg 27.57420 27.57420

112. Konstrukcja stalowa podestow kg 19165.57800| 19165.57800

113.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 16.06800 16.06800

114.|Tlen techniczny sprezony m3 48.20400 48.20400

115.|Kit szklarski miniowy kg 17.48730 17.48730

116.|Klej winylowy emulsyjny kg 111.29400 111.29400

117.|Zaprawy klejowe kg 1127.29500| 1127.29500

118.|Zaprawy klejowe suche do plyt styropianow. kg 1404.40000| 1404.40000

119.|Zaprawy Klej.suche do pt.ceram.-podt.bet. kg 83.16000 83.16000

120.|Zaprawa klej.sucha do pt.ceram. kg 147.20250 147.20250

121.|Zaprawy klejowe suche do plytek ceramicz. kg 7456.01270| 7456.01270

122.|Folie PVC techniczne m2 21.79896 21.79896

123.|Folia polietylenowa dachowa m?2 1484.67800| 1484.67800

124.|Folie polietylenowe - paroizolacja m?2 1733.10800| 1733.10800

125. | Pyty polistyrenu ekstrudowanego grub. 8,0 cm m3 12.37500 12.37500

126.|Wyktadziny podtogowe homogeniczna PVC m?2 202.18410 202.18410

127.|Kagtownik réwnoramienny z PVC 25x3 mm m 459.46320 459.46320

128.|Tasma dylatacyjna z PVC nr "4" m 253.10600 253.10600

129.|Uszczelki z pianki poliuretanowej woskowa. m 2963.71354| 2963.71354

130.|Kolki polipropylen.do mocow.ptyt szt 2795.71662| 2795.71662

131.|Piaski do nawierzchni drogowych m3 1.82340 1.82340

132.|Piaski do zapraw budowlanych m3 5.71196 5.71196

133.|Zwiry do nawierzchni drogowych i kolejow. m3 3.64500 3.64500

134.|Glina surowa budowlana m3 0.72900 0.72900

135.|Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg 776.98460 776.98460

136./Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0.00600 0.00600

137.|Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1.15186 1.15186

138.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 99.68000 99.68000

139.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.64500 0.64500

140.|Gips budowlany zwykly w opakowaniu 40 kg kg 5762.99850| 5762.99850

141.|Gips budowlany szpachlowy kg 9528.48650| 9528.48650

142.|Gips budowlany szpachlowy t 0.27142 0.27142

143. | Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte,gr. 12,5 mm m?2 24.71794 24.71794

144. | Piyty gipsowo-kartonowe zwykte 12,5 mm m?2 436.06500 436.06500
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145. | Piyty gipsowo-kartonowe, tynkowe m?2 81.79500 81.79500
146. | Ptyty gipsowe dzwiekochtonne 60x60x3,8 cm szt 289.80920 289.80920
147.|Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm szt 1878.22000| 1878.22000
148. Blok wap.-pias. M12 34,0x12,0x19,0 cm szt 969.72960 969.72960
149.|Blok wap.-pias. M24 34,0x24,0x19,0 cm szt 3652.70010] 3652.70010
150. | Stopnie schodowe zelbetowe prefabrykowane lastrykowe  |szt 44.00000 44.00000
151.|Podokienniki betonowe i lastrykowe szt 0.00000 0.00000
152.|Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm m 61.20000 61.20000
153.|Masy asfaltowe izolacyjne kg 107.76710 107.76710
154.|Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 564.18900 564.18900
155.|Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 97.50000 97.50000
156.|Foklia w ptynie kg 25.70000 25.70000
157.|Folia plynna izolacyjna kg 1067.54000| 1067.54000
158. | Folia ptynna kg 640.52400 640.52400
159. | Folia w plynie kg 2.19100 2.19100
160. Kity uszczelniajgce trwale plastyczne kg 102.38971 102.38971
161. Papa zgrzew.polimer.-asf.podkt. m?2 1770.45950| 1770.45950
162.|Papa zgrzew.polimer.-asf.podkt. - (REI 45) m?2 219.76500 219.76500
163.|Papa zgrzew.polimer-asf.w/kryc. m?2 1942.95950| 1942.95950
164.|Papa zgrzew.polimer-asf.w/kryc. (REI 45) m?2 219.76500 219.76500
165. | Ptyta z wetny mineral.miekka"50" gr. 80 mm m?2 25.19790 25.19790
166. | Ptyta z welny miner.twarda "120" gr. 30 mm m?2 2.59200 2.59200
167.|Ptyta z welny miner.twarda "120" gr.100 mm m?2 23.97600 23.97600
168. | Ptyta z wetny miner.twarda "150" gr. 100 mm m?2 2799.63600| 2799.63600
169. | Ptyty z wetny mineralnej grub. 10,0 cm m?2 569.49783 569.49783
170.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 W8 m3 1.81888 1.81888
171.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 23.44501 23.44501
172.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 W8 m3 565.91588 565.91588
173.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 8.59452 8.59452
174.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 W8 m3 319.88166 319.88166
175.|Betony zwykle z kruszywa naturalnego B10 m3 156.21598 156.21598
176.|Betony zwykle z kruszywa naturalnego B25 W8 m3 119.37412 119.37412
177./Sucha zaprawa do spoinowania-biata kg 12.39600 12.39600
178.|Suche zaprawy do spoinowania kg 745.79270 745.79270
179.|Zaprawa wapienna M 1 m3 12.09330 12.09330
180.|Zaprawy cementowo-wapienne m3 3.37760 3.37760
181.|Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 86.46073 86.46073
182.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 11.92009 11.92009
183.|Zaprawa cementowa M 12 m3 199.15357 199.15357
184.|Zaprawy budowlane zwykte m3 1.05600 1.05600
185.|Zaprawy budowlane zwykte m3 0.00000 0.00000
186.|Szkto ptaskie hartowane przezroczyste m?2 14.83958 14.83958
187.| Plytki terakota ,30x30 cm m2 31.60980 31.60980
188. | Plytki - glazura m2 104.57040 104.57040
189. | Ptytki ceramiczne m?2 330.98592 330.98592
190. | Ptytki kamionkowe szkliwione m?2 41.23962 41.23962
191. | Pytki lastryko m2 19.58880 19.58880
192. | Plytki lastryko m2 1610.22750| 1610.22750
193.|Bale igl.obrz.gr.50-100mm dt.2,4-6,3mkl.II m3 0.01262 0.01262
194.|Bale igl.obrz.-wymiar.gr.50-100 mm kLI m3 1.11294 1.11294
195.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.11360 0.11360
196.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 2.25234 2.25234
197.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLII m3 6.03351 6.03351
198.|Deski iglaste obrzynane m3 0.01154 0.01154
199. Krawedziaki iglaste m3 0.01615 0.01615
200. |Listwy przyscienne z drewna iglastego m 200.32920 200.32920
201. | Piyty gipsowo - wiéknowe grub. 38 mm m?2 194.76450 194.76450
202.|Scianki ustepowe systemowe m?2 0.00000 0.00000
203. | Piyty trzcin.wielowarstw.200x150cm gr.35mm m?2 3.78660 3.78660
204. | Piyty rusztowaniowe pomostowe robocze m?2 9.46650 9.46650
205. | Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.25244 0.25244
206. | Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.12622 0.12622
207.|Rolety state nieotwieralne m?2 131.68320 131.68320
208.|Maty akustyczne grub. 10 cm m?2 142.41494 142.41494
209. |Siatki z wtbkna szklanego m?2 196.74600 196.74600
210.|Tasma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm m 523.38948 523.38948
211.|0Olej Iniany techniczny kg 20.05600 20.05600
212.|Woda przemystowa m3 0.02400 0.02400
213.|Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. m3 0.46814 0.46814
214.|Sruby stal.zgrubne z nakretkami i podktad. kg 1.75550 1.75550
215.|Nity alumin.jednostr.otwarte z rdz.stalow. szt 12553.82250| 12553.82250
216.|Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 3686.65566| 3686.65566
217.|Kotki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami szt 705.09540 705.09540
218.|Kotwy szt 430.52946 430.52946
219.|Materialy pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
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1.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0.72360
2.|Brona talerzowa, bez ciggnika m-g 0.39420
3.|Zestaw wiertniczy reczny 246-508/60 mm/m m-g 5505.99000
4.|Zuraw samochodowy  5-6t (1) m-g 34.12250
5.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 13.29250
6.|Zuraw samochodowy 72-75t (2) m-g 1.15350
7.|Wyciag budowlany m-g 582.16316
8.|Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 53.19415
9.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 9.59730

10.|Wézek platformowy spalinowy do 2,0t (1) m-g 7.96908
11.|Srodek transportowy (1) m-g 411.56622
12.|Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-g 0.39420
13.|Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) m-g 49.68890
14.|Ciagnik kotowy 66-74 kW [ 90-110KM] (1) m-g 2.53770
15.|Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 460.42068
16.|Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 36.39640
17.|Przyczepa dtuzycowa 10,0 t, do samochodu m-g 15.83020
18.|Samoch6d samowytadowczy do5t (1) m-g 181.75428
19.|Samochéd samowytadowczy do5t (1) m-g -3.52692
20.|Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 9.02560
21.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 31.97536
22.|Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 336.86370
23.|Rusztow.rur.zewn.do 15 m-100 m2 pow.ruszt. m-g 103.50040
24.|Gietarka do pretéw, mechaniczna & do 40 mm m-g 228.01440
25.|Nozyce elektryczne do pretébw @ do 40 mm m-g 275.51740
26.|Prosciarka automatycz. do pretéw = 4-10 mm m-g 204.26290
27.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1237.38504
28.|Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) m-g 1472.94000
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