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CZESC OPISOWA

1. Temat:

Koncepcja tymczasowej organizacji ruchu na terenie Politechniki
Gdanskiej, w zwiazku z przebudowa budynkow  wydziatu
Mechanicznego OiO oraz zamknieciem ulicy Siedleckiej na czas ich

przebudowy.

2. Inwestor:

Politechnika Gdarska
ul. Narutowicza 11/12
80 - 233 Gdarisk

3. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje koncepcje zmiany w oznakowaniu pionowym oraz zmian w
organizacji ruchu na terenie Politechniki Gdariskiej (teren ,A” i ,B") na czas
przebudowy budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdariskiej w Gdarisku.



4. Podstawa opracowania:

o Zlecenie Politechniki Gdariskiej
e Mapa do celow projektowych otrzymana od Inwestora

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19

sierpnia 1997 r. nr 98 poz. 602);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19

poz. 115 ze zmianami);

e Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowania (Dz. U. RP nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

e Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 ljpca

2002 r. w sprawie znakow i sygnafow drogowych (Dz. U. RP nr 170 poz. 1393),

5. Stan istniejacy:

Obecnie na calym terenie Politechniki Gdariskiej ruch odbywa sie na
zasadzie skrzyZzowahi rownorzednych. Szczqtkowe oznakowanie pionowe znajduje
sie w rejonie Wydziatu EiA (teren ,A") oraz w rejonie ETI (teren”B”). Wjazd na
teren ,A” odbywa sie poprzez bramy (wjazd, wyjazd) od ulNarutowicza i
ul. Traugutta oraz ulFiszera (wyjazd). Wjazd na teren ,B” odbywa sie poprzez

bramy od ul. Traugutta, ul.Fiszera (wjazd, wyjazd).



6. Koncepcja:

W zwiqzku z przebudowq budynku wydziatu Mechanicznego OiO oraz
budowa gmachu Nanotechnologii (przy Audytorium Novum) powstata koniecznosc¢
zamkniecia ul.Siedlickiej od bramy przy ul.Fiszera do gmachu Wydziatu
Mechanicznego. Powodlje to koniecznos¢ uczynnienia dodatkowego wjazdu na
teren ,B”, gdyz wjazd od ul. Traugutta (pomiedzy budynkiem ETI ,A” a budynkiem
Wydziafu Mechanicznego z powodu zbyt matej szerokosci jezdni i wprowadzonego
pierwszefistwa przejazdu dla aut wjezdzajqcych, nie bedzie mogt efektywnie

obstugiwac natezenia ruchu w zmierzonej ilosci 750 pojazdow/dobe.

W zwiqzku z powyzZszym zaproponowano, uzgodniono, oraz wykonano wjazd
awukierunkowy od ulDo Studzienki pomiedzy budynkami 16-18, na parking
pomiedzy budynkami Wydziatu Oceanotechniki a ETI ,B". Poprzez ten wjazd
bedzie odbywat sie gtowny ruch pojazdow na i z terenu kampusu Politechniki
(teren ,B”). Pomiedzy budynkiem ETI ,B” a budynkiem Oceanotechniki
wprowadzono pierwszefistwo przejazdu dla aut nadjezdzajacych od strony ul.Do
Studzienki. Na parkingu przed gmachem Oceanotechniki wytyczono pas ruchu o
szerokosci 6m, oznakowany za pomocq linii ciqgtej, koloru biatego, o szerokoscr
24cm, by wiasciwie skanalizowac potoki pojazdow. Drogi pomiedzy budynkami
laboratorium drogowego a gmachem ETI ,B” zostat oznakowany za pomocq
znakow B36 (zakaz zatrzymywania), z uwagi na koniecznos¢ zachowania
minimalnych szerokosci drog pozarowych. Wyjazd z terenu ,B” na ,A” mozZe
odbywac sie poprzez przejazd przy gmachu Wydziatu Mechanicznego, ul.Siedlickq
i wjazd przy budowanym gmachu Nanotechnologii. Organizacja ruchu na terenie
A" pozostaje bez zmian. Wprowadzono jedynie zakazy zatrzymywania na

Jezdniach wzdtuz ,Misiowki” oraz wydziafu ETA.



7. Wytyczne realizacy jne

Zastosowane znaki i sygnaly drogowe powinny miec ksztaft i wielkos¢ znakow
matych (jak pozostafe oznakowanie istniejace), byc wykonane z zastosowaniem
folii odblaskowej IT generacji, zgodnie rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegofowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003r.).

Za cafos¢ oznakowania, jego wprowadzenie, utrzymanie i demontaz po
zakoficzeniu robot remontowych odpowiedzialny jest Inwestor lub w jego imieniu

kierownik budowy.

Opracowat:

inz. Maciej Dziechcifiski
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