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1.0 Podstawa formalna do opracowania charakterystyki energetycznej
obiektu

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami "Prawo Budowlane"

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcego samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki
energetycznej.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 / - zwane dalej dla uproszczenia
Warunkami Technicznymi.

* Normy przywotane w w/w aktach prawnych.

« Dane techniczne producentow materiatow i urzadzen przewidzianych do
zastosowania.

» Zlecenie inwestora

2.0 Opis ogolny obiektu i zatozenia do opracowania charakterystyki
energetycznej

Niniejsza dokumentacja techniczna projektu budowlanego nie ma wptywu na
zmiane dotychczasowego sposobu uzytkowania pomieszczen Centrum Ustug
Informatycznych, a jedynie ma na celu wskaza¢ szczegétowe wytyczne do
wykonania robot remontowych w wymienionych pomieszczeniach.

Remontowane sale beda wyposazone w nastepujace instalacje:
- instalacje ogrzewcza,

- instalacje cieptej wody uzytkowej,

- instalacje wentylacyjna,

- instalacje oswietleniowa,

3.0. Bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzywajqcych inne
rodzaje energii, stanowiqcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen stuzqcych do celow
technologicznych zwiqzanych z przeznaczeniem budynku
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Ogrzewanie:

Moc cieplna pobierana do ogrzewania remontowanych pomieszczen istniejacego
budynku nie ulega zmianie.

Ciepta woda uzytkowa:

Doprojektowane umywalki w remontowanych pomieszczeniach powoduja
zamontowanie dwoch dodatkowych elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy
wody o mocy 1,2kW, przewidziano rowniez wymiane istniejacego podgrzewacza
wody na taki jak wymieniony wyzej.

taczny pobor mocy przez podgrzewacze cieptej wody

2 nowe urzadzenia 2x1,2kW + wymieniany 1,2kW = 3,6kW

Wentylacja mechaniczna:

Projektowana centrala wentylacyjna pobiera¢ bedzie moc na podgrzewanie
powietrza oraz na prace silnikow wentylatoréw i wymiennika obrotowego tacznie
okoto 8,5kW. Powietrze wentylacyjne w okresie zimowym bedzie nawilzane,
maksymalna moc pobierana przez nawilzacz wyniesie 35kW.

Oswietlenie:
Wartos¢ mocy elektrycznej oswietlenia dla remontowanych sal przyjeto zgodnie z
ponizszymi danymi:

Moc elektryczna : PN =20 W/m2
Czas uzytkowania: t0 = 2500h/rok
Powierzchnia: A =588,72 m2

— P =29 436,00 kWh/a

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wynosi 137kW. Przyjeto moc
szczytowa na poziomie 102kW.

4.0.Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz
drzwi, wrét a takze przegrod przezroczystych i innych.

Nie dotyczy - powyzsze zagadnienia nie objete projektem

5.0 Parametry  sprawnosci  energetycznej instalacji = ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzqdzen
majqgcych wptyw na gospodarke energetycznqg obiektu budowlanego.
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5.1 Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego

W projekcie planowana jest wymiana starych grzejnikow zeberkowych na nowe
ptytowe oraz doprojektowanie grzejnika w pomieszczeniu 2.01A, pozostate
elementy sytemu nie ulegaja zmianie i nie ulega zmianie sprawnosc istniejacego
systemu

5.2 Okreslenie sprawnosci systemu chtodzenia

Uzasadnienie - podstawa —
Lp. Nazwa Oznacz. przyjetych wartosci lub formuta Wartosc
éredni europejski sezonowy Klimatyzator rozdzielony (split) ze
. : . skraplaczem chtodzonym
1 | wspotczynnik efektywnosci ESEER ) . . 2,9
energetyczne] urzadzen powietrzem - klimatyzacja
komfortu
2 srednia se}onowa Sprawnosc Ncs Brak zasobnika chtodu 1,00
akumulacji chtodu ’
. . . Klimatyzator rozdzielony (split) ze
Srednia sezonowa sprawnosc
3 L. Nc.d skraplaczem chtodzonym 1,00
transportu nosnika chtodu ’ -
powietrzem
Srednia sezonowa sprawno$¢ . .
4 regulacii i wykorzystania chtodu Nce Regulacja przez urzytkownika 1,00
Sprawnos¢ catkowita systemu
5 | srrewczeso Y Moot | Moo =ESEER“Nes MeaNce | 2,9

5.3 Okreslenie sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

W obrebie remontowanych sal przygotowanie cieptej wody nastepowac bedzie w
elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach cieptej wody umieszczonych nad
umywalkami.



Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM
POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU
Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Branza: ARCHITEKTURA Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: CZERWIEC 2013
Uzasadnienie - podstawa .
Lp. Nazwa Oznacz. | 1 vietych wartosci lub formuta | Yartose
¢ . iy Elektryczny podgrzewacz
Srednia sezonowa sprawnosc . .
1 . L. . Nw,g akumulacyjny (z zasobnikiem bez 0,97
wytworzenia nosnika ciepta ’
strat)
Srednia sezonowa sprawnos¢ Miejscowe przygotowanie cieptej
2 | transportu cieptej wody w obrebie Nw,d wody bezposrednio przy punktach 1,00
budynku poboru wody cieptej
Srednia sezonowa sprawnos¢ Elektryczny podgrzewacz
akumulacji cieptej wody w akumulacyjny (z zasobnikiem bez
3 . ;e r]W,s Iy .
elementach pojemnosciowych strat) wartosc uwzgledniona w
systemu cieptej wody pozycji 1.
Srednia sezonowa sprawno$¢ L .
4 wykorzystania Nw,e wartosc przyjeta 1,00
Sprawnos¢ catkowita systemu
5 grl?zewczego v Nw, tot Nw,tot = Nw,g * Nw,d * Nw,s * Nw,e 0,97

5.4 Okreslenie sprawnosci systemu wentylacji

Moc wtasciwa wentylatorow w instalacjach wentylacyjnych nie powinna
przekracza¢ wartosci okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)

wentylator nawiewny
prosta instalacja wentylacji
1,25kW/(m3/h)

wentylator wywiewny

prosta instalacja wentylacji

dodatkowy stopien filtracji powietrza
1,00kW/(m3/h) + 0,30kW/(m3/h) = 1,30kW/(m3/h)

Nalezy zamontowacd centrale wentylacyjna spetniajaca powyzsze wymagania



Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM
POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU

Nr dokumentu: 1BG-P/093/13

Branza: ARCHITEKTURA Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: CZERWIEC 2013

6.0 Dane wykazujqce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiqzania budowlane i instalacyjne spetniajg inne wymagania
dotyczqce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno -
budowlanych

6.1 Warunek wtasciwej izolacji przewodow

Izolacja cieplna przewodéw nowych przewoddéw rozdzielczych i komponentow w
instalacji c.o., kanatow wentylacji mechanicznej (kanaty nawiewne i wywiewne) w
piwnicy (kondygnacja -100) zgodnie z zaleceniami Projektu Technicznego Instalacji
Sanitarnych zostanie wykonana z otulin z pianki poliuretanowej o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/m K i grubosci co najmniej odpowiadajacej
wielkoscig podanym w tabeli na stronie 14 zatacznik nr 2 Warunkow Technicznych
pkt. 1.5.
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