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Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatéw 1 urzadzed przywolane w niniejszym projekcie nalezy traktowat jako
przyktadowe, stuiace okrefleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiaciwodci | wymogdw zatadonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazah. Dopuszcza sie zastapienie proponowanych rozwigzai (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagash pod wzgledem parametréw technicznych, funkejonalnych
 uzytkowych wskazanych szczegitowo w dokumentacii projektowe].

UWAGI:

1, KAZDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACII PROJEKTOWE) ORAZ INWESTORA

2. NALEZY PRZEWIDZIEC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJACA 7 PRZYCZYN NIEZALEZNYCH

3. NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE 7 ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYM | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ OBLICZENIAMI ZAWARTYMI W OCENIE ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW

4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W SCIANCH | STROPACH ODDZIFLANIA PPOZ. ZABEZRIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWES DANEJ
PRZEGRODY ZGODNIE 7 ODPOWIEDNIMI PRZEPISAM | NORMAMI, OPISEM OCHRONY POZAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

5. OBUDOWA DROG EWAKUACYINYCH | SZACHTOW INSTALACYINYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POZAROWEJ

6. WSZELKIE WYTYCZNE MONTAZOWE, PODKACZENIA URZADZEN, ROZRUCH URZADZEN ETC. WYKONAC WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA
USZCZELNIAJACYCH DLA UNIKNIECIA PRZESIAKANIA WODY GRUNTOWEJ

7. STCZEGOLY WYKONANIA INSTALACJ ELEKTRYCZNES | OSWIETLENIA WG. PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEY

8. NALEZY UWZGLEDNIC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJACA Z USZCZEGOLOWIENIA RYSUNKOW NA ETAPIE
WYKONASTWA LUB Z INNYCH PRZYCZYN.

9. 7 UWAGH NA TO 17 OBIEKT JEST ISTNIEJACY WYKONAWCA JEST ZOOBOWIAZANY JEST SPTRAWDZIC MOZLIWOSC WYKONANIA KANAFOW W POWAZNU 7 PRZYJETA
TECHNOLOGIA, ODSTEPSTWA 0D PRZEBIFGU TRAS KANALOW S4 DOPUSZCTALNE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTONYCH.
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projektowal: podpis: inwestor: - pojitechnika Gdanska

inz. Tomasz Sokofowski ul. G. Narutowicza 11/12  GDANSK

nr upr. 66/6D/00 obiekt: Remont pomieszczen Centrum Uslug Informatycznych
- w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej.

opracowat: podpis:

mqr inz. Grzegorz Sieprawski lokalizacja:

_ _ )% 80-233 Gdansk Ul. Narutowicza 11/12
mgr inz. Matgorzata Spisak

tytut rysunku:  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ—

sprawdzit: podpis:

mgr inz. Dariusz Drewnowski —RzUT / POZIOM 200

nr upr. 4354/Gd/89 data: faza:  PROJEKT nr proj:IBG-P_093/13

S s | BANA ¥ s
" 900x297 SANITARNA




