UWAG
1. NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE, PROJEKTANTA W ZAKRESIE DOBORU KOLORYSTYKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH W TYM:
WYKLADZINY POSADZKOWEJ, FARB SCIENNYCH | SUFITOWYCH, PLYT SUFITOWYCH AKUSTYCZNYCH, MEBLI [TP.
2. DOKUMENTACJE, SPORZADZONO NA PODSTAWIE INWENTARYZACU! STANU ISTNIEJACEGO. JEZELI ODKRYWKI ELEMENTOW
BUDOWLANYCH LUB KONSTRUKCYJNYCH REALIZOWANE W CZESCI PODLEGAJACES MODERNIZACUI, WYKAZA ROZBIEZNOSCI LUB
INNY STAN NIZ ZALOZONY W PROJEKCIE ORAZ INWENTARYZACUI, NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.
3. OPIS STOLARKI DRZWIOWEJ DOTYCZY WYMIAROW W SWIETLE PRZEISCIA.
4. SICTEGOLOWA LOKALIZACJA KANAOW WENT. ORAZ 7WIAZANYCH 7 NIMI OTWOROW W PRZEGRODACH- NA PODSTAWIE
PROJEKTU BRANZY SANTARNEY.
5. SICZEGOLOWA LOKALIZACJA ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNES WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
6. SZCZEGOLOWE OPRACOWANIE WZMOCNIEN DLA PRZEBIC W STROPIE NA KANALY WENT.— NA PODSTAWIE PROJEKTU BRANZY
KONSTRUKCYJNEY.
7. PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM KONSERWATORSKIM, KTORY BEDZIE AKCEPTOWAL POSZCZEGOLNE ETAPY.
obudowa istniejqcego stropu plytami rolety okienne wewnelrzne, szczeqoly obudowa Tstniejaceqo stropu plytami  rolety okienne wewngtrzne, szczegoly obudowa istriejqceqo stropu plytami  rolety okienne wewnetrzne, szczegoly obudowa istriejqcego stropu plytami  rolety okienne wewngtrzne, szczeqoly obudowa istriejgeeqo stropu prytami rolety okienne wewnetrzne, szczegaly obudowa istriejqceqo stropu pytami rolety okienne wewnetrzne, szczegoly obudowa istniejgeeqo stropu plytami rolety okienne wewnetrzne, szczegoly
ognioochronnymi, warstwa wg opisu technicznego, zasilanie ognioochronnymi, warstwa wg opisu technicznego, zasilanie ognioochronnymi, warstwa wg apisu technicznego, zasilanie ognioochronnymi, warstwa wg opisu technicznego, zasilanie istniejgea obudowa stropu ognioochronnymi, warstwa wg opisu technicznego, zasilanie istniejgea obudowa stropu ognioochronnymi, warstwa wg opisu technicznego, zasilanie ognioochronnymi, warstwa wg opisu technicznego, zasilanie
wykonczeniowa wg opisu fechniczneqo  wg projekiu branzy elekirycznej wykonczeniowa wg opisu techniczneqo  wg projektu branzy elekiryczne] wykanczeniowa wg opisu technicznego  wg projektu branzy elektrycznej wykonczeniowa wg opisu techniczneqo  wg projektu branzy elektrycznej przeznaczona da demontazu wykonczeniowa wg opisu technicznego wq projektu branzy elekiryczne] przeznaczona do demontazu wykonczeniowa wg opisu technicznego wg projektu branzy elektryczne] wykohczeniowa wg opisu technicznego wg projektu bronzy elektryczne]
sufitowe | absorbery akustyczne panele sufitowe| absorbery akustyczne panele sufitowe| absorbery akustyczne panele sufitowe| absorbery akustyczne panele sufitowe| absorbery akustyczne panele sufitowe| absarbery akustyczne panele sufit podwieszony metalowy sufitowe absorbery akustyczne panele
7 welny|szklanej / kolor bialy 7 welny|szklanej / kolor bialy 7 weny|szklanej / kolor bialy 7 welny|szklanej / kolor bialy 7 weny|szklanej / kolor biaty 7 wetny|szklanej / kolor biaty rastrowy, kolor biaty 7 welny szklanej / kolor bialy
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