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Protokol sprawozdawczo — opiniodawezy Nr 418/ 013

Z dokonanej kontroli i ogledzin przewodow kominowych i podtaczen wentylacyjnych i
urzadzeh pomocniczo — kominowych w budynku polozonym w Gdansku

Przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Bedacy wlasnoscig : Politechnika Gdanska

Ogledziny przewodéw kominowych wentylacyjno spalinowo dymowych zostaly wykonane
przez Mistrz Kom. Henryk Pieper. pomoc. Boyke Stawomir. czelad.Gracjan Herbasz

W oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.(Dz.U.z 2010 r.Nr.243 poz.1623
a pbzniejszymi zmianami)Ustawg o ochronie przeciwpozarowej. Roz. MSWiA z dnia
07.06.2010 r. w sprawie czyszczenia przewodéw kominowych. Dz .U. Nr.109 poz.719 oraz na
ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiazujace normy przedmiotowe.
Zgodnie z par.115 ust.3. Rozp. Ministra infrastruktury z dnia 06.11.2008 1. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.201.z 2008 r.poz
1238) W przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej, doptyw
powietrza zewnetrznego w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych , nalezy zapewnic
poprzez urzadzenia nawiewne umieszczone w drzwiach balkonowych lub innych czgdciach
przegréd zewngtrznych.

W wyniku kontroli — oglgdzin budynku stwierdzono co nastgpuje.

Po inspekcji wideosadowania wskazanych przewodow kominowych pod wentylacje
mechaniczne stwierdza si¢ :

pierwszy przewod - o wymiarach 30/20 cm schodzi na glgboos¢ 15 mb ,
na 10-tym oraz 12-stym metrze od gory ( mierzac od wylotu komina ) znajduja sig zaluzje.
Przewod ten jest nieszczelny nalezy go uszezelni¢ poprzez wprowadzenie
rury na catej dhugosei lub wkladu rozpr¢zanego typu Alufol .

drugi przewéd — o wymiarach okoto 30/20 cm glebokos¢ tego przewodu 7 mb liczac od
wysokosci szafki w sali komputerowej. Na wysokosci 6-go metra znajduje sig ptyta styropianowa
ktéra nalezy usunaé . Przewod ten jest nieszcezelny. Nalezy go uszczelni¢ poprzez wprowadzenie
rury na calej dhugosci lub wktadu rozprezanego typu Alufol .
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