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NADPROZE STALOWE DLA DRZW|

SZEROKOSCI 133 CM
SKALA 1:20
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REWIZJA OPIS ZMIANY WPROWADZIL DATA

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0.

|n° USTRIA 80-210 Gdafsk

BALTIC GROUP al. Zwycigstwa 46/1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

projektowat: podpis: inwestor: pojitechnika Gdanska

mgr inz. . ul. . Narutowicza 11/12  GDANSK

Krzysztof Polatowski - - ~

nr upr. POM/0127/POOK /09 obiekt: Remont pomieszczen Centrum Usfug Informatycznych
- w Gmachu Gtownym Politechniki Gdanskiej.

opracowat: podpis:

mgr inz. lokalizacja:

Krzysztof Polatowski 80-233 Gdansk Ul. Narutowicza 11/12

nr upr. POM/0127/POOK/09

— — tytul rysunku: NADPROZE STALOWE DLA DRZWI SZEROKOSCI 133 CM
sprawdzif: podpis:

dr inz.

Wiodzimierz Werochowski data:

nr upr. POM/0093,/POOK,/096 foza: nr proj:lBG-P_093/13

06.2013 | PROJ. BUDOWLANY -
rTYs:p_093_20_PB_DR_002

wymiar rys.: skala: branza:
A3 1:20 KONSTRUKCJA




