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Opis techniczny dla Remontu pomieszczenn Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu

Gtéwnym Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku - Wrzeszczu

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktady architektoniczne

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650,
Z 2007 r. Nr 49, poz. 330)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U. z 1998r. nr 148 poz.973)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118, z
pozniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

» Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego PN-76 B-
03420

e Konsultacje z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkéw higieniczno-
sanitarnych, etc.

» Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

» Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.
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2. Zatozenia projektowe

Wentylacja - obliczeniowe temperatury zewnetrzne

Na podstawie ,Wentylacji i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego. wg. PN-76 B-03420” przyjeto nastepujqgce parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego ( | strefa klimatyczna)

- temperatura zima -16°C

- temperatura lato 28°C

Wymagania ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

Zgodnie z ,,Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie 0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 z pozniejszymi zmianami)”’;

Zgodnie z ,,PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbioro-
wego i uzytecznosci publicznej”- ,,Zmiana do Polskiej Normy PN-83/B-03430/Az3” przyjeto
- 30 m*/h na 1 osobe

- 15 m*/h dla pomieszczen bezokiennych

Temperatury wewnetrzne i zewnetrzne:

Obliczenia i zatozenia zgodnie z ,,Polskg Normq PN-EN 12831-Metoda obliczania projekto-
wanego obciqgzenia cieplnego” i ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690):

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna: -16°C ( | strefa klimatyczna)

- projektowana temperatura wewnetrzna: pokoje biurowe, sale konferencyjne 20 °C;

Instalacja klimatyzacji:

Dla pomieszczen biurowych przyjeto wspotczynnik zapotrzebowania na chtod w wysokosci
120W/m2

Etapy wykonania prac:

Rozwiazania projektowe opisane ponizej zaktadaja etapowe wykonanie prac:
ETAP | zaktada wykonanie instalacji w Sali 255+korytarz prowadzacy do niej. W zakresie

ETAPU PIERWSZEGO nalezy wykonac remont pomieszczenie wentylatorni wraz ze wszystki-
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mi instalacjami i montazem wszystkich urzadzen, szachty wentylacyjne, instalacje zapro-
jektowane w pomieszczeniu 255, wykonanie zaslepienia na kréccach wentylacyjnych na
poziomie -100 doprowadzajace powietrze do pomieszczenia 273, oraz na poziomie 200 do
pozostatych pomieszczen. Podczas tego etapu nalezy uruchomi¢ na poziomie -100 centrale
wentylacyjna, nawilzacz powietrza oraz wyrzutnie powietrza na poziomie 500. Zaslepione
krécce instalacyjne doprowadzi¢ do pomieszczenia 256C w porozumieniu z uzytkownikiem
pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych. Montaz umywalki w pomieszczeniu 255 jej
uruchomienie nastapi po realizacji ETAPU Il oraz ETAPU lll. Podczas ETAPU | nalezy wyko-
na¢ wszystkie prace zwiazane z instalacjami na korytarzu stanowiacym fragment HOLU
GLOWNEGO.

ETAP Il zaktada wykonanie instalacji w pomieszczeniu 256A; 256B; 256C wraz z wyprowa-
dzeniem kroc¢cdw wentylacyjnych oraz pozostatych przewodow do sali 257 w porozumieniu
z uzytkownikiem pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych.

ETAP lll zaktada wykonanie remontu sal wraz z instalacjami w pomieszczeniach 257; 258A;
258B; 259; 260.

ETAP IV zaktada wykonanie remontu sal wraz z instalacjami w pomieszczeniach 273A;

273B; 273C wraz z ostateczna regulacja instalacji wentylacji. Oraz remont sal 263 i 212.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje projektowa dla przedsiewziecia pod nazwa
»,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu Gtownym Politechniki
Gdanskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku- Wrzeszczu”, polega-
jacego na:
a) modernizacji elementoéw wykonczeniowych - oktadziny Scian, sufitow, podtog
b) likwidacji istniejacych oktadzin $ciennych oraz podtogi podniesionej, wymianie posa-
dzek
c) wprowadzeniu nowego podziatu Sciankami dziatowymi w pomieszczeniu 255, zlikwido-
wanie wewnetrznego korytarza w sasiedztwie pomieszczen 256-258 oraz wydzielenie
pomieszczen biurowych/administracyjnych z bezposrednim wyjsciem na korytarz
gtowny.
d) modernizacji instalacji:
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta;
- instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wraz z instalacja hydrantowa;

- centralnego ogrzewania - dostosowanie do nowego wystroju i podziatu pomieszczen;
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- instalacji elektrycznej - instalacja os$wietleniowa, gniazd wtykowych dedykowanych
i ogdlnych, wymiana sieci zasilajacej elektrycznej i zasilania z UPS, wykonanie instala-
cji SSP, SSWiN, KD, przebudowa sieci LAN, przebudowa instalacji teletechnicznej, zasi-
lanie centrali, instalacja oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, zasilanie rolet

okiennych.

W niniejszej czesci 4 przedstawiono rozwiazania projektowe dotyczacy remontu instalacji
sanitarnych:

- Instalacji wod-kan w tym instalacji hydrantowej;

- Instalacji centralnego ogrzewania;

- Instalacji wentylacji mechanicznej;

Niniejsze opracowanie nie ma wptywu na zmiane dotychczasowego sposobu uzytkowania

pomieszczen jak i budynku Gmachu Gtownego Politechniki Gdanskiej.

4. Stan istniejacy pomieszczen przeznaczonych do remontu i modernizacji

Remontowane pomieszczenia zlokalizowane sa w istniejacym budynku Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku-Wrzeszczu, na poziomie
200. Budynek Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej pochodzi z 1904 r. i wraz z kom-
pleksem pozostatych budynkéw Politechniki znajduje sie pod ochrona konserwatorska. Na
poziomie 200 Gmach Gtéwny potaczony jest tacznikiem z pochodzacym z lat siedemdziesia-
tych Gmachem B.

Remont kapitalny pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych ma na celu dosto-
sowanie uktadu funkcjonalnego pomieszczen do nowych potrzeb uzytkowych, dostosowanie
do obowiazujacych przepisdéw oraz usprawnienie dziatania instalacji miedzy innymi systemu
wentylacyjnego. Pomieszczenia od dawna nie byty poddawane pracom renowacyjnym. W
ztym stanie znajduja sie zarowno powierzchnie scian, sufitu, podtogi jak i elementy wypo-
sazenia.

Szczegobtowa analiza zachowania istniejacych elementéw zabytkowych, w objetych
opracowaniem pomieszczeniach, wraz z wynikami badan i odkrywek sondazowych zostanie

zawarta w oddzielnym opracowaniu - dokumentacji konserwatorskiej.
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5. Przeznaczenie oraz funkcja pomieszczen

Centrum Ustug Informatycznych Politechniki Gdanskiej jest osrodkiem odpowiedzialnym za
$wiadczenie ustug informatycznych na rzecz podmiotow Uczelni.

Zakres dziatalnosci:

- projektowanie systemow informatycznych;

- wdrazanie oprogramowania i utrzymywanie infrastruktury sprzetowej;

- wsparcie dla uzytkownikow poprzez regularne szkolenia, publikacje materiatdw pomocni-
czych i instrukcji;

- pomoc poprzez jeden centralny punkt kontaktu - Helpdesk PG.

W sktad zespotu CUlI wchodza pomieszczenia o funkcji biurowej, administracyjnej oraz

technicznej.
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Rozwiazania projektowe
6. Instalacja wodociagowa

W zakresie remontu przedmiotowych sal na poziomie 200 przewidziano montaz 3 umywa-
lek, w pomieszczeniu 2.01; 2.09; 2.10. Umywalki przeznaczone beda do uzytku przez pra-
cownikéw remontowanych pomieszczen administracyjno-biurowych. Nad umywalkami za-
montowane zostang elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody. Woda zimna dopro-
wadzona zostanie do w/w podgrzewaczy oraz do baterii naumywalkowej, woda ciepta
przygotowywana bedzie w podgrzewaczach bezposrednio nad punktem czerpalnym a na-
stepnie doprowadzona do baterii naumywalkowej. Na poziomie -100 zimna woda doprowa-
dzona zostanie do nawilzacza powietrza w pomieszczeniu wentylatorni. Woda dostarczana
do umywalek nie zmieni dotychczasowego bilansu pobieranej wody, natomiast doprowa-
dzona do nawilzacza powietrza nie spowoduje znaczacego wzrostu zuzycia wody w catym
budynku Gmachu Gtéwnego. Zrodtem wody jest istniejaca instalacja wodociagowa w bu-
dynku. Trasy przewoddw oraz lokalizacja urzadzen i przyborow sanitarnych pokazana w

czesci rysunkowej. Srednice przewodéw pokazane zostang w projekcie wykonawczym.

Materiat

Przewody wody zimnej i cieptej wykonac z rur wielowarstwowych w izolacji z otuliny z
pianki poliuretanowej o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej co najwyzej 0,035 W/m K i
grubosci co najmniej odpowiadajacej wielkoscia podanym w zataczniku nr 2 do Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tabela w punkcie nr 1.5).

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki powstajace w umywalkach w pomieszczeniach nr 2.09; 2.10 odprowadzane beda do
istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniu 2.01 pod umywalka umieszczo-
ny zostanie zbiornik z pompa, ktorej zadaniem bedzie podniesienie Sciekow pod strop po-
mieszczenia skad Scieki grawitacyjnie odptyng do istniejacego pionu kanalizacyjnego.

W pomieszczeniu wentylatorni na poziomie -100 powstawac beda scieki odprowadzane z
ptukania cylindra nawilzacza powietrza oraz skropliny z lanc parowych. Odprowadzenie
tych sciekow odbywac sie bedzie poprzez zbiornik schtadzajacy do zagtebienia w posadzce
w ktorym umieszczona zostanie zatapialna pompa uruchamiana wtacznikiem ptywakowym i

ttoczaca scieki do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Trasy przewoddéw oraz lokalizacja
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urzadzen i przyborow sanitarnych pokazana w czesci rysunkowej. Srednice przewodow po-

kazane zostang w projekcie wykonawczym.

Materiat
Podejscia do przyborow w pomieszczeniu 2.09; 2.10 wykonac z rur PCV. Odcinki przewo-

dow ttocznych wykonad z PE zgrzewane elektrooporowo.

8. Instalacja hydrantowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej remontowanych sal przewidziano montaz no-
wych hydrantow HP25. Na poziomie 200 nowy hydrant HP25 nalezy zainstalowa¢ w po-
mieszczeniu 2.01, w hydrancie istniejacym (wskazanym na rysunku) nalezy wymieni¢ waz
ptasko sktadany dn25 na waz poétsztywny dn25 o dtugosci 30m. Na poziomie 200 w przypad-
ku wczesniejszego wykonywania prac remontowych niz te przewidziane w projekcie ,,Re-
mont kapitalny sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz instalacji wentylacji mechanicznej
sal w bloku E Gdansk 02.2013” nalezy zrealizowa¢ montaz hydrantu zgodnie z lokalizacja
przewidziang w w/w projekcie. Dodatkowy hydrant HP25 przewidziano rowniez na pozio-
mie -100 dla ochrony wentylatorni i sasiednich pomieszczen. Wszystkie nowe hydranty
przewidziano do montazu w skrzynkach nasciennych z miejscem na gasnice. Zrédtem wody
dla nowych hydrantéow bedzie istniejaca instalacja hydrantowa w budynku Gmachu Gtow-
nego Politechniki Gdanskiej. Srednice przewodéw zasilajacych zweryfikowane zostang w

projekcie wykonawczym.

WELACZENIE
HYDRANTU
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9. Instalacja wentylacji mechanicznej modernizowanych pomieszczen

W toku wizji lokalnej, opinii uzytkownika oraz na podstawie opracowania ,Inwentaryzacji
kanatow wentylacji grawitacyjnej” z roku 1997 stwierdzono, ze istniejaca wentylacja gra-
witacyjna jest nie sprawna z powodu zagruzowania, zniszczenia, zamurowania etc. Istnie-
jacych przewodow wentylacji grawitacyjnej nie mozna wprost wykorzysta¢ dla poprawy
jakosci powietrza w wiekszosci pomieszczen, dlatego dla spetnienia potrzeb bytowych pra-
cownikéw CUI projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna w pomieszcze-
niach od 2.01 do 2.14 i od 2.15 do 2.17. Przewidziano dostarczanie $wiezego powietrza w
ilosci 30m3/h na jedna osobe przebywajaca w pomieszczeniu. llosci powietrza przewidzia-
ne dla kazdego pomieszczenia pokazano w czesci rysunkowej. W projektowanej instalacji
wentylacji mechanicznej przewidziano zastosowanie centrali nawiewno - wywiewnej z od-
zyskiem ciepta z powietrza wywiewanego. Powietrze w centrali bedzie wstepnie filtrowane
oraz podgrzewane nagrzewnica elektryczna. Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze
podgrzane do temperatury okoto 20°C. W centrale wentylacyjna wbudowany bedzie reku-
perator pozwalajacy odzyskac czesc ciepta z powietrza wywiewanego. W okresie zimowym
przewiduje sie nawilzanie powietrza dla zapewnienia minimalnej wilgotnosci w pomiesz-
czeniach na poziomie 40% wilgotnosci wzglednej.

Przewiduje sie centrale wentylacyjna o wydajnosci

nawiew 2325m3/h

wywiew 2325m3/h.

Centrale wentylacyjna posadowic¢ wg. wytycznych producenta centrali wentylacyjnej. Spo-
sob zamontowania urzadzen wentylacyjnych powinien zabezpieczad przed przenoszeniem

ich drgan na konstrukcje oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow amortyzacyjnych.

W pomieszczeniach 2.10 i 2.11 mogacych petni¢ funkcje salki konferencyjnej przewidziano
zastosowanie przepustnic z sitownikiem, ktore beda otwierane i zamykane wtacznikiem
umieszczonym w danym pomieszczeniu, otwarcie przepustnic i doptywu powietrza do w/w

pomieszczen spowoduje zwiekszenie wydatku centrali wentylacyjnej.

W sali 2.14 nalezy zamontowac¢ nawiewniki okienne (lub wykonac¢ odpowiednio doposazony
otwor w scianie) a wywiew nalezy podtaczy¢ do projektowanych pionéw wentylacji mecha-
nicznej dla sal 264 i 462 zlokalizowanych w bloku ,E” (w/w opracowanie z lutego
2013roku).
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Rowniez w sali 2.18 nalezy zamontowac nawiewniki okienne (lub wykona¢ odpowiednio
doposazony otwor w Scianie), ktore beda zrédtem Swiezego powietrza natomiast wywiew
zrealizowany zostanie poprzez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej. Nalezy wykonac
uczynnienie kanatu wentylacyjnego miedzy innymi poprzez przeprowadzenie przedtuzenia
kanatu grawitacyjnego przez wyremontowany poziom 500. Szczegdty dotyczace uczynnie-

nia kanatu grawitacyjnego przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.

10. Centrala wentylacyjna.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (nawiew 2325m3/h, wywiew 2325m3/h) z
wymiennikiem rotacyjnym (wysokosprawnym) z ptynnym sterowaniem odzyskiem ciepta i
nagrzewnica elektryczna. Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym umiejscowio-
na na piwnicy - poziom -100 w wydzielonym pomieszczeniu wg. czesci rysunkowej. Roz-
dzielnice i elementy automatyki centrali wentylacyjnej nalezy dostarczy¢ wraz z centrala
wentylacyjna. Centrala bedzie wyposazona we wtacznik czasowy pozwalajacy na jej cat-
kowite wytaczenie w nocy. Uzytkownik ustali godziny wtaczania i wytaczania centrali tak
aby okres ten rozpoczynat sie godzine po zakonczeniu pracy w wentylowanych pomieszcze-
niach i konczyt sie godzine przed rozpoczeciem pracy przez pracownikéw. Nalezy zamon-

towac centrale wentylacyjna z co najmniej 5% zapasem wydatku.

Na poddaszu znajduje si¢ istniejaca wyrzutnia dachowa istniejacej wentylacji grawitacyj-
nej. Nalezy ja wykorzystac jako wyrzutnie zuzytego powietrza projektowanej instalacji
wentylacji. Okna znajdujace sie na poddaszu w odlegtosci mniejszej niz 3 m od projekto-
wanej wyrzutni w rzucie poziomym nalezy zabezpieczy¢ przed otwieraniem. Czerpnie na-
lezy wykonac jako terenowa. Obrobka powietrza nawiewanego polegac¢ bedzie na filtrowa-
niu, podgrzewaniu wstepnym na wymienniku obrotowym, w okresie zimowym dogrzewaniu
na nagrzewnicy elektrycznej i nawilzeniu. Przygotowane w ten sposob powietrze po wy-
ttumieniu hatasu siecia projektowanych kanatéw nawiewnych zostanie doprowadzone do
modernizowanych pomieszczen. Zuzyte powietrze projektowanym systemem kanatow wy-
wiewnych zostanie doprowadzone do centrali wentylacyjnej, w ktorej przekaze energie

cieplng powietrzu nawiewanemu, a nastepnie zostanie usuniete na zewnatrz.
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11.Kanaty, nawiewniki/wywiewniki

Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiednio wymaganej
izolacji. Czesc kanatow prostokatnych wykonac z niepalnych ptyt z wetny szklanej pokrytej
od strony wewnetrznej czarnym woalem z wetny szklanej a od strony zewnetrznej jednoli-

tym materiatem o kolorze szarym jak na ponizszym zdjeciu. Woal jest odporny na czysz-

czenie mechaniczne. Grubos¢ kanatu z wetny mineralnej 25mm.

R ||

Zdjecie 1. Standard wykonania kanatow wentylacyjnych
taczenie kanatow z ptyt wetny mineralnej z kanatami okragtymi wykona¢ przy pomocy mu-
fo-wkretow wg rozwiazan systemowych. Wykonanie kanatow wentylacyjnych w tej techno-
logii zapewnia wysoki wspotczynnik ttumienia wg wytycznych normy PN-EN 13403, przewo-
dy wentylacyjne wykonane z ptyt izolacyjnych powinny wytrzymac bez uszkodzenia opera-
cje czyszczenia odpowiadajace okresowi 20 lat uzytkowania. Doktadny zakres montazu
kanatow z blachy, z wetny mineralnej oraz uzbrojenie przewoddéw w ttumiki hatasu przed-
stawione zostanie w projekcie wykonawczym. W projekcie wykonawczym pokazana zosta-
nie lokalizacja przepustnic regulacyjnych oraz przepustnic z sitownikiem.

W pomieszczeniach powietrze rozprowadzane bedzie za pomoca nawiewnikow i zbierane
poprzez wywiewniki. W projekcie wykonawczym po obliczeniach hatasu okreslone zostanie
ktére nawiewniki/wywiewniki doposazone zostang w wyttumione skrzynki rozprezne (bla-
cha stalowa ocynkowana) i ptyty czotowej (panelu przedniego), skrzynki rozprezne moga
by¢ wyposazone w przepustnice regulacyjne, lokalizacja przepustnic okreslona zostanie w
projekcie wykonawczym. Predkos¢ wyptywu powinna ksztattowac sie na odpowiednim po-

ziomie w celu zapewnia komfortu pobytu w sali a takze dobre wtasciwosci akustyczne. Od-
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cinki kanatow nawiewnych i wywiewnych z piwnicy na poziom 200 doprowadzone zostana
nowym szachtem, kanat wyrzutowy prowadzony bedzie w istniejacych szachcie od poziomu
-100 do 200 przy pomieszczeniu 2.01, a od poziomu 200 do 500 w istniejacym szachcie przy
pomieszczeniu 2.07. Trasy projektowanych kanatow wentylacyjnych przedstawiono w cze-
$ci graficznej projektu. Wymiary kanatow zostang zweryfikowane w projekcie wykonanym,
podane w czesci rysunkowej wymiary maja na celu zobrazowanie obszaru jaki zajma pro-

jektowane kanaty.

12.Klapy przeciwpozarowe

W miejscu przejscia kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozaro-
wego montowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczel-
nos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS). Doktadna lokalizacja wszyst-
kich klap p.poz pokazana zostanie w projekcie wykonawczym.

Nalezy stosowac klapy p.pozarowe z sitownikiem na 230V ze sprezyna powrotna ktorych
zamkniecie nastepuje w chwili zaniku napiecia. Klapy p.poz podtaczyc nalezy do systemu
SAP.

Zestawienie pomieszczen wentylowanych
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2.01 255A 15 15 15 15
2.01A 255A 15 15 15 15
2.02 255A 180 180 180 180 6 0s0b
2.03 255B 120 120 120 120 4 0s6b
2.04 255C 150 150 150 150 5 osob
2.06 256C 180 180 180 180 6 0s0b
2.07 256B 180 180 180 180 6 0sOb
2.08 256A 180 180 180 180 6 0s0b
4
2.09 257 120 300 120 300 os./konf.100s6b
5
2.10 258B 150 300 150 300 0s./konf.100s6b
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3 osoby wywiew poprzez system z proj. ,,Remont
kapitalny sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz
instalacji wentylacji mechanicznej sal w bloku E

2.14 263 90 90 Gdansk 02.2013”

2.18 212 90 90 4osoby wywiew kanatem grawitacyjnym

W projekcie wykonawczy pokazana zostanie dodatkowo wentylacja pomieszczenia wentyla-

torni i sasiednich pomieszczen technicznych.

13.Instalacja nawilzacza powietrza

Powietrze nawiewane do pomieszczen 2.01 do 2.14 i od 2.15 do 2.17 bedzie nawilzane w

okresie zimowym za pomoca nawilzacza powietrza. Para wodna z nawilzacza dostarczana

bedzie do nawiewnego kanatu wentylacyjnego za pomoca lancy parowej z ktérej odprowa-

dzane beda skropliny do zbiornika schtadzajacego, do zbiornika schtadzajacego kierowane

beda rowniez wody z ptukania cylindra nawilzacza. Ze zbiornika schtadzajacego scieki tra-

fia¢ beda do zagtebienia w posadzce wyposazonego w pompe. W zagtebieniu w posadzce

zamontowac nalezy czujnik. Sygnat z czujnika po odpowiednim przetworzeniu spowoduje

wytaczenie nawilzacza przy awarii pompy. Sterowanie nawilzaczem nastepowac bedzie

poprzez przetworzony sygnat z czujnika wilgoci umieszczonego w wywiewnym kanale wen-

tylacyjnym.

16



Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI
GDANSKIEJ PRZY UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU
Nr dokumentu: IBG-P/093/13
Branza: SANITARNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: czerwiec 2013r.

14.Instalacja klimatyzacji

Dla modernizowanych pomieszczen przewidziano instalacje klimatyzacji typu Multi Split
(3 uktady). Jednostki zewnetrzne zostang umieszczone w istniejacej studzience okiennej.
Umiejscowienie jednostek pokazano w czesci rysunkowej.

Urzadzenia beda przeznaczone do pracy tylko w okresie podwyzszonych temperatur ze-
wnetrznych w celu chtodzenia pomieszczen. Zapotrzebowanie na chtéd wstepne rozmiesz-

czenie jednostek wewnetrznych jak i zewnetrznych pokazano w czesci rysunkowej.

Zestawienie pomieszczen klimatyzowanych
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255C|2.04 2,2kW+2,2kW klimakonwektor $cienny
255B | 2.03 2,8kW klimakonwektor scienny
256C | 2.06 2,85kW+2,85kW | klimakonwektor scienny
256A|2.08 2,7kW+2,7kW | klimakonwektor scienny
256B | 2.07 2,7kW+2,7kW | klimakonwektor scienny
255A(2.02 3,1TkW+3,1kW klimakonwektor scienny
255A | 2.01A 1,5kwW klimakonwektor scienny
257 [2.09 3,2kW klimakonwektor scienny
273A | 2.17 2kw klimakonwektor scienny
273B|2.16 2kW klimakonwektor scienny
255A|2.05 - brak klimatyzatora
UPS 2,0 kW klimakonwektor scienny
263 [2.14 2,8kW klimakonwektor scienny
258A | 2.11 2,4kW+2,4kW | klimakonwektor scienny
258B|2.10 2,6kW+2,6kW klimakonwektor scienny
259 |2.12 2,6kW+2,6kW klimakonwektor scienny
273C|2.15 2kW klimakonwektor scienny
260 [2.13 3kW klimakonwektor scienny
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Przewody
Instalacje freonowa wykonanie z rur miedzianych ciagnionych taczonych poprzez lutowanie

twarde. Przewody freonowe nalezy izolowac cieplnie za pomoca systemowych otulin z

pianki kauczukowej.

Odwodnienie klimatyzatorow

W wyniku ochtadzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach nastepuje miedzy innymi
wykraplanie sie wilgoci na wymiennikach klimatyzatorow. Wode ktora wdowczas pojawia sie
na tzw. tacy ociekowej nalezy niezawodnie odprowadzi¢ do kanalizacji. Skropliny beda
podnoszone pompkami skroplin do przewodu poprowadzonego ze spadkiem pod stropem
pomieszczenia skad grawitacyjnie sptywaty poprzez syfon do pionu kanalizacji sanitarnej.

Umiejscowienia urzadzen pokazano w czesci rysunkowej. Trasy przewodow instalacji kli-

matyzacji pokazane zostana w projekcie wykonawczym.

15.Centralne ogrzewanie.

Prace remontowe dotyczace pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w zakresie cen-
tralnego ogrzewania obejmuja wymiane grzejnikéw zeliwnych na nowe dostosowanie do
nowego wystroju i podziatu pomieszczen, odnowienie powtok malarskich istniejacych pi-
now oraz montaz grzejnika wraz z doprowadzeniem czynnika cieplnego w pomieszczeniu
2.01A (pomieszczenie techniczne). W pomieszczeniach 2.02; 2.03; 2.04; 2.06; 2.07; 2.07;
2.08; 2.09; 2.10 istniejace grzejniki zeliwne nalezy wymieni¢ na grzejniki ptytowe stalowe
w kolorze wneki pod okiennej (kolor okreslony w branzy architektonicznej). W przypadku
sal 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.18 w ktorych zamontowane sa grzejniki ptytowe nalezy zwery-
fikowad ich stan i w razie watpliwosci co do ich trwatosci wymieni¢ na nowe. W korytarzu
gtownym (oznaczonym jako 2.05) nalezy zamontowac grzejniki wykonane w stylu pozwala-
jacym na jak najwierniejsze odtworzenie pierwotnego stanu budynku zgodnie z kierunkiem
opieki konserwatorskiej zabytkowego budynku jakim jest Gmach Gtowny Politechniki Gdan-
skiej. Szczegotowe wymagania podane zostang w projekcie wykonawczym. Instalacja cen-
tralnego ogrzewania w przedmiotowym budynku zasilana jest ze zmodernizowanego wezta
cieplnego wyposazonego w zamkniete naczynia wzbiorcze (informacja uzyskana w dziale

eksploatacji Politechniki Gdanskiej - Pan Marcin Grynia).
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Zestawienie pomieszczen ogrzewanych
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255A 2.01 brak grzejnika
255A 2.01A brak grzejnika
255A 2.02 2,25kW wymiana na grzejnik ptytowy
255B 2.03 2,25kW wymiana na grzejnik ptytowy
255C 2.04 2,25kW wymiana na grzejnik ptytowy
255A 2.05 1,95kW + 1,8kW wymiana na grzejniki stylizowane
256C 2.06 2,25kW + 2,25kW wymiana na grzejniki ptytowe
256B 2.07 2,55kW + 2,55kW wymiana na grzejniki ptytowe
256A 2.08 2,25kW + 2,25kW wymiana na grzejniki ptytowe
257 2.09 2,7kW wymiana na grzejnik ptytowy
258B 2.10 2,7kW wymiana na grzejnik ptytowy
258A 2.1 weryfikacja stanu grzejnika
259 2.12 weryfikacja stanu grzejnika
260 2.13 weryfikacja stanu grzejnika
263 2.14 weryfikacja stanu grzejnika
273A 2.17 2,4kW wymiana na grzejnik ptytowy
273B 2.16 2,1kW wymiana na grzejnik ptytowy
273C 2.15 2,1kW wymiana na grzejnik ptytowy

16.Uwagi koncowe

Budynek Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej jest potaczony z tacznikiem bu-

dynku B w zwiazku z tym klasyfikowany jest do budynkow wysokich, zgodnie z art

247.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, ja-

kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.wraz z

pozniejszymi zmianami znajdujace sie w nim poziome drogi ewakuacyjne powinny

by¢ wyposazone w rozwiazania zapobiegajace ich zadymieniu. Niniejsze opracowa-

nie nie zawiera w swoim zakresie instalacji zapobiegania zadymieniem. Inwestor

musi zleci¢ opracowanie projektu zapobiegania zadymieniem dla Holi Gmachu

Gtownego wraz z innymi korytarzami poza obrebem tych Holi lub wykonac¢ inne

rozwigzania separujace pozarowo budynek B od Gmachu Gtéwnego.
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REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI
EJ PRZY UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU

Nr dokumentu: IBG-P/093/13
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SANITARNA
PROJEKT BUDOWLANY
Data: czerwiec 2013r.

Wszystkie otwory w istniejacych szachtach prowadzonych w scianach ceglanych wy-
korzystywanych w projekcie na prowadzenie kanatu wyrzutowego nalezy zamuro-
wac oraz wykonac¢ ewentualne dodatkowe prace tak, aby caty szacht miat odpor-
nosc ogniowa EIS60.

Z uwagi na fakt, ze podczas remontu nie mozna wytaczy¢ z uzytkowania pomiesz-
czenia UPS6w podczas prac remontowych, przed przystapieniem do prac budowla-
nych mogacych spowodowac zapylenie lub zabrudzenie urzadzen znajdujacych sie w
rozpatrywanych pomieszczeniach na poziomie -100 nalezy wykonac¢ tymczasowe od-
grodzenia szczelne przestrzeni roboczej od pozostatych pomieszczen. Odgrodzenia
musza byc tak wykonane (np. uszczelnione silikonem, aby nie byto mozliwosci za-
brudzenia istniejacych urzadzen.

Wszystkie drzwiczki i zaluzje do istniejacych piondw wentylacji grawitacyjnej nale-
zy zamurowac w klasie EI60.

Wszystkie otwory w istniejacych pionach wentylacji grawitacyjnej wykorzystywa-
nych do prowadzenia kanatow wentylacji mechanicznej nalezy zamurowac w klasie
E160.

Inwestor powinien zapewni¢ odpowiednie parametry cisnienia i wydajnosci hydran-
tow wewnetrznych.

Inwestor jest zobowiazany zapewni¢ prawidtowa wentylacje w pomieszczeniu DSO
oraz jego odpowiednia ochrone p.poz (hydrantowa), zagadnienia te nie wchodza w
zakres niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na wpiecie instalacji hydrantowej oraz instalacji wentylacyjnej do sys-
temow projektowanych w opracowaniu ,,Remont kapitalny sal audytoryjnych nr 264
i nr 462 oraz instalacji wentylacji mechanicznej sal w bloku E” Gdansk 02.2013,
prace zwiazanych z remontem CUI musza by¢ wykonane po pracach zwiazanych z
w/w remontem sal audytoryjnych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z niniejszym opracowaniem, na-
lezy zapoznac sie z opracowaniem ,,Remont kapitalny sal audytoryjnych nr 264 i nr

462 oraz instalacji wentylacji mechanicznej sal w bloku E” Gdansk 02.2013,
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17.0bliczenia

Dobor wielkosci czerpni terenowej

Do obliczen przyjeto ilos¢ powietrza powiekszona o wspotczynnik bezpieczenstwa
1,05 x 2325m3/h = 2440 m3/h

Predkos¢ przeptywu powietrza w czerpni - 2m/s

Przekroj kanatu czerpni (2440m3/h) /[ (2m/s) x (3600m/s)] = 0,34m?2

Przyjeto wymiary kanatu czerpni 0,6m x 0,6m

Wielkos¢ zaluzji dla czerpni terenowej

Przyjeto lokalizacje zaluzji z dwoch stron czerpni

Predkos¢ przeptywu powietrza na zaluzji - 2m/s

Zatozony przekréj czynny zaluzji - 50%

Powierzchnia zaluzji (2440m3/h) /[ (2m/s) x (3600m/s)x(50%)] = 0,68m2

Przyjeto 2 zaluzje o wymiarach czerpni 0,6m x 0,6m kazda.
Czerpnie nalezy wykonac ze szkta hartowanego na profilach ze stali nierdzewnej. Od strony
wschodniej w odlegtosci okoto 0,5m do 1,0m od czerpni wykonac pergole o wysokosci 2,5m

Oraz obsadzi¢ ja pnaczem, pnacze nalezy regularnie przycinac.

Dobor nawilzacza powietrza

Ilos¢ powietrza do nawilzania 2265m3/h

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza zimg 0%

Wymagana wilgotnos¢ wzgledna powietrza zima 40% (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wypo-
sazonych w monitory ekranowe z 1 grudnia 1998r.)

Ilos¢ wody dostarczanej do powietrza dla wzrostu wilgotnosci wzglednej do wymaganego
poziomu 11g wody /1kg powietrza (dana z wykresy ix)

Ciezar powietrza wentylacyjnego 2265 m3 x 1,2kg/m3 = 2718kg

Ilos¢ wody jaka nalezy dostarczy¢ w ciagu godziny 2718kg x 11g/kg = 29 900g =29,9kg

Ilos¢ dostarczanej wody do nawilzanego powietrza musi wyniesie 30 litrow/h.
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Gdansk, 14.06.2013r.

18.0swiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U z 2006 r. nr 165, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt koncepcji inwestycji pod nazwa ,REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG
INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY UL. G.
NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU- WRZESZCZU, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazuja-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJACY | PODPIS

BRANZA: SANITARNA

inz. Tomasz mgr inz. Dariusz
Sokotowski Drewnowski
nr upr. 66/GD/00 nr upr. 4354/Gd/89
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«  Napodstawie art. 13 ust.1 pkt. ... art. 14 ust. 1 pkt. ..., ustawy

. Z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pé. Zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.) ;

Tada je:

i Tomaszowi SokoXowskiemu
Pani/u

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Sckotowski ) ]
ul. Stowackiego 23 IS
81-872 Sopot

2. a/a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Sokotowski
81-872 Sopot ul.Stowackiego 23

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/4482/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

g 12~ OMORSKA OKREGOWA

el LS sz INZYNIEROW BUDOWNIGTWA PRZEWODAIZZACY RADY
80-840 Gdafisk, ul. Swigtojanska 4. 44
(3 Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Dariusz Drewnowski
80-216 Gdansk ul.Sobieskiego 58/1

jest czlonkiem ) )
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0908/01 ,
posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dniz 2013-01-01 do 2013-06-30

GHSASK 2012:12437T. s VEITRIRROW® FLOOUN T /f
ety {8 ha AT, dalin # LB () |(f

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Drewnowski
80-216 Gdansk ul.Sobieskiego 58/1

jest czlonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0908/01
I poslada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenle jest wazne
od dnia 2013-07-01 do 2013-12-31

POMORSKA ORIEQOWA
[ZBA INZYNIEROW DUPOWNICTVA
BC-040 Gdatiak, ol Swigloinfislin 4. 44

Gdansk 2013-06-17 r.

= - = ¥,
Rysza
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19.Informacja do planu BIOZ

Informacji dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji projektu budowla-
nego remontu pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu Gtéwnym Poli-

techniki Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku-Wrzeszczu

19.1 Zakres robét w kolejnosci wystepowania

- Wykonanie niezbednych prac ogélno-budowlanych;

- Montaz instalacji wod-kan z instalacja hydrantowa i podgrzewaczami wody;
- Montaz instalacji c.o.;

- Montaz instalacji wentylacji z nawilzaczem i czerpnia terenowa;

- Montaz instalacji klimatyzacji;

- Wykonanie proby wodnej cisnieniowej na zimno;

- Uruchomienie instalacji c.o.;

- Prace antykorozyjne, izolacyjne i wykonczeniowe;

- Usuniecie pozostatych materiatow i odpadow.

19.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Na terenie projektowanego obiektu wystepuja istniejace obiekty budowlane

- Na terenie projektowanych instalacji wystepuje uzbrojenie podziemne.

19.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji prac montazowych instalacji wod-kan, wentylacji i klimatyzacji w
obiekcie przewody instalacyjne prowadzone beda na znacznej wysokosci - koniecznosc¢
pracy na rusztowaniach.

- Miejsce prac na rusztowaniach oznaczy¢ barierkami i taSmami ostrzegawczymi oraz tabli-
cami: Uwaga prace na wysokosci.

- Miejsce montazu czerpni oraz jednostek zewnetrznych klimatyzacji oznaczy¢ barierkami

i taSmami ostrzegawczymi oraz tablicami: Uwaga wykopy.
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19.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych , okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystapienia

- Upadek z wysokosci - dot. prac przy montazu wentylacji, instalacji wewnatrz obiektu -
dotyczy pracownikow pracujacych na wysokosci

- Upadek z wysokosci - dot. prac pozostatych wewnatrz pomieszczen prowadzonych przy
uzyciu rusztowan i drabin - dotyczy pracownikow pracujacych na pomostach lub drabinach
- Zagrozenie od przedmiotow spadajacych z wysokosci - dot. prac przy montazu wentylacji,
klimatyzacji i instalacji wewnatrz obiektu - dotyczy oséb przebywajacych w poblizu pro-
wadzonych prac.

- Zagrozenie upadku z wysokosci - mozliwos¢ wpadniecia do wykopu - podczas budowy
czerpni powietrza wentylacyjnego i montazu jednostek zewnetrznych klimatyzacji.

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas montazu instalacji elektrycznych i
uruchamiania wentylacji, klimatyzacji oraz elektrycznych podgrzewaczy wody - dotyczy
elektryka

- Zagrozenie poparzenia ptomieniem, goracymi przedmiotami podczas prac przy uzyciu
palnika acetylenowego lub spawarki elektrycznej

- Zagrozenie pozarem lub wybuchem podczas manipulacji ( uruchamianie, wymiana butli,
zakonczenia pracy ) z zestawem do spawania gazowego.

- Zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem podczas transportu elementow o znacznym
ciezarze np. centrali wentylacyjnej itp.

- Zagrozenia zatruciem lub pozarem podczas prac malarskich przy uzyciu farb rozpuszczal-

nikowych.

19.5 Obszar wystepowania zagrozen

Pomieszczenia w obrebie prowadzonych prac instalacyjnych

Poziom zagrozenia podczas prac oceniono jako przecietny. Wymagane dodatkowe zaswiad-
czenia kwalifikacyjne do wykonania nastepujacych prac: spawalniczych, elektroinstalacyj-
nych. Wykonawca prac instalacyjnych powinien posiada¢ zaswiadczenie o spetnianiu do-

datkowych wymagan kwalifikacyjnych do budowy urzadzen energetycznych.

19.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do prac
- Kierownik robot w porozumieniu z Kierownikiem budowy ustali sposob korzystania z tym-

czasowego zasilania w energie elektryczna do zasilania oswietlenia i zasilania narzedzi.
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- Kierownik robot przed rozpoczeciem prac przeprowadzi instruktaz w zakresie BiHP za

szczegblnym uwzglednieniem warunkoéw miejscowych oddzielnie dla kazdej grupy prac i dla

kazdej grupy pracownikow.

19.7

Wskazanie $rodkéow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w

strefach szczeg6lnego zagrozenia.

. Teren wykopow bezposrednio przylegajacy oznaczy¢ barierkami, tasma sygnaliza-

cyjna i tablicami informujacymi o prowadzonych pracach.

. Wykop nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-

EN-1610.

3. Wykopy szalowa¢ deskowaniem petnym umocnionym gora i dotem.

Ziemie z wykopu sktadowac na jedna strone wykopu lub wywozic¢ na odktad.

5. W czasie prowadzenia prac spawalniczych zachowac szczegdlng starannos¢ w za-

bezpieczeniu przeciw pozarowym. Po zakonczeniu prac spawalniczych (kazdorazo-
wo) wyznaczy¢ dyzur kilkugodzinny w celu niedopuszczenia do powstania pozaru w

wyniku zaprészenia ognia .

. Wyznaczy¢ miejsce na ustawienie butli tlenowej i acetylenowej w taki sposob aby

wykluczy¢ ich przewrocenie, silng operacje stoneczna lub aby wykluczy¢ zblizenie
sie z otwartym ogniem w ich sasiedztwo.
Wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie materiatu oraz wyznaczy¢ przejscia ewakuacyj-
ne i dojscia do sprzetu gasniczego. Zadbac¢ o swobodny dostep do miejsca ustawie-
nia butli z tlenem i acetylenem dla umozliwienia szybkiego zamkniecia zaworow w
razie nagtej potrzeby.
Zorganizowac miejsce na podreczny sprzet gasniczy. Punkt ten wyposazy¢ w gasnice
proszkowa 6 kg, koc gasniczy oraz dwa wiadra na wode. Wiader z woda uzywac
podczas prac spawalniczych stale.
Zorganizowac miejsce na umieszczenie apteczki podrecznej.

. Uzgodnic z Kierownikiem budowy oraz poinformowac pracownikow o sposobie szyb-

kiego powiadamiania o zaistniatych zdarzenia lub wypadkach.
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W szczego6lnosci nalezy stosowac sie do uregulowan zawartych w:

- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprzwie ogélnych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97, poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47/03, poz. 401)

- Rozporzadzenie M.B i P.M.B. z dnia28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13/72,
poz. 93)

- Rozporzadzenie M.P i 0.S. z dnia 2 listopada 1954 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U.Nr 51/54 poz. 259)

- Rozporzadzenie M.P i 0.S. z dnia 15 maja 1954 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnie-
niem (Dz.U.Nr 29/54 poz. 115)
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Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI
GDANSKIEJ PRZY UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU

Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Branza: SANITARNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data: czerwiec 2013r.

20. Zataczniki

- Ekspertyza kominiarska
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