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Czesc: Elektryczna i teletechniczna
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Nr dokumentu: IBG-P/093/13

1. Spis rysunkéw

NUMER TYTUL SKALA
IP093_41_PB_DR_0001 | Rzut instalacji éwietlenia na poziomie 200 1:50
IPO93_41_PB_DR_0002 | Rzut instalacji éwietlenia na poziomie 200-sala 212 1:50
IPO93_42_PB_DR_0001 | Rzut instalacji gniazd na poziomie 200 1:50
IP093_42_PB_DR_0002 | Rzut instalacji gniazd na poziomie 200-sala 212 1:50
IP093_43_PB_DR_0001 | Rzut gtéwnych tras kablowych na poziomie 200 1:50
IP093_43_PB_DR_0002/1 Rzut gtéwnych tras kablowych na poziomie -001 1:50
IP093_43_PB_DR_0002/2 Rzut gtéwnych tras kablowych na poziomie -001 1:50
IP093_43_PB_DR_0002/3 Rzut gtéwnych tras kablowych na poziomie -001 1:50
IP093_43_PB_DR_0003 | Rzut gtéwnych tras kablowych na poziomie 000 1:50
IPO93_43_PB_DR_0004 | Rzut gtéwnych tras kablowych na poziomie 100 1:50
IP093_47_PB_DR_0001/1] Schemat rozdzielnicy ROGN b/s
IP093_47_PB_DR_0001/2| Schemat rozdzielnicy ROGN b/s
IP093_47_PB_DR_0001/3| Schemat rozdzielnicy ROGN b/s
IP093_47_PB_DR_0002 | Schemat rozdzielnicy R263 b/s
IP093_47_PB_DR_0003 | Schemat rozdzielnicy RWK b/s
IP093_47_PB_DR_0004 | Schemat rozbudowy rozdzielnicy Il T21 b/s
IP093_47_PB_DR_0005 | Schemat rozdzielnicy RGZ1 b/s
IP093_47_PB_DR_0006 | Schemat rozdzielnicy RPPOZ b/s
IPO93_49 PB_DR_0001 | Schemat zasilania b/s
IPO93_60_PB_DR_001 Trasa kablowa instalacji teletechnicznych - PZT 1:500
IP093_62_PB_DR_101 | Trasa kablowa instalacji teletechnicznych - piwnica | 1:100
IP093_62_PB_DR_102 | Trasa kablowa instalacji teletechnicznych — pomODS 1:100
IP093_62_PB_DR_103 | Trasa kablowa instalacji teletechnicznych - poniigr 1:100
IP093_62_PB_DR_104 | Trasy kablowe instalacji teletechnicznych — poz200 1:50
IPO93 62 PB DR 105 Instalacje SSP, DSO, KD i SSWiN — schemat blokowy b/s

2. Spis zagcznikow
NUMER TYTUL SKALA

IP093_49_CL_DR_0001

Zestawienie mocy

IP093 49 CL_DR_0002

Sprawdzenie abkaincici przewodow

IP093 49 CL_DR_0003

Obliczenia spadkéw rapi

IP093 49 CL_DR_0004

Obliczenia aatnia gwietlenia ewakuacyjnego




Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Czesc: Elektryczna i teletechniczna
Stadium: Budowlany
Data: 06.2013r

3. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowegwigmiczenia, zéwiadczenia
projektantow z izby ifynierow budownictwa

FOMORIKA OKREGOWA
IZBA INZYWIZROW BUDOWNICTWA
BD 840 Gdagisk, ul, Swigtojefiska 4344
th  Tel. 58-324-B5-77
Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r,

syg. akt 240/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach
zawodowych architekidw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze
zm.f, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dmia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. I pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm.f

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan MARCIN OLSZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r. w Suwalkach

uzryskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/(0216/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elelktrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budewlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czedé.
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Czesc: Elektryczna i teletechniczna
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Pan Marcin Olszewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dez.
U. 22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe; i trarmwajowe] sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Teby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrep walifikacyjne]

eszek Miedostatkiewice

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepowej Komisii Hikacyjnej
mgr ink Efigniew Drewnowski

Otrzymujz:

1.Pan Marcin Qlszewski

£3.010 Straszyn, Rotmanka, ul. Lipowa &
2.0kregowa Rada [zby

3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.an
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI ZAKRZEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 19 kwietnia 1980 r. w Itawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0012/PWOE/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
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Czesc: Elektryczna i teletechniczna
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjrym:

POM-RXG-DYE-1BN *

Pan Marcin Olszewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0131/13

adres zamieszkania Etk ul. Kajki 32m8, 19-300 Etk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-28 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanepo certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Czesc: Elektryczna i teletechniczna
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

@ POLSKA
ﬁ>§l I B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-EBQ-82W-FG2 *

Pan Andrzej Zakrzewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0135/10

adres zamieszkania Tuszewo 30, 14-260 Lubawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-07-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-03 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg@41— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z
2006 r. nr 165, poz. 1118 zpbejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn.” Remont pomiesztz€entrum Ustug Informatycznych w Gmachu
Gtownym Politechniki Gdaskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Goku — Wrzeszczu”zostat
sporadzony zgodnie z umay obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zostat skoordynowany ruzybrartowo oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,ré&idu ma
stuzyc¢.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
ELEKTRYCZNA mgr inz. Marcin mgr inz. Andrzej
Olszewski Zakrzewski
nr upr. WAM/0012/PWOE/10
POM/0216/POOE/12
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Czesc: Elektryczna i teletechniczna
Stadium: Budowlany
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Warunki przykczenia

DZIAL EKSPLOATAC)I

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdansk-Wrzeszcz

POLITECHNIKA tel. (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78
GDANSKA NIP; 584-020-35-93, REGON: 000001620

L.dz, 644/DE/2013 Gdansk, 10.06.2013 .

INDUSTRIA PROJECT SP.Z 0.0.
AL, ZWYCIESTWA 46/1,
B80-435 GDANSK

WTE/SG1/2013/05

Dotyczy: remontuiprzebudowy pomieszezen Centrum Ushug Informatycznyeh w Gmachu Glownym PG

W odpowiedzl na Pafistwa pismo z dnia 6.06.2013 r. podajemy warunki techniczne przylaczenia
remontowanejfprzebudowywane] czesci obiektu.

Dia potrzeb zasilania niegwarantowanego oraz gwarantowanego dobudowat w pomieszczeniu
GG 01 nowa rozdzielnice (uwzgledniajge mozliwose rozbudowy w przysziosel). Rozdzielnice zasilic
z pola nr 1 rozdzielnicy 0.4 kV stacji fransformatorowej GG, Pole dostosowat do potrzeb. W polu
dobudowat dodatkowy roztacznik bezpiecenikowy typu RBK-1 (250 A). Dla potrzeb zasllania
gwarantowanego naley zaprojeklowad dodatkowy UPE.

Dla potrzeb zasilania urzadzen przeciwpozarowych w pomieszezeniu rozdzielni 0.4 kY stacji GG
zaprojektowat rozdzielnice RPPOZ. Rozdzielnice zasiic sprzed wylacznikow glownych rozdzielnicy
04 KV staci GG oraz wyposatyé w uklad SZR. Jako podstawowe przyjaé zasilanie
z fransformatora nr 2. Szyny na zasilaniu obu wylacznikow wymienic na nowe, dostosowane do potrzeb
(caty konstrukcje usztywnic izolatorami wsporczymi). Zabezpieczenia obwoddw zasilania rozdzielnicy
RPPOZ zabudowat w polu nr 5 rozdzielnicy 0,4 KV stacji GG. Pole dostosowaé o polrzeb. Zasilanie
instalacji S5P oraz DSO wykonat z nowoprojekiowanej rozdzielnicy.

Wszystkie w/w obwody nale?y zabezpieczyt przed skutkami przecigzef i zwart.

Dla omawianego zasilania nalezy wykonat projeki techniczny oraz przeprowadzié niezbedne
uzgodnienia | przedstawic do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekazat dla polrzeb
eksploatacyjnych Dzialu Eksploatacii PG

Po zakohczeniu realizacji projektu nalezy przekazaé do Dzislu Eksploatacii kompletng
dokumentacje powykonawcza (wraz z profokelami niezbednych prob i pomiarow).

« Napiecie zasilajace 3 x 4001230 V, 50 Hz.

s Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej stosuje sig samoczynne
wylaczenie zasilania (sie¢ TN-C-8).

s Dostawca - Energa-Operator S.A. oddzial w Gdansku nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elekirycznej.
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5. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

* Opracowania bramowe

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690), z péniejszymi zmianami,

* Warunki przyhczenia

* Uzgodnienia robocze

* Wizja lokalna

* Normy, normatywy, obovdzujace przepisy

6. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instaladgke&ycznych wewstrznych niskiego
napkcia 0,4 kV w pomieszczeniach Centrum Ustug Infoyoanych istniejcego budynku
gtébwnego Politechniki Gdeskiej.
W zakres opracowania wchagdz
— Demonta istniepcych rozdzielnic w salach atych opracowaniem
— Demonta istniepcych przewoddéw w salach @bych opracowaniem
— Rozbudowa istniagych rozdzielnic
— Montaz kabli zasilajcych rozdzielnie¢ obwodow rezerwowanych i nierezerwowanych
— Montaz rozdzielnic obiektowych
— Montaz kabli zasilajcych uradzenia brasy sanitarnej i teletechnicznej
— Instalacja éwietlenia podstawowego i awaryjnego
- Instalacja gniazd wtykowych 230V ogoélnego przezea&
- Instalacja gniazd wtykowych 230V komputerowych
— Ochrona przeciwprzegeiowa,
— Ochrona od poreaen,

7. Stan istniegcy

Caly budynek Gmachu Gléwnego pochodzi z 1904r ajduje s¢ pod opiel
konserwatora zabytkow.

Uzytkownikiem pomieszcze na poziomie 200 o atznej powierzchni 588,72m
wchodzcych w zakres opracowania jest Centrum Ustug In&ycznych.

8. Zasilanie podstawowe

Projektuje si zasilanie podstawowe projektowanych odbiornikéwroddzielnicy gtownej
budynku RGnn do projektowanej gedniej rozdzielnicy RGZ1 usytuowanej w pomieszazen
-1.03. W tym celu nalgy rozbudowa pole nr 1 w rozdzielnicy RGnn wbudowajrozicznik
bezpiecznikowy 250A. Dodatkowo najewbudowa jeden rozicznik rezerwowy na potrzeby
przysztej rozbudowy. Szczegdly przedstawia rys. IRO93 49 PB DR_0001. Rgkenie
pomidzy rozdzielnia gtdwna Rgnn oraz projektowana rozdzielpi®kGZ1 naley wykona
kablem 5xYKY 1x120. Kabel prowadzw istniepcym kanale kablowym na poziomie piwnicy
zgodnie z rysunkiem nr IP093_43 PB_DR_0002/1i 8@3 PB_DR_0002/2.

W celu zasilania odbiornikbw nie wymageych podtrzymania zasilania, projektuje Si
utozenie kabla typuYKY5x35 mnf od rozdzielnicy RGZ1 usytuowanej w pomieszczeniu nr
-1.03 na poziomie piwnicy do rozdzielnicy ROGN razjpmie 200. Kabel naty prowadzé w
nowoprojektowanym szachcie ¢dizy kondygnacjami, w istniggych kanatach kablowych na
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poziomie piwnicy oraz korytach kablowych na pozier200. Istniejcy kabel zasilajcy rozdzielnie
w pomieszczeniu 255 nalezdemontowé& Wszelkie instalacje elektryczne znaphg s¢ w
remontowanych pomieszczeniach ngledikczy¢ odzrodia zasilania i zdemontowaKable
prowadz¢ zgodnie z rysunkami nr IP0O93_43 PB_DR_0001 or@93P43_PB_DR_0002. Istnige
elementy instalacji elektrycznej najeprzenigéc¢ powyzej nowoprojektowanych drzwi do
pomieszczenia 258B, poziom 200.

9. Zasilanie gwarantowane

Zasilanie rezerwowe realizowane ¢dzie z projektowanego UPS-a umieszczonego
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziom@®1. Zgodnie z wymaganiem
inwestora UPS dulzie zapewniat podtrzymanie zasilania gniazd koewowtych w
remontowanych salach. Czas podtrzymaniadren komputerowych ma zapewnpoprawne
zamkngcie komputeréw do czasu powrotu zasilania podstagonv ma wynosi 15min. W
pomieszczeniach nr 212 oraz 263 zasilanie gwarartewzapewiipoprzez lokalne Ups-y.

Projektuje s kabel zasilajcy typu YKY5x35 od UPS-a do rozdzielnicy ROGN , kiorej
umieszczono zabezpieczenia obwoddw komputerowyckelcji zasilania gwarantowanego.
Kabel naley prowadz¢ w nowoprojektowanym szachcie ¢gdzy kondygnacjami, w istniggych
kanatach kablowych na poziomie piwnicy oraz korfitd@blowych na poziomie 200. Kable
prowadzé zgodnie z rysunkami nr IP093 43 PB DR _0001 or&®3P43 PB DR _0002. W
trakcie realizacji zadania nale odlaczy¢ zasilanie rozdzielnicy RK256/2 w istriepj
rozdzielnicy RGK-1 a nieczynrjuz rozdzielni¢ zdemontowé

10. Rozdzielnice obiektowe

Przewiduje si zasilanie rozdzielnicy ROGN usytuowanej w oddzmein pomieszczeniu
technicznym przy wégiu do sali 255, w miejscu istnigjej rozdzielnicy, ktGr nalery zdemontowa
wraz z obecnym zasilaniem. Projektowana rozdziallROGN kdzie podzielona na dwie sekcje:
cze$¢ zasilania podstawowego oraz gz zasilania gwarantowanego.

Zasilanie odbiornikbw w pomieszczeniach 212 ora3 2§prowadzone dilzie z istniejcych
rozdzielnic usytuowanych na korytarzu. Ze werigiv eksploatacyjnych projektuje¢sposredni
tablice dla pomieszczenia nr 263 usytuogvad strony korytarza gtdwnego i zasidan rozdzielnicy
T21.

11. Instalacja elektryczna - gniazd

Instalacje elektryczne wykotiav uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDY¥isz
posiadé izolacg 450/750 V ibarwyzyt zgodne z wymaganiami normy. Projektowane gniazda
nalery zasilé przewodami YDY¥o 3x2,5mm. Przewody uklada pod tynkiem, w rurkach
karbowanych i korytach kablowych.

Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym ogollneg@zmaczenia instalowana wysokeéci
0,3m od poziomu posadzki. W pomieszczeniu 255Czglaikomputerowe montowana wysokéci
1,30m od posadzki. Gniazda przy umywalkach monéomawysokéci 1,3 od posadzki o stopniu
ochrony IP44. Gniazda wtyczkowe naledobra& wg indywidualnej araracji wretrz jesli nie zostaty
jednoznacznie wskazane na rysunkach.
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12.

13.

14.

15.

Instalacja elektryczna - fwietlenie.

Instalacg oswietleniona nalery rozprowadat w przestrzeni sufitu podwieszanego na
uchwytach, korytach i pod tynkiem. Zasilanie opraykona: przewodami YD¥0 3x1,5 mm

Projektuje si oprawy swietlbwkowe montowane do stropu na linkachsmah do
wysokasci rownej podwieszanych wysp sufitowych w danym pEsmczeniu.

Na korytarzu gtbwnym przed gal 255 naley zamontowa zyrandole wygidem
nawiazujacym do wyghdu lamp na korytarzu gtdbwnym nie @bjm opracowaniem.

taczniki cdwietlenia instalowa podtynkowo na wysokai 1,4 m od poziomu posadzki.
Wymagane warkei natzenia dwietlenia w salach przgio na poziomie En> 500 Ix. W
pomieszczeniach komunikacji Raenia gwietlenia przygto na poziomie Erg 200 Ix.
Na etapie realizacji dopuszczag simiare uzytych materiatbw o nie gorszych parametrach
i uzyskaniu zgody projektanta i inwestora.

Instalacja aswietlenia awaryjnego i pafivietlanych znakéw ewakuacyjnych.

Pomieszczenia zostanvyposaone w instalag awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego,

ktérego celem jest:

1) oswietlenie znakéw drogi ewakuacyjnej,

2) wytworzenie nafzenia gwietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdhlrog ewakuacyjnych
w taki sposob, aby nitiwy byt bezpieczny ruch w kierunku wigia do bezpiecznego miejsca
(nakzenie w osi drogi nie mniejszeznl Ix).

System éwietlenia awaryjnego o czasie dziatania co najmhigpdzinny po zaniku zasilania
podstawowego zostanie zapewniony cHzi zastosowaniu opraw awaryjnych z wlasnym
zasilaniem. Oprawy awaryjne zosiawyposaone w integralne ugzlzenia testuce w celu
umazliwienia okresowego testowania opraw awaryjnych .tautotest. Oswietlenie oraz
podswietlane znaki wskazage kierunki ewakuacji natg wykona zgodnie z Polskimi Normami
(PN-EN 1838:2005 Zastosowanieswgetlenia- Gwietlenie awaryjne; PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego swietlenia ewakuacyjnego; PN-EN 60598-2-22:2004 @pra
oswietleniowe do éwietlenia awaryjnego).

Znaki z naklejonym kierunkiem ewakuacji zait®tea¢ na drogach ewakuacyjnych. Instatacj
wykona przewodem YDY 4x1,5mm2 i zasilz rozdzielnicy pitrowej [IT-21 na korytarzu.
Oprawy dwietlenia awaryjnego powinny posiadadpowiedni Certyfikat CNBOP.

Zasilanie urzzdzei: wentylacyjnych

W celu zasilania centrali wentylacyjnej oraz jede&s zewnrtrznych klimatyzaciji
(usytuowanie wg braty sanitarnej) projektuje sinowa rozdzielni¢ wentylacji usytuowaa w
pomieszczeniu piwnicy.Kabel zasilaggcy rozdzielnie wentylacji naley wyprowadzé z
rozdzielnicy RGZ1 w istnigcym kanale kablowym na poziomie piwnicy. Rozdziedi
wentylacji zasil kablem 5xYKY1x50 mrh

Zasilanie urzgdzei teletechnicznych

Projektowan szat Rack usytuowanobok projektowanej rozdzielnicy w pomieszczeni® 25
zasilé z pola rezerwowego nr.1.18 istriegj rozdzielnicy RGK znajdagej st w sasiednim
pomieszczeniu - serwerowni. Szafasili przewodem typu YDY 5x6mmprowadzonym pod
tynkiem w rurkach ochronnych na wysdkd posadzki. Do urdzen dedykowanych
wyprowadz¢é wypusty, w zalenosci od rodzaju przyczenia zakaczye puszk podtynkows lub
przewodem.
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16. System Sygnalizacji garu SSP

Projektuje s} objecie remontowanych sal nadzorem systemu SSP popmdémnanie
rozbudowy systemu SSP w oparciu o nopodcentral, automatyczne czujki dymugazne
ostrzegacze parowe, moduly wykonawcze oraz zastosowanie sygataliaw. Nows centrad
zlokalizowana w portierni w Gmachy Gtownym najgolaczy¢ z istniepca centrah typu Polon
4800 zlokalizowam w Portierni Giéwnej zapewnigg wzajemia komunikacg i przesytanie
alarmow. Tras prowadzenia kabli w istniggej kanalizacji zewgtrznej pokazano na rys.
IPO93_60 PB_DR_001. Nowe okablowanie ngplepoprowadzi wykorzystupc istniepca
infrastruktue teletechniczna z Gmachu Gtéwnego z punktu oznamiako ,OBIEKT 1" do
Portierni Gtéwnej oznaczonej jako ,OBIEKT 2”. Pozludowie nalgy zaprogramowasystem
zgodnie z obowizujacym scenariuszem parowym i algorytmem sterowiaz uwzgkdnieniem
nowoprojektowanych elementow.

Wiasciciel, zaradca lub uytkownik obiektu, odgbnie zapewni i wdray w mysl 86
rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U.
Nr 109, poz. 719), dokumentagcjinstrukcg bezpieczastwa paarowego oraz plan ewakuacji, z
uwzgkdnieniem scenariusza rozwoju zdarzey czasie pgaru sporzdzonym na etapie
powykonawczym.

Na poszczegolnych etapach powinierd bporadzony scenariusz rozwoju zdafize czasie
pozaru:

* scenariusz algorytmy — na etapie realizacji (wykestava) inwestycji - spoetdza Generalny
wykonawca,

e scenariusz matryce - na etapie realizacji (wykomaajs inwestycji - sporgdza Generalny
wykonawca,

e scenariusz powykonawczy - na zékpenie inwestycji - sposglza Generalny wykonawca;
dokument ten powinien stanaiwzahcznik do instrukcji bezpiecastwa paarowego z planem
ewakuaciji.

Opis systemu

Cale wyposzenie systemu alarmu parowego bhdzie dostarczone przez jednego dostawc
bedzie kompatybilne z istniggym systemem idmlzie posiadato odpowiednie certyfikaty
potwierdzagceze sprzt ten mae zosté uzyty w systemach wykrywaniu paru w Polsce.

Projektuje st instalacg adresowaln Ze wzgkdu na niezawodrsé dziatania instalacji
projektuje st petlowy system prowadzenia linii dozorowych. Wszystkiodstawowe elementy
instalacji: czujki, izolatory, gniazda, adapterylereenty sterujce i monitorujce, kczne
ostrzegacze parowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne powirposiadé wymagane
certyfikaty zgodnéci lub $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Pocatki i konce gtli dozorowych nalgy wykona kablem HTKSHekw 1x2x1 mm PH90.
Pozostat czes¢ petli nalezy wykona& kablem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm w powtoce koloru
czerwonego (ze wzgllu na brak wymogu dotygzego cagtosci okablowani w warunkach
pozaru)

Reczne ostrzegacze paru powinny by tak rozmieszczone, alzadna osoba do najbtizego
ostrzegacza nie musiata przebywdrogi diwszej nz 30 m. Rczne ostrzegacze nale
instalowa& w miejscach dobrze widocznych i dgstych, na wysoki od 1,2 m do 1,6 m
w taki sposob, aby byly widoczne wadym przypadku, np., nie byly przystaniane drzwigni
ich otwarciu, itp.
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17.

18.

19.

20.

Diwigkowy System Ostrzegawczy

W obszarze oktym remontem projektuje givykonanie Bwigkowego Systemu
Ostrzegawczego.

Szafa steruca systemu znajdowaie bedzie w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym
na parterze budynku, a systequbie pohczony z centrala parowa. System bdzie umaliwiat
rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikagtosowych dla potrzeb bezpieéstwva
0s06b przebywagych w budynku, nadawanych automatycznie po otroymnsygnatu z systemu
sygnalizacji paarowej, a take przez operatora.

Ze wzgkdu na istnigjcy na obiekcie System Sygnalizacji/aau wyposaony w
sygnalizatory akustyczne uruchomienie systemu D&ib maliwe dopiero po wprowadzeniu
w catym obiekcie zmian unibwiajacych jego zastosowanie. Projektowanstalacje natey
traktowa jako etap budowy wkszego systemu, ktory w przysgédp swoim zasjgiem obejmie
caty obiekt.

System Sieci Strukturalnej

Projektuje si doprowadzenie sieci LAN do remontowanych sal pepristniejcy i
nowoprojektowany punkt dystrybucyjny pokone z istnigca serwerowni Do
remontowanych pomieszazeprojektuje st doprowadzenie okablowania oraz gniazd RJ45
kat.6A.

Okablowanie sytemu projektujeggprowadz¢ podtynkowo lub w dedykowanych korytach
kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Instalacja KD i SSWIN

Projektuje s} instalacg zintegrowanego systemu kontroli dgsi oraz systemu
sygnalizacji wlamania i napadu. Projektowamstalacg nalezy polaczy¢ w funkcjonalm catasé
z istniepcym systemem wg wytycznych dziatu Ochrony Mienia PG
Instalacja KD
System oparty ddizie o0 moduty funkcjonalne, czytniki kart zt#niowych, kontrolery przég,
zamki rewersyjne oraz kontaktrony. Kontrola $eej wyjs¢ z pomieszcae odbywa& si¢ bedzie
w sposéb jednostronny. Funkcjonaldsystemu bdzie oparta o karty zkideniowe. Od strony
wejscia zainstalowane zostanczytniki kart. W drzwiach zostan zainstalowane rygle
rewersyjne oraz czujniki otwarcia drzwi (kontaktypn
Instalacja SSWIN.

Urzadzenia sygnalizacji wkamania i napadu iaa zadania wykrycie i powiadomienie
uzytkownika sytemu 0 naruszeniwadi probie naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu
kradziezy, zniszczenia lub nieuprawnionegayaia chronionych dobr. Celem naddnym
systemu jest jak najwcgmiejsze wykrycie zage@nia i umaliwienia wzycia wiaciwych
srodkéw w celu unikngcia lub minimalizacji strat.

System sygnalizacji wlamania najewykona& w oparciu o moduty funkcjonalne, kontaktrony,
czujki PIR. Zasilanie wszystkich elementéw systemalery zrealizowg przez zasilacze
buforowe.

Ochrona przeciwpgarowa

Budynek jest jedn streh przeciwpagarows i Inwestor przewiduje w niedtugim czasie
dostosowanie budynku do potrzeb ochrony przechapmwej. Podczas wykonywania instalacji
elektrycznych naley wykona wymagane przepisami i wytycznymi inwestora zab&zgenia
przeciwpagarowe tras i przé¢ instalacyjnych przez wskazane granice stref iweglda
pozarowych. Wymagana klasa odpo$oopaozarowej dla budynku to ,B”. Wszystkie przepusty
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21.

22.

23.

instalacyjne w elementach oddzielenia przectmgpowego, bez wzgtlu nasrednie przepustu,
musz mie¢ zabezpieczenia o klasie odposaioogniowej wymaganej dla tych oddziglePrace
prowadz¢ w uzgodnieniu z innymi braami. Naley powiazat modernizowas instalacg z
Gtownym Wyhcznikiem Pgdu budynku. Urzdzenia elektryczne montowane w korytarzach
nalezy zabezpieczyzgodnie z kodem BD3.

W celu zasilania usdzen dziatapcych w trakcie pgaru projektuje si oddzielr rozdzielnig
RPPOZ zasilansprzed wydcznikéw gtownych rozdzielnicy gtdbwnej RGnn wypasaa w ukiad
SZR umaliwiajacy bezprzerwowe zasilanie ydzen przeciwpaarowych przy zaniku zasilania.
Usytuowanie rozdzielnicy pokazano na rysunku nr9B?@3 PB_DR_0002/1. Zabezpieczenia
obwodéw zasilajcych rozdzielnic RPPOZ wbudowana ptycie montzowej w polu nr 5 w
rozdzielnicy RGnn. Zgodnie z warunkami prgenia, podczas realizacji zadania, szyny na
zasilaniu obu wycznikow gtdbwnych natey wymienic na nowe a catkonstrukcg usztywné
izolatorami wsporczymi.

W przypadku uaycia przeciwpaarowego wyicznika padu odcety musi zosté doptyw
pradu do wszystkich obwodow (w tym UPS), z atigem obwoddw zasilagych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niedbe podczas paru. Uzycie przeciwpaarowego
wytacznika padu powoduje take wylacznie zasilania obwodow podtrzymywanych przez UPS.

W przypadku pgaru poprzez moduly steage Systemu SSP zwalnianedh zamki w
drzwiach obgtych System Kontroli Dogpu.

Ochrona przeciwprzepciowa

Nalezy zainstalowda ochronniki przeciwprzepciowe we wszystkich rozdzielnicach oraz
tablicach narzonych na nagpstwa przepi¢ taczeniowych i indukowanych przy wytadowaniach
atmosferycznych. Dla doktadnej ochronyagtzea elektronicznych ziytkownicy winni stosowé,
we wilasnym zakresie i w miarpotrzeb, indywidualne ochronniki przy poszczegémy
urzadzeniach (np. w gniazdach zasiajch komputery).

Ochrona od porgenia pigdem elektrycznym

Ochrorg od poraen rozwiazano przez samoczynne wgtanie zasilania w ukfadzie sieciowym
TN-S, jako érodek ochrony przeciwpataniowej przed dotykiem goednim. Obwody gniazd
wtykowych g chronione dodatkowo przez vagkniki rGznicowo-padowe o pgdzie r&znicowym
30 mA jakosrodek dodatkowy przed dotykiem bezpednim.

Po zakaczeniu montau instalacji elektrycznej natg sprawdzt skuteczné&¢ ochrony
przeciwporaeniowej oraz stan izolacji kabli przez odpowiedb@slania i proby po montawe.
Wyniki pomiarébw musz zost& potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére nsle
przekaza odpowiednim Wiécicielom instalacji elektrycznej.

Uwagi kaicowe
o Cala¢ robot wykonag wedlug niniejszego opracowania zgodnie z wymogaraim,
rozwiazan typowych, przepisow budowy i bezpieéaséwva,
* Wszystkie materialy i ugddzenia stosowane przy budowie instalacji myszsiada znak CE,
o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz mugpbpsiada wymagane przez aktualne
przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnbz normami albo z aprobatami technicznymi,
* Montaz wykonywa w stanie beznagtiowym,
* Przed zakupieniem przewodow i kabli dokéwdémiaru bezpaednio na placu budowy,
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24.

* Po wykonaniu instalacji elektrycznej nafeprzeprowadzi proby i badania m.in. izolacji
przewodow oraz kabli, skuteczwd ochrony przeciwpoteniowej, rezystancji uziemienia,
natzenia gwietlenia,

* Protokéty bada nalezry przekaza Uzytkownikom pomieszcze

« Za przeprowadzenie naphych bada eksploatacyjnych odpowiada zidkownik
pomieszczeé w terminie okrélonym wg Kshzki Eksploatacji Instalacji Elektroenergetycznej
Obiektu,

o Strefy pagarowe w miejscach przebii przegé kabli i korytek zabezpieczy przed
rozprzestrzenianiemesognia do klasy odporgoi ogniowejsciany lub stropu,

* Po zakaczeniu prac nalg przekaza uzytkownikowi dokumentagj powykonawca, plany i
schematy z naniesionymi zmianami, instrukcje olbistunne wymagane przezzytkownika
dokumenty. 1lé¢ egzemplarzy, zawadé dokumentéw towarzyazych dokumentaciji
powykonawczej i ich formnalezy ustalt przed rozpoagiem prac,

» Przepcia instalacji przez zewtrznesciany budynku, znajda¢e sé ponizej poziomu terenu,
powinny by zabezpieczone przed éiliovoscia przenikania wody lub gazu do wirea budynku.

« W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien agkdni¢c uwagi zawarte w
uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

* Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatdw i agizan przywotane w niniejszym
projekcie naley traktow& jako przyktadowe, stace okrdéleniu pazadanego standardu
wykonania i okréleniu niezlednych widciwosci i wymogow zat@gonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozazian. Dopuszcza si zasgpienie proponowanych rozgaan (w
oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkispetnienia okrdonych wymaga pod
wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnychzythiowych wskazanych szczegotowo w
dokumentacji projektowe;.

* Wykonane roboty elektryczne podlegadbiorowi kamcowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wydony z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z ddmisstizb eksploatacyjnych przejnugych
wybudowane elementy do eksploataciji.

Wykaz waniejszych aktow wykonawczych oraz norm do stosoaani

* Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadludynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 620,
p&zniejszymi zmianami),

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z
p&zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. nr 80 poz.718)n@anie ustawy - Prawo Budowlane oraz
0 zmianie niektorych ustaw

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie gwgmozarowej (Dz.U. z 2009 roku Nr
178, poz. 1380, z gaéiejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teéye (Dz.

U. Nr 109, poz. 719),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobow stacych zapewnieniu bezpieamdwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, zzpdejszymi zmianami),
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania mhakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, zzpiejszymi zmianami),

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiegdguag. Ochrona przeciwparaniowa.”

« N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach dwldnych — instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.”

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa.”
* PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych. Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.”

* PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych. Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo. Ochrona przez gdem przetzeniowym.”

* PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdérrodkow ochrony w zaleosci od wptywow zewntrznych.
Ochrona przeciwp@rowa,

* PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Oprzewodowanie.”

* PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobor | monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgteniowa i sterownicza.”

* PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochrohne.

* PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecstesa,

* PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obéekt budowlanych. Obgialnasé
przewodow.”

* PN-EN 1838:2005 Zastosowanigwoetlenia -- Gwietlenie awaryjne

« PN-EN 12464-1:200&wiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy,

* PN-EN 60598-2-22:2004/AC. Oprawywietleniowe — Cg$¢ 2-22. Wymagania szczegobtowe
— oprawy @wietleniowe do éwietlenia awaryjnego,

* PN-EN 60664-1 2003 — Koordynacja izolacji agzen elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia. Zasady, wymagania i badania

* PN-EN 61140 2003 Ochrona przed pemiem padem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji i uradzen

* PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektrycznebiekiach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Ochrona przed przepiami — Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych — Dob6r
i montaz wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie — @mncs¢ pradowa diugotrwata
przewodow

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r i monata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor i moita
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgeniowa i sterownicza.

* PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

* PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego — G%¢ 1: Wymagania ogolne

* PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemkgblowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe;
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e PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Insjalaokablowania — G#¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jasm,

* PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Insfjalaockablowania — G#¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wextre budynkéw;

* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Insfjalaokablowania — G&#é 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zesva budynkow;

* Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

* PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatycznastdiacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowanigknie z dodatkiem z 20009r;

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie paten wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym spegem informatycznym.

* PN-EN 54 Systemy sygnalizacji jarowe;j

* Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacjzpoowej SITP WP-02:2010,

* PN-EN 50131 Systemy alarmowe -Systemy sygnalizetejnmania i napadu

* PN-EN 50133 Systemy kontroli dgpu

* PN-EN 50136 Urzdzenia i systemy transmisji alarmu

» stosowne Polskie Normy i zasady wiedzy techniczne,.

25. Informacja dotyczca bezpiecazestwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont pomieszcae Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu Gtéwnym iteohniki
Gdaiskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Goku — Wrzeszczu

Nazwa i adresinwestora:
Politechnika Gd&ska, Gdask, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

o Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega &rejnGé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres robo6t opisuje dokumentacja a kolénoealizacji poszczegoélnych zadaprzy budowie

instalacji elektrycznych zostanie ustalona przezdwnika robot w oparciu o projekty wykonawcze,

technologe robo6t i kolejnd¢ dostawy materiatow i uszlzen.

» Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte ktdre mog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter kubaturovppiega na budowie wewtnznych instalaciji
elektrycznych,
W przedmiotowej inwestycji nie wygiuje:
- zapotrzebowanie na wedodprowadzaniéciekdw,
- emisja zanieczyszcagazowych i ptynnych,
- wytwarzanie odpadéw statych,
- emisja hatasu oraz promieniowania jonizggo i elektromagnetycznego,
- wplyw na istniegcy drzewostan, gleboraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji udzenia oraz skutki ich funkcjonowania naogtworzyt
bezpdrednie zagreenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi.
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Przewidywane zag¢enia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:

Nr dokumentu: IBG-P/093/13

<

=y

Ip. rodzaj zagreenia skala migjsce czas wystgpienia
| zag zagrozenia 9 Wystap
monta nowej instalaciji,
prace rozruchowe i
pomiarowe po zakazeniu
prac,
porazenie padem plac budowy - wszystkie | wprowadzanie i
1 | elektrycznym o wysoka |sieci i instalacje podiczanie kabli i
napkciu do 1 kV elektryczne przewodow w
rozdzielnicach i w
urzadzeniach,
wykonywanie pomiarow i
préb pomontzowych
uderzenie, poiicenie
i/lub przygniecenie miejsce montau, . .
: caly czas trwania robot,
elementem roztadunku i zatadunku s
2 wysoka . : szczegolnie podczas prac
przenoszonym bebnow kablowych i maszvn i uradzes
innych duych elementow y 2
naraenie brace przy elgmentach czas wykonywania tych
. murowanych i
pracownikow na . . prac oraz w przypadku
. , .| zelbetowych zwqzane z .
3 | wdychanie pytu srednia . ) braku sprztania po pracac
J wydzielaniem pytu, np.
zawierajcego rozbibrki. kucie. ccie | caly czas pobytu w
krzemionk . ! » & zapylonych miejscach
wiercenie
naraenie
pracownikow na prace wykonywane przy :
4 |kontuzje od nargzi i niska |uzyciu narzdzii sprztu Cf:g wykonywania tych
urzadzen mechanicznego P
mechanicznych
naraenie
pracownikow na , prace wykonywane na |czas wykonywania tych
5 ; : niska )
kontuzje w wyniku drabinach prac
upadku z drabiny
e Spos6b instruktar pracownikOw przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych:

Sposob instruktas pracownikéw naley dostosowa do potrzeb i maiwosci uwzgkdniajac
obowiazujace przepisy, zwyczaje pamug w przedsbiorstwie wykonucym prace, zdolni
instruowanych pracownikow do percepcji i do zapgamia przekazywanych informaciji.
Szczeglla uwag: nalery zwrOck na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad praegich
zagraeniach, szczegolnie o zagemiach poraeniem padem elektrycznym. Poza ogélnym
szkoleniem przed rozpogzem budowy, ktére powinno Byodnotowane w formie pisemnej,
informacje o tych zageé@niach nalgy ustnie przekazywawszystkim pracownikom kalego dnia
przed rozpoaxiem pracy.
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« Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegej niebezpiecZstwom wynikajcym

z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym

zapewniajce bezpieczni sprawn, komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuagi na wypadek

pozaru, awarii i innych zageen:

prace wykonywé na ustne polecenie pracy z zachowaniem szczggistreznosci,

robét nie wykonywé po zmroku ani w warunkach ztej widoczog

pracownicy wykonujcy prace zagtajace poraeniem padem elektrycznym mugz by¢

poinformowani o istniecym zagrageniu, a technologi prac dostosowa do istniegcego

zagraenia,

5. pracownicy wykonujcy prace montawe i instalacyjne powinni léyprzeszkoleni i posiada
odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykolyweace zgodnie z obow#ujacymi
przepisami i instrukcjami, w szczegokeozgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie
rozporadzeniem Ministra Gospodarki z 17 wénea 1999 w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.qypz. 912),

6. pracownicy powinni mié pozytywne wyniki aktualnych baddekarskich dopuszczgjych ich
do wykonywanych prac a pracownicy wyko#gy prace na wysokei powinni mi& dodatkowo
uprawnienia do pracy na wysako,

7. teren robot naley wygrodzt barierami,

8. pomiary elektryczne powinny wykonywa dwie osoby, w tym co najmniej jedna
Z uprawnieniami do wykonywania pomiarow,

9. dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia préezpaapewnd pracownikom stosowne do
potrzeb: spr&, narzdzia orazrodki ochrony indywidualnej,

10.do wykonywania prac za pompoarzdzi i urzadzer, w szczegollnéci urzadzen o napgdzie
mechanicznym powinni iyupowanieni tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni,

hwn

Kierownik Budowy jest obowigzany sporzdzi¢ lub zapewni sporzadzenie przed rozpocgciem
budowy planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia. Opracowany plan bezpieczestwa winien
zostat uzgodniony z Inwestorem.

Podstawa prawna:
- Artykuty 20 i 21a Prawa Budowlanego - ustawy zpté 1994 (tekst jednolity w Dz. U. nr
106, poz. 1126).
Paragraf 2 rozpoaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20(Dz. U. nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea
i ochrony zdrowia.
Opracowat: mgr inz. Marcin Olszewski
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