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Obiekt: sale centrum Ustafptmatycznych
Gmach Gtéwny Politechniki Gdakiej
(poziom 200)

Lokalizacja: ul. Narutowicza 11/12)&sk-Wrzeszcz

Zakres opracowania: badania konserwatorskian na obecrig warstw
barwnych

Data opracowania: maj — czerwiec 2013,

Podstawa opracowania:

. zlecenie Industria Baltic Group, Al. Zwysitwa 46/1, 80-210 Gdak.

. wizje lokalne i badania konserwatorskie, maj - ezec 2013r.

. literatura i zrédta:Technische Hochschule in Danzig. Festschuiit
Er6ffnung 6.0Oktober 1904
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Zakres badan:

Rzut poziomu 200 z zaznaczeniem pomieszczer: CUI

Przedmiotem badiasa sale adaptowane na Centrum Ustug Informacyjnych na
poziomie 200 Gmachu Gtéwnego Politechniki. Zasazhicz$¢ centrum to szereg
niewielkich pokojow sytuowanych w skrzydle wschadnigmachu, dogpnych z
waskiego korytarza ( sale 256/1, 256/2, 256/3, 2BB-RB-2, 258-A-1, 258-B-2, 259,
260, 263, 273 oraz zamykap skrzydto sala audytoryjna (255) i, sytuowana w

przeciwlegtym skrzydle, sala 212.

Elementy wystroju stolarskiego i stolarka okienna sqg przedmiotem o0sobnego

opracowania.
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Rzut pierwszego pira z oryginalnego projektu
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Natozenie rzutu z projektu i rzutu obecnego z zaznaersmbszaru CUI ( seledynowa

linia przerywana)— widoczne wtérne podziaty pomezsa.
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Sala audytoryjna nr 255

Zatazona na planie prostata, dos¢pna ze sklepionego korytarza komunikaciji
0golnej. Wystréj (drewniane okladziny, meble, obwgiogrzejnikéw, obudowy belek
stropowych) — w cakei wtérny, z okresu powojennego.

W czsci zachodniej, pod oktadzinzachowany fragment pierwotnego tynku,

malowanego na kolor jasnego ugru.

Zachowane autentyczne elementy pierwotnegetza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malarggierwotnie farba klejowa).

Wyniki badan:

W czsci zachodniej, pod oktadzinzachowany fragment pierwotnego tynku,
malowanego na kolor jasnego ugru. W wyniku analgkrywek ustalono,ze
pierwotnie sciany malowane byty jednolicie, bez wyndienia lamperii w kolorze
oliwkowo zoéttawym, jasnym — kolor wedlug wzornika Caparol tdigh Umbra
gelblich 30, wedtug wzornika Caparol 3D Curry 50

Korytarz prowadz gcy do sali audytoryjnej
Pomieszczenie na planie prosttak sklepione sklepieniem pseudokolebkowym

Z lunetami.

Zachowane autentyczne elementy pierwotnegetza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malarggierwotnie farba klejowa),

. kratka wentylacyjna z blachy perforowanej wraz zhamizmem do uchylania
(fancuszki, kétka, zakitki).

. kamienne parapety okien ( 2 szt.)

Wyniki badan:
Wykonano odkrywki sondawe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej

kolorystyki. Sondy wykonano na murowanyckcianach, w olgbie gurtéw
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sklepiennych, na wysklepkach, na kratce i metaldwytementach mechanizmu
uchylania.

W wyniku analizy odkrywek ustalonagge pierwotniesciany malowane byty
jednolicie, bez wyrgnienia lamperii w kolorze jasnej sz&co— kolor wedtug wzornika
Caparol Histolith Eisenoxidschwarz 50, wedtug wakaerCaparol 3D Moos 25.

Ten sam kolor wyspuje na sklepieniach i gurtach sklepiennych.

Elementy metalowe (kratki, szyldziki uchwyty malowane byty rowriew

odcieniu szargi, zblizonej do kolorucian (RAL 7035).

Sale 256/3, 256/2, 256/1

Pierwotnie jedno pomieszczenie na planie pragéokz szécioma oknami,
dostpne z korytarza prowadeego do sali 255. W zateniu pierwotnym sala
wyktadowa, sytuowana prostopadle do 255. Obecn@nig podzielongciankami na
trzy pokoje. Wystroj (drewniane oktadziny, mebldgudowy grzejnikéw, obudowy
belek stropowych) — w catoi wtdrny, z okresu powojennego.

Zachowane autentyczne elementy pierwotnegetza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malarggierwotnie farba klejowa),
. kratki wentylacyjne z blachy perforowanej wraz zamenizmem do uchylania
(fancuszki, kétka, zakitki).

Wyniki badan:

Wykonano odkrywki sondawe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki. Sondy wykonano nacianach obwodowych, pod oknami, na kratce i
metalowych elementach mechanizmu uchylania.

W wyniku analizy odkrywek ustalonage pierwotniesciany malowane byty
jednolicie, bez wyrgnienia lamperii w kolorze jasnej sz&co— kolor wedtug wzornika
Caparol Histolith Eisenoxidschwarz 50, wedtug wzkerCaparol 3D Moos 25.
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Pod oknami w dwoch miejscach za wspotczesnymi obada grzejnikow w

sondach znaleziono fragmenty zgaszonej czerwibmaznwawym odcieniu.

Elementy metalowe (kratki, szyldziki uchwyty malowane byty rowmiew

odcieniu szargi, zblizonej do koloruscian (RAL 7035).

Sala 257

Pierwotnie jedno pomieszczenie na planie pregiolk jednym oknem, dagine
Z korytarza. Rzut obecny pokrywa i pierwotnym.

Wystrgj (drewniane okfadziny, meble, obudowy gragw, obudowy belek

stropowych) — w cakei wtorny, z okresu powojennego.

Zachowane autentyczne elementy pierwotneqgetnza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malarggierwotnie farba klejowa),
. kratka wentylacyjna z blachy perforowanej wraz zhamizmem do uchylania
(fancuszki, kétka, zakitki).

Wyniki badan:

Wykonano odkrywki sondawe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki. Sondy wykonano n&cianach obwodowych, pod oknem., na kratce i
metalowych elementach mechanizmu uchylania.

W wyniku analizy odkrywek ustalonagge pierwotniesciany malowane byty
jednolicie, bez wyrgnienia lamperii w kolorze jasnej sz&co— kolor wedtug wzornika
Caparol Histolith Eisenoxidschwarz 50, wedtug wzkarCaparol 3D Moos 25.

Elementy metalowe (kratki, szyldziki uchwyty malowane byty rowriew

odcieniu szargi, zblizonej do kolorucian (RAL 7035).
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Sale 258/A, 258/B

Pierwotnie jedno pomieszczenie na planie pregégk dwoma diymi oknami,
dostpne z korytarza. W zateniu pierwotnym niewielka sala wyktadowa, sytuowana
réwnolegle do 255. Obecnie wtérnie podzieléaankami na dwa pokoje.

Wystrgj (drewniane okfadziny, meble, obudowy griag)w, obudowy belek

stropowych) — w cakei wtérny, z okresu powojennego.

Zachowane autentyczne elementy pierwotnegetza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malayggierwotnie farba klejowa).
Wyniki badan:

Wykonano odkrywki sondawe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki. Sondy wykonano naianach obwodowych i pod oknami.

W wyniku analizy odkrywek ustalonagge pierwotniesciany malowane byty
jednolicie, bez wyrgnienia lamperii w kolorze jasnej sz&co— kolor wedtug wzornika
Caparol Histolith Eisenoxidschwarz 50, wedtug wzkarCaparol 3D Moos 25.

Sala 259
Pierwotnie jedno pomieszczenie na planie pregégk jednym oknem, dagtne

z korytarza. Rzut obecny pokrywa i pierwotnym.

Zachowane autentyczne elementy pierwotnegetza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malarggierwotnie farba klejowa).

Wyniki badan:

Wykonano odkrywki sondawe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki.

W wyniku analizy odkrywek ustalonage pierwotniesciany malowane byty
jednolicie, bez wyrgnienia lamperii w kolorze jasnej sz&co— kolor wedtug wzornika
Caparol Histolith Eisenoxidschwarz 50, wedtug wzkerCaparol 3D Moos 25.
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Sala 260
Pierwotnie jedno pomieszczenie na planie pregégk jednym oknem, dagtne

Z korytarza. Rzut obecny pokrywa i pierwotnym.

Zachowane autentyczne elementy pierwotnegetza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malargkierwotnie farba klejowa)

Wyniki badan:

Wykonano odkrywki sondawe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki.

W wyniku analizy odkrywek ustalonagge pierwotniesciany malowane byty
jednolicie, bez wyrgnienia lamperii w kolorze jasnej sz&co— kolor wedtug wzornika

Caparol Histolith Eisenoxidschwarz 50, wedtug wzkerCaparol 3D Moos 25.

Sala 263
Pierwotnie jedno pomieszczenie na planie pregiolk jednym oknem, dagine

Z korytarza. Rzut obecny pokrywa i pierwotnym.

Zachowane autentyczne elementy pierwotnegetza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malarggierwotnie farba klejowa).

Wyniki badan:

Wykonano odkrywki sondawe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki.

W wyniku analizy odkrywek ustalonagge pierwotniesciany malowane byty
jednolicie, bez wyrgnienia lamperii w kolorze jasnej sz&co— kolor wedtug wzornika
Caparol Histolith Eisenoxidschwarz 50, wedtug wzkarCaparol 3D Moos 25.
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Sala 273/A, 273/B, 273/C

Pierwotnie jedno pomieszczenie na planie pregégk trzema oknami, degine

z korytarza. Obecnie dzielone na trzyskie pokoje.

Zachowane autentyczne elementy pierwotnegetza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malayggierwotnie farba klejowa),

. metalowa listwa natma na stykician.

Wyniki badan:

Wykonano odkrywki sondawe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki.

W wyniku analizy odkrywek ustalonage pierwotniesciany malowane byty
jednolicie, bez wyrgnienia lamperii, w kolorze oliwkowadttawym, jasnym — kolor
wedtug wzornika Caparol Histolith Umbra gelblich, 3@edtug wzornika Caparol 3D
Curry 50.

Sala 212

Pierwotnie jedno pomieszczenie na planie pregégk jednym oknem, dagtne

z korytarza. Rzut obecny pokrywa i pierwotnym.

Zachowane autentyczne elementy pierwotneqgetnza:

. tynki scian obwodowych wraz z warstwa malayggierwotnie farba klejowa).

Wyniki badan:

Wykonano odkrywki sondawe, schodkowe w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki. Sondy wykonano nianach obwodowych i pod oknem.

W wyniku analizy odkrywek ustalonagge pierwotniesciany malowane byty
jednolicie, bez wyrgnienia lamperii w kolorze jasnej sz&co— kolor wedtug wzornika
Caparol Histolith Eisenoxidschwarz 50, wedtug wzkarCaparol 3D Moos 25.
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Podsumowanie wynikéw:

Po wykonaniu odkrywek i analizie rzutéw — pierwedo i obecnego ustalono,
ze wigksza¢ podziatdw wewntrznych pomieszczejest wtorna. Kolorystykdcian w
Sali 255 i 273 A, B, C jest jednolita, jasnougrowd. pozostatych pomieszczeniach
sciany malowane byty na kolor jasnej szao Fragmenty czerwieni pod oknami w
obrebie obudéw grzejnikdw nie daglzie powiazat z pierwotnymi warstwami.

Wszystkiesciany malowane byty jednolicie, bez wyrbdenia lamperii.

Opisany sposOb  opracowaniascian jest potwierdzony badaniami
przeprowadzonymi wczaiej w salach wyktadowych na tym samym poziomies4 2
263).

Zachowane fragmenty architektury ta&iany obwodowe sal i sklepienie
korytarza do sali 255.

W zadnej z sal nie zachowatyg¢sinne elementy pierwotnego drewnianego
wyposaenia ni stolarka okienna i drzwiowa, ktora jest przedmiot®dibnego
opracowania.

Zachowalo si kilka kratek wentylacyjnych — malowanych tak fakany.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DO POWLOK MALARSKICH

Ze wzgkdu na wartéci zabytku i czytelne okrywki proponujeg¢spodczas
remontu obiektu rekonstrukcjwystroju malarskiego poszczegdlnych pomiesacze
podobnej kolorystyce, ewentualniejaniejszej tonacji barwnej.

Jednoczénie zaleca si w celu uzyskania szlachetnego wayl warstwy
malarskiej, na przygotowana powierzchnigian nalgenie szlamujcej farby
krzemianowe,.

Uzyta farba szlamygpra dedykowana do wtrz powinna by na bazie
silikatowej zgodnie z DIN 18 363, do egalizacji jagnorodnych podioy, np. starych,
zarysowanych podiky z naniesionymi poprawkami lubzdicami w strukturze.

Proponowana farba nadaje padio chropowaté¢ uzyskupc struktue

przypominagca tynk tradycyjny. Powinna cechowaig nas¢pujacymi wiasciwosciami:
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paroprzepuszczalna,

nie zawiera rozpuszczalnikowsrodkdw zmekczapcych, biocydow,
niepalna,

mineralno-alkaliczna, zatrzymuje porost grzyboviespi,

dobm przyczepnécia,

mineralnie matowa, bez potysku,

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,02 m

Koncowym etapem prac malarskichdzie nataenie powtoki malarskiej przy

uzyciu uniwersalnej farby zolowo-silikatowej do @z zg. z PN-EN 13300 (spetnia

rowniez wymagania normy DIN 18363, 2.4.1. jako farba dysp@o-silikatowa).

Powinna cechowasie nastpujacymi wiasciwosciami:

nie zawiera rozpuszczalnika,

nie zawiera zmekczaczy (plastyfikatorow),

Wysoka paroprzepuszczaliaa,

przyjazna dl&rodowiska,

odporna n&cieranie i na szorowanie na mokro (zg. z EN 1SO98)%lasa 2
niski skurcz,

dobrymi wigciwosciami kryjacymi,

ekonomiczna w iyciu,

niepalna (wg DIN 4102 klasa materiatdéw budowlang),

nieprzyjazna dla pkai,

antyalergiczna,

udziatem cgsci organicznych: < 5%

cigzarem widciwy: ok. 1,45 g/cm3

wspoiczynnikiem  oporu  dyfuzyjnego: Sd < 0,01 m (od@ada
wspotczynnikowi przenikania pary wodnej: V > 2000mg@d) klasyfikacja
zgodnie z PN-EN 13300

potyskiem przy 85°

maksymalna wielk& ziarna (zgodnie z EN 21524): drobna

wspotczynnik kontrastu (zdoleé krycia) zgodnie z ISO 6504-3(przy
wydajnasci 7 m2/1): klasa 1
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Sciany

1. Oczyszczenie powierzchni z wtérnych powtok malariski

2. Szpachlowanie szczelin i wyréwnanie padio

3. Malowanie farla szlamugca.

4. Malowanie ka@cowe - poprzedzone wykonaniem prob kolorystycznyeh

wedtug projektu, farfplateksow) lub silikonowg (na bazie krzemiandw).

Elementy metalowe

1. Usunkcie  wtornych  powlok  malarskich, chemicznie  (miesaan
rozpuszczalnikdw organicznych), z doczyszczanierchaeicznym za pomoca
precyzyjnych nargzi (skalpele, mikrowiertarki).

2. Zabezpieczenie metalu powtplntykorozyjma.

3. Malowanie farla dwusktadnikow, chemoutwardzain(w przypadku konstrukciji

wsporczej — farba musi spetginormy p pa.).

Elementy kamienne — parapety

1. Chemicznie oczyszczenie powierzchni kamienia (naiesm| rozpuszczalnikow

organicznych), z doczyszczaniem mechanicznym zaoppnprecyzyjnych

narzdzi.
2. Uzupetnienie ubytkowywicami poliestrowymi.
3. Woskowanie i polerowanie powierzchni kamienia.

Sporadzenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie ze stataini okrélonymi w
Rozporadzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowegodmia 27 lipca 2011 w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, praauestorskich, robét budowlanych,
bada konserwatorskich, badaarchitektonicznych i innych dziataprzy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkow oraz badacheologicznych (Dz.U.nr156, poz.987)
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DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA
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korytarz do sali 255, fragment
gurty sklepienia
Pierwsza warstwa: sz«

korytarz do sali 255, fragment
nadpraa
Pierwsza warstwa: sz«

korytarz do sali 255, kratka

wentylacyjna
Pierwsza warstwa; sz&xo
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Sala nr 256
-fragmenty zgaszonej czerwieni

pod oknem

Sala nr 256
-fragmenty zgaszonej czerwieni

pod oknem

Sala nr 258
fragmentsciany i kratka
wentylacyjna:

Pierwsza warstwa; sza&xo

Sala nr 258
Fragmentciany,

pierwsza warstwa : sza«o
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Sala nr 273
Fragmengciany pod oknem,
pierwsza warstwa: jasny ugier

Sala nr 273
Fragmentciany,

pierwsza warstwa: jasny ugier:

Sala nr 273
Fragmentciany, listwa
naraznikowa,

pierwsza warstwa: jasny ugier

Sala nr 212
Fragmentciany,

pierwsza warstwa: jasna sz&ro
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korytarz do sali 255,
kamienny parapet

korytarz do sali 255,
kamienny parapet, fragment

Sala audytoryjna nr 255
Drewniany parapet z metalaw
krata, Pierwsza warstwa: szdto

Sala 260,
kratka wentylacyjna
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Sala 263

szyldzik do przytrzymania
tancuszka mechanizmu uchylanig
kratek

Sala 260
tancuszek mechanizmu uchylanig
kratek

Sala audytoryjna nr 255,
Wtbérna drewniana obudowa

Sala audytoryjna nr 255
Oryginalnasciana pod wtérna

drewniana obudox
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UNIWERSYTET MIKOtLAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Wydzia: Sztuk Pigknych

nazwa jednostki organizacyjnej uczelni

DYPLOM

Panli) Tzabela Urszula Huk-Malinowska

imig i nazwisko

20 kwietnia 1968 roku

urodzony{a) dnia
Gdarisku

odbyla) studia wyiszemagiStQISkie 5-letnie

Konserwatorstwo i Muzealnictwo

na kierunky

w zakresie konserwatorstwa

dob
z wynikiem i
(podpis posiadacza dyplomu) i UZ)’SkCIHG) w diii 12 czerwca 1992 roku
iytul magisgrg

Nr 1672 /=/3.Tajchman Kalembka
{numer dyplomu) Dziekan Rektor
Torufi r;iq 2 czerwca 1992 r.
MEN-I-3b SW 2P UMK (nazwa miejscowosci)

(nazwa mie scowosci)

DYPLOM
UKONCZENIA STUDIOW

(ODPIS)
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UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

W3z i b S5k Biokaneh
nazwa jednostki organizacyinej tezelni

DYPLOM

Pan(Izabela.lrszuls. Huk-Falinowska
imig I nazwisko

urodzony(e) dnia 20..kuiefniz. 1968 rokn

W Gdaftsku

odbyl(a) studia wyzszen, Gisterski

na kierunku fonserwacia i Restauracia

Dziel Sztuki

ji.restauracii
elementdw

ids serwacii
W Fgkresigonservacil

BICHRITRRTOOITENYEN

~ 5 [T N P z wynikiem ....dohryn
C il Jlul Eelciu

i uzyskat(a) w dniu.z0 681004
(podpis posiadacza dyplomu) ¥ @ o o i . =
tytut magistra sztuki
[ 1780 - ;
(numer dyplomu) Dziekan ! : Rektor
Torud LTI czerwea 1994 ¢,
dnia

DYPLOM )
UKONCZENIA STUDIOW

(Egzemplarz do akt)
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