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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéshea i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120/2003 p0z.1126).

= Prawo budowlane i obowdujace PN

2. ZAKRES | KOLEXNOSC REALIZACJI ROBOT

Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz agagnieniu z upowaionym
przedstawicielem Inwestora ustalono gasfcy zakres prac remontowych:

- rozebranie luksferow

— zmniejszenie otworow okiennych poprzez zamurowhtiezkami z betonu komérkowego
— zamurowanie otworu na najigzej kondygnacji

— wstawienie okien aluminiowych

— monta parapetow wewgtrznych i zewrtrznych

— otynkowanie i pomalowanie wymurowanyahanek

— demonta drzwi stalowych

— monta drzwi aluminiowych

— naprawa uszkodaepowstatych przy wymianie okien i drzwi

3. WYKAZ ISTNIElACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z zajczom map na dzialce znajduje esiobiekt budowlany, na ktérymed
prowadzone roboty budowlane.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRUENIA

Ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m wygbuje podczas wykonywania ngsijacych robot
budowlanych:

- rozbiorka luksferow

- czs$ciowe zamurowanie otworow okiennych

- monta okien aluminiowych

- otynkowanie i pomalowanie wymuroweamscianek

Ztozone procesy technologiczne, zmienne stanowisk@cze powodudj powane zagreenia
wypadkowe przy pracach na wységio a szczegdlnie:

- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstiukcj

- przy wykonywaniu robot elewacyjnych budynk@vrusztowa i pomostow  roboczych,
montau i demontau rusztowa

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnigjezliwos¢ spadania z gory zdych przedmiotow ,
narzdzi i materiatbw budowlanych

Prowadzenie robot na wysdktach mae by wykonywane jedynie przez ekigprzeszkologa w
tym zakresie (odpowiednie badania) i wyposa (miedzy innymi w kaski i odpowiedqiodzie:
ochronm)



5. BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT

Kazdorazowo przed przygiieniem do pracy kierownik budowy dokonujestioktazu ekipy w
sprawie sposobu oraz technologii wykonywarohot budowlanych, a tak srodkow
bezpieczéstwa jakie naley zachowa podczas prowadzenia prac. W czasie szkglei@e
powinno przebiegaw formie teoretycznego i praktycznego instazu naley szczegolnie zwré€i
uwag; na:

- podstawowe przepisy bezpiesgiva i higieny pracy

- zasady i przepisy bezpieagewa i higieny pracy obowaujace na danym stanowisku
pracy

- podstawowe zasady udzielania pierwszej @mymo

Sprzt, maszyny i urmlzenia powinny by sprawne technicznie. Kaorazowo przed
przystpieniem do wykonywania prac, Kierownik budowgnien sprawd ich stan techniczny.

Kierownik zobowizany jest wyznacZyteren do sktadowania nadzi i materiatdw
budowlanych oraz zapewnikomplet zapleczy dla robotnikbw budowlanych.

6. INFORMACJE DODATKOWE

- Strefa szczegdlnego zagroa — brak

- Komunikacja na wypadek jaru, awarii i innych zag#en — sprawna i bezpieczna

- Miejsce przechowywania dokumentacji budowyteren budowy lub upovwiony
przedstawiciel wykonawcy

- Dokumenty niezfilne do prawidtowe] eksploatacji maszyn i icimyuradzea
technicznych — zapewnia wykonawca prac

- Wykonawca prac jest obawany wykoné roboty nie oljte umowe, jezeli 1 one
niezkgdne ze wzgldu na bezpiecastwo lub zabezpieczenie remontowanego obigkaed awan
lub katastrof. Podstaw do pogcia tych robdt stanowi wpis do dziennika owgt dokonywany
przez upowznione osoby i instytucje.

. KLAUZULA PUBLIKACJI | WYKORZYSTANIA

v

» Autor zezwala na korzystanie z niniejszegmacowania jedynie do celéw olmnych w
umowie

» Projekt zostat opracowany zgodnie z zakrezamroponowanym przez Inwestora.

» Opracowujcy projekt i informag BIOZ nie ponosi odpowiedzialém za informacje
nieprawdziwe lub zatajone, ktére uzyskatl oldseiciela obiektu.

» Calas¢ robot musi by prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionepahowaniem sztuki
budowlanej i przepiséw BHP.

» Do wykonywania robét budowlanych nafestosowa tylko takie materiaty, ktére posiadaj
atest budowlany i PZH. Muszo by wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie ze znakiem "B”

Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.0803 Dz.U.120 poz.1126

kierownik budowy zobowizany jest do spogdzenia planu BIOZ i umieszczenia go w
widocznym miejscu na terenie budowy.

Opracowat :



