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2. Opis techniczny projektu

Opis budynku.

Gmach B Politechniki Gdakiej jest budynkiem wysokim, wykorzystywanym nakaje
dydaktyczne i biurowe. Pgtzony z gmachem gtownym P.ecknikiem komunikacyjnym
na poziomie | gjitra. Gmach B znajdujesiw obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.
Obiekt posiada 10 kondygnacji nie podpiwniczonyElandamenty i stopyelbetowe.
Zbudowany w latach 1968-1970 ma konstrukcje szidele-zelbetows. Sciany ostonowe

z gazobetonu gruBoi 38 cm i 24 cm. Stolarka okienna w budynkwazhniku zostata
wymieniona na okna PCV. Istnage drzwi zewantrzne bocznej klatki schodowej jak i
wiatrotap glownego weégia s przeszkloneSciana zewstrzna bocznej klatki schodowe;
wykonana jest z pustakow szklanych. Zarowno pusjakii i okna 8 w ztym stanie
technicznym. facznik komunikacyjny pornedzy gmachem Gtownym a gmachem B ma
konstrukcjezelbetows, dach kryty pap. Po elewacji gmachu B prowadzong zmvody
instalacji odgromowej. Stropy kdzy kondygnacyjne z piyt kanatowych. Strop nad
najwyzsz kondygnacj z piyt kanatowychZerai ocieplony pianobetonem gr. 10 cm.
Stropodach wentylowany z ptyt panwiowych opartynmarkach z gazobetonu wys.20-36
cm. ocieplony pianobetonem gr. 10 cm na ktorym tmarsvyrOwnawcza stanowi gtad
cementowa pokryta paptermozgrzewalp (pokrycie dachu nowe).Schody zexnzne
przy dwoch wejciach wykonane z betonu wylewanego licowanego warsastrico.
Budynek w dobrym stanie technicznym nie stwarza@agia dla oséb i mienia.

Pow. zabudowy 806 m?2

Kubatura 27219 m3
Wysokai¢ 40,17 m
Szerokaé 14,36 m
Dtugaosé 49,26

Dziatka nr 403 obb Gdaisk Wrzeszcz

Termin realizacji inwestycji 2013-2014 r.

3. Opinia techniczna

Klatka schodowa naietlona luksferami wraz z drzwiami wejowymi w ztym
stanie technicznym. Pekane luksfery stwarzagagraenie dla oséb i mienia
znajdupcego sie w otoczeniu Kklatki i na parkingu. W teypilny naley dokona



wymiany luksferow i drzwi wdgiowych na okna i drzwi aluminiowe. Projektowana
przebudowa klatki schodowej wraz z wymiana drewjciowych nie pogorszy standéw
granicznych budynku.

4. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem i celem opracowaniajest wymiana nawietli z luksferow na klatce
schodowej na okna aluminiowe oraz wymiana drzafostych na nowe z aluminium w
bocznej klatce schodowej gmachu B Politechniki f3&8ej. Zmieszenie powierzchnina
swietlenia klatki schodowej po przez wstawienie oki@luminiowych wymusza
wykonanie podmuréwki z gazobetonu do wysakd,10 m ponad wys. spocznika.

Zakres opracowania obejmuje:

1.Wymiare luksferow na okna aluminiowe z szylbezpiecza zamykane na klucz.
aluminium ciepte. Okna o wspétczynnik przenikariepta U=1,6 W/riK)

2.Wymiarg drzwi stalowych na drzwi aluminiowe z sztywnym phlm dolnym,
wspotczynnik przenikania ciepta U=2,0 W)

3. Czsciowe zamurowanie otworow po luksferach

5. Opis projektowanych prac

Projektuje st wymiare zniszczonych luksferéw na bocznej klatce schodd¥adifechniki
Gdaiskiej na okna wykonane z aluminium z szytezpiecza. Okna rozwierno uchylne o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,6 WHn Wyglad okien z podziatlem trzy
czesciowym nawazuje do istniggcych okien na budynku w kolorze biatym. Nowe okna
zostam zamontowane do muru za pomodybli i kotw oraz uszczelnione piaspk
poliuretanowy. Przy oknach naky zamontowa parapety wewgtrzne PCV oraz
zewretrzne z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6 mm. Usz@da powstate w wyniku
wymiany okien nalgy naprawé, otynkowa& i wygtadzic oraz pomalowa w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

Projektuje s zmniejszenie otworow okiennych. W tym celu gglerymurowa scianke z
bloczkow z betonu komorkowego 36x24x59 cm na wy$okblO0 cm. od poziomu
spocznika. Co drug warstwe bloczkow naley przewinzat z istniepcym murem za
pomoa pretdw zbrojeniowych @ 12 mm zakotwionych w istamjm murze. Otwor
okienny na najwyszej kondygnacji naky zamurowdé catkowicie w sposéb podany
wyzej. Wymurowanescianki naley zlicowa z istniepcym murem, wykaczy¢ i
pomalowa w taki sam sposob jalkciany istniejce.

Projektuje st wymiare drzwi stalowych na nowe z fwietlem. Przewidziano drzwi
wejsciowe z aluminium cieptego z samozamykaczem. Drgyposaone kda w system
antypaniczny wraz z instalacjsygnalizugca w portierni nieupowznione otwarcie.
Wspotczynnik przenikania ciepta U=2,0 Wik



5.1. Ochrona przeciwpdarowa

Planowana wymiana okien i drzwi nie naruszy valapujacych przepisow
pozarowych. Przygte w projekcie okna i drzwi aluminiowe spetaiayarunki
techniczne pod wzgllem bezpieczstwa ppa. .

5.2. Wymagania ochronysrodowiska

Wymiana luksferow na okna aluminiowe niedbie oddzialowyw& szkodliwie na
srodowisko.

5.3. Wytyczne BIOZ

Calas¢ prac powinna odbywasi pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z
wymogami bhp i sztuk budowlan. Zastosowane materialy powinny poséda
wymaganeswiadectwa i certyfikaty.

5.3. Dodatkowe informacje dotycgce wykonania prac

Do wykonania rob6t budowlanych natestosowé wyroby dopuszczalne do obrotu
I stosowane w budownictwie Wszelkie praceenalwykonywa& zgodnie z
instrukcp producentéw materiatdw budowlanych. Pracenwity prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowanienadzaztuki budowlanej i przepisow
BHP. Nie dopuszczalne jest stosowanie ni@s@&wych materiatdw, esto
zastpczych a tym samym nie sprawdzonych w darpgstawie komponentow.
Bezwzgkdnie naley przestrzega rezimow technologicznych zalecanych przez
producenta.

5.5. Klauzula publikacji i wykorzystania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wdave i zgodne z przeznaczeniem
uzycie materiatow.

— Wszelkie zmiany materialowe nayekonsultowéa z autorem projektu.

— Roboty naley wykona& zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstiva
odbioru robét, sztuk budowlam i z zachowaniem bezpiedstwa i higieny
pracy.

— Z uwagi na przewidziane rusztowanie do wykoaryia prac nale
przeszkok pracownikow i sprawdzi aktualngé¢ ich badé lekarskich-praca na
WYSOKGCI.

— Prace budowlano - mortawve prowadzi pod stalym nadzorem osoby
posiadajce uprawnienia do petnienia samodzielnych &ink budownictwie.

Autor zezwala na korzystanie z niniejszegacowania jedynie do celow
okreslonych w umowie Opracowujcy projekt, kosztorys i informagcjBIOZ nie
ponosi odpowiedzialdoi za informacje nieprawdziwe lub zatajonéyré& uzyskat
od wiaciciela obiektu.

Opracowat Projekiat



