-~ Szczegol :

A. podmurowanie scianki
Z gazobetonu

B. wymiany luksferow

na okna aluminiowe

NN B S Przewiazanie $ciany pretami @ 12mm
I I i zakotwione w projektowanej 1 1stniejgcej scianie
Przewiazac co drugg warstwa bloczkow.
Projektowana scianka z gazobetonu

= 36x24x59 cm
Projektowane okno z aluminium cieptego z szybg
— bezpieczng 1 z nawietrzakami sterowanymi recznie
o . U=1,6W/m?K
N 7

Projektowana Scianka

/ z gazobetonu 36x24x59 cm
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Prety zebrowane @ 12 mm o dtugosci 60 cm
zakotwione w projektowanej 1 1stniejgcej scianie

Prety wklei¢ za pomoca kleju montazowego Hilti

320
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Obiekt: Gmach "B" Politechniki Gdanskiej YO
. , Rys. nr:
Temat: Wymiana luksterow na okna 6
Skala:
Adres: bul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk-Wrzeszcz 1:100

Politechnika Gdanska bul. G. Narutowicza 11/12

Inwestor: 80-233 Gdansk-Wrzeszcz

Projektowal:

Opracowal:
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