Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Bdowlanych.
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Ogodlna
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Bidowlanych

1. Nazwa zamowienia:

~remont klatki schodowej bocznej i pomieszcz biurowych nr 112, 113 i 114 w gmachu
B Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego w Gdasku — Wrzeszczu przy ulicy G.
Narutowicza 11/12.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Obejmuije:

1) demonta nawietli z pustakéw szklanych i drzwi stalowych.

2) wykonanie prac murarskich i tynkarskich.

3) osadzenie stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej

4) wykonanie prac malarskich klatki schodowe;j.

5) malowaniesciany elewacji w pasie wymienianych okien (od rarka do narenika
powyzej tacznika komunikacyjnego z gmachem gtownym).

6) remont pomieszczebiurowych nr 112,113 114

3. Roboty tymczasowe, prace towarzysaxre oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towszrych obciza wykonawe.
Wykonawca obowizany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujpc w odpowiedniej wysokai wskanik kosztow ogolnych. Zamawigy nie
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztomyfstowego dla rozliczania roboét
tymczasowych lub prac towarzygxch.

3.1.Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robét tymczasowych zedebedzie od przygtej przez wykonawg
organizacji robot budowlanych, zastosowanych kamigeh technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przytych metod ochrony budynku izytkownikbw przed negatywnymi
skutkami prowadzenia dziata

Oferent obowizany jest uwzgdnic w cenie oferty koszty nagiujacych robot
tymczasowych:

1) rusztowania dla prac budowlanych,

2) zabezpieczenia pomieszézdach wyposaenia przed skutkami prowadzonych robot

3) wygrodzenie i oznakowanie powierzchni na ktorejyadzone bda prace budowlane



3.2.Prace towarzysace.

Wykonawca zobowizany jest na swoj koszt skompletawa przekaza zamawiagcemu
dokumentaej odbiorows. W skiad dokumentacji odbiorowej wchodzi zestawaen
kompletnych aprobat technicznych, certyfikatow, ldedcji zgodnych i innych wymaganych
dokumentow odniesienia.

Oferent obowizany jest uwzgldnic w cenie oferty koszty nagiujacych prac
towarzysacych:

1.) wywo0z gruzu, koszt utylizacji i sktadowaniawgsypisku.

2.) spratanie i mycie po robotach,

3). organizacja i likwidacji zaplecza i budowy wraz kosztami ich utrzymania (m.in.
ogrodzenie terenu),

4. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytycza zamawiapceqo

Prace przeprowadzaneda systematycznie od najwszej do najriszej kondygnacji.
Zamawiajcy udostpni front robét w wymaganym dla realizacji zakreste wzgkdu na
wymagany krétki okres realizacji wykonawca obaeny ledzie zapewrd odpowiedn
ilos¢ pracownikow.

Organizacja zaplecza budowyyepo stronie wykonawcy. Pobor wody i energii elggimnej
w obrbie remontowanych pomieszedzeKorzystanie z urmmzer sanitarnych w olgbie
budynku.

Zamawiajcy nie zapewnia pomieszazena zaplecze socjalne wykonawcy. Istnieje
mozliwos¢ ustawienia tymczasowo barakowozu.

Wykonawca obowizany lgdzie do organizacji robét i placu budowy zgodnimagadami BHP i
OP. Budynek w trakcie robotbzie czynny i uytkowany. Skuteczne zabezpieczenie
pomieszcze i ich wyposaenia przed skutkami prowadzonych pragyles obowbzkach i
kosztach wykonawcy. Wykonawcadzie zobowizany do utrzymania w naigtym,

biezacym poradku stanowiska pracy, ich otoczenieggtikomunikacyjne oraz plac budowy.
Od wykonawcy wymagamy zastosowania skutecznej oghetementow budynku i
wyposaenia przed zniszczeniem lub zapyleniem. Zrzucanizwgbudowlanegodmieci
przez okna jest zabronione. Wykonawca zohaamy jest do wywozu na wysypisko
wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizoveapizez niego przedmiotu
zamowienia. Zamawiagy zabrania wrzucania do pojemnikow PG gruzu i ddpa
budowlanych jak réwniejakichkolwiek innych w tym przywiezionych z zewire

Nie dopuszcza siskladowania materiatow w oflsie komunikacji ewakuacyjnej.

Po zakaczeniu prac wykonawca obayziany lzdzie do prac poeglkowych i do usurcia
negatywnych skutkow rob6t w obiekcie i w terenie.

5. Zakres robo6t budowlanych wg CPV:
45410000-4 - tynkowanie
45442000-7 - naktadanie powierzchni lgggch
45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 - roboty elewacyjne.
45432000-4 - ktadzenie i wyktadanie pggkgian i tapetowaniécian

6. Sprzet, maszyny i transport.
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania gprzmaszyn lubsrodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamdwienia w terminie praavnej jakdci nalezy do wykonawcy.



Zastosowany spet, maszyny luksrodki transportu nie magstworzy zagraenia dla ludzi,
ich mienia lub mienia zamawiggego.

7. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane dalace przedmiotem zamowienia realizowaneda na podstawie
dokumentacji projektowe] sktadajej skt z projektéw wykonawczych oraz przedmiaru robot.

Dokumenty odniesienia:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@&ku (wraz z poniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakimwmny odpowiadé budynki i
ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 uofwwraz z paniejszymi
zmianami) w sprawie bezpiedmwa i higieny pracy podczas wykonania robét
budowlanych.

* Polskie Normy.

* Aprobaty Techniczne.

» Certyfikaty

* Instrukcje Producenta —w zakresie obstugkyaia, stosowania produkowanych
materiatéw, urzdzen.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budanyich — publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRt&l lub OWEOB Promocja
Sp. Z 0.0.

8.  Przedmiar robat.
Przedmiar robot z przyktadowo podanymi podstawami wceny przekazany jest
celem utatwienia wyliczenia ceny oferty i sporgdzenia kosztorysu ofertowego

9.  Odbidr robot budowlanych.

a. Odbiory czsciowe.
Odbiorom czsciowym podlegaj wyznaczone etapy prac, zakaone elementy robot,
roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymagajodebnych préb, bada i
sprawdzé. Odbiory czsciowe nie lada uprawniaty do wystawiania faktur gciowych.

b. Odbiory robot zanikowych — uleggjych zakryciu.
Wykonawca obowizany jest zgtasZado odbioru roboty zanikowe. sliezamawiajcy nie
przystpi do odbioru rob6t zanikowych wagju trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia,
wykonawca uprawniony jest do traktowania tych ratgbdebrane i do ich zakrycia.

C. Odbidr kacowy.
Odbior kaicowy nastpuje po zakaczeniu catéci przedmiotu zamowienia, po uzyskaniu
celu okrélonego dokumentagjprojektows i zawart z wykonaw@ umowa. Gotowa¢ do
odbioru kacowego wykonawca zgtasza nasmie. Dla skuteczri@i zgtoszenia
konieczne jest najgbiej wraz z nim dostarczenie zamaw@mu kompletu
dokumentacji odbiorowej.
Zamawiajcy po potwierdzeniu gotowsoi przedmiotu umowy do odbioru koowego
zwotuje komisg odbiorows. Czynndci odbioru kaicowego rozpoczynajsie w terminie 7
dni od otrzymania zgtoszenia wykonawcy.
Do odbioru kacowego wykonawca upardkuje plac budowy i usunie zawinione przez
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia webie budynku lub teren.



Czesé Il B

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Bidowlanych dla

grupy 454:
roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych, kontrola, odbiory

1.1. Wymagane przez zamawieggo widciwosci i parametry techniczne materiatow i
wyrobéw budowlanych przewidzianych do zastosowamiaudowania zostaty okéene
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dm&go wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkiemze posiadaj co najmniej wymagane wdaiwosci | parametry,
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskingrgntug poprawnéé wykonania
robét budowlanych i cakgi przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy wykonawea
udokumentuje poprawldoi wyboru materialu lub wyrobu zamawiay ma prawo
odmowi odbioru elementu robot lub ich cé&d Udokumentowanie nagiuje na
podstawie wiéciwych dokumentéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowrany jest do zapewnienia warunkéw przechowywanaasportu
i sktadowania materiatdw i wyrobow zgodnych z wymigmi i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obakiem wykonawcy jest kontrola jaka materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za jakd¢ i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobow i materiatbw do momentu odbi® w okresie gwarancji
umowne;.

2.Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych, kontrola, odbiory

2.1. Obgte przedmiotem zamowienia roboty nalelo grupy typowych, standardowych prac
budowlanych gtéwnie wykczeniowych. Roboty naty wykonywa zgodnie z tzw.
»SZtuka budowlan”. Dokumentami odniesienia magby¢ wszystkie wymienione w
punkcie 7 cgsci | STWIORB.

2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykokamwcasz by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy

3.Uwagi, wymagania i zalecenia

3.1. Drzwi zewrtrzne aluminiowe z riavietlem wykona z profili cieptych jako pétpeine.
Pas dolny jako nieprzezierny ( bl. mal. proszkownka+ bl. mal. proszkowo), szklone
panelem zespolonym ze szkfa bezpiecznego. Drzwosapé w klamke systemu
antypanicznego, kontaktron wraz z instadagjdrzwiach dla systemu nieuprawnionego
otwarcia, klamk nierdzewna od strony zewtnznej, samozamykacz, dwie wkiadki
patentowe. Drzwi w przyszoi wyposaone lgda w system antypaniczny wraz z
sygnalizac w portierni nieuprawnionego otwarcia.

3.2. Parapety okienne wewtrzne z konglomeratu w kolorze uzgodnionym z Zanageym.



3.3. Po przygotowaniu powierzchitiian i sufitbw naley malowa farbami w kolorach
jasnych pastelowych uzgodnionych nazhe® z Zamawiajcym. Lamperia do wysokoi
1,50m od cokolika farba olejna, a #¢j farba emulsyjna. Cokdt malowany farblejna.

3.4. Elewacja w pasie wymienianych okien (od taika do naranika powyej tacznika
komunikacyjnego z gmachem gtéwnym) malowanadanmulsyjna zewgtrzng w
kolorze szarym w tonacji uzgodnionej z ZamawGgjm.

3.5 Wyktadziny podtogowe w pomieszczeniach 1121184 z PCV homogeniczne nie
wymagajce wstpnego akrylowania z wywinciem nasciare wys. 10 cm, spetniage
warunki sanitarne i ppo dopuszczone dazytku w budynkach zyteczngci publicznych

Uwaga:Z malowania wylaczono drzwi wahadtowe z klatki schodowej do korytazy i
do facznika z gmachem gtéwnym.



