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PRZEDMIAR

Przebudowa klatki schodowej i remont pomieszczen 112,113 i 114

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Wymiana luksferéw na okna aluminiowe wymiana drzwi wejsciowych
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferow m2
d.1/0348-04
lub analogia
(3.32*3.20*10)-(1.2*0.9*8) m?2 97.60
RAZEM 97.60
2|NNRNKB (z.I) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérko-  [m2
d.1/202 0154-02 |wego o gr. 37 cm
lub analogia
(3.2*1.1)*10 m?2 35.20
RAZEM 35.20
3 Przewigzanie pretami zbrojeniowymi $cian szt
d.1
6*10 szt 60.00
RAZEM 60.00
4/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na poditozu z cegly i pus-|m?2
d.1/0716-01 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
lub analogia
(3.2*1.1)*10 m?2 35.20
RAZEM 35.20
5/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. ponad 3.0 m2 -okna, z m2
d.1/1024-05 przeg.term.szkl.szyb.zesp bezpieczng, zamykane na klucz, wyposazone w na-
lub analogia |wietrzaki sterowane recznie
3.2*2.2*9+1.22*2.00 m?2 65.80
RAZEM 65.80
6|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1/0323-03
lub analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet |szt.
d.1/0323-04
lub analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
8/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych potpetnych z na-  |m?2
d.1/1024-08 Swietlem i sztywnym panelem dolnym, z przeg.term.szkl.szyb.zesp bezpiecz-
lub analogia [nym. Wyposazone zgodnie ze STWIORB
1.60*2.5 m?2 4.00
RAZEM 4.00
9 Transport gruzu z wszystkich kondygnacji na miejsce sktadowania m3
d.1
3.1*3.2*9*0.08+1.22*2.0*0.08+3.20*1.20*0.08+1.60*2.50*0.05 m3 7.84
RAZEM 7.84
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km, wraz z kosztami utylizacji
1101-05
lub analogia
3.1*3.2*9*0.08+1.22*2.0*0.08+3.20*1.20*0.08+1.60*2.50*0.05 m3 7.84
RAZEM 7.84
2 Roboty elewacyjne
11/KNR 4-01 Tynk zewnetrzny zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pustakéw, gazo-i pia- |m?2
d.2|0726-03 z.0. |[nobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
2.7.9901
lub analogia
(3.2*1.1)*10 m?2 35.20
RAZEM 35.20
12/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.2|202 0541-01
lub analogia
3.2*0.25*9+1.25*0.25 m?2 7.51
RAZEM 7.51
13|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.2|1204-03
lub analogia
[40.07-9.70]*4.0-3.20*2.20*8 m?2 65.16
RAZEM 65.16
14|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 45 m m2
d.2|1603-08
lub analogia
40.07*4.0 m?2 160.28
RAZEM 160.28
15|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:11,13)
z2.52.5.15
lub analogia
3 Malowanie klatki schodowej
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16 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.3/1202-09 ponad 5 m2 - klatki schodowe - $ciany i sufity malowane farbg emulsyjna
z.52.2.3.
lub analogia
1.75*7.0*20+0.90*4.73+4.73*5.17*2+1.75*3.22-1.50*1.15+1.75*0.30*10+1.75* |m2 632.87
3.52*10-1.25*1.50*10+3.22*4.73+3.22*1.60*10+3.65*[1.60+0.15]*20+3.22*
0.30*2*10+[3.22*1.87+1.22*0.39+0.30*1.30]*10
RAZEM 632.87
17|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
lub analogia
1.75*7.0*20+0.90*4.73+4.73*5.17*2+1.75*3.22-1.50*1.15+1.75*0.30*10+1.75* |m2 350.18
3.52*10-1.25*1.50*10
RAZEM 350.18
18/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3/1204-01 téw - klatki schodowe
2.52.2.3.
lub analogia
3.22*4.73+3.22*1.60*10+3.65*[1.60+0.15]*20+3.22*0.30*2*10+[3.22*1.87+ m?2 282.69
1.22*0.39+0.30*1.30]*10
RAZEM 282.69
19/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych écian z |m2
d.3|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z.52.2.3.
lub analogia
1.50*7.0*20+1.50*4.73*2+1.10*3.22*9+1.75*[3.22-1.50]+1.50*0.30*10+1.50*  |m2 293.88
[3.52-1.50]*10
RAZEM 293.88
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.3/1207-02 cm - klatki schodowe
2.52.2.3.
lub analogia
7.0*20+4.73*2+3.52*9+[3.52-1.50]*11 m 203.36
RAZEM 203.36
21|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.3]202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
1.75*7.0*20+0.90*4.73+4.73*5.17*2+1.75*3.22-1.50*1.15+1.75*0.30*10+1.75* |m2 350.18
3.52*10-1.25*1.50*10
RAZEM 350.18
22|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn-|m2
d.3/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
lub analogia
3.22*4.73+3.22*1.60*10+3.65*[1.60+0.15]*20+3.22*0.30*2*10+[3.22*1.87+ m?2 282.69
1.22*0.39+0.30*1.30]*10
RAZEM 282.69
23|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi gteboko penetrujgcymi - m2
d.3|202 1134-02 |$ciany
lub analogia
1.75*7.0*20+0.90*4.73+4.73*5.17*2+1.75*3.22-1.50*1.15+1.75*0.30*10+1.75* |m2 350.18
3.52*10-1.25*1.50*10
RAZEM 350.18
24|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi gteboko penetrujgcym - su- \m2
d.3|202 1134-01 |fity
lub analogia
3.22*4.73+3.22*1.60*10+3.65*[1.60+0.15]*20+3.22*0.30*2*10+[3.22*1.87+ m?2 282.69
1.22*0.39+0.30*1.30]*10
RAZEM 282.69
25/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3|1212-05
lub analogia
1.10*[3.80*20+19*0.40]+3.20*2.20 m?2 99.00
RAZEM 99.00
26| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.3|1212-19
lub analogia
0.56*[10*10+13*9] m?2 121.52
RAZEM 121.52
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 |m
d.3|1212-28 mm
lub analogia
4.50*2+0.40+0.50+3.22*2+3.33+0.30*2+[3.44*2+0.20*2+3.20*3+0.30*2]*6+ m 199.95
3.34*2+0.20*2+3.20*2+0.30*2+3.34*3+3.20*2+0.20*0+0.60*2+3.20*2+3.20*2+
0.20*2+5.65*2+5.20*2+3.20*2+1*1.0+0.40*2
RAZEM 199.95
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28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o ér.ponad |m
d.3|1212-31 50 do 100 mm
lub analogia
0.80 m 0.80
RAZEM 0.80
29|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.3|1212-02 wanych jednokrotnie
lub analogia
0.60*0.75*8+0.80*2.0 m?2 5.20
RAZEM 5.20
30|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.3|1216-01
lub analogia
[22*10+6]*1.60%[0.15+0.34]+[1.60+1.90]*3.20*10+1.60*3.20 m2 294.30
RAZEM 294.30
31|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich stopnii lastrykowych i betonowych szt.
d.3/1215-09
lub analogia
22*10+6 szt. 226.00
RAZEM 226.00
32|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.3|1215-08
lub analogia
[1.60+1.90]*3.20*10+1.60*3.20 m2 117.12
RAZEM 117.12
4 Remont pomieszcze i kancelarii prawnej nr 112, 113114
33|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
127.36 m?2 127.36
RAZEM 127.36
34/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
25.472 m?2 25.47
RAZEM 25.47
35|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- | m2
d.4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
127.36 m?2 127.36
RAZEM 127.36
36|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
42.55 m?2 42.55
RAZEM 42.55
37/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z be- |m?2
d.4|202 2015-03 |tonu o pow. ponad 5 m2
12.765 m?2 12.76
RAZEM 12.76
38|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- | m2
d.4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
42.55 m?2 42.55
RAZEM 42.55
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0353-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
40|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4/0353-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
41|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.4|0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
6.356 m?2 6.36
RAZEM 6.36
42| KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.4/2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - powierzchnia
z.sz.5.1. mniejsza niz 5 m2
9929-03
1.74 m?2 1.74
RAZEM 1.74
43|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.4/2008-01 $cianach na zaprawie bez paskéw
12.713 m?2 12.71
RAZEM 12.71
44| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i utylizacja m2
d.4/0818-05
41.44 m?2 41.44
RAZEM 41.44
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45/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m2
d.4|202 1132-01 |grubosci 1.5 cm
1132-02
41.44 m?2 41.44
RAZEM 41.44
46 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z|m2
d.4(/1112-06 wywinieciem na $ciang wysokosci 10 cm - [Wsp zwigkszajgcy obmiar =1,10]
[wyktadzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowa-
nia, spetniajgca rygorystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa $cieral-
nosci C - T]
Krotnosé¢ = 1.1
41.44 m?2 41.44
RAZEM 41.44
47 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4/1112-09 wych
Krotnosé = 1.1
41.44 m?2 41.44
RAZEM 41.44
48| KNR-W 2-02 | Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych petne , o szerokosci w $wietle osciezni- |[m2
d.4/1022-01 cy 90 cm, z oscieznicg drewniang
0.90*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
49|KNR-W 2-02 | Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych petne , o szerokosci w $wietle osciezni- |[m2
d.4/1022-01 cy 90 cm, z oscieznicg drewniang
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
50|KNR 4-03 Wymiana opraw z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras- szt.
d.4/0606-07 trem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x18 W
lub analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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