Specyfikacje Techniczne Wykonania
I Odbioru Robot Budowlanych

Remont i przebudowa przeznaczonych na zaplecze socjalne
pomieszczen w piwnicy bloku ,B” Gmachu Gtownego
Politechniki Gdanskiej.
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Spis tresci:

Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Czes¢ II/B - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla grupy 452 i 454: roboty wykonczeniowe w zaKresie
obiektow budowlanych.

CzesclIl/S - Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla grupy 453: roboty branzy sanitarnej i wentylacji
mechanicznej

CzescII/E - Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla grupy 453: roboty branzy elektrycznej i teletechnicznej




I Czes¢ I - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robédt
Budowlanych

1. Nazwa zamoOwienia:
sremont i przebudowa czes$ci pomieszczen w piwnicy bloku ,B” Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej na potrzeby zaplecza socjalnego”

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

przedmiotem zamodwienia jest remont pomieszczen piwnicznych na potrzeby

zaplecza socjalnego dla Dziatu Ochrony Mienia Politechniki Gdanskiej

Zakres prac obejmuje m. in.:

- przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z murem oporowym z zastosowaniem
betonu B 35 - W-8

- wzmocnienie fundamentéw od wewnatrz - wykonac¢ w postaci Scianki
szczelnej wykonanej z grodzic zaglebionych w gruncie min. 150 cm oraz
wprowadzeniem w formie iniekcji ciSnieniowej zaczynu cementowo-
piaskowego

- pogtebienie piwnic

- przebudowa gtéwnego wejscia z nowym nadprozem w S$cianie zewnetrznej

- nowy uktad (podziat) pomieszczen

- nowe warstwy podtogowe i posadzki

- prace wykonczeniowe branzy budowlanej

- now3 stolarke drzwiowa i okienng

- nowe instalacje wodnokanalizacyjne i centralnego ogrzewania

- nowa instalacja wentylacji mechanicznej

- nowe instalacje elektryczne i teletechniczne

Dane techniczne remontowanych pomieszczen:
- powierzchnia uzytkowa - 92,6 m2
- kubatura - 208,4 m3

3. Informacje i wymagania ogdélne
Gmach Gtowny Politechniki Gdanskiej jako element zespotu architektonicznego
wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 828 z dnia 30.04.1979 r.
Prace remontowe w piwnicach majg zosta¢ rozpoczete niezwtocznie po podpisaniu
umowy. Prace objete zamowieniem sg pracami typowymi w zakresie budownictwa
ogoblnego, w branzach budowlanej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej
i teletechnicznej oraz pracami specjalistycznymi z zakresu prac kamieniarskich prac
konserwatorskich z zakresu konserwacji elementéw architektonicznych ceglanych i
kamiennych. Zamawiajacy uzyskat pozytywna opinie w formie decyzji od
Pomorskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku na prowadzenie
prac w obiekcie objetym ochrong konserwatorska ZN. 5142.640-2.2013. [Ko z dnia
19.092013 r. oraz pozwolenie na budowe WUAiIOZ-i-6740.2200-1.2013.2-
pk.296836 z dnia 12.11.2013r.
4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.
Koszt wykonania robo6t tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokos$ci wskaznik kosztow



ogolnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu
ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub prac towarzyszacych.

4.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i
uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca
obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robét tymczasowych wykorzystujac
wtlasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiajgcego w
zakresie uprawnien, obowigzkéw Wykonawcy jak rdwniez granic przekazywanego
do dysponowania placu budowy. Do rob6t tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza

- ochrona remontowanej cze$ci budynku przed dostepem oséb

niepowotanych
- Tablice informacyjne oraz oznakowanie terenu budowy na czas robét
- mycie i sprzatanie pomieszczen po zakonczeniu robét
4.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekazac
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa. W sktad dokumentacji odbiorowej
wchodza m. in: dokumentacje powykonawcze, oswiadczenia Wykonawcy,
protokoty pomiaréw geodezyjnych dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie zastosowanych materiatéw i wyrobow potwierdzajace
posiadanie przez nie wymagane parametry i walory.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajgcego.

5.1. Pomieszczenia objete remontem beda wytaczone z uzytkowania

5.2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w ramach placu budowy pomieszczenia piwnic
w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie
gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy.

Mozliwe jest wykorzystanie terenu przylegajacego do budynku na wygrodzenie
zaplecza, ustawienie barakowozu oraz sanitariatu.

5.3 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce w ktérym moze podtaczy¢ sie do instalacji
energii elektrycznej i wody. Podtagczenie do energii elektrycznej nalezy wykona¢ na
poziomie (-1 ) w tablicy NN - przy udziale pracownika Dziatu Eksploatacji P.G.
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztem zuzycia energii elektrycznej i wody

zgodnie ze wskazaniem podlicznikéw.

5.4 Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezacym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggéw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od
Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw
budowlanych w rejonie prac.

5.5 Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadéw
powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zaméwienia

6 Zakres robot budowlanych wg CPV

45410000-4 fundamentygiany fundamentowe

45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45421000-4 roboty budowlane w zakresie stolarkidwlane]
45316000-5 instalowanie systemoswietleniowych i sygnalizacyjnych



45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizaeyjn
45311000-0 roboty w zakresie okablowania orazlas}i elektrycznych
45331000-6 instalowanie wdzen grzewczych i wentylacyjnych

45432000-4 ukfadanie i wyktadanie podtégan i tapetowaniécian
45410000-4 tynkowanie
45442000-7 nakitadanie powierzchni kigych

7. Sprzet, maszyny, transport
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub Srodkéw transportu
w celu zrealizowania przedmiotu zaméwienia w terminie i poprawnej jakos$ci nalezy
do wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie moga
stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiajacego.
8. Dokumentacja projektowa i dokumenty odniesienia.
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia realizowane beda na
podstawie dokumentacji projektowej sktadajacej sie z projektu wykonawczego i
STWiORB
Projekt wykonawczy Pracowni Architektonicznej A-1 Pana mgr inz. arch. Lukasza
Zbozienia.

Dokumenty odniesienia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z
pOZniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z
pOZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne.

- Certyfikaty.

- Instrukcje Producenta - w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych

materiatéw i urzadzen

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - publikacje

rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB
Promocja Sp. z o.0.

9 Przedmiar robét.
Przedmiar robot jest dla Wykonawcy elementem pomocniczym, utatwiajagcym
sporzadzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten sposéb ceny oferty. Opis
sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w specyfikacji istotnych warunkéow
zamoOwienia.

10. Odbiér rob6t budowlanych.

10.1 Odbiory robét zanikowych - ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru rob6t zanikowych w ciggu trzech dni od
daty otrzymania zgtoszenia Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych
robdt za odebrane i do ich zakrycia.



10.2 Odbioér koncowy.
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamowienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacja projektowa i zawartg z Wykonawca
umowa. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza na piSmie. Dla
skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najp6Zniej wraz z nim dostarczenie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiajacy po
potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru konicowego zwotuje
komisje odbiorowa. Czynnosci odbioru konnicowego rozpoczynaja sie w
terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy. Do odbioru konncowego
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie
negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.

II Czes$c1/B - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dla grupy 452 i 454: roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

1. Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory.

1.1 Wiekszo$¢ wymaganych przez Zamawiajacego wtasciwosci i parametrow
technicznych materiatéw i wyrobow budowlanych przewidzianych do
zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w dokumentacji projektowej
wykonawcze;j.

Parametry techniczne niektérych wybranych materiatow:
1. papa zgrzewalna podktadowa o parametracanszych ri:
= wkladka néna — wtdknina poliestrowa 200g/m2

= wiasciwosci przy rozcaganiu: sita rozeigajaca wzdhi 800N
= wiadciwosci przy rozcaganiu: sita rozeigajaca w poprzek 650N
= odporné¢ na sptywanie: przemieszczenie masy niekeze nk
2 mm w temp 1000C
= wytrzymata¢ na rozdarcie gwaziem 300N
= gruba¢ 4,7 mm
2. mineralne powtoki hydroizolacyjne
= mazliwos¢ stosowania na wilgotnych podiach
= paroprzepuszczalne
» duwa elastyczn&
= zdoln@¢ przenoszenia rys podia — min. 1,0 mm
» dwa trwalag¢ zespolenia z mineralnymi materialami budowlanymi
= wytrzymata¢ na odrywanie min. 1,5 [Mpa]
= odporné¢ na temperatgrod — 25 do + 80 stopni C
3. izolacje polimerowe z masy bitumicznekagywa: w systemie producenta:
= odporne na wilgbgruntows i wode napierajca
= wzmocnione wtopian tkanira zbropca
= trwale elastyczne i odporne na gnicie
= paroszczelne



= ostongte folia kubetkowg

4 ptytki ceramiczne:

= plytki gresowe homogeniczne
= przeciwpélizgowos¢ R - 9
= Scieralna¢ grupa ,T”
5.  beton do muru oporowego i schodéwretrznych B 35, W-8

Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru producentastdmgch w dokumentacji
projektowej materiatéw i wyrobow pod warunkiene, spetniag one wymagane
wiasciwosci i parametry, $ dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim,
gwarantug poprawné¢ wykonania robot budowlanych i cat przedmiotu
zamowienia. W przypadku gdy Wykonawca nie udokunnyenpoprawnéci wyboru
materiatu lub wyrobu Zamawigy ma prawo odmoéwiodbioru elementu robét lub ich
catdsci. Udokumentowanie nagiuje na podstawie wdaiwych dokumentow
odniesienia.

1.2Wykonawca obowizany jest do zapewnienia warunkow przechowywaraasportu i
sktadowania materiatow i wyrobéw zgodnie z wymagamii wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obawkiem Wykonawcy jest kontrola jaka materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petodpowiedzialnéé za jaké¢ i prawidiowy stan
wbudowanych wyrobdw i materiatbw do momentu odbionuokresie gwarancji
umowne.

2. Wymagania dotycxce wykonania robét budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1.0Obgte przedmiotem zamoéwienia roboty nalelo grupy typowych, standardowych
prac remontowo budowlanych wykzeniowych. Roboty naty wykonywa zgodnie
Z tzw. ,sztuk budowlan”. Dokumentami odniesienia medy¢ wszystkie wymienione
w punkcie 8 cgsci STWIORB.

2.2.Wybrane przez Wykonawetechnologie muszby¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami producenta.

Czes¢ Il E
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@vlanych
dla grupy 453 :
wykonanie instalacji elektrycznych

1.1. Wymagane przez zamavieggo widciwosci i parametry techniczne materiatow i
wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowanibudowania zostaty okéene
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dimego wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkieny,e posiadaj co najmniej wymagane widawosci i parametry, $
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskimargntug poprawnéé
wykonania robét budowlanych i céi przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy



wykonawca nie udokumentuje poprawaonvyboru materiatu lub wyrobu zamawday
ma prawo odmowi odbioru elementu robét lub ich céb Udokumentowanie nagiuje
na podstawie wigiwych dokumentéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowzany jest do zapewnienia warunkow przechowywaraasportu i
sktadowania materiatow i wyrobéw zgodnych z wymagam i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obawkiem wykonawcy jest kontrola jaka materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petodpowiedzialnéé za jaké¢ i prawidiowy stan
wbudowywanych wyrobow i materiatbw do momentu odbiow okresie gwaranciji
umowne.

2.Wymagania dotyee wykonania robot budowlanych, kontrola, odbiory

2.1. Obgte przedmiotem zamowienia roboty nalelo grupy typowych, standardowych prac
budowlanych. Roboty natg wykonywa zgodnie z tzw. ,sztukbudowlan”.
Dokumentami odniesienia m@y¢ wszystkie wymienione w punkcie 7¢ei |
STWIORB.

2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykokawaesz by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy

3. Uwagi i wymagania

3.1. Zastosowane materiaty i adzenia.
Wykonawca mee zastosowamateriaty i uradzenia dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia wymogow i parametrow technychrokrelonych przez projekt
oraz specyfikagjtechniczn .

3.2. Przewody uktadaw scistej koordynacji z innymi bragaami w celu prawidtowego
zabezpieczenia ewentualnych kolizji.

Czes¢ Il S
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Bidowlanych
dla klasy 4533 :
wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylagjnych i gazowych.

1. Wymagania dotycxce wyrobow i materiatdw, kontrola, odbiory.
1.1. Wymagane przez zamavdiaggo Wtaciwosci i parametry techniczne materiatow i

wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowanibudowania zostaty okéone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dimego wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkieny,e posiadaj co najmniej wymagane widawosci i parametry, $
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskimargntug poprawnéé
wykonania rob6t budowlanych i cat przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawaiovyboru materiatu lub wyrobu zamawday



ma prawo odmowi odbioru elementu robét lub ich céb Udokumentowanie nagiuje
na podstawie wkiwych dokumentéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowrany jest do zapewnienia warunkow przechowywaraasportu i
sktadowania materiatow i wyrobéw zgodnych z wymagam i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obawkiem wykonawcy jest kontrola jaka materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petodpowiedzialnéé za jaké¢ i prawidiowy stan
wbudowywanych wyrobow i materiatdbw do momentu odbiow okresie gwaranciji
umowne.

2. Wymagania dotycxce wykonania robot instalacyjnych, kontrola, odior
2.1. Obgte przedmiotem zamowienia roboty nalelo grupy typowych, standardowych prac

budowlanych instalacyjnych. Roboty najavykonywa zgodnie z tzw. ,sztuk
budowlan’. Dokumentami odniesienia madpy¢ wszystkie wymienione w punkcie 7
czesci | STWIORB.

2.2.Systemy technologiczne wybrane przez wykorawasz by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy

3. Wymagania zalecenia i uwagi.
3.1. Wykonawca zobowkany jest do dokonania przeszkolenia 0s6b wyznacitoprzez

Zamawiajcego do obstugi zamontowanych atizen i instalacji. Koniecznym jest aby
Wykonawca w trakcie prowadzenia robot zabezpieazyteprzerwalny dogp mediéw
do czsci obiektu nie olgtych remontem tak aby umlowito to normalmy ich
eksploatag.



