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Obiekt istniejgcy, podane wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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UWAGA NR6

attyka

INWESTOR

POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 Gdansk,
Al. Narutowicza 11/12

JEDN.PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wojcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

PROJEKTANT
mgr inz. arch. MALGORZATA WOICIK
nrupr. 4814/Gd/91, POIA 0572

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. HANNA ZAMORSKA
nrupr. 4996/Gd/91, POIA 0034

PODWYKONAWCA- KONSTRUKCJA

PROJEKTANT
mgr inz. ROMUALD GORLEWICZ

nr upr. 2206/Gd/85, POM/BO/1312/01

SPRAWDZAJACY
mgr inz. GRZEGORZ MALOLEPSZY
nrupr. 337/POM/OKK/05, POM/BO/0034/06

OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-219 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYINO-SOCJALNEGO CSA PG

PROJEKT PLYT BALASTOWYCH POD
KOLEKTORY StONECZNE DO DACHU

S PROJ. WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA

/BROJENIE PLYT BALASTOWYCH
KOTWIENIE PLYT BALASTOWYCH
W SEUPKACH | ATTYKACH ZELB.

NR RYSUNKU
CSA-PW- | K 1.5 -

DATA

REW.

SKALA

23.08.2013

SCHEMAT

)/
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NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST PRAWAMI OSOBISTYMI |

AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
URBANISTYCZNY"

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

(DZ.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904)




