Zatacznik K16-wykaz stali profilowej do rys.CSA-PW-K16

taczna
_ (¢ diug. [m] | M33 1 \asa . .
Poz Profil Dlugo s¢ Sztuk kg/m lub , Mate-riat Uwagi
mm/szt lub pow. , |ogotem kg
2. kg/m
[m-]
1 |L 100x75x8 7410 22 163,020( 10,60 1728,1| St3S ocynkowac
2 |RK 40x40x4 11751 90 105,750( 4,20 44421 St3S ocynkowac
3 |RK 40x40x4 1467| 60 88,020 4,20 369,7| St3S ocynkowac
4 |RK 40x40x4 1414 10 14,1401 4,20 59,4 St3S ocynkowac
5 [|RK 40x40x4 930 9 8,370 4,20 35,2 St3S ocynkowac
6 [|RK 40x40x4 1268| 6 7,608 4,20 32,01 St3S ocynkowac
7 |RK 40x40x4 1234 1 1,234 4,20 5,2 St3S ocynkowac
8 |RK 40x40x4 1455 10 14,550 4,20 61,2 St3S ocynkowac
9 |RK 40x40x4 1261 1 1,261 4,20 5,3 St3S ocynkowac
Razem 2740,30
Dodatek na spoiny 1,50% 41,10
Ogotem 1 element 1 2781,4
Razem elementéw 1 2781,4

Uwaga: Rozpatrywac razem z rysunkiem CSA-PW-K16
Dtugosci elementéw stalowych zweryfikowaé (dopasowaé do geometrii dachu) przed

wykonaniem na budowie.




