Ksigzka Przedmiarow

KNR 00-22 0528-01-050
Przygotowanie podloza do renowacji starych dachow krytych papq przy

uzyciu papy termozgrzewalnej DKD
krotnosé= 1,00

KNR 2-02U 0618-01-050
Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalne]
(Orgbud W-wa)

krotnoéé= 2,00

1. (0,80+0,30)%10,66*11
KNR 19-01 0616-06-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych. Kliny
styropianowe 50x50 mm
Krotnodé= 1,00

L (0,6+0,25/%2+11%0,1
KNR 19-01 0616-08-050

Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych. Izolacja pionowa

na zaprawie
krotnosé= 1,00

1. 0,17%(0,60+0,25)*11%2
KNR 2 021 0617-0601-040
Izolagje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masq polimerowo-
bitumicznq
Torotnosé= 1,00

1. (0,6+025/¥11%2
KNR 2-02W 0205-01-060
Plyty fundamentowe zelbetowe budynkow i budowli (z zastosowaniem pompy

do betonu).
Krotnosé= 1,00

1. 0,15%(0,60+0,25)*7,41*11
KNR 2.021 0290-01-034
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami

stalowymi okrqglymi, gltadkimi o Srednicy do 7 mm
Kratnosé= 1,00
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KNR 2 021 0290-0401-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi okraglymi
Zebrowanymi o $rednicy 8-14 mm '

1. 0,13940,109+0,741
NC-02 0703-06-020
Montaz kotew chemicznych . Wywiercenie otworu pod kotwe w betonie o
glebokosci 100 mm i $rednicy 12 mm

KNR 2-05 0208-05-034

Montaz konstrukcji kratowej o masie elementu do 250 kg

0,99t

0,99
130,00 szt

2,78 ¢




