
Ksi^zka Przedmiarow

1 KNR 00-22 0528-01-050 128,99 m2
Przygotowaniepodloza do renowacji starych dachow krytych papqprzy
uzyciupapy termozgrzewalnej DKD
krotnosc-1,00

2 KNR 2-02 U 0618-01-050 . 128,99 m2
Izolacje lawfundamentowychprzeciwwilgociowe poziome zpapy zgrzewalnej
(OrgbudW-wa)

1, (0,8(M-0,30)*10,66*11 12899

3 KNR19-010616-06-050 I,87m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiqkowe z pfyt styropianowych. Kliny
styropianowe 50x50 mm
frotnosc^ 1,00

L (0,6+0,25)*2*11*0,1 187

4 KNR19-010616-08-050 3J8 m2
Izolacje cieplne iprzeciwdzwi^kowe zpfyt styropianowych Izolacjapionowa
na zaprawie

1,00

I.'' Oil7*(0,60+0^5)*ll*2 318

5 Kim 2 0210617-0601-040 18',70 m.
Izolacjeszczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masqpolimerowo-
bitumicznq
krotrtosc= 1,00

1. (0,6-K),25)*11*2 1870

6 KNR 2-02W 0205-01-060 10,39ms
Pfyty fundamentowe zelbetowe budynkow i budowli (zzastoso~waniempompy
do betonu).
krofnosc-1,00

l> 0,15*(0,60+0,25)*7541*11 1039

7 KNR 2 0210290-01-034 0}18t
Zbrojeniekonstrukcjizelbeto-wych elementdw budynkow i budowli prqfami
stalo'wymi okrqgfymi,gtadkimi o srednicy do 7 mm
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KNR 2 0210290-0401-034 0,991
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowliprqtami stalowymi okrqgfymi
zebrowanymi o srednicy 8-14 mm

e^ 1,00

1. 0,13940409+0,741 099

9 NC-02 0703-06-020 130,00 szt
Montaz kotew chemicznych. Wywiercenie otworupodkotw^ w betonie o
gl^bokosci 100 mm i srednicy 12 mm
kromoso-1,00

10 KNR 2^05 0208-05-034 2,781
Montaz konstrukcji krafo-wej o masie elementu do 250 kg
krotnosc-1,00
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