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[. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasiji elektrycznych dla pomieszdzea
poziomie 200 w Gmachu Gitéwnym Politechniki Gdkiej w Gdasku. Pomieszczenia aig
modernizacj posiadag numery 270, 269, 268A, 268, 268B, 267, 266 i 26@20 obstugi
modernizowanych pomieszaz@rzewidziano centralwentylacyjr — zainstalowasna poziomie 500
oraz jednostk zewretrzng uktadu klimatyzacji. Obie gje w projekcie wentylacji i klimatyzaciji.
Dodatkowo zmodernizowane zosjarmzdzielnice znajdgge na holach w bezp@dnim gsiedztwie
pomieszcze na poziomie 200 oraz poziomie 400.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentagj opracowano na podstawie:
— réwnolegle opracowywanego projektu architektonicgne
— réwnolegle opracowywanych projektow instalacji samych, wentylacji, teletechnicznych;
— uzgodni@é migdzybrarrowych;
— obowigzujagcych norm i przepisow;
— wizji lokalnej;
— ustaldé z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Politechi@klanskiej;
— warunkow technicznych nr WTE/SG1/213/07 oraz nr \AS&L/213/09;

3. OPIS OBIEKTU

Obiekt jest budynkiem istniggym, wykonanym okoto 1905 roku i podlegaym ochronie
konserwatorskiej. W latach 1949-1950 zostat przelaahy po zniszczeniach wojennych. Budynek
jest zagospodarowany catkowicie do poziomu 400 a@ziciowo na poziomie 500. Poziom 600
stanowi nieaytkowy strych.

Pomieszczenia magharakter sal dydaktycznych oraz pokojow praco@wileG. Na poziomie
0 znajduje si m.in. szatnia, a na poziomie piwnic — pomieszaéechniczneSciany zewrtrzne g
murowane z cegly peinej, nie ocieplone. Raezy od podiogi poziomu 500 wygluje wizba
dachowa, pokrycie stanowi dachowka ceramiczna.

4.0PIS ISTNIEACYCH ROZWIAZAN

Obecnie pomieszczenia na poziomie 200 zasilaredwdch linii WLZ. W pomieszczeniach
zainstalowane gs gniazda wtyczkowe, gtzniki oswietleniowe oraz oprawy swietleniowe.
Zabezpieczenie istniggych obwodow odbiorczych stanawiw przewaajgcej czs$ci wkiadki
bezpiecznikowe. Zainstalowang ke, w czsci obwodow, wygczniki nadmiarowo-gdowe lub
réznicowopgdowe z czitonem nadmiarowoggiowym.

Zasilanie pomieszcie na poziomie 200 odbywa ¢sipoprzez przestarzale metalowe
rozdzielnice wokowe zainstalowane w pobii szachtu elektrycznego na holu.

W pomieszczeniu wentylatorni na poziomie 500 obeaie ma zasilania elektrycznego.
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5.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWNZAN

5.1. Punkt zasilania — przyaczenia. Rozdzielnice zasilace

Punkt zasilania dla rozdzielnicy odbiorczej [IT-&@nowe bedzie istniejca rozdzielnica
[IT-12. Zasilanie rozdzielnicy IVT-20 odbywacdbedzie z rozdzielnicy zasilaggej IVT-12. Natomiast
rozdzielnica VT-W1 zasilanatzie z rozdzielnicy IVT-20.

Przewiduje s wykorzystanie istnigrej rozdzielnicy 1IT-12 znajdggej st na holu poziom
200 w poblzu modernizowanych pomieszézeKonieczna bdzie jedynie wymiana odggtienia do
nowoprojektowanej rozdzielnicy odbiorczej IIT-20 azr z wymiag wielkosci zabezpieczenia oraz
przeniesienie do niej obwoddéw odbiorczych.

Projektuje s¢ przebudow rozdzielnicy IVT-12 znajducej st na holu poziomu 400.
Przebudowa polega na demontaistniepcej rozdzielnicy (drzwi rewizyjnych, ptyty morawej,
aparatow) oraz zainstalowaniu w jej miejsce nowagdeielnicy. Nowa rozdzielnica wykonana
w postaci wgki zabudowanej ptgt montaowa wraz z szya typu TH35 z drzwiami rewizyjnymi
zamykanymi kluczem. Wyposganie rozdzielnicy zgodnie z rysunkami w bloki odgak oraz
rozfacznik bezpiecznikowy.

Przebudowa jest konieczna ze weriyl na maliwos¢ wykorzystania rozdzielnicy jako punktu
zasilania dla projektowanych udzen.

5.2. Rozdzielnice obiektowe

Projektuje st wykonanie nowych wgkowych rozdzielnic obiektowych IIT-20 oraz IVT-20 w
obudowach metalowych, wykorzysiaych czsciowo istniegce wreki w obrebie holi na poziomie
200 oraz 400. Przewidziane jest zakzainstalowanie rozdzielnicy metalowej natynkowdj-W1
w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie 500. W#ags rozdzielnice winny posiadadrzwi
zamykane zamkiem.

5.3. Wewretrzne linie zasilajace

Projektowane wewgtrzne linie zasilajce keda liniami 5-cio przewodowymi zyta ochronn.
WLZ przystosowane dula do przejcia instalacji odbiorczej z uktadu poker TN-C - do obecnego
uktadu TN-S.

5.3.1. Wewrxtrzna linia zasilgjca uradzenia klimatyzacyjne zewtrzne

Projektuje s3 wewretrzng linie zasilagca urzadzenia klimatyzacyjne na zewtrz budynku
nieopodal przebudowywanych pomieszczé&Jrzadzenia nalgy zasilc z pola 2.10 rozdzielnicy
gléwnej niskiego napcia znajdujcej st w istniepcej stacji transformatorowej GG. Do
zabezpieczenia linii wykorzystaistniegcy (w polu 2.10) rozjcznik wyposaajasc go w wkiadk
bezpiecznikow zgodnie z projektem.

Linie w budynku stacji prowadgiistniegcym kanatem kablowym zlokalizowanym paitizy
$ciamg zewretrzng stacji a rozdzielnig gltdbwrg nn. Kanat pozwala na wyprowadzenie linii na zetnn
stacji. Dalej linie prowadziw rurze ostonowej w terenie (ziemi) zgodnie z njgem nr 1. Ling
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zakaiczy¢ w poblzu nowoprojektowanych ugdzen zachowwc zapas przewodow urAowiajac
swobodny montai przyfaczenie urzdzenia.

5.4. Obwody odbiorcze

Wszystkie nowoprojektowane obwody odbiorczeldoobwodami w uktadzie pgtzen TN-S.

Obwody istniegce przeniesione do nowych rozdzielnic zgodnie agdazachowania ochrony
zastanej pozostgnobwodami w ukiladzie petzen TN-C. W celu zwgkszenia bezpiechstwa
uzytkowania instalacji zalecagsmodernizagj istniegcych obwoddw do uktadu TN-S.

Przeniesienie istniggych obwoddw odbiorczych do nowych rozdzielnic wiybprzedhiajac
przewody w podtynkowych puszkachcteniowych. Do przediania przewoddéw stosowanowe
przewody o przekroju zgodnym z przekrojem dotyckorg/ch przewodow.

5.5. Ochrona przeciwporaeniowa

W instalacjach elektrycznych 3 x 230/400 V, 50 Hpréwz ochrony przed dotykiem
bezpdrednim (ochrony podstawowej) najezastosowa ochrore przed dotykiem paednim przez
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA.

UWAGA! W okresie przéciowym instalacja powinna mie uktad pojczen zgodny
z projektem tzn. przewody ochronne wszystkich nawmggktowanych obwodow natg przylaczy¢ do
szyny PEN, a przewody neutralne do szyny N. Natstrpazewody neutralno-ochronne istaasjch
obwodow naley przylczye do szyny PEN.

Po przejciu we wszystkich obwodach odbiorczych na uktad S N:Oto-zielony przewdd
wewretrznej linii zasilajcej oraz szyna zbiorcza, oznaczone jako PEN, auyazide stag Sie
przewodem ochronnym i szyzbiorcz PE bezzadnej ingerencji w uktad pgtzen.

5.6. Ochrona przeciwprzepgciowa

Do ochrony przeciwprzegtiowej zostaly zaprojektowane ochronniki przepwe
zamontowane we wszystkich rozdzielnicach obiektdwygeda to ochronniki typu 1+2. Ochronniki
zapewni ochrore instalacji przed zakidceniami zegtrznymi, pochodzcymi od przepic¢
taczeniowych i przegt indukowanych przez wytadowania atmosferyczne wi sgzdzielcze).

Do zapewnienia doktadnej ochrony gnzer, w szczegoln&ti urzagdzen informatycznych
i telekomunikacyjnych naly zastosow§ w miag potrzeb, indywidualne ochronniki
w poszczegolnych ugdzeniach.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Instalacje elektroenergetyczne wykémazewodami zytami miedzianymi i z izolagjrobocz
na naptcie 450V/750V, z zastosowaniem sgitr instalacyjnego podtynkowego. Typy i przekroje
przewodow podano na schematach.

Stosowé urzadzenia i sprat elektryczny o jakéci sprawdzonej na rynku, uznanych
producentow zapewnigych zachowanie parametrow z uwglilieniem szczegétowych wymaga
zawartych w projekcie architektonicznym.

Rozdzielnice wykonaw ostonach 1P31, z aparajunodutows, o ile na rysunkach nie podano
inaczej.
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7. UWAGI KONCOWE

= Instalacje naley wykonywa zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w piernysze
kolejnaéci zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie,

— Wszystkie materialy i ugglzenia stosowane przy budowie instalacji elektrychnmusza
posiadé wymagane przez aktualne przepisy: atesty i/ludadakje lub certyfikaty zgodroi
z normami albo z aprobatami technicznymi.

— Przed rozpoczxiem robot instalacyjnych nalg ustalg szczegotowe zasady ich prowadzenia
z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji PG.

— Przed oddaniem instalacji do eksploatacji malerykona& wymagane przepisami i normami
badania, proéby i pomiary pomontave, w szczegolrigi: natzenia éwietlenia ogdlnego,
ciggtosci polgczen wyrodwnawczych, rezystancji izolacji, skuteczoio samoczynnego
wytgczania oraz prawidtowgi zamontowania i dziatania wagznikdéw ré&nicowopgdowych.
Badania, proby i pomiary nalg przeprowadzi i udokumentowé zgodnie z wymaganiami
norm oraz zgodnie z wymaganiami Prawa Energetyazney szczegdlnie zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagawalifikacyjnych dla osob
zajmupcych se eksploatagj urzadze, instalacji i sieci.

— Po zakaczeniu prac nalgy przekazé uzytkownikowi dokumentagj powykonawcz, plany
i schematy z naniesionymi zmianami, instrukcje oyist inne wymagane przezytkownika
dokumenty, klucze do rozdzielnic. §loegzemplarzy, zawardé dokumentoéw towarzygeych
dokumentacji powykonawczej i ich foenmalezy ustalt przed rozpocgiem prac.

Opracowali:

Arkadiusz Gdaniec

Jakub Kosakowski

FIRMA RECORD Sp. z 0.0., 80-299 Gdarisk, ul. Homera 55 tel. 340-35-67, www.record.gda.pl 5



Firma

RECOR

I1SO 9001:2000

II. OBLICZENIA
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. ZAL ACZNIKI

1. Uprawnienia i przynalsos¢ do izby projektanta i sprawdzapgo

2. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej PG nr WTE/3G3/07 z dnia 21.08.2013r.
3. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej PG nr WTE/3GI/09 z dnia 19.09.2013r.
4. Uzgodnienie z Dzialem Eksploatacji na zgogétnp warunkami przyczenia z dnia 25.10.2013r.
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V. RYSUNKI

z
<
<
[72]

Nazwa rysunku

Plan sytuacyjny. Trasa linii WLZ

Rzut poziomu 200. Fragment. Instalagjwietleniowe. Uradzenia sufitowe

Rzut poziomu 200. Fragment. Instalacje gniazdextyych

Rzut poziomu 400. Fragment. Przebudowywane rehtze

Rzut poziomu 500. Fragment

Schematy rozdzielnic 11 T-12, Il T-20

Schematy rozdzielnic IV T-12, IV T-20, V T-W1

DN WIN|F-

Schemat rozdzielnicy nnGG (wykorzystanie isggego pola)
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