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UZGODMIEN Z PROJEKTANTEM.
PROJEKTONW KONSTRUKC.
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AANAL Y NAWIEWNE

AANAL Y WYWIEWNE

POWIETRZE SWIEZF

HANAL Y WYRZUTOWE
ELASTVYCINY PRZEWOD TEUMACY

RURKI FREONOWE

CENTRALA WENTVLACYIVA

ANEMOSTAT WYWIEWNVY
TALERZOWY 9700

NAWIEWNIK SZCZELINOWY

ARATHA NAWIEWNO WYWIEWNVA
ZPOJEDINCZ M RZEDEN DYSZ

ARATHA NAWIEWNO WYWIEWIA
ZPOOWONYM RZEDEN DYSZ
ALIMATYZATOR KASETONOWY
JEDNOSTROMYY

PRZFPUSTMOCA REGULACYIMA
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INSTALACIE WENTYLACA | KUMATYZACH NALEZY WYKONAC Z6ODNIE ZE SZTUKA BUDOHLANA
ORAZ OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI

WSZYSTHIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACH INSTALACH MUSZA POSIADAC ODPOWEDNIE ATESTY
STHERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTHIE

ZWANY | ODSEPSTWA 0D PROEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJA
WSZYSTKIE PRZEJSCIA | OTHORY TECHNOLOGICZNE NALEZY ROZPATRYWAC WG WYKONAWCZYCH

WMARY | RZEDNE SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC' NA' BUDOWE
FPRZED WYKONANIEW KSZTALTEK WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOME
KOLORY ELEMENTOW WENTYLACYINYCH UZ6ODNIC Z PROJEKTANTEM WNETRZ

WSZYSTKIE KANALY NAWEWNE | WYCIHGOWE WENTYLACA BYTOWES POWNNY BYC ZAIZOLOWANE
WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROEKTU

W PRZYPADKU KLAP P.POZ. MONTOWANYCH POZA PRZEGRODA ODCINEK KANALU MIEDZY KLAPA

A PRZEGRODA NALEZY ZAIZOLOWAC W KIASE EISIZ0

S

NNIESSZE OPRACOWANIE' CHROMIONE  JEST PRAWAMI WYNIKAJACYMI Z ZAPISOW USTAWY O FRAME

AUTORSKIM | PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994
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RYSUNEK EACZNIE Z OPISEM STANOW INTEGRALNA CZESC PROEKTY

W FRZYPADKY ROZBIERZNOSE! POMIEDZY RYSUNKIE A OPISEM E/Z//AZQY PRZYUC ROZMAZANE

BARDZIE) WMAGAMCE LUB SKONTAKTOWAC SIE Z PROEKTANTEM.
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DOKLADNE ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW NAWMEWNYCH | WYCIAGOWYCH ORAZ POZOSTAL YCH

WDOCZNYCH NA SUFTTACH URZADZEN WENTYLACYING KLIMATYZACY.NYCH — W6 RZUTY STROPOW

~ PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ
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Data zmiany

Opis zmiany

zmiany

TEMA

POTUTECHN\KA GDANSKA;UL. NARUTOWICZA 11/12;80-233 GDANS
GMACH GrOWNY; POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200

Nr rysunku:

podpis autora

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

stk PROJ.WYKONAWCZY

Branza: WENTYLACYJINA

WK-04

NAZWA RYSUNKU:

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
FRAGMENT RZUTU POZIOMU +500

Skala:
1:50

Autorzy:

Imie i nazwisko: Nr uprawnien

Data

Podpis

PROJEKTANT:

mgr inz. JERZY BYSTRZYNSKI 1319/6D/83

10/2013

OPRACOWAL:

mar inz. PIOTR NAROWSKI

10/2013

SPRAWDZIE:

mar inz. TOMASZ MROZ 5312,/GD/92

10/2013




