SPIS ZAWARTOSCI:

I. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY ..ottt e e 3
1.1 Przedmiot i zakres OpracoWania..........c..uueeeieiiiiiiiiiiieiiee e 3
1.2 POOSIAWA OPIraCOWEANIA ....evuveeiiiieiiiiiietieeeieeeeeeeeaeeeeaaeesessssssssssssssnssnsssssnnsnnnnnes 3
LI T O o £ 0] o (=Y S« (U U RRRRUR 3

2. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ......c.ccoveveverrnnne. 4
2.1 Instalacja telefoniczna i okablowania strukturalnego..........cccccevviiiiinnnnnnnnnn. 4
2.2 Instalacja alarmowa i monitoring poczekalni ..........ccoooviiiiiiiiiiiiiieie e, 7
2.3 Instalacja antenowa i okablowanie audio-video telewizoréw....................... 10
2.4 Instalacja deteKtordW dymuU ... 11

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW ......oovieeeeceeeeeeeeeeeee s 12

Il. ZALACZNIKI

Uzgodnienie warunkéw przytaczenia gniazd okablowania strukturalnego do
sieci teleinformatycznej Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej.

Uzgodnienie warunkéw rozbudowy instalacji antenowej i doprowadzenia liniii
telefonicznych analogowych do obstugi telefaxdw.

Uzgodnienie  warunkéw  przytaczenia nowych elementéw instalacii
bezpieczenstwa do infrastruktury Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskie;.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla
remontowanych pomieszczen na poziomie 200 Gmachu Gtéwnego Politechniki
Gdanskiej w Gdansku.

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie :

— instalacji telefonicznej i okablowania strukturalnego,
— instalacji alarmowej,

— instalacji antenowej,

— instalacji detektorow dymu,

— okablowania audio-wideo,

— instalacji monitroingu wizyjnego poczekalni.

1.2 Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

— réwnolegle wykonywanego projektu architektury i projektu wentylacji i
klimatyzacji;

— uzgodnieh miedzybranzowych;

— obowigzujacych norm i przepiséw;

— wizji lokalnej;

— uzgodnien z przedstawicielem Dziatu Eksploataciji;

— opracowania ,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na
terenie Politechniki Gdanskiej”, wer. 0.01

1.3 Opis obiektu

Obiekt, w ktérym projektowane sg instalacje jest budynkiem istniejgcym,
zrealizowanym okoto 1905 roku i podlegajacym ochronie konserwatorskiej. W latach
1949-1950 zostat przebudowany po zniszczeniach wojennych. Budynek jest
zagospodarowany catkowicie do poziomu ,400” oraz czesciowo na poziomie ,500”.
Poziom ,600” stanowi nieuzytkowy strych. Pomieszczenia majg charakter sal
dydaktycznych oraz pokojéw pracownikow PG. Na poziomie ,0” znajduje sie m.in.
szatnia, a na poziomie piwnic — pomieszczenia techniczne. Sciany zewnetrzne sg
murowane z cegly petnej, nie ocieplone. Poczgwszy od podtogi poziomu ,500”
wystepuje wiezba dachowa, pokrycie stanowi dachdéwka ceramiczna.

Zakresem projektowym jest objeta modernizacja pomieszczen posiadajacych
numery: 270, 269, 268A, 268, 268B, 267, 266 i 266A.



2. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1 Instalacja telefoniczna i okablowania strukturalnego

Stan istniejacy

Istniejgca instalacja okablowania strukturalnego kategorii 6A stuzy do sieciowania
urzadzen komputerowych oraz do prowadzenia rozméw telefonicznych w standardzie
VolP. Instalacja jest prowadzona w listwach natynkowych. Z uwagi na zmiane
lokalizacji gniazd zwigzang ze zmiang aranzacji wnetrz instalacja okablowania
strukturalnego zostanie zdemontowana i zastgpiona nowg instalacja, zaprojektowang
zgodnie z aktualng aranzacjg pomieszczen.

Istniejagca analogowa instalacja telefoniczna wykorzystywana jest do obstugi
urzadzen typu telefax. Telefoniczny przewdd zewnetrzny prowadzony z budynku
centrali telefonicznej zakonczony jest gtowicg przytaczeniowg we wnece sciennej w
pomieszczeniu 269. Gniazda telefoniczne urzadzen typu telefax sg przytaczone
bezposrednio do gtowicy.

Zatozenia ogolne

Okablowanie strukturalne zostanie wykonane w oparciu o jednolity system
komponentéw firmy renomowanej, z kompletnym rozwigzaniem posiadajacym
gwarancje jakosci opartg o producenta systemu (minimum 20 lat).

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejacej gwarancji.

Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcow
komponentéw. Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi
spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone programami i certyfikatami
zgodnosci uznanych, miedzynarodowych instytucji badawczych.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametréw, wszystkie ztacza, zarbwno w gniazdach koncowych,
panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych muszg byc
zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd RJ45 ma
gwarantowac¢ najwyzszg powtarzalnos¢. Rozplot par transmisyjnych na modutach
gniazd RJ45 montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych
nasciennych musi byc¢ mozliwie najkroétszy.
Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwato$¢ i niezawodnosc¢ oraz
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doskonate parametry kontakiu nalezy stosowacC kable przytgczeniowe i krosowe
dostarczane przez producenta catego systemu okablowania strukturalnego.

Zatozenia funkcjonale

— Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na
nieekranowanym module przytaczeniowym kat. 6A umozliwiajgcym obstuge
aplikacji 10000 BASE-T;

— Zaréwno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan
Uzytkownika koncowego;

— Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetniac
minimum Klase,EA a wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6A;

— Zaklada sie, iz s$rodowisko pracy budowanej sieci bedzie $rodowiskiem
tagodnym;

Struktura systemu
Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie z nastepujacych elementow:

e Punktu dystrybucji w postaci szafy okablowania strukturalnego w
pomieszczeniu 265,

e okablowania poziomego,

e punktéw abonenckich,

e punktéw abonenckich dedykowanych dla routeréow WLAN.

Szafa dystrybuciji

W pomieszczeniu 265 znajduje sie szafa okablowania strukturalnego, ktérg z
uwagi na zbyt matg wysokos¢ nalezy wymienié¢ na nowg szafe nowg wysokosci 22U.

Do miejsca instalacji nowej szafy jest doprowadzone zasilanie i $wiattowdd, ktory
stanowi potaczenie z Serwerowniag Gmachu Gtéwnego. Swiattowdd nie wymaga
wymiany. W szafie dystybucji, na nowych panelach kategorii 6a, nalezy zakonczyc¢
nowe okablowanie poziome. Pozostate elementy zdemontowane z istniejacej szafy
dystrybucyjnej poza panelami przytaczeniowymi 6A nalezy wykorzystaé przy
organizacji nowej szafy.

Zastosowane panele winny umozliwia¢ upakowanie 24 portow Kat. 6A na

przestrzeni 1U szafy 19". Z uwagi na ograniczenia dostepowe do paneli, powinny
one umozliwiac¢ ich fatwag obstuge od frontu.

Urzadzenia sieciowe przeznaczone do instalacji w nowej szafie okablowania
strukturalnego zostang dostarczone przez Inwestora.



Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa EA/Kategoria 6A U/UTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do
10GbE poprzez nieekranowane okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A (wymog
Uzytkownika koncowego). Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo w elastycznych,
karbowanych rurach ostonowych.

Ze wzgledu na status remontowanych pomieszczen budynku okablowanie poziome
zostanie poprowadzone podtynkowo do puszek podtynkowych Iub do kaset
podtogowych, zgodnie z rysunkami rozmieszczenia aparatury. Kable w powtokach
trudnopalnych nie wydziejace gazéw toksycznych w warunkach pozaru (LSOH). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i
réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegtosé
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajacy i logiczng), co najmniej 50mm
lub stosowaé
metalowe przegrody.

Punkty abonenckie

Sie¢ strukturalna obejmuje wszystkie pomieszczenia, gdzie moze istniec¢
potrzeba dostepu do sieci LAN lub do telefonii VolP. Zdecydowana wiekszo$¢
punktow abonenckich bedzie zawiera¢ podwdjne gniazdo logiczne RJ-45 kategorii 6a
z szyldem opisowym. Pojedyncze gniazda bedg instalowane na potrzeby sieci
bezprzewodowej WLAN.

Punkty abonenckie dedykowane dla punktéw dostepowych WLAN

Na powierzchni objetej niniejszym opracowaniem zostaty rozmieszczone 4
punkty abonenckie pod potrzeby punktéw dostepowych sieci WLAN.

Instalacja telefoniczna analogowa

Aby umozliwi¢ korzystanie z analogowych linii telefonicznych za
posrednictwem gniazd okablowania strukturalnego zostanie wykonane potaczenie
kablem 20-to parowym pomiedzy gtowicg telefoniczng a szafg okablowania
strukturalnego.

W szafie okablowania strukturalnego kabel wieloparowy zostanie zakonczony na
panelu ztaczy kategorii 3.

Linie analogowe beda przeznaczone do obstugi urzadzen typu telefax.



Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania bedzie objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujacg catg czes$¢ transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami
krosowymi i innymi elementami dodatkowymi.

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy
umiesci¢ w sposoéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych
uzytkownik6w oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢
raporty z pomiardéw toréw sygnatowych.

2.2 Instalacja alarmowa i monitoring poczekalni

Stan istniejacy

Remontowane pomieszczenia sg czesciowo wyposazone w system alarmowy.
Zmiany aranzacji i generalny remont pomieszczen wymuszajg demontazstarego
systemu i montaz nowych elementow.

Opis systemu

Remontowane pomieszczenia zgodnie z wytycznymi Dziatu Eksploatacii
zostang wyposazone w nowg podcentrale alarmowa, ktéra zostanie wigczona do
infrastruktury  urzadzen bezpieczenstwa Gmachu Gtéwnego  Politechniki
Gdanskiej.Ochrona przestrzenna zostanie zapewniona przez detektory ruchu typu
PIR oraz magnetyczne czujniki otwarcia. Sygnaty alarmowe bedg przekazywane do
nowej podcentrali alarmowej a nastepnie po istniejcej infrastrukturze do budynku
Wartowni.

Elementy systemu alarmowego zostang rozmieszczone zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

System alarmowy zapewnia:

e precyzyjng lokalizacje miejsca powstania alarmu,



zainstalowane czujki wykrywajg préby przedostania sie lub obecnos$¢ osédb
niepowotanych w dozorowanym obiekcie, przy probie manipulowania przy nich
wywotujg alarm,

automatyczne testowanie sprawnosci linii dozorowej i pozostatych elementéw
systemu,

monitorowanie alarmu nastepuje okresowo nie rzadziej niz co 1s, a wykryte
uszkodzenia sg sygnalizowane w czasie nie przekraczajacym 20s,

odpornos$c¢ systemu na zaktécenia elektromagnetyczne,

ochrone przeciwsabotazowg urzadzen.

Ochrona obiektu

Remontowane pomieszczenia biurowe zostang podzielone na 3 oddzielne

obszary dozorowe. Kazdy obszar bedzie posiadat wtasny manipulator stuzacy do
zazbrajania i rozbrajania sterfy.

Cechy systemu

Zaprojektowany system SSWiN spetnia ponizsze zatozenia:

System niezaleznie od rozmiaru czy tez konfiguracji centrali powinien
dostarczac¢ te same funkcje dla catego budynku — system musi by¢ jednolity z
budynkowg instalacjg alarmowg Gmachu Gtéwnego PG ,

Obstuga systemu powinna by¢ maksymalnie uproszczona. Manipulatory winny
mie¢ prosty i czytelny dla uzytkownika interfejs, w ktérym wiekszos¢ operacji
moze by¢é wykonana bezposrednio po wpisaniu kodu, bez potrzeby
przegladania menu.

System powinien by¢ skalowalny i prosty w rozbudowie, przez co powinien
elastyczne dopasowywac sie do wymagan klienta,

System powinien by¢é modutowy,

Zasilanie i obliczenia pojemnosci baterii

Zasilanie 230V AC zostanie doprowadzone do podcentrali z rozdzielni elektrycznej
zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elekirycznych. Doprowadzenie
zasilania 230V do podcentrali nie stanowi czesci niniejszego projektu.

Projektowany czas podtrzymania bateryjnego: 30h.

Minimalna pojemnos$¢ baterii akumulatorow:
Cmin=1.25x((D1xT1xI1)+(D2xT2x12)

Gdzie:

T1 — okres pracy w stanie dozoru,

[1 — pobér pradu z baterii w stanie dozoru

T2 — okres zaktadanej pracy systemu w warunkach alarmowania,



|2 — pobdr pradu z baterii w stanie alarmu
D1, D2 — wspétczynniki zwigzane pojemnoscig baterii (dane producenta),

Dla projektowanej podcentrali:

(Klawiatury LCD beda zasilane z gtéwnej magistrali systemowej)
Pobér pradu:

- podcentrala - 34mA (wydajnosc¢ zasilacza 1,2A)

- ekspander bez zasilacza - 70mA

- czujka PIR 5mA/al. - 10mA

- radiolinia dwukanatowa 12mA / 35mA alarm

1 = 34mA + 2x70mA + 9x5mA + 3x12mA = 174 + 45 + 36 = 255mA
2 = 34mA + 2x70mA + 9x10mA + 3x35mA = 174+ 90 + 105 = 369mA
1,25x((1x30x0,255)+(1x0,5x0,369))= 1,25x(7,65+0,185) = 9,8 Ah

Uwagi do montazu urzadzen i prowadzenia prac instalacyjnych

Detektory ruchu typu PIR nalezy instalowa¢ na podstawkach pozwalajgcych na
precyzyjne ustawienie detektora. Detektory typu PIR instalowac nalezy na wysokosci
220cm od posadzki.

Magnetyczne czujniki otwarcia instalowaé w stolarce jako ukryte (czujniki
wpuszczane).

Moduty radiolinii nalezy instalowac¢ w przestrzeni miedzystropowej w taki sposéb, aby
byt do nich tatwy dostep przez otwor rewizyjny instalacji wentylacyjnej.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w scistym uzgodnieniu z Dzialem Ochrony
Mienia. Demontaz starej instalacji oraz przebudowe trasy istniejacej magistrali
zaznaczonej na rysunku T4 nalezy prowadzi¢ w taki sposoéb, aby nie uszkodzi¢
instalacji alarmowej pracujacej w innych pomieszczeniach Gmachu Gtéwnego.
Ciagtos¢ pracy instalacji w pozostatych pomieszczeanich Gmachu Giéwnego w
czasie prowadzenia prac jest wymagana.

Gotowy system musi by¢ zgtoszony do podiaczenia na co najmniej 1 tydzien
przed oficjalnym odbiorem.

Monitoring poczekalni

Projektuje sie kamere kolorowg w pomieszczeniu Poczekalnia.
Kamera zasilana bedzie przez zasilacz 12V DC zlokalizowany w rozdzielnicy
elektrycznej. Sygnat wideo z kamery nalezy doprowadzi¢ do lady Sekretariatu
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Rektora. W ladzie Sekretariatu nalezy zainstalowa¢ monitor LCD 7”. Monitor bedzie
zasilany przez wiasny zasilacz podtaczony do lokalnego gniazda 230V AC.

2.3 Instalacja antenowa i okablowanie audio-video telewizorow

Stan istniejacy

Do pomieszczenia 269 doprowadzony jest S$Swiattowdéd z pola atenowego
zlokalizowanego na dachu budynku B. Sygnat po przekonwertowaniu jest
udostepniony 3 odbiornikom.

Opis systemu

Z uwagi na zwiekszenie ilosci odbiornikbw RTV, zgodnie z nowa aranzacjg
remontowanych pomieszczen, niezbedne jest wykonanie nowej rozdzielnicy i nowej
instalacji RTV.

Do nowej rozdzielnicy RTV zostanie doprowadzony Swiattowodem sygnat z pola
antenowego, za posrednictwem istniejgcego swiattowodu i nowego przewodu typu
patchcord. Sygnat po przekonwertowaniu zostanie podany na wejscie urzadzenia
typu multiswitch, ktéry po zsumowaniu sygnatow telewizji satelitarnej i naziemne;j
udostepni je dla 8 odbiornikow (multiswitch 5/8).

Przewody do istniejacych gniazd w Rezyserce i w pomieszczeniu 265 nalezy
przediuzy¢ i przytaczy¢ do nowej rozdzielnicy.

Okablowanie audio-video

Aby utatwi¢ korzystanie z telewizorébw w gabinetach nalezy wykonaé¢ okablowanie
audio-wideo zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Do telewizorow nalezy utozy¢ przewody pozwalajace na transmisje cygnatu
cyfrowego (HDMI) i analogowego (VGA+audio).

W gabinecie 270 i 268 z uwagi na nieduzg odlegtoS¢ pomiedzy przytaczem a
telewizorem i z uwagi na odpowiednig ilos¢ miejsca w kasetach podtogowych nalezy
utozy¢ rowniez przewdd USB.

Dodatkowo w pomieszczeniu 270 telewizor i mebel w ktérym zostanie on osadzony
bedzie dobrany w taki sposéb, aby mozliwa byta instalacja statego zestawu do
prowadzenia wideokonferencji. Pod potrzeby tej instalacji zwiekszono liczbe gniazd
okablowania strukturalnego za telewizorem w pomieszczeniu 270. Nalezy rowniez
wykona¢ dodatkowe potaczenie pomiedzy telewizorem a kasetg podtogowg w
postaci pustej rury ostonowej fi21mm, ktéra bedzie wykorzystana na potrzeby
okablowania statego systemu wideokonferencyjnego.
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2.4 Instalacja detektorow dymu

Stan istniejacy

Pomieszczenia sg dozorowane pod katem zaistnienia zagrozenia pozarowego przez
istniejacy, konwencjonalny system sygnalizacji pozarowej Telsap.

W trakcie prowadzenia remontu system Telsap musi zachowa¢ ciagtos¢ pracy.

Zakres zadania nie obejmuje demontazu instalacji Telsap ktéra bedzie
zdemontowana dopiero po uruchomieniu nowego, adresowalnego systemu
sygnalizacji pozarowe;.

Opis rozwigzania technicznego

Remontowane pomieszczenia zostang wyposazone w nowe, dodatkowe punktowe
detektory dymu. Nowe detektory bedg przeznaczone do wspdipracy z nowg
budynkowg centralg pozarowa, ktora zastgpi konwencjonalny system Telsap.

Poczatek i konic petli nowych detektorow zostanie doprowadzony do Portierni przy
wejsciu do budynku, gdzie zostanie zlokalizowana nowa centrala pozarowa zgodnie
z opracowanym projektem remontu pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ kondygnacjg podziemng, do ktorej nalezy zejsc
wykorzystujac jeden z nieczynnych kanat wentylacyjnych, zgodnie z zatagczonym
rysunkiem T7.

2.5 Linie gtosnikowe do wykorzystania w instalacji DSO

Remontowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje linii gto$nikowych,
ktére beda wykorzystane w przysziosci do uruchomienia instalacji DSO bez
koniecznosci prowadzenia ucigzliwych prac budowlanych.

Linie gtosnikowe nalezy wykona¢ przewodem niepalnym HDGs PH90 2x1,0 i
prowadzi¢ naprzeminnie, zgodnie z zatgczonym rysunkiem T-6.

We wskazanych miejscach, w puszkach podtynkowych, nalezy umiesci¢ zapas linii
gtosnikowej, pozwalajacy na przytaczenie w przysziosci gtosnika instalacji DSO.
Puszki podtynkowe nalezy zamkngé¢ i zatrze¢ masg szpachlowag. Konce linii
gtosnikowych nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia szaf DSO.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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