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PRZEDMIAR ROBOT
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drenaz i sie¢ kanalizacji deszczowej TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Drenaz pod ptytg boiska

Kanalizacja deszczowa D1 - D5

WIN|—

Osadniki wody deszczowej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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drenaz i sie¢ kanalizacji deszczowej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

\ j.m.

Poszcz

Razem

Remont placu boisk wielofunkcyjnych na terenie Osrodka wypoczynkowego Politechniki Gdanskiej "Czarlina" Skoczkowo,
gm. Koscierzyna, dziatka nr 430/1

1|Drenaz pod plytg boiska
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod drenaz wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1/0218-01 na odktad w gruncie kat.!-I
47.7 m3 47.700
RAZEM 47.700
2|/KNR 2-01 Wykopy liniowe rgczne pod drenaz na odktad w gruncie kat.I-Il m3
d.1/0317-01
15.9 m3 15.900
RAZEM 15.900
3/KNR 2-01 Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci warstw 40 cm m3
d.1/0411-02
63.6 m3 63.600
RAZEM 63.600
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach m3
d.1/0122-01
63.6 m3 63.600
RAZEM 63.600
2|Kanalizacja deszczowa D1 - D5
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurocigg kanalizacyjny wykonywane koparkami podsigbier-|m3
d.2/0218-01 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.l-II
166.9 m3 166.900
RAZEM 166.900
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe reczne pod rurociag kanalizacyjny na odktad w gruncie kat.l-1l |m3
d.2/0317-01
11.5 m3 11.500
RAZEM 11.500
7/KNR 2-01 Wykopy jamiaste pod studnie m3
d.2|0221-07
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
8/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B10 pod studnie m3
d.2/1101-01
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
9|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2|0208-02 grub.do 20 cm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|0511-01
11.5 m3 11.500
RAZEM 11.500
12|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne 500x300 z osadnikiem i syfonem szt.
d.2/0524-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
115 m 115.000
RAZEM 115.000
15|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
16|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|0511-03
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
17|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-03
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
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drenaz i sie¢ kanalizacji deszczowej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
120.9 m3 120.900
RAZEM 120.900
19/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach m3
d.2/0122-01
178.4 m3 178.400
RAZEM 178.400
3|Osadniki wody deszczowej
20|KNR 2-01 Wykopy jamiaste pod osadniki m3
d.3/0221-07
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
21|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B10 pod studnie m3
d.3/1101-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Osadniki z kregdw betonowych DN2500 i gtebokosci 3m stud.
d.3/0513-05
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-18 |Osadniki z kregéw betonowych DN2500 za kazde 0,5 gtebokosci [0.5 m]
d.3/0513-06 stud.
9 [0.5m] 9.000
stud.
RAZEM 9.000
24/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3/0208-02 grub.do 20 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
26| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/0706-02 préb.
42 odc. -1 42.000
préb.
RAZEM 42.000
27/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. -1l
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
28/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach m3
d.3/0122-01
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
29|KNR 2-15 Pompa zanurzeniowa z ptywakiem, przedtuzaczem i wezem z PVC kpl.
d.3|0124-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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drenaz i sie¢ kanalizacji deszczowej

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Grupa Do- Cena Ra- Ra-
staw- | dostaw- | bat bat
ca cy mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|waz z PCV wzmocniony przedzg poliestrowg o m 1.0000
$rednicy 1i1/4 " o dlugosci 100 m
2.|smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 7.6000
3.|pak tamany miekki kg 3.2000
4.|piasek normowany m3 41.7216
5.|piasek do betonéw zwykty m3 0.2000
6.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 70.1500
7.|zwir do nawierzchni drogowych m3 25.1220
8.|cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0700
9.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 47.9200
ZOL R
10.|roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 87.9300
11.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |ms3 2.7770
nego B 7,5
12.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 6.1000
nego B-10
13. | beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.9870
14.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.6000
15.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.II1 m3 1.3800
16.|woda z rurociggu m3 79.5800
17./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 2.7600
18. |stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.0066
19.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm _|m 69.0000
20. |kregi betonowe wys.500 mm szt 25.0000
21.|Krag betonowy o wysokosci 500 mm i $rednicy |szt 24.0000
2500 mm
22.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 15.0000
23. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt 10.0000
24.|nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm I=1, |szt 10.0000
Om
25.|Pokrywy nadstudzienne zelbetowe, o Srednicy szt 6.0000
2500 mm
26.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 5.0000
27.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 10.0000
28.|Rura drenarska PVC - U z filtrem z PP m 286.2000
29.|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm po- |szt 10.0000
ziomy
30.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej, kielichowa, o |m 30.6000
$rednicy 160x4,7 mm
31.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 131.5800
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
32.|pompa zanurzeniowa z ptywakiem szt 1.0000
33.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 4.6000
spustowym
34.|przediuzacz szt 1.0000
35. |wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 8.0000
36.|Stopnie zeliwne do kanatéw szt 24.0000
37.|stopnie wlazowe Zeliwne szt 55.3000
38.|wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ cigzki szt 10.0000
650x450 mm
39.|uszczelki gumowe ptaskie szt 46.0000
40.|sznur konopny smotowany kg 4.3000
41./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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drenaz i sie¢ kanalizacji deszczowej

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60 m3 (1) m-g 8.6627
2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60 m3 (1) r-g 1.4262
3.|Spycharka gasienicowa 55kW (1) m-g 2.8472
4.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 40.1350
5.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.4260
6.|zuraw samochodowy 4 t m-g 37.6700
7.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1300
8./samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 10.4000
9.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 22.8700
10./samochdd skrzyniowy m-g 146.9506
RAZEM

Stownie:
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