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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego

REMONTU PLACU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKOWEGO
POLITECHNIKI GDA NSKIEJ ,CZARLINA”

Skoczkowo, gm. Kdcierzyna, dziatka nr 430/1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlan&emawczy remontu placu boisk

wielofunkcyjnych na terenie @odka Wypoczynkowego Politechniki Gakkiej ,Czarlina”,
Skoczkowo, gm. Kecierzyna, dziatka nr 430/1.

2.0.

3.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie  inwestora:  Politechniki  Gakkiej, z siedzih w  Gdasku,
ul. Narutowicza 11/12

Zalozenia i uzgodnienia zawarte z inwestorem: PolitdchnGdaiska, z siedzila
w Gdaisku, ul. Narutowicza 11/12

Uchwata nr IX/64/07 Rady Gminy Koierzyna z dnia 3 wrzeia 2007 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania fzeesego dla okbu
geodezyjnego Czarlina na terenie gminysé&erzyna

Mapa sytuacyjno-wysokciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowyckuaka
na dzié 24.01.2014r, wykonana przez geadeprawnionego pana Aleksandra Indyk
upr. G.U.G.i K.- nr 1602

Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe sktada gitrzech opracowa

- Projekt budowalno-wykonawczy architektury i pidjeagospodarowania terenu
- Projekt budowalno-wykonawczy instalacji drena kanalizacji deszczowej
- Projekt budowalno-wykonawczy instalacji energehyy

Zakres opracowania niniejszego tomu stanowi ptdpeidowlano-wykonawczy architektury i

projekt zagospodarowania terenu.
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Remont boisk wielofunkcyjnych przewiduje:

— usunkcie istniepcych uradzen (stojaki do koszykowki, stupki do siatkowki, brando pitki
recznej, stupki do tenisa) oraz ich fundamentéw

— usungcie istniegcego ogrodzenia wraz z fundamentami

— demonta istniepcych stalowych stupow swietleniowych wraz z usugtiem ich
fundamentéw

— wymiarg nawierzchni boiska - zelfie istniepcej nawierzchni asfaltowej i ptyty betonowej,
az do gruntu rodzimego (piasku), naclgbkas¢ okoto 30-40cm, nagpnie zagszczenie
gruntu istniegcego i wykonanie nowych warstw podbudowy i dwuwacste]
przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej

— wykonanie drenau pod boiskami

— wykonaniesciezki rowerowej oraz chodnikow wokét boiska nr 1

- wykonanie odwodnienia powierzchni boisiciezki rowerowej oraz chodnikow w postaci
betonowegdcieku korytkowego oraz mortavpustow kanalizacji deszczowej

— wykonanie odprowadzenia z wpustow i drgndo sieci kanalizacji deszczowejaskonej do
projektowanego bezodptywowego zbiornika podziemragmpodlewania zieleni

— remont trybuny ziemnej - demoutaptyt chodnikowych istnigcej trybuny oraz
prowadacych do niej schodéw terenowych oraz wykonanie notgbuny ziemnej i
schodow terenowych

— wymiarg kabla zasilajcego stupy éwietlenia

- wykonanie projektowanych fundamentow pod stupy orabnta stalowych stupow
oswietleniowych do nowych fundamentow i moatagpraw dwietleniowych

— wykonanie fundamentow i mortanowych uradzen (stojaki do koszykowki, stupki do
siatkowki, bramki do pitki ¢cznej, stupki do tenisa)

— wykonanie fundamentow i mort@grodzenia boiska

— wykonanie dwoch pitkochwytow i ich fundamentéw

4.0. INFORMACJE OGOLNE | STAN ISTNIEJ ACY

Obszar ohjty opracowaniem znajdujeesna terenie @odka Wypoczynkowego Politechniki
Gdaskiej ,Czarlina”, Skoczkowo, gm. Kaierzyna.

Na przedmiotowym obszarze znapdusic obecnie dwa boiska wielofunkcyjne, jedno
przeznaczone do pitki Boej/recznej oraz tenisa, drugie boisko przeznaczone daykowki oraz
siatkOwki. Istniegca nawierzchnia asfaltowa jestkpna, wystpuja na niej miejscowe nierOwsoi.
Teren wyposzony jest w sprawg instalacg zasilania éwietlenia boiska w postaci czterech
stalowych stupéw @wietleniowych z podwodjnymi oprawami. Boisko przeemane do pitki
noznej/rccznej oraz tenisa jest otoczone ogrodzeniem zismkstupach stalowych. Od strony
wschodniej do istniegego boiska przylega trybuna ziemna.

Przewiduje s wykonanie remontu placu istraeych boisk oraz dostosowanie ich do
obowizujacych standardow boisk sportowych. Projektujee sivykonanie dwoch boisk
wielofunkcyjnych — boisko nrl przeznaczonedbe do pitki kcznej oraz tenisa ziemnego,$za

-----

bezpadrednim gsiedztwie boisk oraz wykonanie remontu trybuny ziem
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4.1. Zestawienie powierzchni projektowanych

Powierzchnia boiska nrl /pitkaazna i tenis ziemny/ 723°m
Powierzchnia boiska nr2 /koszykowka i siatkbwka/ 360 nf
Powierzchnigciezki rowerowej 250
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej 141 m
Powierzchnia utwardzona trybun ziemnych 130 m

5.0. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBR EBU GEODEZYJNEGO
CZARLINA NA TERENIE GMINY KO SCIERZYNA - uchwata Rady Gminy Koscierzyna nr
IX/64/07 z dnia 3 wrzé&nia 2007 roku.

5.1. Przeznaczenie terenu

Teren objty opracowaniem znajduje ¢siw obrbie obowizywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego diglmbgeodezyjnego Czarlina na terenie gmingdi@rzyna -
uchwata nr 1X/64/07 z dnia 3 wragia 2007 roku.

Teren objty opracowaniem zaliczono w miejscowym planie defgt 26.ZRU. Zgodnie z
karta terenu nr 8 tego planu w strefie tej przeyadie tereny obszarow rekreacyjnych z furkcj
osrodkéw wczasowych.

Na terenie &@odka Wypoczynkowego Politechniki Gukkiej ,Czarlina” znajduj sie
istniejace boiska sportowe. Projektuje semont placu boisk wielofunkcyjnych. Celem remojetst
stworzenie w miejsce boisk o nawierzchni asfaltowebiektu sportowo-rekreacyjnego
dostosowanego do obecnych standardow, ktory zapédwempieczny i komfortowy aktywny
wypoczynek korzystagym z dgrodka wczasowiczom. Projektowane zamierzenie jegsidze z
zapisami miejscowego planu zagospodarowania pragsiego.

5.2.  Zasady ochronyrodowiska

Obszar znajduje giw granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisd BRA 2000 —
PLH 220034 ,Jeziora Wdzydzkie” oraz PLB 220009 ,Borucholskie”. Wszelkie dziatania w
obszarze winny uwzgtiniat uwarunkowania wynikage z art. 33 ustawy o ochronie przyrody w
odniesieniu do obszarow NATURA 2000. Zgodnie z vstawa:

Art. 33.

1. Zabrania st, z zastrzeeniem art. 34, podejmowania dziatenogicych, osobno lub w pg¢zeniu z innymi
dziataniami, znaezo negatywnie oddziatywana cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w gitaesci:

1) pogorszy stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunk@slin i zwierzt, dla ktérych ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wplyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostgtnaczony obszar Natura 2000, lub

3) pogorszy integralno’¢ obszaru Natura 2000 lub jego peania z innymi obszarami.

Projektowany remont nieebzie w zaden sposéb negatywnie wphyivaa cele ochrony obszaru
NATURA 2000.

Zgodnie z Rozposdlzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. sprawie
przedsgwzig¢ mogcych znacaco oddziatywa na srodowisko (Dz.U.Nr 213, po0z.1397)
przedmiotowa inwestycja nie jest przegigzicciem mogcym zawsze znagzo oddziatywa na
srodowisko, ani te nie jest przedswzigciem mogcym potencjalnie znagzo oddziatywda na
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srodowisko, co za tym idzie nie jest wymagane uzggkadecyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Obszar znajduje siw granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Wszealziatania w
obszarze nafgy uzgodné z Zaradem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowaniaspiznnego:

- Wszelkie cieki, oczka wodne oraz zbiorniki woghllegag ochronie, konserwacji i udzaieniu z
zapewnieniem nienaruszalnego przeptywu waod. (...)

- Nalezy chront i zabezpieczy przed zniszczeniem torfowiska, zadrzewiemépolne, przydrzne

i nadwodne.

- Nalezy zapewnt spéjny system gospodarki wodami gruntowymi i peacdniowymi (np.
wykonanie drenau, melioracji, itp.) biogc pod uwag uwarunkowania terendw przylegtych. W
przypadku natrafienia w trakcie realizacji robdtdbwlanych na istnigcy drena nalery go
bezwzgtdnie zachowalub przetay¢ zachowujc spdjnéé systemu drer@wego catego obszaru.

- Nalezy zabezpieczy odptyw wod opadowych w sposéb chrgey teren przed eragjwodm oraz
przed zaleganiem wod opadowych.

- Utrzyma& minimalny procent powierzchni biologicznie czynred0%.

- Istniepca zielé oraz las do zachowania.

- Ochronie podlega istniggy starodrzew. Wszelka dziatakéazwiazana z gospodagkstarodrzewem
podlega uzgodnieniu z Uggem Gminy Kdcierzyna.

W zakresie opracowania nie wggtija cieki, oczka wodne, zbiorniki wodne ani torfowiska
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w system gdaga wodami gruntowymi i
powierzchniowymi catego obszaru i pozostanie beztywwp na poziom zwierciadta wod
podziemnych. Projektowany drenaoraz wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do
wewrktrznej sieci kanalizacji deszczowej zapeywvtasciwe odprowadzenie wod opadowych.
Remont placu istniegych boisk nie wptywa na zmniejszenie procentu pordghni biologicznie
czynnej w odniesieniu do catej dziatki. Powierz@hbiologicznie czynna na terenie dziatki 430/1
ksztattuje st na poziomie 80-85%. W ramach projektowanego remarg przewiduje siwycinki
drzew, zachowana zostaje istag ziel@é, nienaruszona pozostaje linia lasu. Projektowana
inwestycja nie narusza zapisOw miejscowego plagogaodarowania przestrzennego.

Rozpoczcie robot budowlanych powinno &poprzedzone dokonamrzez kierownika robot
oceny pod katem ewentualnego wygiowania gatunkow chronionych oraz gniazgowych ptakow
objetych ochrom gatunkows — zgodnie z przepisami art. 49 i 52 ustawy z digkwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2009r., Nr 151, p@220 z pén. zm.) oraz Rozposglzenia Ministra
Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwigr¢Dz.U. z 2011r., Nr 237, poz. 1419). W
przypadku wysipowania gniazd ptakOow aftych ochrom gatunkow, przed podjciem prac
inwestor zobowjzany jest uzyskazezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrdirpdowiska w
Gdaisku na odspstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich.

Istniepce drzewa w gsiedztwie prowadzonych prac budowlanych male@dpowiednio
zabezpiecz§ na czas robot. W celu zminimalizowania uszk@dmeechanicznych pfe drzewa
naleey obudowd. Do tego celu tywa¢ materiatbw amortyzagych uderzenia np. deski. Przestrze
pomigdzy obudow a pniem naley wypeini matami stomianymi lub innym materiatem
izolacyjnym. Obudowa — odeskowanie powinno uwdglat ksztatt pnia i by konstruowane dla
kazdego drzewa osobno. Deski obudowy muskrywa pien do podstawy korony. Mocowanie
desek nalgy wykona bez uycia gwadzi. W przypadku kolizji koron w zwrku z prowadzonymi
pracami nalgy podwhaza czgsci naraone na uszkodzenia do innych gat W razie wysipienia
konieczndci cie¢ korzeni wszystkie ecia naley prowadzé pod katem prostym w stosunku do osi
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korzenia, gdy w ten sposob zmniejszaggptaszczyzny skaleczenia. Powierzchnia rany powinna
zost& zabezpieczona preparatem impregoyn.

Gruz i materialy rozbidérkowe néaidg na bieaco usuwa do przeznaczonego na ten cel
pojemnika. W rozbieranym materiale nie wystje eternit, ani inne materialy mgmp stanowd
zagraenie dla zdrowia ludzi. Po zakezeniu prac rozbiérkowych pojemniki z gruzem wyvioee
zostan i poddane utylizacji przez koncesjonowdimme.

Pod wzgtdem wplywu nasrodowisko inwestycja jest neutralna i nie zaburaarrowagi
ekologicznej w tym obszarze. Projektowana inwestyoje wptywa negatywnie na istrgey
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebwody powierzchniowe i podziemne i nie jest
uciazliwa dlasrodowiska.

5.3. Drena i odprowadzenie wod opadowych

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pzasstegoicieki deszczowe natg
zagospodarowazgodnie z poriiszymi zasadami:

1) Powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowyclusiograne jest dla powierzchni dachowych
ekologicznych oraz terenéw nieutwardzonych.

2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogarkingi, place manewrowe) naie
podczycic w stopniu zapewniagym spetnienie wymaga okreslonych w obowzujacych
przepisach odprowadzaj je do pobliskich ciekbw powierzchniowych, systenkanalizacji
deszczowej, dotow chtonnych lub zbiornikéw retenggh.

Jednoczénie:

- Nalezy zapewnt spojny system gospodarki wodami gruntowymi i poasé@niowymi (np.
wykonanie drenau, melioracji, itp.) biocgc pod uwag uwarunkowania terendéw przylegtych. W
przypadku natrafienia w trakcie realizacji robotdbwlanych na istnigpy drena naley go
bezwzgtdnie zachowalub przetay¢ zachowujc spojndé systemu drerm@wego catego obszaru.

- Nalezy zabezpieczy odptyw wod opadowych w sposob chrgy teren przed eragjwodra oraz
przed zaleganiem wod opadowych.

Zaprojektowano boiska o nawierzchni przepuszegallako odprowadzenie wod opadowych
pod ptytami boisk zaprojektowano system dien®dprowadzenie wody deszczowej, ktora nie
przeniknie przez przepuszczalmawierzchng w wypadku intensywnego deszczu oraz wody
deszczowej zdciezki rowerowej i chodnikOw poprzez betonowgiek korytkowy szer. 25cm do
wpustow kanalizacji deszczowej z osadnikiem piaskdprowadzenie z wpustow i dretyado sieci
kanalizacji deszczowej wtzonej do projektowanego bezodptywowego zbiornikalzeemnego
sktadajcego st z trzech paiczonych ze sabstudni DN2500. Retencjonowana wodazgtubedzie
do podlewania terenow zielonych wsgedztwie boiska. Wypompowanie wody odbyvwske bedzie
poprzez wiaenie do studni pompy zanurzeniowej.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w system gdapga wodami gruntowymi i
powierzchniowymi catego obszaru i pozostanie beztywgp na poziom zwierciadta wod
podziemnych. Projektowany drenaoraz wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do
wewrktrznej sieci kanalizacji deszczowe] zapeavmitasciwe odprowadzenie wod opadowych.
Zaprojektowany system zagospodarowania wod deszaacitoyest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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6.0. GLOWNE ZALO ZENIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano dwa boiska wielofunkcyjne:
- boisko nrl - przeznaczone do pitktznej o wymiarach pola gry 36x16m oraz do teniemnego
o0 wymiarach 23.77x10.97m
- boisko nr2 - przeznaczone do koszykowki o wynghr@ola gry 22x13m oraz do siatkéwki o
wymiarach 18x9m

Wokot boisk zaprojektowano strefy bezpietsteva o szerokii 1,0m. Nawierzchnia placow
gry oraz stref bezpiecastwa wykonana z nawierzchni poliuretanowej dwuweosie]
przepuszczalnej w kolorach zielonym oraz czerwonyBuoisko nrl otoczone ogrodzeniem
panelowym wysokéci 3,1m. Wokdét boiska nrl zaprojektowariwiezke rowerows z kostki
bezfazowej. Od strony pétnocnej i wschodniej sdtezki rowerowej przylega chodnik szerakd
1,0m, z4& od potudnia szerokeai 2,2m. Po stronie wschodniej, wzdtdtuzszego boku boiska nr1,
przewidziano remont istnigjej trybuny ziemnej.

7.0. OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH
7.1. Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje st remont placu boisk wielofunkcyjnych. W miejscu nisjacych boisk
zaprojektowano dwa boiska oréaiezke rowerows i chodnik. Boisko nr 1, przeznaczone do pitki
recznej oraz tenisachzie otoczone ogrodzeniem systemowym wy$ok8,1m, przeznaczonym dla
obiektow sportowych, za bramkami ustawione zasfaitkochwyty wysokdci 6,0m. Boisko nr 2
przeznaczone do koszykéwki i siatkdwki pozostanieogrodzone. Boiska posiadabeda
nawierzchng poliuretanowo-gumow przeznaczapndo obiektow sportowych. Wokét boiska nr 1
zaprojektowanaiciezke rowerowa 0 nawierzchni wykonanej z kostki betonowej wibregowane]
bezfazowej. Do @wietlenia placu przewidziano cztery stupywietleniowe wysokéci 9,0m, na
ktorych zainstalowanecha oprawy dwietleniowe.

Zaprojektowano nawierzchpiboisk przepuszczadn w warstwach podbudowy utony
zostanie system drehapodziemnego. Odprowadzenie wody deszczowej, ki@ @rzeniknie przez
przepuszczak nawierzchng w wypadku intensywnego deszczu oraz wody deszgzoevéciezKi
rowerowej i chodnikdw poprzez betonowgiek korytkowy szer. 25cm do wpustow kanalizacji
deszczowej z osadnikiem piasku. Wody deszczowe mswp i drenau odprowadzone do
bezodptywowych zbiornikdw podziemnych. Retencjonosvavoda stay¢ bedzie do podlewania
terendw zielonych wasiedztwie boiska.

Przewidziano rownieremont istniejcej trybuny ziemnej. Uksztaltowane zostama nowo
skarpy trybuny, ktory &da obsiane traa Poziome tarasy trybuny wykozone kostk betonow
wibroprasowaan. Zaprojektowano schody na trylaua szerokéci min. 1,2m w rozstawie max. 10m,
konieczne jest réwnie skorygowanie przebiegu schodow istaggich znajdujcych sé po
potudniowej stronie trybuny.

Dla zapewnienia dojazdu do boisk wykorzystarggzie istniejcy dojazd techniczny o
przepuszczalnej nawierzchni, natejedynie nieznacznie zmignijego przebieg. Skorygowany
dojazd techniczny o nawierzchni przepuszczalnejongky ledzie z ptyt typu ,YOMB” obsianych

trawg.
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7.2. Uksztaltowanie terenu

Remontowany plac boisk wielofunkcyjnych znajdujeic na terenie @odka
wypoczynkowego. Boiska zlokalizowane # naturalnej niecce otoczonej skarpami, od strony
zachodniej skarpa jest zadrzewiona. Od strony moiejoboisko gsiaduje z istnieicym amfiteatrem.

W zakresie opracowania teren jest ptaski. Proje&togwremont boisk nie koliduje z istraeym
drzewostanem. Zaktadagspodniesienie poziomu ptyt projektowanych boisk lkmto 20-25cm w
stosunku do poziomu istnigjego boiska. Przgje rozwhzanie nie zmienia w sposob istotny
uksztattowania terenu oraz jego pozostatych pananvet

Projektowany poziom ptyty boisk jest zmienny, sglad wartdci 0,5% na zewstrz.

Poziom ptyty boiska nrl przyto na rzdnych od 143,60 do 143,55 m n.p.m.

Poziom ptyty boiska nr2 przsto na rzdnych od 143,62 do 143,58 m n.p.m.

7.3. Podbudowa i nawierzchnia boisk i chodnikéw

7.3.1. Nawierzchnia boisk

Nawierzchn¢ ptyty boisk wraz z przylegtymi do niego strefamezpieczéstwa stanowi
nawierzchnia poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa @cziej grubéci min. 20mm,
antypdglizgowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Nesghnia sktada sz dwdch warstw:

— wierzchnia warstwa: kolorowy granulat gumowy EPDM3.Bmm hczony lepiszczem
poliuretanowym, grubai min. 7.5mm +/- 0.5mm, nie dopuszcza granulatu EPDM
barwionego powierzchniowo, nawierzchniazttego z boisk w dwoch kolorach: zielonym i
czerwonym - kolorystka zgodnie z rysunkami techgolooisk

— dolna warstwa: granulat gumowy SBR 1-4 m@czbny lepiszczem poliuretanowym,
grubasci min. 12.5mm +/- 0.5mm

Nawierzchnia uktadana bezspoinowo, w éatowykonana na placu budowy metoéh-situ na
podbudowie w postaci maty typu ET/TE grabid35mm. Zaprojektowano pkyboisk ze spadkiem o
wartdsci 0,5% na zewstrz. Wokot pltyty nawierzchri zakaiczye obrzeem betonowym 30 x 8cm.
Na nawierzchni nalgy namalowa linie rozgraniczajce odpowiednie pola gry przy pomocy
specjalistycznej, trwatej farby poliuretanowej, dgee z rysunkami technologii boisk.

Wymagane minimalne parametry techniczne nawierzgbliretanowej:

Cecha produktu Wielkosé
Catkowita grubosc¢ systemu nawierzchni min. 20 mm
Grubosc¢ gérnej warstwy z EPDM min. 7,5 mm +/- 0,50 mm
Grubosc¢ dolnej warstwy z SBR min. 12,5 mm +/- 0,50 mm
Redukcja sity / pochtanianie wstrzasow 35-60%
Odksztatcenie pionowe 2 20°C 21,7 mm
Przepuszczalnos¢ wody >0,18 cm/s
Wydtuzenie przy zerwaniu > 65%
Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,45 MPa
Wspotczynnik poslizgu na sucho >0,7

na mokro 20,5
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UWAGA

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byty potwierdzone zez niezalgne
laboratorium/instytut, a w celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwo$ci
co do_spetnienia przez system nawierzchni wymagagty parametrow.

W celu weryfikacji i potwierdzenia jakoi oferowanego produktu oraz wymaganych
parametrow systemu nawierzchni poliuretanowejzyatidiaczy¢ do oferty nagfpujace dokumenty:

1) Badanie parametrow / wlasitd systemu nawierzchni poliuretanowej wykonane prze
akredytowane laboratorium / instytut potwierdeaj spetnienie wszystkich wymaganych
minimalnych parametrow technicznydhb Aprobata Techniczna ITBub Rekomendacja
Techniczna ITB, itp.;

2) Atest Higieniczny PZH.

3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni poliuretap potwierdzona przez jej producenta.
4) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowejystawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udziepmrzez

producenta natnawierzchrg.

5) Deklaracja zgodnii producenta

7.3.2. Podbudowa boisk
Istniepca nawierzchng asfaltova oraz ptyt betonow wraz z podbudow nalezy usurg.
Projektant zaktadaze uszkodzeniu przy pracach remontowych ulegnie i&wgorna warstwa
piasku. Przed przygtieniem do wykonywania podbudowy nafeteren wyroOwné, a uszkodzom
warstwe piasku zagsci¢ do 1s=0,95. Nagpnie wykon& warstwe podsypki z piasku gru§oi 40cm
zag:szczon do 1s=0,95. Podbudaywnawierzchni boiska stanowi warstwa kruszyw 0-3§r.A7cm
oraz warstwa kruszywa 0-5 gr.3cm.
Dla ptyty boisk zaprojektowano naptijacy uktad warstw:
— kolorowy granulat gumowy EPDM 1-3.5mrackony lepiszczem poliuretanowym, grébo
min. 7.5mm +/- 0.5mm
— granulat gumowy SBR 1-4 mmdzony lepiszczem poliuretanowym, grébiomin. 12.5mm
+/- 0.5mm
— podkiad mata typu ET/TE grubg 35mm
— warstwa kruszywa 0-5 gr.3cm
— warstwa kruszyw 0-31.5 gr.17cm
— warstwa piasku gr.40cm zggyczona do 1s=0.95
— grunt rodzimy — piasek zagzczony do 1s=0.95.
Warstwy nawierzchni wraz z podbudgypwrzedstawiono na przekrojach.

7.3.3. Nawierzchnia i podbudowasciezki rowerowej oraz chodnikow

Zaprojektowanosciezke rowerows oraz chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej
bezfazowej gr.6cm na podsypce cementowo — piaskd@ivd) gr.5cm. Nasciezce rowerowej
przewidziano kostkbezfazow w kolorze czerwonym, Zana chodnikach w kolorze szarym.
Zaprojektowano nagpujacy uktad warstw:

— nawierzchnia — kostka betonowa wibroprasowana hkewfa gr.6cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 5cm, kolor czerwamgy éciezce rowerowej, szary na
chodnikach
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— podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechamdzulepszone cementem gr.15cm,
wg PN-S-06102
— warstwa wzmacniafa podige — piasek stabilizowany cementem Rm=2.5MPa wg PN-S
96012, warstwa gr.15cm
— grunt rodzimy — piasek zagzczony do 1s=0.95.
Sciezke rowerow i chodnik wykona ze spadkiem poprzecznym 1% w strdretonowegdcieku
korytkowego. Na tukach zwkszy spadek do 2%. Kraydzie zakaczy¢ obrzeem betonowym
8x30.

7.4. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie zaprojektowanedynie wokot boiska nrl, ze wzglu na przylegara do niego
sciezke rowerowa. Zaprojektowano ogrodzenie wysgkd 3,1m z paneli typu 8/6/8, ocynkowane,
powlekane na kolor zielony - RAL 6005, oko 50x200npanele mocowane do stupow od strony
boiska. Stupki ogrodzenia boiska stalowe 70x50mmpdmne co do profilu z zastosowanym
systemem ogrodzeniowym przeznaczonym do boisk ®pgch, posiadacym odpowiednie atesty i
certyfikaty. Stupki ogrodzenia w rozstawach co 282ocynkowane i powlekane na kolor zielony -
RAL 6005, ze specjalnymi uchwytamiegizkami amortyzujcymi drgania i hatas, posiadag
badanie emisji hatasu na poziomie 60dB +5dB przgkosci pitki 130km/h +5km/h. Zakotwienie
stupkéw w fundamencie min. 70cm lub wg wymagaoducenta systemu.

W ogrodzeniu zaprojektowano wykonanie bramy wgaezej szer. 2,4m od strony pétnocno-
wschodniej oraz dwoch pojedynczych furtek szermldd strony potudniowo-wschodniej oraz
potudniowo-zachodniej. Stupki bramy i furtek konstcji systemowej, zgodne co do profili i
wypetnienia z zastosowanym systemem ogrodzeniovegynkowane i powlekane na kolor zielony
- RAL 6005.

Ogrodzenie ustawione w pasie ograniczonym odhgtlmiska obrzeem betonowym a od
strony $ciezki rowerowej betonowymsciekiem korytkowym, wewsgtrz wykonczenie kostk
betonows w kolorze szarym.

Fundamenty stupdédw ogrodzenia o wymiarach w rzuéx40cm i gtbokasci 120cm
z betonu B20, zbrojone gami ze stali AllIN RB-500. Fundamenty pod stupkiaim i furtek
wymiary w rzucie 50x40cm.

UWAGA
W celu weryfikacji poziomu halasu naley zalaczyé do oferty wyniki badan potwierdzajace
wymaganm min. emisje hatasu.

7.5. Pitkochwyty

Dla zabezpieczenia ogrodzenia boiska nrl przerkoggeniami zaprojektowano dwa
pitkochwyty, kady o diugadci 14m i wysokdéci 6,1m. Stupy pitkochwytu w rozstawie co 3,5 m,
stalowe z profila minimum 120x60x3mm, zakotwienie fundamencie min.1,2m. W ostatnich
przestach wykona zastrzalty z godnie z projektem z profilu 80x80x@answhce stzenia
pitkochwytu. Profile stalowe ocynkowane i powlekana kolor zielony - RAL 6005. Siatka
pitkochwytu polietylenowa o wysokiej wytrzymadlm odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych, oczka siatki o wymiarach min. 50mB0mm, grubg&¢ linki splotu min. 2,5mm.
Siatka w kolorze zielonym. Obwodowo linka stalows? mm, ocynkowana, dodatkowo linki
stalowe na wysokei 2m i 4m. Siatka zamocowana do linek obwodowych pomog
karabhczykow min. ,5”. Napezenie linek uzyska poprzez zastosowanigub rzymskich, siatka
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zamocowana do linek ocynkowanymi karataykami stalowymi. Zachowaodlegtaé¢ pitkochwytu
od ogrodzenia minimum 90cm.

Fundamenty stupow pitkochwytéw o wymiarach w 1izué0x50cm i gtbokasci 150cm
z betonu B20, zbrojone ¢ggami ze stali AllIN RB-500.

7.6. Oswietlenie

Do dswietlenia placu przewidziano cztery stupyweetleniowe wysokéci 9,0m. Stup
wykonany jako stalowy, zbiay o przekroju émiokatnym, jednoczsciowy. Fundamenty masztéw
oswietleniowych zelbetowe prefabrykowane. Szczeg6tly dotypez gwietlenia oraz jego zasilania
wg projektu brany energetycznej.

7.7. Odwodnienie

Jako odprowadzenie wod opadowych, ktére przehikprzez przepuszczalmawierzchng
boiska, zaprojektowano system dramapodziemnego. Projektowany drengod pitys boisk
wykong z rur drenarskich. Drenalktada w zasypcewirowej w otulinie z geowtdkniny.

Odprowadzenie wody deszczowej, ktdra nie przenikmzez przepuszczalmawierzchng w
wypadku intensywnego deszczu oraz wody deszczow&giezki rowerowej i chodnikbéw poprzez
betonowysciek korytkowy szer. 25cm do wpustow kanalizacgzezowej z osadnikiem piasku.

Odprowadzenie z wpustow i dreryado sieci kanalizacji deszczowej agkonej do
projektowanego bezodptywowego zbiornika podziemnedadajcego st z trzech paiczonych ze
soly studni DN2500. Retencjonowana wodazgtu bedzie do podlewania terendw zielonych w
sasiedztwie boiska. Wypompowanie wody odbywsk bedzie poprzez wizenie do studni pompy
zanurzeniowej.

7.8. Wyposazenie boisk

Jako wyposzenie boiska wielofunkcyjnego nrl zaprojektowanoealiamki do pitki ¢cznej
oraz zestaw do tenisa ziemnego.

— Bramlke do pitki recznej na boiska zewtrzne zaprojektowano jako aluminigw wymiarach
3,0x2,0m i gtbokaéci 1,0m, montowasm w tulejach aluminiowych osadzonych na state
w betonowym fundamencie w podto boiska. Bramki wyposane w siatki polietylenowe.
Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna diwga¢ ich demonta. Szczegoét wg
zakczonego przyktadowego rysunku. Montaeg zalecé producenta.

— Shupki do tenisa ziemnego na boiska zetnane zaprojektowano jako aluminiowe, owalne,
profil 120x100mm, z naggiem srubowym, stupki demontowane, montowane w tulejach
mocupcych osadzonych w betonowym fundamencie w padiboiska. Rozstaw stupow
12,8m. Siatka do tenisa z podporkami. Zaprojekt@mmawniez element maskagy do tulei
w podiazu — piekcien z pokrywg do nawierzchni syntetycznych. Szczegot wgyeabnego
przyktadowego rysunku. Montavg zalecé producenta.

Jako wyposzenie boiska wielofunkcyjnego nr2 zaprojektowano dit@aki do koszykowki
oraz zestaw do siatkowki.

— Stojak do koszykéwki na boiska zegtrzne zaprojektowano jako jednostupowy wykonany z
rury stalowej okggte] @133x4mm ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja oswgu 1,65m.
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Tablica do koszykéwki 1,05x1,8m, @z ocynkowana ogniowo, z siatkancuszkows.
Szczegot wg zakzonego przyktadowego rysunku. Mohtag zalecé producenta.

— Shupki do siatkowki na boiska zewtrzne zaprojektowano jako aluminiowe, owalne, profi
120x100mm, z ptyna regulacy wysokaci siatki i wewrgtrznym nacigiem srubowym,
stupki demontowane, montowane w tulejach macygh osadzonych w betonowym
fundamencie w podim boiska. Rozstaw stupkoéw 11,0m. Zaprojektowanoniéivelement
maskujcy do tulei w podtau — piekcien z pokrywa do nawierzchni syntetycznych. Szczego6t
wg zahczonego przyktadowego rysunku. Mohtag zalecé producenta.

Lokalizacja wyposzenia wg rys. technologii boisk.

7.9. Remont trybuny ziemnej

Od strony wschodniej do istnigego boiska przylega trybuna ziemna w postaci
usytuowanych na dwoch zych poziomach chodnikéw, na ktorych istniejeztiveos¢ ustawienia
tawek dla widzow. Poziom chodnikéw w stosunku daipmu boiska wynosi +1,45m i +1,90m.
Oba poziomy trybuny oraz plac boisk&a schody zlokalizowane na dwochraach istnieggcego
boiska do pitki nanej/reczne;.

Przewiduje si remont trybuny. Uksztaltowane zostama nowo skarpy trybuny,
zaprojektowano skarpy o spadku 1:2, obsiane ard®oziome tarasy trybuny wykozone kostk
betonows wibroprasowas gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) dgmn. Na kadym
poziomie przewidziano jedenad tawek dla widzéw. Poziome tarasy trybunygoabne zostaty z
chodnikiem przysciezce rowerowej schodami terenowymi szerakamin. 1,2m w rozstawie max.
10m. Konieczne jest réwnieskorygowanie przebiegu schodéw istaggich znajdujcych seé po
potudniowej stronie trybuny.

Na trybunie zaprojektowano tawki o diugn 170cm, stalowe z drewnianym siedziskiem i
oparciem, wg zatzonego przyktadowego rysunku. Stal malowana farlpsoszkowymi w kolorze
srebrnym, profile kwadratowe. Drewnéwierkowe, impregnowane giieniowo, dwukrotnie
malowane lakierobejcna kolor tikowy. Na obu tarasach trybuny rozmigsno 26szt. fawek.
tawki niezamocowane do podia.

Na kadym kacu trybuny proponuje si monta kosza na odpadki, wg aazonego
przyktadowego rysunku.. Zaprojektowano 2 kosze dpadki, wykonane z metalu, malowane
farbami proszkowymi w kolorze srebrnym, montowaneyddiaza, o pojemngci 35I.

7.10. Zielen

Wokot projektowanego placu boisk wielofunkcyjnyébiezki rowerowej, chodnikdéw oraz na
remontowanych skarpach trybuny ziemnej saledtworzy¢ istniepcy trawnik.

Obszar rekultywacji istniggego trawnika, naly oczyci¢ z wszelkiego rodzaju
zanieczyszcze po budowie typu: gruz, kamienie itp. Teren zaclaeasny naley odchwaszczy
specjalnymi preparatami. Powierzchnia terenu praezona pod trawnik powinna dwpdpowiednio
wyprofilowana. Teren naky wyréwna& z zachowaniem 3% spadku, skierowanego w przegciwn
strorg do placu boisk i chodnikow.

Gleba przygotowana pod trawnik powinna postagél rowne 5.5-6.5. Przed wysiewem
nasion gleb nalezy zasilic specjalnymi nawozami, a ngghie wyréwng powierzchng¢ specjalnym
walcem do trawnikow, tak aby gleba byta dostatexzmniarda. Bezpwednio przed siewem gleb
nalezy spulchné na gt. 2-3cm.

Wysiewanie nasion natg wykonywa w warunkach sprzyjagych kietkowaniu, tj. wioss
(koniec kwietnia, pocgek maja) lub pgnym latem (koniec sierpnia, padek wrzénia). Naley
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pamktac, aby nie wysiewa traw zbyt pano, poniewa wykietkowana trawa musi mieczas na
przygotowanie sido zimy.

Po siewie nasiona nale przykry cienka warstwy gleby, a nasgpnie wyrowng
powierzchn¢ za pomog watowania. Nagpnie obszar wysianego trawnika nalgodla, uwazajac,
aby nie wyptuka wysianych nasion.

Pierwsze koszenie nalewykona, gdy trawa osignie wysoké¢ 8-10cm. Trawnik naley
nawadnig&, gdy ziemia wyschnie naggokas¢ okoto 3cm, dawkami nie wkszymi niz 5 litrdw na
metr kwadratowy podi@a w chgu godziny.

7.11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych.
Elementy stalowe natg oczyci¢ do 3-go stopnia czystol i wykona nastpujace warstwy:
— warstwa podkiadowa: kolor 6005 wg RAL, gréb@owtoki suchej 80mm
— warstwa nawierzchniowa: kolor 6005 wg RAL, grébpowtoki suchej 60mm.

8.0. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8.1. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W zakresie opracowania obecnie nie znajdujeailen obiekt budowlany.

8.2. Zakres i kolejnosé robot zamierzenia budowlanego.
Projektuje si:

— dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretewep

— $ciezkg rowerowg i chodniki

- tryburg ziemry

— ogrodzenie boiska

— drena odwadniajcy i kanalizac; deszczow

— oswietlenie

Kolejnos¢ robot zamierzenia budowlanego:

— usungcie istniepcych warstw nawierzchni i podbudowy oraz demamtgrodzenia, stojakéw
do koszykowki, bramek, stupkow do siatkowki i tenaz ich fundamentow

— wykopy i roboty ziemne

— wykonanie warstw podbudowy, drenai kanalizacji deszczowej

- wykonanie fundamentow pod stupsvaetleniowe, stupy ogrodzenia, stupy pitkochwytanr
pod elementy wyposania boiska

— wykonanie ogrodzenia

— monta oswietlenia

— roboty poradkowe
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8.3. Elementy zagospodarowania terenu magee stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi
— zewrgtrzne elementy projektowanych sieci (rozdzielniekelyczne, studnie retencyjne)
oznakowa i odpowiednio zabezpieczy
— stosow& materialy budowlane przewidziane w projekcie, diqmzone do powszechnego
stosowania w budownictwie na podstavdeiadectw wydanych przez ITB, lub PZH.
Niezalenie zada¢ od dostawcow materiatbw budowlanych dokumentu estiziajcego
zgodnd¢ z odpowiedry Norma Pastwowa lub W/W swiadectwami.
8.4. Przewidywane maliwe zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robét budowlanych
— zachowa& naleryta ostroonos¢ w postugiwaniu s elektronarzdziami i uradzeniami
uzytkowanymi w trakcie budowy
— przestrzega zasad BHP w szczegokw w zakresie odzigy i rekawic ochronnych,
niepodnoszenia elementow paoey 30 kg
- zapewné bezpieczastwo o0séb, w szczegolgm nieprzebywanie ludzi w zagju pracy
maszyn
— przestrzegazasad BHP w zakresie odzyeochronnej, kaskow, obuwiagkawic.
— nie prowadzi robét budowlanych w utrudnionych warunkach atmgsEnych, ziej
widoczndci, nadmiernego wiatru, obfitych opaddéw.
8.5. Sposbb przeprowadzenia instruktay pracownikow przed przystpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych

8.6.

przed kadym etapem robot kierownik budowy zobawany jest przeprowadzinstrukta z
zaznajomieniem pracownikow z technokpdanych robét oraz zasadami BHP.

wyposay¢ pracownikow w osobisty spgzBHP (kaski, ¢kawice, odzie ochronna)

sprawdzt swiadectwa zdrowia pracownikow, kategorycznie zalmoa jest praca po
spazyciu alkoholu.

personel techniczny budowy, cztonkowie brygad mimgych oraz operatorzy powinni by
przeszkoleni w zakresie technologii konstrukcji bwthnych.

operatorzy musgmie¢ uprawnienia do obstugigikich maszyn, znadoktadnie aytkowara
maszyr | mie¢ wysoky umiegtnos¢ sterownia jej prac

nalezy zaznajomi pracownikéw z planem BiOZ.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom

umiesci¢ w widocznym i dosipnym miejscu gaice podeczne oraz innérodki ganicze
przewidzi€ pozostawienie na dziatlce niezastawionego i utwaredgo dojazdu dla stra
pozarnej,

umiesci¢ w widocznym miejscu aptecglpierwszej pomocy i telefony alarmowe.
oznakowa tymczasow drog: ewakuacyja

oznakowa wykopy t&mami ostrzegawczymi
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Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

kierownik budowy jest obowrany, w oparciu o informagjBlOZ, sporadzi¢ lub zapewni
sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia,
uwzglkdniajac specyfikagj obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robatdwlanych.
plan Bioz naley sporadzic w oparciu o aktualne przepisy a w szczegétno
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury Dz. Ust. Rok 2002 W51 poz.1256 z dnia 27
sierpnia 2002r. W sprawie szczegbtowego zakresmnyfgplanu bezpiecastwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robdowlanych, stwarzagych zagraenia
bezpieczéastwa i zdrowia ludzi.

wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszagedscertyfikaty do stosowania w
budownictwie, a w przypadku braku takiego certyikadeklaracje zgoddoi z PN
lub Aprobata Techniczndla zastosowanej partii materiatu.

prace budowlane powinny bywykonane pod nadzorem osoby do tego uprawnionej
i posiadajcej uprawnienia i wiedz budowlaa. W przypadku jakichkolwiek wipliwosci
naleey postpowa& wg zalecé inspektora nadzoru inwestorskiego, a w bardziej
skomplikowanych sytuacjach zagha¢ opinii projektanta — autora projektu.

UWAGI KO NCOWE

Roboty budowlane prowadzzgodnie z:

projektem

pozwoleniem na budow
obowiazujacymi przepisami
warunkami technicznymi
przepisami p. po

przepisami BHP

pod nadzorem osoby uprawnionej.

Projekt wykonany przez:
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ABRAMSKI-ZUREK S.C.
80-214Gdansk, ul. Smoluchowskiego 10/10,
tel. 58 345 13 93, abramskizurek@wp.pl
chroniony jest prawem autorskim.
Dokonywanie zmian w projekcie, rozpowszechnianie,
powielanie lub kopiowanie jest zabronione.
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