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ISTNIEJĄCA ROZDZIELICA
OŚWIETLENIA TERENU OŚRODKA

KABLE UKŁADAĆ NT W OSŁONIE Z RUR SV50

wytyczne rozbudowy rys. E1

PLAN TRAS KABLOWYCH
skala 1:500

E-4
luty 2014

1:500PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPRAWDZIŁ: 

OPRACOWAŁ: 

AUTOR: NR RYS: 

DATA: 

SKALA: 

Projekt budowlano-wykonawczy remontu placu boisk wielofunkcyjnych
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej "Czarlina"

Skoczkowo, gm. Kościerzyna, działka nr 430/1

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ABRAMSKI-ŻUREK
80-214 GDAŃSK, UL.SMOLUCHOWSKIEGO 10/10, TEL (058) 345 13 93, abramskizurek@wp.pl

  inż. GERARD KONKOL upr. nr 270/ Gd/ 73

PLAN TRAS KABLOWYCH

ANDRZEJ JUNG  upr. nr  5640/Gd/93

OJAŚNIENIA:

SzOB

S1-S4 SŁUP OŚWIETLENIOWY  H= 9 m  stal.ocynk.8-kątny szt. 4
+ FUNDAMENT bet.

ROZDZIELNICA GŁÓWNA OŚW. BOISK rys. E1

UZIOM FUNDAMENTOWY SŁUPA OŚW.

UWAGI:
1. KABLE UKŁADAĆ NA GŁ.0,7m W RURACH OSŁONOWYCH DN75/50
    PO ZNIWELOWANIU TERENU,  ZGODNIE Z PN -  E-05125

2. WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNACZE I UZIEMAJĄCE SŁUPÓW S1-S4
    ORAZ METALOWEJ KONSTRUKCJI OGRODZENIA BOISKA  ZGODNIE
    Z PN-EN 62305  I  PN-IEC 60364
3. WYKONAĆ UZIOMY FUNDAMENTOWE SŁUPÓW  S1-S4
4. OPIS KABLI I POŁĄCZEŃ WG SCHEMATU ZASILANIA rys. E1 I E2
5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH SKOORDYNOWAĆ Z WYKONAWSTWEM
   INSTALACJI ODWODNIENIA BOISK
6. NA ODCINKU TRASY KABLOWEJ OD BUDYNKU DO SzOB WYKOPY
    DLA UŁOŻENIA KABLI WYKONAĆ RĘCZNIE


