STOJAK DO KOSZYKOWKI NA BOISKO
SPORTOWE ZEWNETRZNE.

KONSTRUKCJA O WYSIEGU 1650 MM.
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500 600 WARSTWA PODBUDOWY
1000 1000

1 StUP Z RAMIENIEM - rura stalowa @133x4 1 szt.
2 TULEJA - rura stalowa @159x4 1 szt.
3 WSPORNIK GORNY GIETY 1 szt.
4 WSPORNIK BOCZNY 2 szt.
5 OBRECZ 1 szt.
6 TABLICA 1 szt.
7 SRUBA MOCUJACA POZ. 3 1P0Z.4 Z POZ. 1 - M10x50 1 szt
8  SRUBY ZAMKOWE MOCUJACE TABLICE - M10x40 4 szt
9  SRUBY MOCUJACE OBRECZ - M10x50 4 sat.
Uwagi: - Gtebokos¢ fundamentow jest zalezna od strefy klimatycznej

(od 800 do 1400 mm).

- klasa betonu zastosowanego do wykonania fundamentu musi
wynosi¢ min. B-15
- podczas montazu stupa poz. 1 do tulei poz.2 nalezy odchyli¢ stup
od pionu 10 mm na wysokosci 1,5 m na zewnatrz boiska
- przestrzen pomiedzy tulejq a stupem zala¢ zaprawa montazowq

np. CERESIT Cx5
- waga stojaka: 117 kg

- waga tulei: 15 kg




