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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zakres projektu

Faza opracowania. Projekt budowlany wykonawczy PBW modernizacji instalacji

elektrycznych oswietlenia placu boisk wielofunkcyjnych na terenie Osrodka

Wypoczynkowego Politechniki Gdanskiej , Skoczkowo 9, gm. Koscierzyna

W opracowaniu ujeto:

- zalicznikowa linie kablowg zasilajgcg szafke oswietlenia boisk SzOB

- doposazenie obwodu oswietlenia boisk w istniejgcej rozdzielnicy oswietlenia terenu

- dobér oswietlenia boisk: opraw oswietleniowych, stupéw i ich posadowienia

- szafke zasilajgco- rozdzielczg SzOB i pulpit sterowania P-OB

- wykonanie potaczen kablowych od szafki SzOB do stupow oswietleniowych S1 do S4

- instalacje potaczen wyréwnawczych i ochrony piorunochronnej

- roboty demontazowe istniejgcych 2 latarh oswietlenia tereny w obrysie nowego planu
zagospodarowania

1.2. Dane techniczne

Zestawione dane dotyczg obwodu oswietlenia boiska po modernizaciji:

- moc zainstalowana Pi= 6,4 kW

- moc obliczeniowa Pp=6,4 kW kj=1,0

- napiecie w sieci odbiorczej Un= 230/400V ; 50 Hz
- wlz zalicznikowy od budynku do szafki SzOB YAKY 5x25 1bn=35A

- ukfad potaczen: w obwodzie oswietlenia boiska TN-S

- system ochrony od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania
z zastosowaniem wytgcznikow ochronnych o Id= 30 mA

1.3. Podstawa opracowania

- umowa

- uzgodnienia funkcjonalne i techniczne z zamawiajgcym,

- plan zagospodarowania terenu,

- wytyczne technologiczne i uzgodnienia branzowe,

- dane katalogowe osprzetu oswietleniowego i elektrycznego,
- obowigzujace normy i przepisy.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Zasilanie obiektu — o$wietlenia placu boisk wielofunkcyjnych

W uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu przyjeto, iz nowo projektowana instalacja
elektryczna oswietlenia boisk zasilana bedzie zalicznikowg linig kablowg z istniejacej
rozdzielnicy oswietlenia terenu catego Osrodka. Moc przytaczeniowa wynosi Pp=6,4 kW.
Sterowanie oswietleniem boisk przyjeto oddzielne dla boiska duzego i oddzielne dla boiska
matego w miejscu jak dla istniejgcego oswietlenia terenu.
Na nowym planie zagospodarowania terenu nalezy zdemontowaé dwie latarnie oswietlenia
terenu (oznaczone na rysunku zagospodarowania terenu) o mocy 2x250W kazda oraz 8
halogenéw kazdy o mocy 500W oswietlajgcych boisko, zlokalizowanych na istniejgcych
latarniach. Odtgczamy 5kW, przylaczamy 6,4kW. Nalezy odigczyé linie kablowe do tych
latarn i zabezpieczy¢ (potaczy¢ i zmufowac).
Na trasie projektowanej wiz do SzOB ze wzgledu na istnienie nie zlokalizowanych linii
kablowe, nalezy roboty ziemne zwigzane budowa projektowanej wiz wykonaé reczne.
Dla obstugi projektowanej instalacji elektrycznej oswietlenia boisk wielofunkcyjnych nalezy
wykonac i posadowi¢ w terenie szafke zasilajgco — sterujgcg SzOB .
Uwaga:

W miejscu, gdzie ma by¢ nowa rozdzielnica (po lewej stronie istniejgcej obecnie
rozdzielnicy) istnieje gniazdo 3-fazowe — nalezy przenie$¢ go na rozdzielnice projektowana.

2.2. Instalacje elektryczne oswietlenia boisk wielofunkcyjnych

2.2.1. Oswietlenie boisk, dobdr i montaz opraw oswietleniowych

Na podstawie normy PN-EN 12193 — ,O$wietlenie stosowane w obiektach sportowych” oraz
wymagan Inwestora projektowane boiska sportowe kwalifikuje sie do Il klasy boisk: zawody
lokalne lub mecze w matych klubach bez udziatu publicznosci (podstawowy trening, szkolne
zajecia sportowe i rekreacja). W zwigzku z powyzszym dla boiska pitki noznej oraz
koszykowki nalezy osiagna¢ nastepujace parametry oswietleniowe:

Przyjeto parametry oswietlenia jak dla boisk na ktérych beda sie odbywaly jedynie treningi i
mecze druzyn Il klasy (zawody lokalne, mecze w matych klubach, treningi

I szkolne zajecia sportowe). Wg takiego doboru srednie natezenie o$wietlenia na poziomie
ESr=75 Ix i rownomierno$é¢ Emin/E$r=0,50.

Dobrano 4 stupy oswietleniowe H=9,0m z fundamentem betonowym. Oprawy instalowac
na typowych poprzeczkach:

1. Poprzeczka typu L 1500 fi103 mocowanie do stupa 9 m (3 oprawy)

2. Poprzeczka typu V 1500x1500V90stopni fil03 mocowanie do stupa 9 m (5 opraw)

Obliczenia i dobor opraw oswietleniowych wykonano w programie Dialux , wyniki obliczen
oraz zestawienie dobranych opraw podano w jn :

Do obliczeh os$wietlenia przyjeto jako oprawe podstawowg projektor typ SBP 5STARS
2/A55/94 z zarbwkg 400W.

Dla boiska duzego na czterech stupach nalezy zainstalowaé¢ po 3 projektory jw. dla boiska
matego na stupach 3 i 4 zainstalowa¢ po dwa projektory. Do zainstalowania projektoréw na
stupach stosowac typowe poprzeczki na 3 oprawy stupy nr 1 i 2 oraz poprzeczki na 5 opraw
stupy nr 3 i 4.



2.2.2 Budowa linii kablowych

W zakresie wykonania potaczeh przewodowych dla oswietlenia boisk nalezy utozy¢ linie

kablowe:

- zasilania opraw oswietleniowych boisk z projektowanej szafki SzOB do stupow
oswietleniowych S1 do S4 zgodnie ze schematem linii kablowych rys. E2 oraz planem
tras kablowych rys. E4. Nalezy przy podtaczaniu opraw zachowac¢ oznaczenia faz
ktére podano na rys. E1.

W wykonawstwie nalezy zlokalizowa¢ miejsca zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi i aktualnie

wykonywanym podziemnym uzbrojeniem terenu.

Projektowane linie kablowe dla oswietlenia ptyty stadionu utozy¢ rurach ochronnych DN75 i

DN50 w wspolnym wykopie na gt. 0,7m zgodnie z wymaganiami normy PE / E-05125.

Wprowadzenie przewodow do stupdéw oswietleniowych wykonaé przez przepust kablowy w

fundamencie w rurze ochronnej @50 .

Wiz do SzOB w budynku gospodarczym prowadzi¢ w rurze ochronnej SV50 na scianie

budynku dalej w ziemi zgodnie z PN-E -05125.

Uwaga:

ze wzgledu obecnos¢ kabli oswietlenia terenu Osrodka na projektowanej trasie wiz
wykopy dla utozenia projektowanych kabli nalezy wykonac recznie.

2.2.3 Szafka zasilajgco-sterujgca SzOB i dobudowa obw. w istniejacej ROT

Dla obstugi projektowanej instalacji oswietlenia elektrycznego placu boisk wielofunkcyjnych
nalezy wkonac i zainstalowac szafke zasilajgco — sterujgcg SzOB. Schemat potaczen,
wyposazenie w aparaty zabezpieczajace i faczeniowe ora wytyczne konstrukcji szafki
zestawiono na rys. E1.

W istniejgcej rozdzielnicy oswietlenia tereny w budynku administracyjnym doinstalowac¢
obwaod odbiorczy wyposazony w: R303 35A oraz pulpit sterowania P-OB. Rys. E3.

2.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektowang szafke SzOB wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe kl. B+C.

2.2.4 Ochrona od porazen i potgczenia wyrbwnawcze

System ochrony od porazen w instalacji o napieciu 0,4 kV:
Samoczynne wylgczenie zasilania

Uktad w instalacji odbiorczej TN-S
W obwodach odbiorczych zastosowano wytgczniki ochronne réznicowo — prgdowe o pradzie
Id = 30mA. Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej odbiorczej wykona¢ pomiary

skutecznosci ochrony od porazen. Sporzadzi¢ protokot pomiaréw, ktory nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji odbioru kohcowego wykonanych robo6t. Wykonaé uziomy fundamentowe przy
posadowieniu stupéw S1 — S4 oraz uziom otokowy plaskownikiem Fe/ Zn 30x4 na trasie
uktadania kabli do stupéw oswietlenia boisk wg rys. E2 i E4, R< 20 Q. Wypusty do: SzOB
i stupéw oswietleniowych oraz konstrukcji ogrodzenia boisk wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn
25x4

Potaczenia wyréwnawcze.

Wykonac¢ potaczenia: z uziomu do szyn PE w projektowanej SzOB oraz do metalowych
czesci obudow stupdw oswietleniowych i konstrukcji ogrodzenia boisk.



2.3 |Instalacja piorunochronna

Wykonaé podiaczenie konstrukcji stupéw oswietleniowych z uziomem fundamentowym p
Ptaskownikiem Fe/Zn 25x4
Wykorzystac jako zwdd pionowy konstrukcje masztu /stal. ocynk./

2.4 Uwagi korncowe

Wszystkie prace przewidziane niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym PBUE, PN/E oraz aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych / Instalacje Elektryczne, a takze instrukcjami
zastosowanych urzadzen.

Wszelkich zasadniczych zmian w dokumentacji i w czasie prowadzenia robo6t nalezy
poinformowac Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

W wykonawstwie roboty kablowe nalezy skoordynowa¢ z robotami niwelacji terenu

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji elektrycznych wykonac¢ pomiary sprawdzajace
stanu izolacji kabli, pomiary rezystancji uzioméw oraz skutecznosci ochrony od porazen.
Sporzadzi¢ stosowne protokoty ktore nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbioru koncowego.
Wykonawca robét zobowigzany jest do sporzadzenia:

- dokumentacji powykonawczej

Uwagi dotyczgce zastosowanych materiatdw i urzadzen oraz wykonania instalacji
Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w:

e art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst
ujednolicony Dz.U. 2006r. Nr 156 p0z.1118),

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041),

a takze przepisow dotyczacych zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 i powinny spemi¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé

warunkom specyfikacji i aprobat technicznych lub innym umownym warunkom.



2.5. OBLICZENIA

2.5.1. BILANS MOCY

Lp | Odbiornik Pi kw) | Kj Uwagi
razem

1 2 3 4 6
1 Boisko duze L1 1,6 1,0
2 L2 1,6 1,0
3 L3 1,6 1,0
4 Boisko mate L1 0,8 1,0
5 L2 0,8 1,0
6 L3 0,4 1,0

RAZEM 6,4 -
- moc zainstalowana Pi=6,4 kw
- moc obliczeniowa wlz do SzOB Pp= 6,4 KW
- wsp. jednoczesnosci dla osw. ki= 1,0

2.6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA (BiOZ)
Podczas wykonywania instalacji elektrycznych

2.6.1. Wskazanie dotyczace zagrozen przy budowie instalacji elektrycznych

Prace montazowe zwigzane z wykonaniem linii kablowych elektrycznych, montazu szafki
kablowej SzOB nie stwarzajg zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przed ich
podiaczeniem do czynnej sieci elektroenergetycznej.

Prace montazowe w otoczeniu projektowanych boisk wykonywane bedg bez zagrozenia
zblizenia sie do nieostonietych czesci urzadzen bedacych pod napieciem.

Przy wykonywaniu rob6t demontazowych i montazowych w pomieszczen: rozdzielni nn i
przy istniejgcych, czynnych obwodach odbiorczych oswietlenia terenu, nalezy uwzgledni¢
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.

Na tym etapie wykonywania prac montazowych nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé
przy korzystaniu z elektronarzedzi. Elektronarzedzia powinny by¢ w dobry stanie
technicznym w czasie przerw w pracy nalezy zabezpieczyc je przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z pomiarami elektrycznymi a nastepnie
uruchamianiem poszczegoélnych obwodoéw elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ dostep os6b
nieuprawnionych do instalowanych urzadzen elektrycznych.

Wykonywanie pomiarow parametrow elektrycznych obwoddw zasilajacych jak i
sterujacych w rozdzielnicach elektrycznych i w punktach odbioru nalezy wykonac po
wytgczeniu napiecia.

Przy budowie linii kablowych zasilajgcych projektowane stupy oswietlenia boiska oraz
szafki SzOB , nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow o
obrebie czynnych kabli nn . Wykopy wykonac recznie i zabezpieczy¢ przez oznakowanie.



Przy montazu opraw oswietleniowych na stupach So.. H= 9m, nalezy sprawdzi¢
przygotowanie monterow do prac na wysokosci. Monterzy wytypowani do tej pracy
powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

2.6.2. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych

Wykonawca robo6t elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonywania montazu robét elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary skutecznosci ochrony od porazeh w
instalacji elektrycznej ujetej w niniejszym projekcie. Ogledziny, préby i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta.
Wykonane préby i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami a wyniki nalez ujg¢ w odpowiednich dokumentach.

Podczas wykonywania préb i rozruchu wykonawca robét elektrycznych, zobowigzany jest
do wyeliminowania wszystkich zaktocen i usterek.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisobw branzowych oraz przestrzeganie
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p.poz.
W wykonawstwie nalezy stosowaé materialy i urzadzenia posiadajace niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc¢ i jako$¢ wykonania
elementdéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie norma PN-IEC 60364-6-61. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna byc¢
podana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia , czy zostaly spetnione wymagania
powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob, nalezy zastosowac¢ srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa 0s6b pracujgcych na budowie i unikniecia uszkodzen
zainstalowanych urzadzen elektrycznych.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Gerard Konkol
81-534 Gdynia ul.Olgierda 53

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0616/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-08-01 do 2014-07-31

, POMORSKA OKREGOWA . .
80-840 Gdafisk, ul. Swietojanska 42 44

() Tel. (0-58) 324-89-77 5 .

Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Jung
80-344 Gdansk ul.Gospody 23B/4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/1785/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-06-30

Gdansk 2013-12-12 r.




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt PBW na wykonanie
instalaciji elektrycznej :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONU PLACU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
NA TERENIE OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ ,CZARLINA”
Skoczkowo, gm. Koscierzyna, dziatka nr 430/1

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego wykonawczego (Dz.U. 2003 nr 120, poz.1133), zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, posiada informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: Gerard Konkol
upr. bud. Nr 270/Gd/73

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt PBW na wykonanie
instalacji elektrycznej :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONU PLACU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
NA TERENIE OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ ,CZARLINA”
Skoczkowo, gm. Koscierzyna, dziatka nr 430/1

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, posiada
informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Sprawdzajacy: Andrzej Jung
upr. bud. nr 5640/Gd/93



