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Dotvczv: posteoowania prowadzoneqo w trvbie przetarqu nieoqraniczoneqo na dostawe przvrzadÓw
do badania właściwoŚci fizvcznvch d|a Wvdziału Fizvki Technicznei i Matematvki Stosowanei
Po|itechniki Gdańskiei ZP 161/019/D/14.

Zmiana treści SIWZ

ZamawiĄący na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
ZamÓwień Pub|icznych (Dz. U. z 2013 r' poz. 907 z pÓiń zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunkow ZamÓwien ia.

|. W opisie przedmiotu zamÓwienia pkt IlI następuje zmiana parametrÓw w cz. 3 oraz 8 oraz termin
otwarcia ofeń:

przed zmianą:

Cz.3

Wirówka z rotorem - 1 szt.

Parametry wymagane

Siła wirowania rcf nie mniejsza niz 3000 x g

Moz|iwośc regu|acji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym nii 1004400, ze skokiem nie większym
niż 100rom
PobÓr mocy maksyma|nie 200W

Czas osiaqniecia predkości maksvmaInei nie dłuższv niz 25 sekund
Czas zatrzymania rotora nie dłuiszy niŻ25 sekund
Moz|iwoŚć insta|acii co naimniei 6 rotorÓw
Moz|iwośĆ wirowana co najmniej 4 probÓwek 90ml |ub 30 probÓwek ,15m|

Moz|iwośÓ ustawienia czasu W zakresie nie mnieiszvm niz 1-99min
Waoa urzadzenia nie wieksza nizZ)ko
Poziom hałasu mnieiszv niz 5,t dB(A) w czasie wirowania
Wvsokośó wirówkiz otwańą pokrywą nie wieksza niż 53 cm
Wvmiarv zewnetrzne (szer x qłeb x wvs) nie wieksze niŻ 32 x 40 x 24 cm
Oddzielnv przvcisk funkcii szvbkieqo wirowania
WirÓwka musi oosiadaĆ ceńWikatv CE oraz |VD
Waqa urzadzenia bez rotora nie wieksza niŻ20 kq
Nie wvmaqa podłączenia do innvch mediÓw oprócz zasi|ania 230V/50-60Hz
Moz|iwośĆ ustawiania zarÓwno wańości rom iak i rcf
Moz| iwośĆ wirowan ia bez og ran iczen ia czasowego

Automatvczne otwieran ie ookrvwv oo zakończen i u wi rowan ia
Funkcia automatvczneqo rozooznawania zainstalowaneqo rotora
Automatvczne rozpoznanie maksvmalnvch obrotÓw d|a daneoo rotora
Rotor wychylny A4.38 Wyposażony w 4 kwadratowe pojemniki o pojemnoŚci 90m|. Maksyma|na
prędkość wirowania nie mniejsza niz 3000 x g (4400rpm)
W pełni uchvlnv.



po zmianie:

Cz.3

Cz.8

przed zmiana:

Licznik Geiqera - Mil lera- 1 szt.

Wirówka z rotorem - 1 szt.

Parametry wymagane

Siła wirowania rcf nie mniejsza niz 3000 x g

Moz|iwość regulacji prędkości rpm W zakresie nie mniejszym niz 100-4400, ze skokiem nie większym
niz '100rom
Pobor mocy maksymalnie 200W

Czas osiaqniecia oredkości maksvma|nei nie dłuższv nii25 sekund
Czaszatrzvmania rotora nie dłuzszy niŻ25 sekund
Moz|iwośÓ insta|acii co naimniei 6 rotorÓw
Moz|iwośÓ wirowana co najmniej4 probowek 90m| |ub 30 probowek 15m|

Moz|iwośÓ ustawienia czasu w zakresie nie mnieiszvm niz 1-99min
Waqa urzadzenia nie większa niz29kg
Poziom hałasu mnieiszv niz 51 dB(A) w czasie wirowania
Wvmiarv zewnetrzne (szer x qłeb x wvs) nie większe niŻ 32 x 40 x24 cm
Oddzielnv przvcisk funkcii szybkieqo wirowania
WirÓwka musi posiadac ceńvfikaty CE oraz |VD
Waoa urzadzenia bez rotora nie wieksza niz 20 kq
Nie wvmaoa oodłaczenia do innvch mediÓw oprÓcz zasi|ania 230V/50-60Hz
Moz|iwoŚc ustawiania zarÓwno wańoŚci rpm iak i rcf
Moz|iwośc wirowania bez ograniczenia czasowego

Automatvczne otwieranie pokrywv po zakończeniu wirowania
Funkcia automatvczneqo rozpoznawania zainstalowaneqo rotora
Automatvczne rozloznanie maksvma|nvch obrotÓw d|a daneoo rotora
Rotor wychy|ny A4.38 Wyposazony w 4 kwadratowe pojemniki o pojemności 90m|. Maksyma|na
prędkoŚÓ wirowania nie mniejsza niz 3000 x g (4400rpm)
W pełni uchv|nv.
Rotor musizapewnió adaptacię celem wirowania poiedynczych ampuł
Wychylne kosze (pojemniki) na próbki muszą być wykonane z metalu i mieśció ampuĘ o
średnicy minimalnej 22mm i długości minimalnej 120 mm zarówno w pozycji pionowej
(spoczvnkowei) iak i poziomei (w trakcie wirowania).

Parametry wymagane

Zasilanie: 230[V] 50[Hz]

WvdainośĆ: '1.8 ICFMI: 5'1 [|/minl: 3.06 tm3/hl
ProŻnia końcowa: 2|Pa|,0'02 [mBal
Moc: 1/4 [HPl
||oŚc o|eju: ok 250 [m|]
Przvłacze oazowe ssace: rozmiar 1l4,,F|are
Wvmiarv: 290x124x2241mm1t 10 mm
Waqa: maks. 7 lkql



Parametry wymagane

Zakres: 0.001 mR / h do 1000 mR / h

CzułośÓ:A|pha powyzej 3 MeV, beta powyzej 50 keV, promieniowanie rentgenowskie igamma
powvŻei 7 keV
Rozdzie|czośc izakres: 1 impu|s na minutę (cPM) .5000 impu|sÓw na sekundę (cPs)
Rozdzie|czośc promieniowania izakres: 0,001 mR/ h.1000 mR/ h (|mperial); 0,01 UsV/ h - 10'0
mSv / h (Metric)

WyŚwiet|acz LcD 16 znakow w 2 |iniach z podświetleniem . łatwy odczyt

po zmlanle:

C z . 8

Licznik Geiqera -Millera - 1 szt.

przed zmiana:

ll. Zostaie zmieniony termin dostawv dla cz. 3 (pkt. lV.1 SIWZ) oraz we wzorze umowv $4 pkt't:

1. Termin wykonania zamÓwienia do 21 dni ka|endarzowych od dnia zawarcia umowy.

po zmianie:

1' Termin wykonania zamÓwienia do 21 dni ka|endarzowych od dnia zawarcia umowy, d|a. cz. 3 do
28 dni od dnia zawarcia umowy.

pzed zmiana:

|||. W pkt X|||.17. pkt X|V.4 oraz XV'1 nastepuie zmiana terminu składania i otwarcia ofeń:

17. ofeńę nalezy umieŚciÓ w dwÓch zamkniętych kopeńach:
1) koperta wewnętrzna powinna posiadac nazwę i adres Wykonawcy
2) kopeńa zewnętrzna powinna posiadaÓ nazwę i adres Zamawiającego:

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i MatemaĘki Stosowanej
80.233 Gdańsk u|. G. Narutowicza 11112 Gmach Główny, pok. 103
orazbyć oznaczona w następujący sposob:

OFERTA
Przetarg nieograniczony pnzynządów do badania właściwościfizycznych dla Wydzlału Fizyki

Technicznej i MatematykiStosowanej PolitechnlkiGdańskiej,ZP 161l019IDl14
NIE OTWIERAC PRZED 24.04.2014 r. godz. 10:00

4. Termin składania ofeń upływa w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 09:45

'1. otwarcie ofeń nastąpi w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Po|itechnika Gdańska, Wydział FizykiTechnicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, u|. G.
Narutowicza 11112, Gmach GłÓwny PG, pok. 103.

po zmianie:

17. ofeńę na|eŻy umieściĆ w dwoch zamkniętych kopeńach:
1) kopeńa wewnętrzna powinna posiadaÓ nazwę i adres Wykonawcy
2) kopeńa zewnętrzna powinna posiadac nazwę i adres Zamawiającego:

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80.233 Gdańsk uI. G. Narutowicza 11112 Gmach Główny, pok. 103
oraz byó oznaczona w następujący sposob:



OFERTA
Przetarg nieograniczony przyrządów do badanla właściwościtizycznych dla Wydziału Fizyki

Technicznej i MatematykiStosowanej Po|itechniki Gdańskiei,ZP 161I019IDI14
NIE OTWIERAC PRZED 28.04.2014 r. godz. 10:00

4' Termin składania ofeń upływa w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godzinie 09:45

1. otwarcie ofeń nastąpi w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Po|itechnika Gdańska, Wydział FizykiTechnicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, ul. G.
Narutowicza 11112, Gmach GłÓwny PG, pok. 103

Ponadto Zamawia1ący informuje, iz na podstawie ań. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust 1 pkt 3
ustawy Pzp, przedłuia termin składania ofeń na dzień 28.04.2014 o oodz. 09:45 i tym samym termin
otwarcia ofeń, tj' 28.04.2014 o qodz. 10:00. oferty na|efy składaĆ w siedzibie Zamawiającego:
Po|itechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk ul' G.
Narutowicza 11112, Gmach GłÓwny PG, pok. 103


