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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiot, jak i zakres niniejszego opracowania - ekspertyzy technicznej obejmuje istniejacy
i uzytkowany zespot budynkoéw centrum rehabilitacyjno-szkoleniowe usytuowany w Sopocie przy
ul. E. Plater 7/9/11.

Celem opracowania jest dostosowanie w/w zespolu budynkéw, w ktérym warunki techniczne daja,
podstawe do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi, do wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w sposéb inny niz okreslaja to przepisy techniczno-budowlane, poprzez zastosowanie rozwigzan
zastepczych.

2. Ogo6lna charakterystyka obiektu.

Obiekt poczatkowo sktadat sig z trzech samodzielnych — wolnostojacych budynkow, w pozniejszym
okresie powiazanych tacznikami w jedna zabudowana calosc.

Calos¢ jest podpiwniczona, budynki posiadaja po trzy kondygnacje nadziemne a ich wysokos$¢ do
kalenicy wynosi od 14,5m do 16,6m. Budynki rozciagaja si¢ wzdhuz ulicy E. Plater, granicza
z zabudowa mieszkalno-ustugowa, od péinocnego zachodu granicza z pasem linii brzegowej morza
Battyckiego.

Obiekt wybudowany zostal w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynkow
z cegly ceramicznej pelnej. Sciany zewnetrzne szczytowe oraz wewngtrzne wyzszych kondygnacji
— poddaszy to konstrukcja drewniana ryglowa wypehiona cegla ceramiczna.

Stropy — nad kondygnacja piwnicy i parteru stalowo ceramiczne typu Kleina. W czesci budynkow
nad parterem i wyzsze wystepuja stropy drewniane belkowe ze $lepym putapem.

Dachy budynkéw — drewniane z pokryciem dachowka ceramiczna.

Obiekt pelni funkcje zamieszkania zbiorowego z czescia gastronomiczng. W cze$ci zamieszkania
zbiorowego - w calym zespole budynkow wystepuje 38 pokoi, w ktérych facznie miesci sie¢ do 86

miejsc noclegowych. W budynku nr 7 — 17 miejsc noclegowych, w budynku nr 9- 50 miejsc
noclegowych i w budynku nr 11 — 19 miejsc noclegowych.

Cze$¢ gastronomiczna wystepuje na parterze budynku nr 9 i moze by¢ przeznaczona na nie wigcej
niz 200 miejsc.

Liczba statych uzytkownikéw w zespole budynkow nie przekracza 30 osob.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.
Pod wzgledem konstrukcyjnym budynki s3 w dobrym stanie technicznym.

Budynki uzbrojone sa w nastepujace instalacje:

- elektroenergetyczng NN, w tym awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
oraz przeciwpozarowe wylaczniki pradu,

- gazowa ( zasilenie kotlowni gazowej ),

- telekomunikacyjna,

- wodociagows ,w tym przeciwpozarows z hydrantami 25 ,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- odgromowa.



4. Ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktorg
istnieje podstawa do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Przeprowadzona przez Komend¢ Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie kontrola
stwierdzita w zespole budynkéw centrum rehabilitacyjno-szkoleniowego w Sopocie przy ul.
E. Plater 7/9/11 istnienie warunkéw technicznych, ktore nie zapewniaja mozliwosci wlasciwej
ewakuacji ludzi w taki sposob, ze uznano go za zagrazajacy zyciu ludzi.

Powyzsze potwierdzono w wydanej przez Komendanta Miejskiego PSP w Sopocie decyzji znak:
PR-5581-2/5-5.4/12z dnia 15.03.2012 rok, nakazujace;j;

1/ klatki schodowe w budynku nr 7, 9 i 11 obudowaé oraz wyposazyé w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,

2/ zapewni¢ wiasciwe warunki ewakuacji w zakresie diugosci dojsé ewakuacyjnych
z pomieszczen usytuowanych na 2 pietrze budynku nr 7 oraz nr 11.

Obowiazek ten wynika z faktu, ze kazdy z budynkéw posiada wysoko$é w przedziale 12m-25m, co
kwalifikuje je do grupy budynkoéw $redniowysokich ( SW ) oraz, ze dojécia ewakuacyjne
z wymienionych pomieszczet maja jeden kierunek ewakuacji a ich dlugos¢ wieksza jest o ponad
100 % od okres$lonej w przepisach techniczno-budowlanych.

W budynku nr 7 wystepuje jedna klatka schodowa, ktéra jest obudowana, zamknieta drzwiami bez
urzadzenia zapobiegajacego zadymieniu lub stuzacego do usuwania dymu.

Wyjscie z klatki prowadzi przez tacznik do wyjécia na przestrzen otwarta. W budynku wystepuje
Jeden kierunek ewakuacji przy maksymalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszacego ca 40m.
Klatka schodowa posiada biegi i spoczniki zelbetowe a ich parametry uzytkowe wynosza
odpowiednio; spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,20m, biegi o minimalnej szerokogci — 0,98m.

W budynku nr 9 wystepuja dwie klatki schodowe K1 i K2, ktére sa obudowane czesciowo
zamknigte drzwiami bez urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.
Wyjscie z klatki K1 prowadzi przez tacznik do wyjscia na przestrzen otwarta, a z klatki K2 przez
korytarz, dalej przez lacznik do wyjscia na zewnatrz. W budynku wystepuja dwa kierunki
ewakuacji przy zachowaniu dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych odpowiadajacym wymaganiom
przepisow techniczno-budowlanych .

Klatka schodowa K1 i K2 posiada biegi i spoczniki Zelbetowe a ich parametry uzytkowe wynosza
odpowiednio; K1 spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,25m, biegi o minimalnej szerokosci —
1,04m; K2 spoczniki o minimalnej szeroko$ci — 1,00m, biegi o minimalnej szerokosci — 1,0m

W budynku nr 11 wystepuje jedna klatka schodowa, ktora jest otwarta, bez urzadzenia
zapobiegajacego zadymieniu lub stuzacego do usuwania dymu.

Wyjscie z klatki prowadzi przez hol dalej przez lacznik do wyjscia na przestrzen otwarta.
W budynku wystepuje jeden kierunek ewakuacji przy maksymalnej diugosci dojscia
ewakuacyjnego wynoszacego ca 39m.

Klatka schodowa posiada biegi i spoczniki zelbetowe a ich parametry uzytkowe wynosza
odpowiednio; spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,10m, biegi o minimalnej szerokogci — 1,00m.



5. Charakterystyka pozarowa budynku.
5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy calkowita — 1 014,00 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku nr 7 wraz ztacznikiem — 463,3 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku nr 9 -1 5§70.7 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku nr 11 wraz z tacznikiem — 557,3 m2
Powierzchnia uzytkowa taczna budynkow — 2 §91,3 m2

Kubatura budynku nr 7 wraz z tacznikiem - 1 975 m3
Kubatura budynku nr 9 — 7 783 m3

Kubatura budynku nr 11 wraz z facznikiem — 2 236 m3
Kubatura catkowita budynkow — 11 994 m3

5.3. Parametry wystepujacych substancji palnych:
W budynku nie wystepuja substancje tatwopalne.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

Parametr gestosci obciazenia ogniowego nie ma zastosowania w rozpatrywanym budynku

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczhba oséb w obiekcie
budowlanym.

Budynek peni funkcje zamieszkania zbiorowego z 86 miejscami noclegowymi, w tym w budynku
nr 7 — 17 miejsc, w budynku nr 9 - 50 miejsc i w budynku nr 11 — 19 miejsc i mozliwym okresem
pobytu tych samych oséb do trzech déb. Dodatkowo w czesci parteru budynku nr 9 wystgpuje
funkcja gastronomiczna o liczbie miejsc do 200.

Wymieniona wyzej funkcja i sposob uzytkowania daje podstawe do zakwalifikowania budynku
do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Brak jest podstaw do oceny zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynki nr 7, nr 9 i nr 11 nie posiadaja odpowiednich elementéw oddzielen przeciwpozarowych,
stad uznaé nalezy, ze cato§¢ stanowi jedna strefe pozarowa.

Powierzchnia stref;z pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wynoszacej 5 000m”.



5.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Przyjmujac budynki jako cato$¢ funkcjonalno-uzytkowa, bez podziatu na odrebne strefy pozarowe,
przy kategorii zagrozenia ludzi ZL V oraz grupie wysokosci, jako $redniowysoka (SW) - dla
budynkow ustala si¢ klase odpornosci pozarowej - ,.B”

Ponizej przedstawia si¢ w formie tabelarycznej wymagania stawiane elementom budowlanym
odpowiednio do klasy ,,B” odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci - ~ Klasa odpornoéci ogniowej elementow budowlanﬁchf

pozarowej

budynku , .
gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukgcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nB” nos$na ( dot. pasa miedzy
kondygnacyjnego )
R 120 R 30 REI60 EI60 ET130 RE 30
Stopien nie rozprzestrzeniajacy ognia ( NRO )
rozprzestrzeniania
ognia

5.9. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$é ewakuacii
w bezpieczne miejsce - na zewnatrz budynkéw drogami komunikacji ogélnej ( korytarze i cztery
klatki schodowe ), zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Na zewnatrz budynkéw prowadza co
najmniej 3 wyjscia ewakuacyjne. Dla wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych z budynkéw zapewniono
szerokos$ci co najmniej 1,2m.

Zgodnie z ustaleniami opisanymi wczesniej wystepujace w budynkach klatki schodowe sa klatkami
ewakuacyjnymi, ktére nie spetniaja wymagan techniczno-budowlanych z uwagi na brak pelnej
obudowy, czgsciowy brak zamknigcia drzwiami oraz brak zabezpieczenia przed zadymieniem.

We wszystkich klatkach schodowych, ich parametry uzytkowe tj. szeroko$¢ biegéw i spocznikéw
nie spelniajg wymagan okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych, gdyz ich szerokosci sa
mniejsze niz wymagane dla biegdéw minimum 1,2m i dla spocznikéw minimum 1,5m.

Biegi 1 spoczniki klatek schodowych sa o konstrukcji zelbetowej i zachowuja klase odpornosci
ogniowej co najmniej R60.
= przejScia ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do drzwi
wyjsciowych na drogg ewakuacyjna, albo na zewnatrz budynku zapewniono przejscia ewakuacyjne
o dlugosci dopuszczalnej, nieprzekraczajacej — 40 m.,

Wszystkie wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi tych wyj$¢ powinny posiada¢ szeroko$¢ minimum 0,9m i wysoko$¢ minimum 2,0m
( wyjatek stanowia te wyjscia, ktérymi ewakuowaé si¢ bedzie do 3 oséb, w takim przypadku
dopuszcza si¢ minimalng szerokos¢ — 0,8m) .



= dojScia ewakuacyjne

Wystepujace w budynku drogi dojs¢ ewakuacyjnych posiadaja jeden lub dwa kierunki ewakuacii.
A dhlugos¢ ich mierzona jest od wyjscia z danego pomieszczenia do wyj$é na zewnatrz budynku
Stwierdzono, ze dlugos$é dojsé ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji na na_]wyzszeJ
kondygnacji w budynku nr 7 i w budynku nr 11 przekracza dopuszczalne 10m i wynosi
odpowiednio 40m i 39m.

Korytarze na poszczeg6lnych kondygnacjach posiadaja wymagang szeroko$é minimum 1,4m lub
min. 1,2m przy ewakuacji do 20 0séb. Wysokos¢ korytarzy przekracza wymagane min. 2,2m.

Czg$¢ drog ewakuacyjnych — korytarze nie posiadajg o$wietlenia $wiattem naturalnym.

Elementy konstrukcyjne i wydzielajace drogi ewakuacyjne

W rozpatrywanym budynku wymaga sig, aby Sciany wydzielajace poziome drogi ewakuacyjne
(korytarze) posiadaty klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Klatki schodowe stuzaca, jako drogi ewakuacyjne powinna by¢ wydzielona i zamkniete
drzwiami. Sciany wydzielajace klatki schodowe powinny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60.

Elementy wykonczenia i wyposazenia stalego

Generalng zasada jest to, aby w budynku nie stosowaé do wykonczen wnetrz materialow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. W szczeglnosci zabronione jest na drogach komunikacji ogélnej, shuzacych celom
ewakuacji, stosowanie materialéw i wyrob6w budowlanych tatwo zapalnych.

S5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji:

Budynek posiada; instalacj¢ wentylacyjna, instalacje CO; gazowa doprowadzona do kottowni
gazowej , instalacje elektryczna z gtéwnym wytacznikiem pradu odcinajacym doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, oraz instalacje odgromowa.

Dla w/w instalacji wymaga si¢ stosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu .

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie :

Wymagania bezpieczeistwa pozarowego, zawarte W przepisach przeciwpozarowych

naktadaja obowiazek wyposazenia budynku w:

- urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek
schodowych,

- instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25,

- awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wyltacznie $wiatlem
Sztucznym

- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Jak wspomniano wczesniej klatki schodowe w budynkach nie posiadaja urzadzen

zabezpieczajacych przed dymem. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa

przeciwpozarows z hydrantami 25 a ponadto awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach

ewakuacyjnych, w tym na klatkach schodowych, ktére posiadajg oswietlenie $wiattem naturalnym

oraz przeciwpozarowe wytaczniki pradu.



5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosnie wypelnione proszkiem, przystosowanym do
gaszenia pozaréw grupy A,B,C.

[los¢ masy $rodka gasniczego zawarta w gasnlcach pozwala zapewni¢ ilo$¢ wymagang
przepisami czyli 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

5.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru biorac pod uwagg budynek nr 9, wynosi
20 dm’/s wydajnosci wodoc1qgu Ilo$¢ ta zapewniaja dwa istniejace hydranty zewnetrzne @ 80
zamontowane na miejskiej sieci wodociagowej w odlegtosciach nie przekraczajacych 75m od
budynkow.

S.14. Drogi pozarowe:

Budynki wymagaja doprowadzenia drogi pozarowej umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Droga pozarowa do budynkéw jest ulica E. Plater, ktéra przebiega wzdtuz diuzszych bokow
budynkéw. Odleglos¢ krawedzi drogi od $cian budynkéw miesci sie w granicach 12-17m.
Pomigdzy droga a scianami budynkéw nr 9 i nr 11 wystepuja drzewa o wysokosci ponad 3m,
utrudniajgc lub uniemozliwiajac dostep do elewacji tych budynkow.

Droga zakoriczona jest w sposéb umozliwiajacy zawrdcenie pojazdéw w sposéb okreslony
w przepisach o drogach pozarowych.

6. Zakres niezgodnoSci z przepisami.

Nieprawidlowosci w zakresie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, dajace podstawe do
uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Jak wykazano wczesniej w opracowaniu w budynkach nr 7, nr 9 i nr 11 wystepuja
nieprawidlowosci, ktére powoduja, ze w $wietle wymog6éw prawnych Panstwowa Straz Pozarna
uznala budynek za zagrazajacy zyciu ludzi.

Nieprawidtowosci to;

1. Brak obudowy dla czesci klatek schodowych i brak w klatkach schodowych wyposazenia
w_urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stluzace do usuwania dymu trzech ewakuacyinych
klatek schodowych.

co jest niezgodne z § 245 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 z p6zn. zm.).

2. Brak wlasciwych warunkéw ewakuacji w  zakresie dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych
z pomieszczen usytuowanych na 2 pigtrze budynkéw nr 7inr 11

co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 z p6zn. zm.).




7. Proponowane rozwigzania zastgpcze inne niz okreSlaja to
przepisy techniczno - budowlane.

7.1. Wyposazenie budynkéw nr 7, nr 9 i nr 11 w system sygnalizacji pozarowej — ochrona
catkowita — obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, shuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — bez polaczenia z Panstwowg
Straig Pozarng, z uwagi na fakt calodobowego dozoru systemu przez obshuge recepcji.

7.2.Wyposazenie wszystkich czterech klatek schodowych w przedmiotowych budynkach,
oSwietlonych $wiatlem naturalnym, w lampy awaryjnego owietlenia ewakuacyjnego.

7.3. Wyposazenie klatki schodowej w budynku nr 11 w urzadzenia shizacego do usuwania
dymu poprzez przystosowanie do tej funkcji istniejacego (W najwyzszym punkcie
klatki schodowej) okna o wymiarach 1,35m x 1,10m z zapewnieniem recznego
otwierania drzwi wyjSciowych z lacznika na przestrzen otwarta w tej czesci budynku
w celu napowietrzania.

7.4. Zamknigcie klatki schodowej w budynku nr 7 drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30.

7.5. Zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 lacznikow
w miejscach polaczenia ich z budynkiem nr 9, zapobiegajac wewnetrznemu
rozprzestrzenianiu si¢ dymu i ognia pomi¢dzy budynkami.

7.6. Przeprowadzenie raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow
ewakuacji w budynkach nr 7, nr 9 i nr 11, bez powiadamiania Panstwowej Strazy

Pozarnej.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastgpczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt zespotu budynkéw centrum rehabilitacyjno-szkoleniowe w Sopocie przy ul. E. Plater 7/9/11,
sktadajacy si¢ z trzech potaczonych tacznikami budynkéw, zostal uznany za zagrazajacy zyciu
ludzi, gdyz wystepujace w nim warunki techniczne nie zapewniaja mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji.

Wykazano bowiem, ze kazda z ewakuacyjnych klatek schodowych nie posiada urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu, klatki schodowe nie w pelni sa
obudowane i zamknigte drzwiami a ponadto na najwyzszych kondygnacjach budynkéw nr 7 i nr 11
wystepuja dojscia ewakuacyjne dtuzsze o ponad 100% od okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych.

Proponowane rozwiazania zastgpcze nie maja na celu catkowicie wyeliminowaé tzw. czynnikéw
zagrozenia zycia ludzi. Nie jest to bowiem mozliwe z uwagi na uwarunkowania techniczno-
budowlane i zabytkowy charakter obiektu.

Natomiast rozwigzania te majg poprawi¢ bezpieczenstwo pozarowe budynkéw w taki stopniu, aby
warunki ewakuacji byly nie gorsze niz te ktére wynikaja z przepiséw przeciwpozarowych.
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Wyjatek moze stanowi¢ jedynie zastosowanie w klatce schodowej w budynku nr 11 urzadzenia
stuzacego do usuwania dymu. Jest to jedyna klatka schodowa, w ktérej istnieje taka mozliwo$é
z uwagi na dogodne polozenie i odpowiednie gabaryty okna istniejacego w $cianie zewnetrznej
obudowy klatki schodowej. Rozwigzanie to chociaz nie w pelni bedzie odpowiadato
obowiazujacym standardom ale spelni swoja role w systemie bezpieczenstwa pozarowego w tej
czesci obiektu.

Na poprawg bezpieczefistwa pozarowego obicktu sktada si¢ miedzy innymi zastosowanie pelnej
ochrony budynkéw systemem sygnalizacji pozarowej, ktérego zadaniem jest odpowiednio wezesne
wykrycie pozaru, zaalarmowanie personelu obiektu i ostrzezenie o niebezpieczenstwie wszystkich
0s0b przebywajacych w obiekcie.

Proponuje si¢ rowniez wykorzystaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktére jest zastosowane na
klatkach schodowych pomimo ich oswietlenia naturalnego. Pozwoli to w sytuacji odciecia doptywu
pradu do obwodéw oswietlenia podstawowego, stworzy¢ w warunkach pozaru mozliwos$¢ widzenia
i identyfikacje drég ewakuacyjnych przez 24 godziny na dobe.

Na uwage zastluguja rozwigzania bierne - w postaci zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EI 30; klatki schodowej w budynku nr 7, gdzie nie ma mozliwosci
technicznej zastosowania urzadzenia zapobiegajacego zadymieniu lub shizacego do usuwania
dymu, oraz tacznik6éw na granicy budynku nr 9. Zamkniecia te maja za zadanie, w okreslonym
czasie, zapobiezenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ dymu i ognia z jednej strony na klatke
schodowa pozbawiong wymaganych urzadzen a z drugiej strony pomiedzy budynkami, co w chwili
obecnej jest mozliwe i to réwniez w $wietle obowigzujacych przepisow.

Ostatnim rozwiazaniem jest rozwiazanie organizacyjne. Jego zadaniem jest wyrobienie wsréd
personelu  obiektu umiejetnodci podejmowania praktycznych dzialan, migdzy innymi
ewakuacyjnych, w sytuacjach mozliwie zblizonych do rzeczywistych, jakie moga zaistnieé
w przypadku pozaru .

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze wyzej wymienione rozwiazania a w szczegdlnosci te, ktére
powoduja wczesne wykrycie pozaru i zaalarmowanie ludzi, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
dymu i ognia, polepszenie warunkéw widzenia i identyfikacji drég ewakuacyjnych - pozwalaja
znaczaco wydtuzy¢ tzw. dostepny czasu bezpiecznej ewakuacii .

Jest to, zdaniem autoréw opracowania wystarczajaca rekompensata za wydtuzenie tzw.
wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji spowodowanego odstapieniem od pelnego wydzielenia
przeciwpozarowego klatek schodowych, zabezpieczenia ich przed zadymieniem i pozostawieniem
dojs¢ ewakuacyjnych dluzszych niz te, ktére wynikaja z przepiséw techniczno-budowlanych .

9. Whniosek koncowy.

Majac na uwadze powyzsze proponuje si¢, aby uznaé rozwiazania zastepcze wskazane
w punkcie 7, jako rozwigzania w petni rekompensujace pozostawienie nieprawidlowosci opisanych
w punkcie 6.
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