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1. PODSTAWA OPRACOWANIA   

Niniejszą dokumentację geotechniczną z badań podłoża gruntowego w rejonie 

posadowienia budynku Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej 

w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11 opracowano na  zlecenie Działu Inwestycji i 

Remontów Politechniki Gdańskiej z siedzibą: 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, 

z dnia 4.07.2012 roku. Dokumentację poprzedzono programem badań podłoża 

gruntowego w rejonie posadowienia istniejącego budynku Centrum Szkoleniowo – 

Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11.  

1.1. CEL OPRACOWANIA   

Celem wykonanych rozpoznawczych badań geotechnicznych podłoża 

gruntowego było wyznaczenie parametrów fizycznych i wytrzymałościowych 

poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalenie warunków wodnych 

występujących w rejonie posadowienia istniejącego budynku Centrum Szkoleniowo – 

Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11.  

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA   

Przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne wykonano w zakresie, 

niezbędnym dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych przypowierzchniowej warstwy 

podłoża do głębokości 5,0 m poniżej powierzchni terenu, w rejonie posadowienia 

istniejącego budynku Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej 

w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11. W ramach zlecenia wykonano następujące prace: 

pomiary sytuacyjno - wysokościowe, badania terenowe, odkrywki fundamentów budynku, 

badania laboratoryjne, opracowanie otrzymanych wyników badań, określenie wartości 

charakterystycznych parametrów geotechnicznych poszczególnych warstw podłoża oraz 

analiza wyników przeprowadzonych badań.  
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2. BADANIA TERENOWE I ODKRYWKI FUNDAMENTÓW  

Badania terenowe i odkrywki fundamentów istniejącego budynku wykonano 

w dniach 19 i 20.07.2012 r. Badania obejmowały wykonanie 3 odwiertów świdrem 

ręcznym spiralno - okienkowym o średnicy 2.5" do głębokości 5,0 m poniżej powierzchni 

terenu oraz 3 odkrywki fundamentów wykonane wewnątrz budynku. Poszczególne 

odwierty badawcze i odkrywki zlokalizowano w obrębie poszczególnych części budynku 

Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego (budynki nr 7, 9 i 11). Lokalizację otworów 

badawczych i odkrywek fundamentów przedstawiono na rysunkach nr 2 do 5. W trakcie 

wykonywania otworów badawczych pobierano próbki gruntów do badań laboratoryjnych. 

Wyniki przeprowadzonych wierceń przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworów 

badawczych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

Schematy odkrywek fundamentów budynku przedstawiono w załączniku nr 2.  

3. BADANIA LABORATORYJNE.   

Badania laboratoryjne miały na celu określenie parametrów fizycznych  

gruntów budujących poszczególne warstwy podłoża. Wszystkie próbki poddano 

w laboratorium badaniom makroskopowym określając ich barwę, wilgotność oraz stan 

gruntu w celu dokonania wstępnej klasyfikacji gruntów. Następnie z wydzielonych grup 

wytypowano próbki do szczegółowych badań, które miały na celu określenie ich ciężaru 

objętościowego γ, wilgotności naturalnej wn oraz uziarnienia.  

4. PRACE DOKUMENTACYJNE I TECHNICZNE.   

Do prac związanych z wykonaniem niniejszej części opracowania należą:  

- opracowanie planu sytuacyjnego z wytyczonymi otworami badawczymi i odkrywkami, 

- opracowanie zestawień wyników wykonanych wierceń i odkrywek, 

- analiza wyników badań polowych, 

- analiza wyników badań laboratoryjnych, 

  - podanie tabelarycznego zestawienia charakterystycznych wartości parametrów   

geotechnicznych gruntów, 

- opracowanie części opisowej przedstawionej dokumentacji. 
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5. POŁOŻENIE I RZEŹBA TERENU.   

Analizowany obszar zlokalizowany jest w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11. 

Pod względem morfologicznym teren ten stanowi południowo - wschodnią część 

Pojezierza Kaszubskiego w strefie kontaktu z tarasem nadmorskim. 

Omawiany teren jest płaski o rzędnych od + 2,20 m npm do + 2,40 m npm. 

Odległość od linii brzegowej Zatoki Gdańskiej wynosi około 120,0 m. 

6. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.   

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych 

i laboratoryjnych stwierdzono, że podłoże w rejonie posadowienia budynku Centrum 

Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej w Sopocie przy ul. Emilii Plater 

7/11 tworzą w strefie przypowierzchniowej nośne grunty mineralne składające się z 

piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym.  

W trakcie wykonywania wierceń w badanym podłożu stwierdzono 

występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizującym się na rzędnej 

+ 0,40 m npm. 

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁO ŻA GRUNTOWEGO.  

Po przeanalizowaniu wyników badań terenowych i laboratoryjnych dokonano 

podziału gruntów podłoża na charakterystyczne warstwy geotechniczne. Podstawą 

dokonanego podziału było zaliczenie do danej warstwy gruntów o zbliżonych wartościach 

parametrów geotechnicznych. Za parametry wiodące dokonanego podziału na warstwy 

uznano parametry wytrzymałościowe oraz parametr określający stan gruntu 

reprezentowany przez stopień zagęszczenia ID. Wszystkie parametry gruntów określono 

bezpośrednio z badań polowych metodą „B” zgodnie z normą PN-81/B-03020 i 

zestawiono w załączonej tabeli.  

W podłożu wyodrębniono następujące warstwy gruntów: 

I - warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym (ID = 0,50) 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejące w badanym 

podłożu warunki gruntowe uznaje się za proste, natomiast istniejący budynek zalicza się 

do drugiej kategorii geotechnicznej.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, warunki  wodne  podłoża  nawierzchni dróg wewnętrznych 

i parkingów w obrębie istniejącego budynku są przeciętne, natomiast grunty podłoża 

nawierzchni jako niewysadzinowe zalicza się do grupy  nośności G1. 
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8. WNIOSKI I UWAGI GEOTECHNICZNE 

1. W rejonie posadowienia istniejącego budynku Centrum Szkoleniowo – 

Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11 

w podłożu stwierdzono występowanie nośnych gruntów mineralnych składających się 

z piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym.  

2. W badanym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle 

swobodnym stabilizującym się na rzędnej + 0,40 m npm.  

3. Głębokość strefy przemarzania na omawianym terenie wynosi hZ = 1,00 m. 

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejące 

w badanym podłożu warunki gruntowe uznaje się za proste, natomiast istniejący 

budynek zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej.  

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, warunki  wodne  podłoża  nawierzchni dróg 

wewnętrznych i parkingów w obrębie istniejącego budynku są przeciętne, natomiast 

grunty podłoża nawierzchni jako niewysadzinowe zalicza się do grupy  nośności G1. 

6. Wyniki wykonanych odkrywek fundamentów istniejącego budynku Centrum 

Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej zamieszczono w załączniku 

nr 2 do niniejszego opracowania.  

 


