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Opis techniczny

Informacje ogolne.

Budynek Wydziatlu Mechanicznego zlokalizowany jest po stronie potudniowo-
wschodniej zespotu budynkow Politechniki Gdanskiej i sktada sie z 4 zasadniczych
bryt:

Czesci parterowo-halowej od strony ulicy Siedlickiej oraz czesci dydaktycznej
sktadajacej sie z dwodch skrzydet pieciokondygnacyjnych powigzanych ze sobg
wzdtuz osi podituznej trzykondygnacyjng brytg auli i szatni. Zewnetrzne wymiary
skrzydet bocznych budynku wynoszg 15,14 m x 49,40 m. Cze$¢ dydaktyczna z
czescig halowag potaczona jest poprzez tacznik przerwany w srodku jej dtugosci
dwoma Swietlikami. Zamierzeniem Inwestora jest tylko remont i modernizacja
pomieszczen biurowych na poziomie 400, sale 402a, 402b, 402c i korytarzyk.

Celem przedmiotu przebudowy i modernizacji pomieszc zen biurowych nr 402a,
402b, 402c i korytarzyk jest uzyskanie nowoczesnej sali dydaktyczne,.
Pomieszczenia petnity funkcje sekretariatu wraz z przylegtymi pokojami personalnymi
po bytej kadrze. Po planowanej rozbiérce $cianek dziatowych i przeprowadzeniu
kompleksowego remontu Wydziat Mechaniczny uzyska nowoczesng i ergonomiczng
sale dydaktyczna. Planowana modernizacja polegajgca na usunieciu $cianek
dziatowych pomiedzy pokojami 402a, 402b i 402c. Rozbiérka $cianek dziatowych nie
narusza budowlanej struktury konstrukcyjnej budynku.

Wykucie dodatkowego otworu na nowe drzwi drewniane petne w okleinie
drewnopodobnej z oscieznicg regulowang w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Utozenie ptytek sciennych wraz z wymiang umywali, szafki i baterii umywalkowe].
Sciany i sufit (stare tynki) nalezy wykonaé skrobanie, szlifowanie, uzupetnienie
tynkow, szpachlowanie i malowanie.

Posadzka — zerwanie istniejgcej nawierzchni z parkietu, usuniecie subitu, frezowanie,
wykonanie nowego podioza poprzez wylanie masy samopoziomujacej i utozenie
nowej wyktadziny PCV homogenicznej gr. min 2 mm z wywinieciem na sciane wys.
10 cm, spetniajaca warunki sanitarne i p.poz. dopuszczalne do uzytku w budynkach
uzyteczno$ci publicznych, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Modernizacja instalacji elektrycznej polegajgca na wymianie opraw lampy natynkowe
w obudowie lastrowej z podwaéjnymi swietldwkami 2x36 W. Wykonanie nowego
zasilania do nowych gniazd elektrycznych.

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi nowe drewniane petne (z matg szybkg) w
okleinie drewnopodobne z o$cieznicg regulowang w okleinie drewnopodobnej w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Okucia, klamki ze stali nierdzewne,;.

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie emulsyjne.

Malowanie farbami emulsyjnymi nalezy wykonac¢ po uprzednim przygotowaniu
podiozy.

Istniejgce powtoki zmyc i przeszlifowac, usung¢ luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usungc¢ partie odspojonej farby lub odspojonego podkiadu,
usung¢ farbe wzdtuz spekan na stykach i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych



spekan wkleja¢ tasmy wzmacniajgce, powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach
cementowo-wapiennych wyrownac gipsem szpachlowym, powierzchnie
szpachlowane i po uzupetnieniu ubytkow przeszlifowa¢ pod malowanie emulsyjne.
Drobne spekania podkiadu wypeti¢ masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowac¢ pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowac przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci.

Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykonac trzykrotnie farbami
emulsyjnymi w kolorze wybranym przez Uzytkownika.

Malowanie instalacji rurowych.

Piony i gatazki instalacji c.0. oczysci¢ z zabrudzen i malowa¢ dwukrotnie farba olejng
matowag na kolor $cian pomieszczenia. Grzejniki zeberkowe oczysci¢ z kurzu, brudu,
zmy¢ i malowac farba olejng do metalu na kolor zblizony do scian pomieszczenia
(wystarczy jednokrotne malowanie). Grzejniki wystepujg pod oknami. Zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem farbg zawory grzejnikowe.

Dodatkowe wymagania.

1. Do zakresu malowania nalezy rOwniez odtworzenie numeracji i nazewnictwa
na drzwiach i na $cianach.

2. Istniejgce detektory dymu (czujki p.poz.) oraz gtosniki systemu DSO szczelnie
zabezpieczy¢ na czas malowania przed zapyleniem i pobrudzeniem.

3. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zamalowaniem farbami oprawy
oswietleniowe, gniazda, wytaczniki, itp., ostoni¢ elementy niepodlegajgce
malowaniu takie jak drzwi i przegrody aluminiowe szklone, skrzynki i drzwiczki
rozdzielni elektrycznych i urzadzen niskopradowych, stolarke okienna.

Czesé rysunkowa.
Czes¢ rysunkowg stanowi inwentaryzacja budowlana.



