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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przetozenie sici wod-kan i k.d.
1 DZIAL VI - SIECI MIEDZYOBIEKTOWE - CPV 45230000-8
1.1 ELEMENT 6.1 - SIECI WODOCIAGOWE - PRZELOZENIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
1141 Roboty demontazowe - posadzka
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm |m
d.1.1/0101-04 KNR|26-75 pojazdéw na godzine
.1/2-31 z.0.2.13. |- grubos¢ ciecia 20 cm
9902-01
poz.10A*2+1.50 m 34.66
RAZEM 34.66
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek |m
d.1.1]0101-05 za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnos$¢ = 14
poz.1 m 34.66
RAZEM 34.66
3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumo- | m?2
d.1.1]0105-03 KNR|[szu na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
.112-31 z.0.2.13. |- odwéz na 10 km
9902-01
poz.10A*1.50 m?2 24.87
RAZEM 24.87
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1.1/1103-01 samochody samowytadowcze
1
poz.3*0.20 m3 4.97
RAZEM 4.97
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
1 km
Krotno$¢ = 9
poz.4 m3 4.97
RAZEM 4.97
6 Utylizacja gruzu na wysypisku $mieci m3
d.1.1|wycena indy-
.1lwidualna
poz.4 m3 4.97
RAZEM 4.97
1.1.2 Roboty demontazowe - rurociag
11.2 Roboty ziemne
A
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.1.1]0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
21
poz.9 16.50
A (obliczenia pomocnicze) =========
16.50
poz.7A*0.5*1.20 m3 9.90
RAZEM 9.90
8/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.1]0106-03 zasypanie ziemig z ukopow
21
poz.7 m3 9.90
RAZEM 9.90
1.1.2 Demontaz rurociggéow
.2
9/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 100 mm m
d.1.1/0120-05
2.2|2.0.2.9.
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
11.3 Roboty ziemne
10/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.1]0111-01 ninnym.
3 - ANALOGIA wytyczenie trasy wodociggu
- rys. Nr 9 - Profil przytgcza wodociggowego
RURA PE100 SDR 17 Dn 100
W - budynek |16.58 16.580
A (obliczenia pomocnicze) =========
16.580
poz.10A*0.001 km 0.017
RAZEM 0.017
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11|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu m3
d.1.1]0104-01 systemowym typu box koparka 0,60 m3
3 - przyjeto 85% wykopéw mechanicznie
- wsp.korekc. Rx0,85 Sx0,85
Krotnoé¢ = 0.85
F1= 0.78 <PoleTrapezu(0,6;0,65;(1,45-0,20))> 0.78
A (obliczenia pomocnicze) =========
0.78
F2= 0.97 <PoleTrapezu(0,6;0,65;(1,75-0,20))> 0.97
B (obliczenia pomocnicze) =========
0.97
4Fo= 3.5 <PoleTrapezu(0,6;0,65;(1,25+1,55)/2)*4> 3.50
C (obliczenia pomocnicze) =========
3.50
L= poz.10A 16.58
D (obliczenia pomocnicze) =========
16.58
V= poz.11D/6*(poz.11A+poz.11B+poz.11C) m3 14.51
RAZEM 14.51
12|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.1.1|0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
3 - przyjeto 15% wykopdw recznie
- wsp.korekc. Rx0,15
Krotnoé¢ = 0.15
poz.11 m3 14.51
RAZEM 14.51
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 - ANALOGIA dowoz pospdlki z odl. 15 km
- dalsze 14 km
- wsp.korekc. Sx14
Krotno$¢ = 14
p0z.14*0.2+p0z.15%0.2+p0z.16*0.2 m3 6.63
RAZEM 6.63
14|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.1]0501-03 - podsypka pod rurocigg
3
0.6*poz.10A m?2 9.95
RAZEM 9.95
15/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1]0501-01 - obsypka rurociggu
3
0.65*poz.10A m?2 10.78
RAZEM 10.78
16|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.30 cm m2
d.1.1]0501-03 - zasypanie rurociagu
3
0.75*poz.10A m? 12.44
RAZEM 12.44
17/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-ll uprzednio odspojonych na |m3
d.1.1/0215-01 odl.do 10 m
poz.11-(p0z.14*0.2+p0z.15*0.2+p0oz.16*0.2) m3 7.88
RAZEM 7.88
18/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1.1|0214-01 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
3 30 cm) - kat.gr. |-l
poz.11-(p0z.14*0.2+p0z.15*0.2+p0oz.16*0.2) m3 7.88
RAZEM 7.88
19|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-Ill - | m?2
d.1.1/0502-01
4*p0z.10*1000 m? 68.00
RAZEM 68.00
114 Rurociagi i ksztaltki wodociggowe
114 Rura - PE100 SDR 17 Dn 110
A
20|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) |m
d.1.1]0109-03 taczone metoda zgrzewania o sr.zewn. 110 mm
4.1
poz.10A< w ziemi> m 16.58
0.80*2+0.30+1.20<w budynku> m 3.10
RAZEM 19.68
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21|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.1]0110-04 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 110 mm
4.1|analogia
p0z.22*2+2*2+5+2 ztacz. 15.00
RAZEM 15.00
114 Ksztatki - PE100 SDR 17
.2
22|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.1.1]0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
4.2|analogia 110-140 mm
- kolano bose PE100 SDR17 Dn 100 kat 90"
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.1.1]0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
4.2|analogia 110-140 mm
- mufa bosy PE100 SDR17 Dn 100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.1.1]0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
4.2|analogia 110-140 mm
- tacznik uniwersalny bosy PE100 SDR17 Dn 100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.1.1]0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
4.2|analogia 110-140 mm
- tréjnik rénoprzelotowy PE100 SDR17 Dn 100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.4 Wocinka do istniejagcego wodociagu PE100 SDR11 Dn 100
3
26|KNR 9-22 Wocinka w istniejgcy rurocigg PVC o $rednicy 110 mm za pomoca ksztaltek z PVC |szt.
d.1.110201-02 - weinka do istniejgcego gazociggu PE Dn 110
4 .3|analogia - materiaty zostaty ujete w poz.1.1.3.2."Ksztattki PE100 SDR 17"
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Oczyszczenie istniejacego rurociagu.
2. Przeciecie rurociggu i usuniecie wycietego odcinka rury.
3. Zeszlifowanie krawedzi rurociggow.
4. Wcisniecie bosego odcinka rury w tréjnik oraz nasuwki na bosy koniec rury.
5. Nasuniecie trojnika na bosy koniec rurociggu.
6. Przesuniecie nasuwki i potgczenie rurociggow.
7. Podbicie ziemig wstawionego wezta.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.5 Armatura wodociggowa
27|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.1.1]0213-03
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.6 Urzadzenia wodociggowa (rura ochronna)
28|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.1]0309-01 ochronnych
.6
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
11.7 Préby
29|KNR-W 2-18 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur , PVC, PE, PEHD o |200m -
d.1.1|0705-01 Sr.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
7
poz.20/200 200m - 0.10
1 préb.
RAZEM 0.10
30|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1|0707-01 om
poz.20/200 odc.20 0.10
Om
RAZEM 0.10
1.1.8 Prace odtworzeniowe
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31/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.1.1/0308-01
.8
poz.3 m? 24.87
RAZEM 24.87
32|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm m?2
d.1.1/0308-03
.8/0308-04
poz.3 m? 24.87
RAZEM 24.87
1.2 ELEMENT 6.2 - KANALIZACJA SANITARNA - PRZELOZENIE i PRZYLACZE K.S.
1.21 Roboty demontazowe - posadzka
33|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm |m
d.1.2/0101-04 KNR|26-75 pojazdéw na godzine
.1/2-31 z.0.2.13. |- grubos¢ ciecia 20 cm
9902-01
(poz.44A*2)+1.50%6 m 163.50
RAZEM 163.50
34|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek | m
d.1.2/0101-05 za kazdy 1 cm ponad 6 cm
A Krotnos$¢ = 14
poz.33 m 163.50
RAZEM 163.50
35/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumo- | m?2
d.1.2|0105-03 KNR|szu na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzing
.112-31 2.0.2.13. |- odwéz na 10 km
9902-01
(poz.44A)*1.50 m?2 115.88
RAZEM 115.88
36/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1.2/1103-01 samochody samowytadowcze
A
p0z.35*0.20 m3 23.18
RAZEM 23.18
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.2/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
A km
Krotno$¢ = 9
poz.36 m3 23.18
RAZEM 23.18
38 Utylizacja gruzu na wysypisku $mieci m3
d.1.2|wycena indy-
.1|widualna
poz.36 m3 23.18
RAZEM 23.18
1.2.2 Roboty demontazowe - rurociag
1.2.2 Roboty ziemne
A
39|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.1.2/0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
21
poz.37+poz.42 46.78
A (obliczenia pomocnicze) =========
46.78
poz.39A*0.5%1.20 m3 28.07
RAZEM 28.07
40|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.2/0106-03 zasypanie ziemig z ukopow
21
poz.39 m3 28.07
RAZEM 28.07
1.2.2 Demontaz rurociggéw i studni
.2
41| KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 125-160 mm na $cianach budynku m
d.1.2/0230-09
2.2
13.54 m 13.54
RAZEM 13.54
42|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 125-160 mm na $cianach budynku m
d.1.2/0230-09 - rurocigg PCV fi 200
.2.2|analogia
3.20+20.40 m 23.60
RAZEM 23.60
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43|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1.2|0409-01 kopie o gteb. 3 m
.2.2|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.3 Roboty ziemne
44/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.2|0111-01 ninnym.
3 - ANALOGIA wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej
RURA PCV Dn 200
S4 - S5 - pro-|20.14 20.140
fil przetozenia
kanalizacji
sanitarnej
rys. Nr 6
S1-KS2- |56.41+0.70 57.110
profil przeto-
zenia kanali-
zacji sanitar-
nej rys. Nr7
A (obliczenia pomocnicze) =========
77.250
(poz.44A)*0.001 km 0.077
RAZEM 0.077
45/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu m3
d.1.2/0104-01 systemowym typu box koparka 0,60 m3
3 - przyjeto 85% wykopéw mechanicznie
- wsp.korekc. Rx0,85 Sx0,85
Krotnoé¢ = 0.85
F1= 1.38 <PoleTrapezu(0,6;0,65;2,21)> 1.38
A (obliczenia pomocnicze) =========
1.38
F2= 1.21 <PoleTrapezu(0,6;0,65;1,94)> 1.21
B (obliczenia pomocnicze) =========
1.21
4Fo= 5.2 <PoleTrapezu(0,6;0,65;(2,21+1,94+2,15+2,02)/4)*4> 5.20
C (obliczenia pomocnicze) =========
5.20
L= poz.44A 77.25
D (obliczenia pomocnicze) =========
77.25
V= poz.45D/6*(poz.45A+p0z.45B+p0z.45C) m3 100.30
RAZEM 100.30
46|KNR AT-11 | Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w |m?3
d.1.2/0107-02 umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
3 - przyjeto 15% wykopdw recznie
- wsp.korekc. Rx0,15
Krotnoé¢ = 0.15
poz.45 m3 100.30
RAZEM 100.30
47/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 - ANALOGIA dowoz pospdlki z odl. 15 km
- dalsze 14 km
- wsp.korekc. Sx14
Krotno$¢ = 14
po0z.48*0.2+p0z.49*0.2+p0z.50*0.2 m3 30.80
RAZEM 30.80
48| KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.2/0501-03 - podsypka pod rurocigg
3
0.6*poz.44*1000 m?2 46.20
RAZEM 46.20
49/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.2/0501-03 - obsypanie rurociggu
3
0.65*poz.44*1000 m?2 50.05
RAZEM 50.05
50|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.2/0501-03 - zasypanie rurociagu
3
0.75*poz.44*1000 m?2 57.75
RAZEM 57.75
51/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych na |m3
d.1.2/0215-01 odl.do 10 m
3
-6 -
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poz.45-(p0z.48*0.2+p0z.49*0.2+p0z.50*0.2) m3 69.50
RAZEM 69.50
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1.2/0214-01 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
3 30 cm) - kat.gr. |-l
poz.45-(p0z.48*0.2+p0z.49*0.2+p0z.50*0.2) m3 69.50
RAZEM 69.50
53|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-Ill - | m?2
d.1.2/0502-01
3
4*p0z.44*1000 m? 308.00
RAZEM 308.00
1.2.4 Rurociagi i ksztattki kanalizacyjne PCV
124 Rura PCV Dn 200
A
54 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione m
d.1.2|0408-03
4.1\z.s2.3.4.
9908
poz.44A m 77.25
RAZEM 77.25
1.2.5 Urzadzenia kanalizacyjna (komory, studnie, rury ochronne)
55|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/0513-03 bok. 3m
5
S1h=2,15m |1 stud. 1.00
S2h=1,63m |1 stud. 1.00
S3h=2,28 m |1 stud. 1.00
S4h=1,94m |1 stud. 1.00
S5h=2,21m |1 stud. 1.00
K82 h=2,02 |1 stud. 1.00
m
RAZEM 6.00
56| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
5
S1h=2,15m |-2 [0.5m] -2.00
stud.
S2h=1,63m |-3 [0.5m] -3.00
stud.
S3h=2,28 m |-2 [0.5m] -2.00
stud.
S4h=1,94m |-2 [0.5m] -2.00
stud.
S5h=2,21m |-2 [0.5m] -2.00
stud.
K82 h=2,02 |-2 [0.5m] -2.00
m stud.
RAZEM -13.00
57|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.2/0309-01 ochronnych
5
2.40+0.90 m 3.30
RAZEM 3.30
1.2.6 Préby
58| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2|/0706-02 prob.
.6
6.0 odc. -1 6.00
préb.
RAZEM 6.00
1.2.7 Prace odtworzeniowe
59/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.1.2|0308-01
7
poz.35 m?2 115.88
RAZEM 115.88
60 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm m?2
d.1.2/0308-03
.7/0308-04
poz.35 m?2 115.88
RAZEM 115.88
1.3 ELEMENT 6.3 - KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZELOZENIE K.D.
1.31 Roboty demontazowe - posadzka
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
61/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm |m
d.1.3/0101-04 KNR|26-75 pojazdéw na godzine
.1/2-31 z.0.2.13. |- grubos¢ ciecia 20 cm
9902-01
(poz.74A*2+poz.74B*2+p0oz.74C)+1.50*10 m 178.53
RAZEM 178.53
62/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek |m
d.1.3/0101-05 za kazdy 1 cm ponad 6 cm
A Krotnos$¢ = 14
poz.61 m 178.53
RAZEM 178.53
63|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumo- | m?2
d.1.3|0105-03 KNR|szu na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzing
.112-31 z.0.2.13. |- odwéz na 10 km
9902-01
(poz.74A+p0oz.74B+poz.74C)*1.50 m?2 126.30
RAZEM 126.30
64| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1.3/1103-01 samochody samowytadowcze
A
p0z.63*0.20 m3 25.26
RAZEM 25.26
65|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.3/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
A km
Krotno$¢ = 9
poz.64 m3 25.26
RAZEM 25.26
66 Utylizacja gruzu na wysypisku $mieci m3
d.1.3|wycena indy-
.1|widualna
poz.64 m3 25.26
RAZEM 25.26
1.3.2 Roboty demontazowe - rurociag
1.3.2 Roboty ziemne
A
67|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.1.3/0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
21
poz.70 16.70
A (obliczenia pomocnicze) =========
16.70
poz.67A*0.5%1.20 m3 10.02
RAZEM 10.02
68| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.3/0106-03 zasypanie ziemig z ukopow
21
poz.67 m3 10.02
RAZEM 10.02
1.3.2 Demontaz rurociggéw i studni
.2
69/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $ér. 125-160 mm na $cianach budynku m
d.1.3/0230-09
2.2
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
70|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $ér. 125-160 mm na $cianach budynku m
d.1.3/0230-09 - rurocigg PCV fi 200
.2.2|analogia
16.70 m 16.70
RAZEM 16.70
71/KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 125-160 mm na $cianach budynku m
d.1.3/0230-09 - rurocigg PCV fi 300
.2.2|analogia
14.20+10.30+13.60 m 38.10
RAZEM 38.10
72| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1.3|0409-01 kopie o gteb. 3 m
.2.2|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.3 Odwodnienie wykopéw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
73 Odwodnienie wykopdéw zestawem igtofiltdw - przyjeto 1 zestaw iglofiltrow (40 szpi- |doby
d.1.3|wycena indy- |lek + 1 agregat pompowy)
.3|widualna 1. Jednoczesne obnizanie i utrzymanie obnizonego poziomu wody gruntowej przy
uzyciu agregatu pompowego i instalacji igtofiltrow
2. Wykonanie instalacji zrzutowej z wezy strazackich do miejsca wskazanego
przez Zleceniodawce
3. Utrzymanie 24-ro godzinnego dozoru nad praca agregatu pompowego
4. Wykonanie odwodnien innych niniejszych prac odwodnieniowych nie wymagaja-
cych uzycia dodatkowego agregatu pompowego.
obwdd wyko- |(24.0+17.5+8.0+12.0+5.0)*2 133.00
pu
A (obliczenia pomocnicze) =========
133.00
ilos¢ zesta- | poz.73A/40-0.32<korekta obmiaru> 3.00
wow pompo-
wych
B (obliczenia pomocnicze) =========
3.00
1 miesigc 1*31*3<zestawy>*0.85<wsp.jednoczesnosci> doby 79.05
RAZEM 79.05
134 Roboty ziemne
74|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.3|0111-01 ninnym.
4 - ANALOGIA wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej
RURA PCV Dn 200
D2-WP1- |21.40 21.400
profil przeto-
zeniaK.D
rys. Nr 2
D3-KD2- [8.00 8.000
profil przeto-
zenia K.D.
rys. Nr 3
WP - D7 - 12.22 12.220
profil przeto-
zenia K.D.
rys. Nr 4
A (obliczenia pomocnicze) =========
41.620
RURA PCV Dn 300
D1 - D4 - pro-|24.30 24.300
fil przetozenia
K.D rys.Nr3
D7 - D(istn) - |25.63-12.22 13.410
profil przeto-
zenia K.D.
rys. Nr 4
B (obliczenia pomocnicze) =========
37.710
RURA PCV Dn 160
D6 - budynek [4.87 4.870
- profil przeto-
zeniaK.D
rys. Nr5
C (obliczenia pomocnicze) =========
4.870
(poz.74A+p0oz.74B+poz.74C)*0.001 km 0.084
RAZEM 0.084
75|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu m3
d.1.3/0104-01 systemowym typu box koparka 0,60 m3
4 - przyjeto 85% wykopow mechanicznie
- wsp.korekc. Rx0,85 Sx0,85
Krotnoé¢ = 0.85
F1= 1.38 <PoleTrapezu(0,6;0,65;2,21)> 1.38
A (obliczenia pomocnicze) =========
F2= 1.21 <PoleTrapezu(0,6;0,65;1,94)>
B (obliczenia pomocnicze) =========
1.21
4Fo= 5.17 <PoleTrapezu(0,6;0,65;(2,21+1,47+2,22+2,37)/4)*4> 517
C (obliczenia pomocnicze) =========
517
L= poz.74A+poz.74B+poz.74C 84.20
D (obliczenia pomocnicze) =========
84.20
V= poz.75D/6*(poz.75A+p0oz.75B+poz.75C) m3 108.90
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RAZEM 108.90
76|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w |m3
d.1.3/0107-02 umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
4 - przyjeto 15% wykopdw recznie
- wsp.korekc. Rx0,15
Krotnoé¢ = 0.15
poz.75 m3 108.90
RAZEM 108.90
77/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.3|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4 - ANALOGIA dowoz pospdlki z odl. 15 km
- dalsze 14 km
- wsp.korekc. Sx14
Krotno$¢ = 14
poz.78*0.2+p0z.79*0.2+p0z.80*0.2 m3 33.60
RAZEM 33.60
78/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.3/0501-03 - podsypka pod rurocigg
4
0.6*poz.74*1000 m?2 50.40
RAZEM 50.40
79/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.3/0501-03 - obsypanie rurociggu
4
0.65*poz.74*1000 m?2 54.60
RAZEM 54.60
80|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.3/0501-03 - zasypanie rurociagu
4
0.75*poz.74*1000 m?2 63.00
RAZEM 63.00
81/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych na |m3
d.1.3|0215-01 odl.do 10 m
4
poz.75-(p0z.78*0.2+p0z.79*0.2+p0z.80*0.2) m3 75.30
RAZEM 75.30
82|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m?3
d.1.3|0214-01 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
4 30 cm) - kat.gr. |-l
poz.75-(p0z.78*0.2+p0z.79*0.2+p0z.80*0.2) m3 75.30
RAZEM 75.30
83|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-Ill - | m?2
d.1.3|0502-01
4
4*p0z.74*1000 m? 336.00
RAZEM 336.00
1.3.5 Rurociagi i ksztattki kanalizacyjne PCV
1.3.5 Rura PCV Dn 160
A
84|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione m
d.1.3|0408-02
5.1/z.s2.34.
9908
poz.74C m 4.87
RAZEM 4.87
1.3.5 Rura PCV Dn 200
.2
85/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione m
d.1.3|0408-03
.5.2|z.s2.34.
9908
poz.74A m 41.62
RAZEM 41.62
1.3.5 Rura PCV Dn 300
3
86|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.1.3|0408-05
.5.3|z.s2.34.
9908
poz.74B m 37.71
RAZEM 37.711
1.3.6 Urzadzenia kanalizacyjna (komory, studnie, rury ochronne)
87|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.3|0513-03 bok. 3m
.6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
D1-h=2,22 |1 stud. 1.00
m
D2-h=2,39 |1 stud. 1.00
m
D3-h=2,43 |1 stud. 1.00
m
D4 - h=2,37 |1 stud. 1.00
m
D5-h=1,83 |1 stud. 1.00
m
D6 - h=1,77 |1 stud. 1.00
m
D7 -h=1,37 |1 stud. 1.00
m
RAZEM 7.00
88|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
.6
D1-h=2,22 |-1 [0.5m] -1.00
m stud.
D2-h=2,39 |-1 [0.5m] -1.00
m stud.
D3-h=2,43 |-1 [0.5m] -1.00
m stud.
D4 - h=2,37 |-1 [0.5m] -1.00
m stud.
D5-h=1,83 |-2 [0.5m] -2.00
m stud.
D6 - h=1,77 |-2 [0.5m] -2.00
m stud.
D7 -h=1,37 |-3 [0.5m] -3.00
m stud.
RAZEM -11.00
89|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.3/0513-03 bok. 3m
.6|analogia - separator oleju
SP1 1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.1.3|0517-02 powg
.6|analogia - studnia systemowa PE o $r 625 mm
KD2 - h=2,02 |1 szt. 1.00
m
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.1.3|0524-01 - wpust deszczowy uliczny
.6|analogia
WP - h=0,72 |1 szt. 1.00
m
RAZEM 1.00
92| KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.3/0309-01 ochronnych
.6
0.90 m 0.90
RAZEM 0.90
1.3.7 Armatura kanalizacyjna
93|KNR-W 2-15 | Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i folig aluminiowg o $r. 150 mm szt.
d.1.3/0223-05 - klapa zwrotna Dn 160
.7|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.8 Préby
94| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/0706-02 préb.
.8
8 odc. -1 8.00
préb.
RAZEM 8.00
1.3.9 Prace odtworzeniowe
95/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.1.3/0308-01
.9
poz.63 m?2 126.30
RAZEM 126.30

11 -
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96 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm m?2
d.1.3/0308-03
.9/0308-04
poz.63 m?2 126.30
RAZEM 126.30

-12-
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Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

r-g

1635.78

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robociz- | Materialy Sprzet Kp Kz Z RAZEM | j.el. | Lj.el | wartj.
na el

-

DZIAL VI - SIECI MIE-
DZYOBIEKTOWE -
CPV 45230000-8

1.

-

ELEMENT 6.1 - SIECI
WODOCIAGOWE -
PRZELOZENIE PRZY-
£ACZA WODOCIAGO-
WEGO

1.1.|Roboty demontazowe -
posadzka

-

1.1.|Roboty demontazowe -
2|rurociag

1.1.|Roboty ziemne
21

1.1.|Demontaz rurociagéw
2.2

1.1.|Roboty ziemne

1.1.|Rurociagi i ksztaltki
4/ wodociggowe

1.1.|Rura - PE100 SDR 17
4.1 Dn 110

1.1.|Ksztatki - PE100 SDR
4.2/117

1.1.|Wcinka do istniejacego
4.3|wodociagu PE100
SDR11 Dn 100

1.1.|Armatura wodociago-
5/wa

1.1.|Urzadzenia wodociago-
6/wa (rura ochronna)

1.1.|Préby

1.1.|Prace odtworzeniowe

1.2 ELEMENT 6.2 - KANA-

LIZACJA SANITARNA -
PRZELOZENIE i PRZY-
LACZE K.S.

1.2.|Roboty demontazowe -
1/posadzka

1.2.|Roboty demontazowe -
2|rurociag

1.2.|Roboty ziemne

1.2. Demontaz rurociagow i
2.2|studni

1.2.|Roboty ziemne

1.2.|Rurociagi i ksztaltki ka-
4/|nalizacyjne PCV

1.2.|Rura PCV Dn 200

1.2.|Urzadzenia kanaliza-
5/cyjna (komory,
studnie, rury ochron-
ne)

1.2.|Préby

1.2.|Prace odtworzeniowe

1.3 ELEMENT 6.3 - KANA-
LIZACJA DESZCZOWA
- PRZELOZENIE K.D.

.|Roboty demontazowe -
posadzka

3
1
1.3.|Roboty demontazowe -
2|rurociag

1.3.|Roboty ziemne

1.3.|Demontaz rurociagow i
2.2|studni

1.3.|Odwodnienie wykopow

-14 -
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Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiaty

Sprzet

Kp

Kz

RAZEM

j-el.

Ljel

wart j.
el

.|Roboty ziemne

.|Rurociagi i ksztattki ka-
nalizacyjne PCV

1.3./|Rura PCV Dn 160

1.3./|Rura PCV Dn 200

1.3./|Rura PCV Dn 300

1.3.|Urzadzenia kanaliza-
6|cyjna (komory,
studnie, rury ochron-
ne)

.|Armatura kanalizacyj-
na

.|Préby

.|Prace odtworzeniowe

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycane KL m3 0.00 0.00
2.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 54.22 54.22
3./ cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.01 0.01
4. deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.42 0.42
5.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.84 0.84
6. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub |100 1.61 1.61
niskostopowych $r. 2.5-6mm szt.
7.|igtofiltry - za uzycie podczas wykonywanych prac  |szt 40.00 40.00
8. kineta studzienki przelotowa 625 NW szt. 1.00 1.00
9. klamry ciesielskie 10x25cm kg 0.62 0.62
10. | klapa zwrotna Dn 160 szt. 1.00 1.00
11. kolano bose PE100 SDR17 Dn 100 kat 90" szt. 2.00 2.00
12.| kotnierze dociskowe 'x-w' 0 $r.zewn. 110 mm szt. 0.20 0.20
13.| kotnierze Slepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt. 0.02 0.02
14.| krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.1I m3 0.27 0.27
15.|Kregi studzienne Dn 1200 H= 500 mm szt 28.00 28.00
16.| kréccee zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przejscio- |kg 3.94 3.94
we 0 $r.zewn. 110 mm
17.krécce zeliwne jednokotnierzowe o Sr.nominalnej  |szt. 0.01 0.01
90-110 mm
18.|tacznik uniwersalny bosy PE100 SDR17 Dn 100  |szt. 2.00 2.00
19.| masa asfaltowa zalewowa t 0.19 0.19
20.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 9.02 9.02
go B-10
21.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 4.21 4.21
goB7,5
22./mufa PE100 SDR17 Dn 100 szt. 2.00 2.00
23./nasuwka PVC o $rednicy 110 mm szt. 1.00 1.00
24.| obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.100 mm szt. 1.00 1.00
25.]odcinek rury PVC o $rednicy 110 mm m 0.80 0.80
26.|Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i |t 96.14 96.14
remontéw - kod 170101
27.osadniki betonowe $r. 500/1500/70 mm szt. 1.00 1.00
28.| Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m? 6.41 6.41
29. |piasek do betonow zwykty m3 26.72 26.72
30. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.00 1.00
31.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 1.00 1.00
32.| pierscien odcigzajgcy 1100/610 H170 szt. 1.00 1.00
33.|Pierscien wyréwnawczy Dn 625 szt 13.00 13.00
34.| Piyta nadstudzienna Dn 1200 szt 13.00 13.00
35. | piyty pilSniowe porowate zwykte grub. 18 mm m? 11.22 11.22
36.|podchloryn sodowy kg 0.05 0.05
37.|podpory stalowe slizgowe szt. 4.16 4.16
38.|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 86.79 86.79
39.| roztwor asfaltowy kg 27.49 27.49
40.|roztwor asfaltowy kg 46.85 46.85
41.| roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 14.96 14.96
42.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 25.52 25.52
43.|Rura PE-HD 0,63 MPa,SDR17,5,fi 110/6,3mm m 20.07 20.07
44.|rura teleskopowa NW 625 L600 szt. 1.00 1.00
45.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 160mm m 4.97 4.97
46.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 121.25 121.25
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
47.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 38.46 38.46
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
48.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 21.30 21.30
49.|rury stalowe przewodowe gtadkie o $sr.nominalnej |m 5.30 5.30
100-300 mm
50.| separator oleju V= 10-23 dm3/s szt 1.00 1.00
51.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 1.00 1.00
52.| stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i wa- | m3 0.02 0.02
fow
53.|Spdd studni z kinetg H=1000 mm 1200/900/150  |szt 2.00 2.00
54.|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm pozio- |szt. 1.00 1.00
my
55.|sznur konopny smotowany kg 0.43 0.43
56.| Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i pod- |kg 2.67 2.67
ktadkami M-16
57.|trojnik kielichowy z PVC o $rednicy 110 mm szt. 1.00 1.00
58.|trojnik ronoprzelotowy PE100 SDR17 Dn 100 szt. 1.00 1.00
59.|trzon studzienki rura karbowana 625 NW m 2.00 2.00
60.|tuleje z PE niskocisnieniowego kotnierzowe 110 szt. 0.22 0.22
mm
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61.|uszczelka 625 NW szt. 2.00 2.00
62.|Uszczelka Dn 1200 szt 15.00 15.00
63.|uszczelki gumowe ptaskie szt 14.00 14.00
64.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt. 0.16 0.16

wych o $§r.nominalnej 90-110 mm
65.|wiaz zeliwny kl. D400 szt. 14.00 14.00
66. woda m3 64.98 64.98
67.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe Kl 400 typ ciezki |szt. 1.00 1.00

650x450 mm - ryglowany
68.| Zaprawa cementowa M-15 m3 0.60 0.60
69.|zasuwa do przyspawania w potgczeniu z rurami PE | szt. 1.00 1.00

05r.100 mm
70.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe szt. 0.01 0.01

Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
71.|Zawdr przelot.z Zel.cigg.ocynk.fi 50mm szt 1.42 1.42
72.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-17 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10075 dla P.B.Cydejko




