DANE TECHNICZNE DROG WEWNETRZNYCH ;

klasa techn. zjazdu -D

predkos¢ proj. - 20 km/h
szerokos¢ drogi -3,00-5,00m
pochylenie poprzeczne -2,0%
kategoria ruchu - KR1
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humusowanie

w-wa grub. 15 cm

GRUNT G3

_ Obmete kraweznik 15x30
wg KPED 03.15 wg KPED 03.10 kraweznik 15x30
kostka betonowa wibroprasowana tawa z C12/15 . L wg KPED 03.10
P /1\ wpust deszczowy proj. kanalizacji 1 C12/15
0 grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej grub. 3cm  \_* objetej osobnym opracowaniem awaz
w-wa podbudowy z kruszywa famanego 7N
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm. \6j

w-wa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa grub. 3 cm.

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa grub. 15 cm.

GEO- EKSPERT Sp. 2 0.0

w-wa odcinajaco-podsypkowa z piasku drobnego
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o wspdtczynniku filtracji k>8m / dobe o grgb. 10 cm TYTUE PROJEKTU:
geowldknina - wg opisu PW-p.8. Rozbudowa budynku Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pom. dydaktyczne
NAZWA OBIEKTU
) Budynek Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
| ADRESINWESTYCJL 1" Bo Studzienki 16A, diz. nr 357/13, obreb 55
TYTUE RYSUNKU: PROJEKT BRANZY DROGOWEJ
- PRZEKROJ NORMALNY DROG
ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY
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