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II. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy drég dojazdowych do rozbudowywanego budynku
Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt

basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne.
1. Podstawa opracowania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Przepisy techniczno — budowlane

- Wizja lokalna autor6w niniejszego opracowania na terenie inwestycji
- Dokumentacja zdjgciowa terenu niniejszej inwestycji

- Program uzytkowy przekazany przez Zamawiajacego

- Konsultacje z Inwestorem

- Uzgodniony Projekt Budowlany

2. Zakres dokumentacji

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy budowy odcinka drogi dojazdowej
do projektowanej rozbudowy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskie;j.

3. Dane techniczne projektowanej drogi

Ulice klasy D, zjazd + drogi wewnetrzne

droga dojazdowa - klasy D
predkosé projektowa - Vp=20 km/h
szeroko$¢ pasa ruchu -3,00-5,00 m
pochylenie poprzeczne -2%
kategoria ruchu -KR 1

4. Opis stanu istniejacego

Teren na ktérym znajduje si¢ projektowany budynek lezy na terenie wewnetrznym Politechniki
Gdanskiej na dzialce Nr 357/13 obreb 55.

Na dzialce tej obecnie znajdujg si¢ zabudowania Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej wraz z infrastrukturg techniczng.

Zabudowania te okala droga dojazdowa, petnigca réwniez funkcje drogi pozarowej o
zréznicowanej nawierzchni. Od poczatku projektowanego odcinka do zjazdu na teren wewnetrzny
znajdujg si¢ ptyty betonowe azurowe, dalej nawierzchnia z betonu cementowego i na koricu na
placu do zawracania zostata utozona kostka betonowa.

Na istniejgcych ciggach pieszych zostaly utozone plyty betonowe 50x50x7 cm.

Calos¢ nawierzchni drog zostata otoczona kraweznikiem betonowym, a nawierzchnie chodnikow
obrzezem betonowym 8x30x100 cm.

Wzdhuz istniejgcych drég znajduje sie liczne uzbrojenie podziemne i o$wietlenie uliczne.

Drogi sg odwodnione wpustami deszczowymi i istniejgcg kanalizacjg deszczowa.
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S. Opis sytuacji projektu

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano budowe odcinka wewnetrznej drogi dojazdowej od
km 0+000 do km 0+090,43.

Zaprojektowano rozbiorke istniejacych mocno zniszczonych nawierzchni betonowych, z kostki
betonowej i z plyt azurowych typu Yomb, oraz rozbidrke istniejacych chodnikéw z plyt
betonowych 50x50x7 cm i kraweznika betonowego wraz z lawami betonowymi.

Gruz z rozbioérek nalezy wywiez¢ na wysypisko i utylizowac.

Zaprojektowana nawierzchnia z kostki betonowej szerokosci 5,00 m konczy sie placem do
zawracania wykonanym z kostki betonowej.

Zaprojektowano réwniez wewnetrzng droge dojazdows o dtugosci 36,30 m i szerokosci 3,00 m.
Zaprojektowane ulice sa otoczone krawegznikiem betonowym 15x30 ¢cm na lawie z betonu C12/15
Z oporem.

Chodniki z kostki betonowej zaprojektowano o zmiennej szerokosci wahajacej sie od 2,00 m do
5,00 m.

Proponowane zakres robot drogowych, oraz caty uktad komunikacyjny zostal przedstawiony na

planie sytuacyjnym (rys. Nr D-1)

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu koryta pod projektowang nawierzchnie ciggéw drég i
chodnikéw z rozplanowaniem nadmiaru ziemi . Roboty te nalezy wykonaé¢ dopiero po wykonaniu
wszystkich innych projektow branzowych.

Wielkos¢ wykopow zwigzanych z nasypem, korytowaniem pod jezdnie, i chodniki okreslono w
przedmiarze robot..

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050, oraz normg PN-S-02205.

7. Odwodnienie

Projekt niniejszy przewiduje powierzchniowe odwodnienie odcinka ulicy dojazdowej do
zaprojektowanych wpustéw ulicznych .ktorych lokalizacja i projektowane rzedne zostaly
przedstawione na planie sytuacyjnym.

Odprowadzenie wody z tych wpustow zostato objete oddzielnym opracowaniu projektowym.
8. Nawierzchnia

Zaprojektowano nawierzchnie , zgodnie z najnowszym Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r dla ulic klasy D. pkt 5.5.

- kostka betonowa szara grubosci 8 cm.
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 3 cm
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm.
- w-wa z gruntu stab. cementem o RM=2,5 MPa grub. 15 cm.
- w-wa z odcinajgca z piasku drobnego grub. 10 cm.
- geowldknina , o parametrach;
odpornosc na przebicie stat. 1500-2100, dynam. 20-24
wytrz. na rozciaganie 10-14, wydtuzenia przy zerwaniu 75-100



¥ EO-EKSPERT Sp. Z 0.0.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw przedstawia si¢ nastepujaco;

kostka betonowa szara grubosci 8 cm.
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.

Drogi zostaly otoczone kraweznikiem betonowym 15x30 cm ulozonym na tawie betonowej z
Betonu C12/15 wg KPED 03.15, natomiast obrzeza okalajace nawierzchnie chodnikow
zaprojektowano o wymiarach 8x30 cm. wg KPED 03.14.

9. Ruch niepelnosprawnych

Krawezniki na przejsciach dla pieszych zostaly obnizone do wys. 2 cm, co ulatwia przejazd dla
wozkoéw inwalidzkich.

10.Roboty wykonczeniowe i oznakowanie

Pomigdzy projektowanym kraweznikiem, a chodnikiem i budynkami nalezy utozy¢ warstwe 15
cm. humusu i obsiaé trawg. Szeroko$¢ tego obsiania jest zmienna.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy drogi i przebudowy
poszczegllnych branz spoczywa na Wykonawcy z uwagi na ewentualng przyjeta technologie i
odcinkowe miejsce rozpoczecia prac budowlanych.

11. Roboty branzowe i uwagi

W niniejszym opracowaniu rysunkowo przedstawiono tylko branze drogows.
Pozostale branze jak wspomniano wyzej wymagaja osobnego opracowania szczegétowego.
Przed przystapieniem do roboét Kierownik Robét ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z

plansza zbiorczg sieci.
Teren robot ziemnych powinien by¢ wolny od zadrzewienia i urzadzen podziemnych.

inz. Irenetisz Sosnowski
4 //6:/ C/

s
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IV. PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTORYS OFERTOWY
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BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU
WYDZIALU OCEANOTECHNIKI | OKRETNICTWA POLITECHNIKI
GDANSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO |

POMIESZCENIA DYDAKTYCZNE

r«—v;ﬁNumer . Wyszczegolmeme Jednostka | Cena .
LP. | Specyfik. | . _ elementow =~ {,{ - | ilosé jednostk Wartosc
|Technicz.| rozhczemowych - | nazwa |razem| z# | #
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X %
01.01.01. i i i 5
1 Odtworz’eple (wyznaczenie) trasy i punktow km 0,200
wysokosciowych
01.00.00. | ROBOTY ROZBIORKOWE z
wywozem gruzu i jego utylizacjg X X X x
2 Rozbiérka kraweznika beton. 15x30x100 m. 240
3 Rozbiérka obrzeza beton. 8x30x100 m 80
4 Rozbiorka chodnikéw z ptyt betonowych m2 150
5 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr, 8 cm, - 120
wraz z podbudowg z betonu C12/15 grub. 20 cm
6 Rozbiérka nawierzchni z azurowych ptyt beton. Typu m2 100
Yomb
7 Rozbiorka nawierzchni z betonu cementowego $r. m2 600
grub. 25 cm
8 Regulacja wysokosciowa studzienek sztuk 4
9 Zdjecie w-wy humusu grub. 15 cm. m2 100
02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE X X X X

10 {02.01.01. | Wykonanie korytowania na gt. ér. 30 cm, w gruntach
I-lll kat. z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odl. do

10 km. m2 650
04.00.00. | PODBUDOWY

X X X X
Utozenie geowlokniny
11 m2 690
w-wa odcinajgca z piasku drobnego grub. 10 cm
12 YRR ¢ plEsRUdiainedn m2 670
w-wa z gruntu stab. cemntem o Rm=2,5 Mpa, grub.
13 w-wy 15 cm m2 670
w-wa podbudowy z kruszywa famanego
14 stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm m2 650
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
15 stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm m2 390
06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE % X x .
16 [06.01.01. |- humusowanie warstwg 15 cm - 350
08.00.00. | ELEMENTY ULIC
X X X X
17 |1 08.01.01. | Utozenie wystajgcego kraweznika 15x30 cm na
tawie bet. Z C12/15 z oporem m 260
18 Utozenie obrzeza betonowego 8x30x100 - 80

19 | 08.02.02. | Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na
podsypce cem-piaskowej grub. 5 cm. m2 650

RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH:
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V. CZESC RYSUNKOWA:

D-1. Plan sytuacyjny
D-2. Przekroj podluzny
D-3. Przekroj normalny

D-4. Przekroje poprzeczne

skala 1 : 500
skala 1: 100/1000
skala 1:50

skala 1:100



