PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ DROGI DOJAZDOWE I WEWNETRZNE

DANE TECHNICZNE DROG WEWNETRZNYCH ;

klasa techn. zjazdu -D

predkosé proj. - 20 km/h
szeroko$¢ drogi - 3,00-5,00m
pochylenie poprzeczne -2,0%
kategoria ruchu - KR1
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Rozbudowa budynku Wydzialu Oceanotechniki | Okretownictwa Politechniki
(Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pom. dydaktyczne

NAZWA OBIEKTU _
| ADRES INWESTYCJ!:

Budynek Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
ul. Do Studzienki 16A, dz. nr 357/13, obreb 55

TYTUE RYSUNKU: PROJEKT BRANZY DROGOWE.J
S PRZEKROJ NORMALNY DROG
ETAP:
- PROJEKT WYKONAWCZY
} s | — MW 3808/Gd/89 6‘ (- ™
g ik Trenaie oo POM/BD/4506/01 G216
% T upr — skala,
: , 1:50
Y 194/Gd/01 - |
serawpz: | mgr inz. Waldemar Chejmanowski POM/BO/0551/01 [/w D-3
7




