I.  Opis prac do wykonania

Do modernizacji przewidziane są wewnętrzne pomieszczenia V piętra w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Pomieszczenia przewidziane do remontu nie były remontowane od wielu lat. Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi. Wykończenie wewnętrzne w postaci tynków cem -wap. uprzednio malowanych. W obiekt wtórnie wbudowano szereg zabudów z boazerii i meblościanek ścianek wewnętrznych pokrytych płytami gipsowymi na ruszcie drewnianym, jak również płytami azbestowymi na ruszcie drewnianym. Na podłogach znajdują płytki podłogowe z płytek PCW o wym. 30x30 cm, a w niektórych pomieszczeniach dodatkowo położona jest wykładzina podłogowa dywanowa. Stolarka okienna –PCV zespolona. Drzwi wewnętrzne pomieszczeń –typowe, płycinowe, drewniane. Niektóre korytarze zostały oddzielone ściankami z drzwiami i w ten sposób uzyskano pomieszczenie stanowiące kompleks pomieszczeń łączących pomieszczenia obu stron korytarza. 

Prace remontowe w obiekcie będą prowadzone w sposób etapowy.

Do remontu przewidziane są tynki tradycyjne ścian i sufitów. Występują spękania na ścianach i stropach w warstwach gładzi gipsowych lub złuszczenia farb emulsyjnych. Spękania występują również na łączeniach przegród z różnych materiałów. Niektóre ze ścianek wykonane są z płyt azbestowych płaskich na ruszcie drewnianym wypełnionych wełną mineralną. 
Zakres prac remontowych:

1. Sale 501 a-e, 502a-h.

Pierwotnie sale nr.501 i 502 były salami wykładowymi. W pomieszczenia wtórnie wbudowano szereg zabudów z boazerii i ścianek wewnętrznych dokonując nowego podziału pomieszczeń na mniejsze. Założeniem remontu jest wymiana ścianek działowych z pokryciem płytami azbestowymi i gipsowymi na ruszcie drewnianym na ścianki gipsowe na ruszcie stalowym z pokryciem obustronnym podwójnie i wypełnionych wełną mineralną. Pomieszczenia 501a i 501b będą nadal pełniły funkcję sal wykładowych, pomieszczenie 501c pozostanie zagospodarowane nadal na serwerownię. Pozostałe pomieszczenia będą pomieszczeniami biurowymi. Wszystkie pomieszczenia projektuje się z wyjściem bezpośrednim na korytarz [wszystkie korytarze pośrednie łączące kilka pomieszczeń z jednym wyjściem na korytarz zostaną zlikwidowane]. Wyjątkiem jest pomieszczenie 501c [serwerownia], które będzie miało wejście z pomieszczenia 501d [ pomieszczenie obsługi komputerowej]. Drzwi do pomieszczeń 501d i 501c muszą być wyposażone w samozamykacz, a dodatkowo drzwi do pomieszczenia 501d powinny posiadać kontrolę dostępu. Ściana pomiędzy pomieszczeniami i korytarzem jest ścianką murowaną, a w górnej części znajdują się 2 sz naświetli o wymiarach 0,50x5,40m. przewiduje się nową lokalizację drzwi wejściowych do pomieszczeń i likwidację naświetli poprzez zamurowanie. 
Wymagany zakres robót to;
 – zerwanie wykładziny płytek podłogowych PCW

-  wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą gr. do 5 mm 

- ułożenie paneli podłogowych z płyty HDF, kl. AC5 zamkowych na warstwie pianki polietylenowej gr. 2mm, wykończonych przy ścianach listwami podłogowymi drewnianymi [ dotyczy pomieszczeń 501e, 502a-h]

- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej antyelektrostatycznej z wywinięciem na ściany wys.10 cm. Wykładziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe [wykładzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagająca wstępnego akrylowania, spełniająca rygorystyczne wymogi ppoż i sanitarne, gr. 2 mm klasa ścieralności C - T] [ dotyczy pomieszczeń 501a, 501b,501c i 501d]
- rozebranie ścianek działowych z płyt azbestowych na ruszcie drewnianych i wypełnienia z wełny mineralnej.
- rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowych na ruszcie drewnianych i wypełnienia z wełny mineralnej.
- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiową pełną wykonane z profili zimnych z szklenie panelem nieprzeziernym – blacha pianka blacha, za wyjątkiem drzwi w ściance szklanej
         -  wymiana kratek wentylacyjnych o wym. 200x200 mm montowanych do przewodów murowanych
        - demontaż klimatyzatora ściennego ze ściany w pomieszczeniu serwerowni [pom 501c] i ponowny montaż na nowo wykonanej ściance GK wraz z napełnieniem czynnikiem chłodzącym i uruchomieniem
- ścianę murowaną pomiędzy pomieszczeniem 501a i 511 na odcinku od ściany zewnętrznej do filara [ długości 5,26 m] należy rozebrać, a w jej miejsce projektuje się wykonać ściankę przeszkloną z drzwiami o wym1,30x2,10m  z profili aluminiowych o wymiarach ścianki 2,50x5,26 m, z podziałem na 4 pola szerokości po 1,30m. W poziomie na wysokości 0,90m wykonać szpros podziału, ze szkleniem panelem szklanym gr. 24mm,  poniżej szprosu szkłem mlecznym, natomiast powyżej szkłem przeziernym [ szklenie dotyczy również drzwi w ściance szklanej]. Powyżej ścianki do sufitu zabudować ścianką GK na ruszcie stalowym gr 75 mm pokrytej obustronnie dwuwarstwowo z płyt gipsowych.
- likwidacja naświetli drewnianych [naświetla w ścianie pomiędzy korytarzem a pomieszczeniami.
          - malowanie ścian, sufitów i słupów farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża i wykonaniem gładzi gipsowych.

          - malowanie jednokrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania i grzejników żeliwnych.

         - malowanie farbą olejną podokienników stalowych o szer.0,50 m

        - zamontować klimatyzator ścienny w pomieszczeniu 501a [ klimatyzator ten będzie podłączony do jednostki zewnętrznej zlokalizowanej na dachu audytorium. Do tej jednostki zewnętrznej podłączone będą jeszcze 2 klimatyzatory wiszące w pomieszczeniu sali wykładowej nr 512
2. Sale nr. 506, 507, 508, 509 
– zerwanie wykładziny płytek podłogowych PCW[dotyczy wszystkich w/w. pomieszczeń] .

-  wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą gr. do 5 mm [dotyczy wszystkich w/w. pomieszczeń] 

- ułożenie paneli podłogowych z płyty HDF, kl. AC5 zamkowych na warstwie pianki polietylenowej gr. 2mm, wykończonych przy ścianach listwami podłogowymi drewnianymi 

 - wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiową pełną wykonane z profili zimnych z szklenie panelem nieprzeziernym – blacha pianka blacha.

         -  wymiana kratek wentylacyjnych o wym. 200x200 mm montowanych do przewodów murowanych
          - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża i wykonaniem gładzi gipsowych.

          - malowanie jednokrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania i grzejników żeliwnych.
         - malowanie farbą olejną podokienników stalowych o szer.0,50 m

.
     3.  Sale nr  503, 504 
         – zerwanie wykładziny płytek podłogowych PCW[dotyczy wszystkich w/w.      pomieszczeń] .

-  wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą gr. do 5 mm [dotyczy wszystkich w/w. pomieszczeń] 

- ułożenie paneli podłogowych z płyty HDF, kl. AC5 zamkowych na warstwie pianki polietylenowej gr. 2mm, wykończonych przy ścianach listwami podłogowymi drewnianymi 

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiową pełną wykonane z profili zimnych z szklenie panelem nieprzeziernym – blacha pianka blacha.
         -  wymiana kratek wentylacyjnych o wym. 200x200 mm montowanych do przewodów murowanych
          - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża i wykonaniem gładzi gipsowych.

          - malowanie jednokrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania i grzejników żeliwnych.

          - malowanie farbą olejną podokienników stalowych o szer.0,50 m
      4. Sale nr  511,512 i 513

– zerwanie wykładziny płytek podłogowych PCW[dotyczy wszystkich w/w. pomieszczeń] 
- rozebranie ścianki murowanej dzielącej obecne pomieszczenia nr 511 i 513.

- zamurować otwór drzwiowy w pomieszczeniu nr 511

-  wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą gr. do 5 mm [dotyczy wszystkich    w/w. pomieszczeń] 

-  ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej antyelektrostatycznej z wywinięciem na ściany wys.10 cm. Wykładziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe [wykładzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagająca wstępnego akrylowania, spełniająca rygorystyczne wymogi ppoż i sanitarne, gr. 2 mm klasa ścieralności C - T] [dotyczy wszystkich w/w. pomieszczeń]

- ścianę murowaną pomiędzy pomieszczeniem 512 i 511 na odcinku od ściany zewnętrznej do filara [ długości 5,26 m] należy rozebrać, a w jej miejsce projektuje się wykonać ściankę przeszkloną z drzwiami o wym1,30x2,10m  z profili aluminiowych o wymiarach ścianki 2,50x5,26 m, z podziałem na 4 pola szerokości po 1,30m. W poziomie na wysokości 0,90m wykonać szpros podziału, ze szkleniem panelem szklanym gr. 24mm,  poniżej szprosu szkłem mlecznym, natomiast powyżej szkłem przeziernym [ szklenie dotyczy również drzwi w ściance szklanej]. Powyżej ścianki do sufitu zabudować ścianką GK na ruszcie stalowym gr 75 mm pokrytej obustronnie dwuwarstwowo z płyt gipsowych.

         - wymiana sufitu podwieszonego z blachy perforowanej na sufit modułowy 60x60 cm wypełniony płytami z wełny prasowanej twardej [ dotyczy pomieszczenia nr 512 -wydzielonego korytarza ]

          - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża i wykonaniem gładzi gipsowych.

          - malowanie jednokrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania.
          - wymiana grzejnika żeliwnego ściennego na trzypłytowy z zaworem termostatycznym  wysokości 30cm, dł  180cm montowany do posadzki z dostosowaniem gałązek

         -  wymiana kratek wentylacyjnych o wym. 200x200 mm montowanych do przewodów murowanych
          - malowanie ścian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża i wykonaniem gładzi gipsowych na ściana istniejących.

         - malowanie farbą olejną podokienników stalowych o szer.0,50 m

         - zamontować 2 klimatyzatory ściennych w sali wykładowej nr pom. połączonych nr 511 i 513 [ klimatyzatory te będą podłączony do jednostki zewnętrznej zlokalizowanej na dachu audytorium. Do tej jednostki zewnętrznej podłączone będą jeszcze 1 klimatyzatory wiszące w pomieszczeniu sali wykładowej nr 501a]. Jednostka zewnętrzna obsługiwać będzie 3 jednostki wewnętrzne. Montaż klimatyzacji [w formie zaprojektuj i wybuduj]  poprzedzony musi być obliczeniami i doborem mocy klimatyzatorów dla poszczególnych pomieszczeń i współpracującej z nimi jednostki zewnętrznej.
      5.   Korytarz V piętro - budynek wysoki
   - zerwanie wykładziny płytek podłogowych PCW
-  wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą gr. do 5 mm 

- ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej z wywinięciem na ściany wys.10 cm.  Wykładziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe [wykładzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagająca wstępnego akrylowania, spełniająca rygorystyczne wymogi ppoż i sanitarne, gr. 2 mm klasa ścieralności C - T] 
- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej dwuskrzydłowej na aluminiowe pełne wykonane z   profili zimnych ze szkleniem panelem nieprzeziernym – blacha pianka blacha.
-   malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej nie podlegającej wymianie [ drzwi do sanitariatów] wraz z przywróceniem numeracji pomieszczeń po robotach 

          -  malowanie ścian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim   przygotowaniem podłoża i wykonaniem gładzi gipsowych.

         - dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem [ lamperia wysokości 1,05m]

         - wymiana sufitu podwieszonego z blachy perforowanej na sufit modułowy 60x60 cm wypełniony płytami z wełny prasowanej twardej.

 - malowanie farbą olejną elementów metalowych pełnych [ szafki elektryczne wbudowane w ścianach]

- wymiana grzejnika żeliwnego ściennego na trzypłytowy z zaworem termostatycznym  wysokości 30cm, dł  180cm montowany do posadzki z dostosowaniem gałązek

- malowanie jednokrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania.

- drzwi drewniane wahadłowe wyjściowe na klatki schodowe po 2 sztuki w klatce należy zdemontować, a w miejsce ich wbudować po 1 szt drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych półpełnych EI 60 wyposażonych w samozamykacz, a nad drzwiami wykonać ścianę GK na ruszcie stalowym 75mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z płyt gipsowych ognioodpornych z wypełnieniem wełną mineralną gr. 70mm
- ścianki z luksferów na drzwiami drewnianymi klatek schodowych należy rozebrać, a bruzdy po rozbiórkach wykończyć tynkiem

- zabudować płytą GK szachty z przewodami teletechnicznymi [ 2 zabudowy przy wyjściu na klatki schodowe] 

  7. Rolety i żaluzje – dostawa i montaż

     V piętro, część wysoka budynku: - rolety tekstylne wewnętrzne wolno wiszące, z napędem    ręcznym łańcuszkowym, o wymiarach:

pok. 503, 506, 507, 508, 509, 511, 513  -    135 x 210 cm/1 szt,                      18 szt.
pok. 504
        -    135 x 150 cm
2 szt
     UWAGA. Wszystkie wymiary rolet sprawdzić na budowie, a kolorystykę uzgodnić z  Zamawiającym przed zakupem i montażem.
8.  Ścianka działowa i drzwi do pomieszczenia nr S 0, IV pietra części niskiej
Pomieszczenie obecnie jest wydzielone od korytarza roletą aluminiową. Każdorazowe wejście do pomieszczenia wymaga podnoszenia rolety, dlatego też projektuje się za roleta od strony wewnętrznej postawienie na szerokość pomieszczenia ścianki gipsowej  na ruszcie stalowym gr. 75mm z pokryciem płytami GK obustronnie dwuwarstwowo z drzwiami aluminiowymi jednoskrzydłowymi przeszklonymi o wym. w świetle przejścia 1,00x2,05m Ściankę obustronnie należy pomalować farbą emulsyjną dwukrotnie na kolor pomieszczenia.
9. Ocieplenie stropu od spodu styropianem pod pomieszczeniami 119 i 193 [ przejazd na dziedziniec]
Stropy od spodu należy ocieplić styropianem gr. 15cm, przykleić siatkę i wykonać tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze białym.
10. Naprawa wentylacji grawitacyjnej w skrzydle niskim budynku 
     Kratki wentylacyjne w zabudowach drewnianych nie są obecnie połączone z przewodami kominowymi co skutkuje brakiem wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Zgodnie z zaleceniem kominiarskim należy usunąć niezgodność z wymogami snitarnymi.
     Naprawa wentylacji grawitacyjnej polegać ma na wymianie kratek wentylacyjnych w zabudowach drewnianych na kratki ze sztucerem śr 160 mm do połączenia rury elastycznej aluminiowej, wycięcie otworu w płycie drewnianej tylnej zabudów, wykucie otworów w kominie murowanym wraz z osadzeniem sztucera przyłączeniowego śr 160 mm. Sztucer z kratki wentylacyjnej należy połączyć przewodem elastycznym aluminiowym okrągłym jednowarstwowym śr. 160 mm mm ze sztucerem z komina murowanego i umocować za pomocą opasek zaciskowych. Dotyczy to 63 szt. kratek. W pomieszczeniach nr 167 i 167A należy w przewodzie kominowym osadzić 2 szt kratek wentylacyjnych.
Inne  uwagi  i wymagania
Warunki podjęcia prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, który jest podstawowym składnikiem wyrobów eternitowych, są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) :

1. Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów

    zawierających azbest, obowiązany jest do:

 -  uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia

    programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia

    organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

-  przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób

   kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i

   usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i

   higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz

    przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

-  opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania

   wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach,

    na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub

    zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych

    przez akredytowane laboratorium,

informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska

    przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym

    problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu

    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac

    monitoringu powietrza;

-   posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego

    zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń
    pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na

    zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu,

    urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac,

    obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru

    budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w p-kcie 2, powinno zawierać w szczególności:

 -  rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów

    określonych w odrębnych przepisach,

-   termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

-   adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

-   kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

-   określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z

    azbestem,

-   obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w

    przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

4. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany

     jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów

    zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno -   budowlanej.

5. Podstawą rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest

    powinny stanowić następujące dokumenty przekazane przez Wykonawcę:

-   numer decyzji zezwalającej na działalność firmy w zakresie wytwarzania

    odpadów niebezpiecznych,

-   deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporządzeniem

    ministra gospodarki oraz z zachowaniem przepisów bhp i prawa

    budowlanego,

-   opis przebiegu prac rozbiórkowych, zabezpieczających i sposobu

    przewiezienia odpadów do miejsca, w którym zostaną poddane utylizacji,

-   kopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie

    usuwania odpadów niebezpiecznych,

-   oświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracowników w zakresie

    postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

 Z powyższego wynika, że prace polegające na rozbiórce eternitu – wyrobu

 zawierającego azbest – należy powierzyć tylko firmie, która posiada do tego

 odpowiednie uprawnienia.

Sporządził:

          inż. Stanisław Niedziela
