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1. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest opisanie prac remontowych, ktére nalezy wykonaé w
budynku A Wydziatu Elektroniki , Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanskiej,
znajdujacych sie w Gdansku- Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.
Zakres prac obejmuje remont:

— na parterze pomieszczenie nr 23 i korytarz,

— na poziomie 100 pomieszczenia nr 101, nr 107, nr 114, nr 116,

— na poziomie 200 pomieszczenie nr 222,

— na poziomie 300 pomieszczenia nr 342, 344, 346, 349, 351, 353, 355.

— na poziomie 600 pomieszczenia: nr 613, 614, 616, 618.

2. Dane ogoélne.
Dane liczbowe dla remontowanych pomieszczen :
Budynek A
Powierzchnia pom. 23 - 40,80m?
Powierzchnia pom. 101 - 23,80m?
Powierzchnia pom. 107 - 15,80m?
Powierzchnia pom. 114 - 15,50m?
Powierzchnia pom. 116 - 24,40m?
Powierzchnia pom. 222 - 53,30m?
Powierzchnia pom 342 - 15,50m?
Powierzchnia pom 344 - 15,80m?
Powierzchnia pom 346 - 15,50m?
Powierzchnia pom 349 - 15,50m?
Powierzchnia pom 351 - 15,50m?
Powierzchnia pom 353 - 15,50m?
Powierzchnia pom 355 - 32,40m?
Powierzchnia pom. 613 - 33,50m?
Powierzchnia pom. 614 - 24,00m?
Powierzchnia pom. 616 - 23,70m?
Powierzchnia pom. 618 - 40,70m?
Powierzchnia korytarza na parterze - 244,40m2
Razem powierzchnia 665,60m?

Wysokos¢ pomieszczen wynosi 300cm. Wysokos¢ korytarza do sufitu podwieszanego
wynosi 272cm w czesci starej budynku i 262cmw cze$ci nowej budynku. Remont
pomieszczen dotyczy prac wykonczeniowych. Sposéb uzytkowania nie ulega zmianie.

3. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania.

3.1. Zakres robét dla pomieszczenia nr 23:

- demontaz listew przypodtogowych,

- demontaz wyktadziny poditogowej z ptytek PCV 30x30cm klejonych do podtoza,

- naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podtoza posadzki,

- zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowag
posadzke,

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm
homogenicznej, antystatycznej, odpornej na scieranie gr P wg badan ITB,
antyposlizgowej,

- wymiana 2 kratek wentylacyjnych w $cianie,

- demontaz istniejgcej ostony Sciany i wykonanie nowej ostony z ptyty MDF z okleing
naturalng,




skucie tynku i wykonanie glazury wokot umywalki (umywalka nie podlega wymianie,
bateria umywalkowa i syfon podlega wymianie),

wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjna, scian farbg emulsyjng
trudno Scieralng w kolorze pastelowym,

wymalowanie parapetéw, rur instalacyjnych i grzejnikéw zebrowych farba olejng,

3.2. Zakres robot dla pomieszczenia nr 101:

rozebranie $ciennej zabudowy z paneli,

demontaz listew przypodtogowych,

demontaz ptytek podtogowych PCV 30x30cm klejonych do podioza,

naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podtoza posadzki,

zagruntowanie podioza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujacej pod nowa
posadzke,

wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm
heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej w dwéch
kontrastujgcych kolorach (kolory zastosowaé wg nastepujgcego podziatu 1/3 +
2/3powierzchni podtogi).

zamontowanie profilowanych listew przypodtogowych

wymiana kratki wentylacyjnej w $cianie,

skucie tynku i wykonanie glazury wokét umywalki (umywalka nie podlega wymianie,
bateria umywalkowa podlega wymianie),

wykonanie gfadzi gipsowej na $cianach i suficie,

wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjng, $cian farba emulsyjng
trudno $Scieralng w kolorze pastelowym,

wymalowanie parapetow, rur instalacyjnych i grzejnikéw zebrowych farba olejng,
wykonanie 2 scianek przestawnych z profili aluminiowych o wymiarach 2,0 x 0,7m.
potaczonych ze sobg listwami skrecanymi na $ruby (listwy z nawierconymi otworami
na Sruby majg umozliwi¢ ustawienie $cianek w réznych odlegtosciach od siebie).

3.3. Zakres robét dla pomieszczenia nr 107:

demontaz listew przypodtogowych,

zerwanie wyktadziny rulonowej,

demontaz wyktadziny podtogowej z ptytek PCV 30x30cm klejonych do podioza,
naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie poditoza posadzki,

zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowg
posadzke,

wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm
heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobne;.
zamontowanie profilowanych listew przypodifogowych

wymiane kratki wentylacyjnej w $cianie,

wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

skucie tynku i wykonanie glazury wokét umywalki (umywalka nie podlega wymianie,
wymianie podlega bateria umywalkowa),

wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjng, $cian farbg emulsyjng
trudno Scieralng w kolorze pastelowym,

wymalowanie parapetow, rur instalacyjnych i grzejnikéw zebrowych farbg olejna,

3.4. Zakres robot dla pomieszczenia nr 114:

wymiana kratki wentylacyjnej w $cianie,
malowanie pomieszczenia: sufitow biatg farbg emulsyjng, $cian farbg emulsyjng
trudno Scieralng w kolorze pastelowym,




- wymalowanie parapetéw, rur instalacyjnych i grzejnikéw zebrowych.

3.5. Zakres robét dla pomieszczenia nr 116:

- wymiana kratki wentylacyjnej w $cianie,

- malowanie pomieszczenia: sufitéw biatg farbg emulsyjna, $cian farbg emulsyjng
trudno scieralng w kolorze pastelowym,

- wymalowanie parapetow, rur instalacyjnych i grzejnikow Zzebrowych.

3.6. Zakres robot dla pomieszczenia nr 222:

- demontaz listew przypodtogowych,

- demontaz wykfadziny z ptytek PCV 30x30cm klejonych do podtoza,

- skucie nierbwnosci na podtodze i naprawa miejsc uszkodzonych,

- zagruntowanie podfoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujacej pod
nowg posadzke,

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm
homogenicznej, antystatycznej, odpornej na $cieranie gr P wg badan ITB,
antyposlizgowej, z wywinigciem wyktadziny na $ciany na wys 10cm,

—  zamontowanie listwy podiogowej wzdtuz $ciany zabudowanej ptytami drewnianymi

3.7. Zakres robét dla pomieszczenia nr 342, nr 346, nr 349, nr 351, nr353, nr 355.

- demontaz listew przypodtogowych,

- demontaz wykiadziny i ptytek PCV 30x30cm klejonych do podtoza,

- skucie nieréwnoéci na podtodze i naprawa miejsc uszkodzonych,

- zagruntowanie podioza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod
nowg posadzke,

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm
homogenicznej, antystatycznej, odpornej na $cieranie gr P wg badan ITB,
antyposlizgowej, z wywinieciem wyktadziny na $ciany na wys 10cm,

- wymiana kratki wentylacyjnej w Scianie,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach (okiennej i z drzwiami)i suficie, a w
pomieszczeniu 355 na $cianie dzielacej pomieszczenie,

- zabezpieczenie katownikami aluminiowymi perforowanymi narozy zewnetrznych
otworow okiennych i drzwiowych ,

- malowanie pomieszczenia: sufitéw biatg farbg emulsyjng, $cian farbg emulsyjng
trudno $cieralng w kolorze pastelowym,
malowanie Sciany z ptyt dzwiekochtonnych,

- wymalowanie farbg olejng: parapetow farba biatg , rur instalacyjnych i
grzejnikéw zebrowych w kolorze $cian.

3.7. Zakres robot dla pomieszczenia nr 344.

- wymiana kratki wentylacyjnej w $cianie,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

- zabezpieczenie kgtownikami aluminiowymi perforowanymi narozy zewnetrznych
otworéw okiennych i drzwiowych |,

- malowanie pomieszczenia: sufitow biatg farbg emulsyjng, $cian farbg emulsyjng
trudno scieralng w kolorze pastelowym (Sciany z oknem i $ciany z drzwiami)

—  malowanie $ciany ptyt dzwiekochtonnych,

- wymalowanie farbg olejng: parapetéw farba biatg , rur instalacyjnych i
grzejnikéw zebrowych w kolorze $cian,

3.8. Zakres roboét dla pomieszczenia nr 613:
- demontaz listew przypodtogowych,




- demontaz wyktadziny z ptytek PCV 30x30cm klejonych do podtoza,

- skucie nierébwnoséci na podtodze i naprawa miejsc uszkodzonych,

- zagruntowanie podfoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod
nowg posadzke,

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm
homogenicznej, antystatycznej, odpornej na $cieranie gr P wg badan ITB,
antyposlizgowej, z wywinigciem wykfadziny na $ciany na wys 10cm,

- wymiana kratki wentylacyjnej w $cianie,

- zamurowanie otworéw wentylacyjnych pod parapetami okiennymi,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

- zabezpieczenie katownikami aluminiowymi perforowanymi narozy zewnetrznych
otwordw okiennych i drzwiowych ,

- malowanie pomieszczenia: sufitow biatg farbg emulsyjna, $cian farbg emulsyjna
trudno $cieralng w kolorze pastelowym,

- wymalowanie farbg olejng: parapetéw farbg biata , rur instalacyjnych i
grzejnikéw zebrowych w kolorze $cian,

3.9. Zakres robot dla pomieszczenia nr 614:

- demontaz listew przypodtogowych,

- demontaz paneli podiogowych i ptytek PCV 30x30cm klejonych do podtoza,

- naprawa miejsc uszkodzonych posadzki i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowa
posadzke,

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm
homogenicznej, antystatycznej, odpornej na $cieranie gr P wg badan ITB,
antyposlizgowej, z wywinieciem wyktadziny na $ciany na wys 10cm,

- wymiana kratki wentylacyjnej w $cianie,

- zamurowanie otworéw wentylacyjnych pod parapetami okiennymi,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

- zabezpieczenie kgtownikami aluminiowymi perforowanymi narozy zewnetrznych
otworow okiennych i drzwiowych,

- malowanie pomieszczenia: sufitdw biatg farba emulsyjna, $cian farbg emulsyjna
trudno Scieralng w kolorze pastelowym,

- wymalowanie farbg olejna: parapetow w kolorze biatym, rur instalacyjnych i
grzejnikow zebrowych w kolorze $cian.

3.10. Zakres robét dla pomieszczenia nr 616:

- demontaz listwy przypodtogowej wzdtuz rozbieranej $ciany,

- demontaz ptytek wygtuszajacych z rozbieranej $ciany,

- naprawa posadzki wzdtuz nowo wybudowane $ciany,

- wykonanie gtadzi gipsowej ha nowej Scianie z piyt G/K,

- wokot wstawionego w $ciane okna wykonanie ramy z aluminiowego katownika,

- malowanie $ciany farbg emulsyjng trudno $cieralng w kolorze pastelowym,

- zamontowanie listwy przypodtogowej z drewna

- wykucie w Scianie otworu fi 100mm w celu przeprowadzenia kabli instalacyjnych.
Uwaga

W pomieszczeniu tym nalezy wykonaé na czas wykonywania robot budowlanych
tymczasowsg, szczelng zabudowe w celu zabezpieczenia znajdujgcych sie tam urzadzen
przed zabrudzeniem i zapyleniem.

3.11. Zakres robét dla pomieszczenia nr 618:
- demontaz zabudowy meblowe;j,




- demontaz $ciany dziatowej o konstrukgji z bali drewnianych obitych ptytami,

- demontaz listew przypodtogowych,

- demontaz karniszy nad oknami,

- demontaz paneli podiogowych i ptytek PCV 30x30cm klejonych do podtoza,

- demontaz ptytek Sciennych glazurowanych ze sciany i uzupetnienie w tym
miejscu tynku,

- naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podioza pod posadzke,

- zagruntowanie podioza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod
nowg posadzke,

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr min 2mm
homogenicznej, antystatycznej, odpornej na $cieranie gr P wg badan ITB,
antyposlizgowej, z wywinieciem wyktadziny na $ciany na wys 10cm,

*  wykonanie nowej $ciany dziatowej z ptyt G/K wypetnionej wetna mineraing,

- wstawienie w nowej $cianie okna o wym 140*100cm

—  wstawienie wokot wstawionego okna ramy z kgtownika aluminiowego,

- wymiana kratek wentylacyjnych w $cianie,

- zamurowanie otworéw wentylacyjnych pod parapetami okiennymi,

- zabezpieczenie wypuktych naroznikéw $cian wokét okien i drzwi katownikami
aluminiowymi perforowanymi,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

- malowanie pomieszczenia: sufitéw biatg farbg emulsyjna, $cian farba emulsyjng
trudno scieralng w kolorze pastelowym,

- wymalowanie farba olejna : na biato parapetow, w kolorze $cian — rury
instalacyjne i grzejniki zebrowe,

“&  zabezpieczenie korytek z przewodami przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

3.12. Zakres robét dla korytarza na parterze:

—  oczyszczenie Scian z pylu i kurzu,

—  oczyszczenie fragmentéw statej zabudowy sufitéw z kurzu,

—  demontaz cokotéw z ptytek gresowych,

—  zagruntowanie $cian i czesci sufitéw podktadem gruntujgcym pod tynk,

—  wykonanie tynkow mozaikowych,cienkowarstwowych na §cianach i czesci sufitow
(tynku nie wykonujemy na suficie podwieszanym z ptyt 6060 i 60*90cm),

—  naprawienie sufitu podwieszanego: uzupetnienie elementéw konstrukcji, wymiana
uszkodzonych ptyt ~20m2,

—  zamontowanie na krawedziach wypuktych $cian katownikéw ze stali nierdzewne;j,

— W miejsce usunietych cokotéw przypodiogowych zamontowaé cokoty o wys 100mm
ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j,

—  zamontowanie drzwi aluminiowych, wahadtowych, przeszklonych, z naswietlem nad
drzwiami,

—  uzupefnienie fug pomiedzy ptytami $ciennymi 60*60cm, z wymiang ptyt
uszkodzonych ~10szt,

—  wymalowanie farbg olejng na biato parapetéw okiennych i grzejnikéw w kolorze
$cian.

Bezuzyteczne elementy i materiaty z wszystkich remontowanych pomieszczen
powinny byé wywiezione na wysypisko.

4. Wymagania dotyczace wykonywanych robét

4.1. Prace malarskie.

Zakres prac malarskich dotyczy:

- malowania farbami emulsyjnymi tynkéw $cian i sufitow,




- malowania farbami olejnymi parapetéw,

- malowania farbami olejnymi grzejnikow i rur stalowych,

Po zabezpieczeniu podiég, okien i drzwi, lamp o$wietleniowych, korytek z kablami folig
oraz po ufozeniu przewodoéw elektrycznych wg dokumentacji elektrycznej, nalezy zmyé i
zeskrobac starg farbe ze $cian i sufitow, naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow. W
obrebie spekan w uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastyczng. Naroza
zewnetrzne otworéw okiennych i drzwiowych zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi
perforowanymi. Naprawione tynki pokryé gotowsg zaprawg gipsows. Powierzchnia $cian i
sufitbw po wykonaniu gtadzi gipsowej ma by¢ gtadka. Sufity malowac farbg emulsyjng, a
Sciany farbg emulsyjng odporng na szorowanie na mokro kl.2 wg PN-EN 13300; 2002.
Sufit malowac¢ w kolorze biatym, $ciany w kolorze jasnym pastelowym, odcien uzgodniony
z uzytkownikiem:.

Elementy stalowe (grzejniki i rury c.0.) malowaé farba olejng matowg (przeznaczong do
malowania c.0.) w kolorze zblizonym do $cian malowanych farbg emulsyjng. Parapety
szpachlowac i malowac farbg olejng matowa. w kolorze biatym.

Farby muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej o duzym natezeniu ruchu.

4.2. Posadzki i podtogi.

Po zerwaniu podtogi z wykiadziny PCV lub plytek PCV i oczyszczeniu z resztek kleju
nalezy wykona¢ naprawy podtoza, posadzke wyréwnaé wylewkg samopoziomujgcg i na
tak przygotowanym podtozu utozyé:

a) w pomieszczeniach nr 101, nr 107 wykiadzine rulonowa PCV heterogeniczna gr
min 2mm, twarda, bardzo odporng na scieranie, przeznaczong do obiektéw o bardzo
duzym natezeniu ruchu, o powierzchni zabezpieczonej poliuretanem PUR,
antyelektrostatyczna.

Kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem, wzor wyktadziny — parkietopodobna.

Wyktadzine nalezy montowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji
uktadania.

W pomieszczeniach, w ktérych montowana jest wyktadzina heterogeniczna z PCV nalezy
zamontowac listwy profilowane o wysokosci 55-65mm i szer 20-30mm dobrane kolorem
do wykiadziny na podiodze, wykorczone tacznikami, naroznikami i zakoriczeniami.

b) W pomieszczeniu nr 23, nr 222, nr 342, nr 346, nr 349, nr 351, nr 353, nr 355.pr
613, nr 614, nr 618 wyktadzine rulonowa PCV homogeniczna bardzo odporng na duze
obcigzenie ruchu, odporng na zabrudzenia, antystatycznag, niepalna , nie wydzielajaca
substanciji toksycznych o grubosci 2mm, zgrzewana do podioza i w pomieszczeniach nr
23, nr 613, nr 614, nr 618 wywinietg na $ciane na wysokosé 10cm.

W pomieszczeniach nr 346, nr 349, nr 351, nr 353, nr 355 zamontowaé listwy profilowane
0 wysokosci 55-65mm i szer 20-30mm dobrane kolorem do wyktadziny na podtodze,
wykoriczone tgcznikami, naroznikami i zakonczeniami.

Kolorystyka wyktadziny ma by¢ uzgodniona z uzytkownikiem. Wyktadzine montowaé
zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukgji uktadania.

Listwy przypodiogowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej majg by¢ zamontowane
wzdtuz Scian na korytarzu na parterze budynku. Wyglad listew wg zatgczonego rysunku.
Wysokos¢ cokotu 100mm, szer 10mm, grubo$é blachy 1mm.

Blacha polerowana.

4.3. Sciana z plyty G-K

Po zdemontowaniu zabudowy drewnianej pomiedzy pomieszczeniami: 618/ 616 nalezy
naprawi¢ uszkodzong posadzke i wykonaé¢ zabudowe z piyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie o konstrukciji stalowej z profili UW100 oraz profili stupkowych CW100 o rozstawie
co 60cm. Ruszt do $cian, sufitu i posadzki mocowaé za pomoca kotkow rozporowych o




rozstawie max co 100cm. Do rusztu z obu stron zamontowaé na wkrety TN25 i TN35 co
25cm podwojng ptyte gipsowo — kartonowa o gr 12,5mm. taczenie plyt zabezpieczyé
tasma i szpachlowa¢, a przestrzen miedzy ptytami wypenic wetng mineralng gr 10 cm.
taczenie ze $cianami betonowymi wykonaé tasma uszczelniajaca szer 50mm,
szpachlowag.

Uwaga.

W $cianie z ptyt G/K na wysokosci 135¢cm nad podtoga ma by¢ zamontowane okno o
wymiarach 140x100cm, w miejscu jak pokazano na zataczonym rysunku. Okno jestw
posiadaniu zamawiajgcego. Wokét okna nalezy z obu stron zamontowaé ramki z listew
aluminiowych.

4.4.Zabudowa z profili aluminiowych z drzwiami wahadiowymi i naswietlem,
przeszkiona.

Na parterze budynku na korytarzu nalezy wykonaé $cianke aluminiowg przeszklong z
drzwiami wewnetrznymi, wahadfowymi o jednakowej szerokosci. Wysokos¢ drzwi

205cm .Drzwi wyposazone w pochwyty z obu stron skrzydet drzwiowych ina obu
skrzydtach nalezy zamontowac stopki, ktore bedg blokowaé zamykanie drzwi jezeli bedzie
taka potrzeba. Przeszklenie szktem bezpiecznym, zespolonym. Profile w kolorze szarym.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do wykonywania robét zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowej sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworéw i dostosowaé je do
zamawianej stolarki drzwiowe;.

4.5.Wykonanie i naprawa tynkow.

4.5.1.W korytarzu na parterze budynku nalezy na $cianach i statej zabudowie sufitow
wykonac jasny tynk mozaikowy, cienkowarstwowy, kolorowy, wodoodporny, o duze;
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, odporny na zabrudzenia o granulacji kruszywa
kwarcowego do 1,5mm. Tynk uktada¢ na podktadzie gruntujgcym.

Tynk i podktad wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji
uktadania.

Przed przystgpieniem do wykonania tynku, nalezy wykona¢ probki o powierzchni 1m2, aby
Zamawiajacy mogt dokona¢ wyboru kolorystyki tynku.

4.5.2 We wszystkich pomieszczeniach w przypadku drobnych uszkodzen powierzchni
Scian i sufitow nalezy uzupetni¢ ubytki np. gotowa zaprawg tynkarska, a w obrebie spekan
wklei¢ tasme lub siatke elastyczng. Powierzchnie $cian i sufitbw po naprawach majg byé
gtadkie.

4.5.3.W pomieszczeniach w miejscach gdzie bedg zamontowane umywalki nalezy
wykonac fartuch z glazury na wysoko$¢ 140cm od podtogii szeroko$é -100cm.

Wymiary glazury 20 x 30cm kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Uszkodzone plyty Scienne z glazury 60*60cm na $cianach korytarza nalezy wymienié na
nowe identyczne jak istniejgce.

4.5.4 Na korytarzu w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego na krawedziach
wypuktych scian, nalezy zamontowac kagtowniki naroznikowe ze stali nierdzewnej gr 1Tmm
wyglad wg zatgczonego rysunku.
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