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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
rob bud
1 52401? :—104 Rozebranie listwy uszczelniajacej i przypodiogowej m
analogia
5.0*2+8.88*240.3*5-1.2*2+0.3*4 m 28.060
‘ RAZEM 28.060
2 (%F;. Aé—sm Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV 30x30 m2
40.7+0.3"1.2°5+0.45"1.2*2 m?2 43.580
RAZEM 43.580
3|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podiogowe m?
0818-05
43.58 m? 43.580
RAZEM 43.580
4/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.50 | migjsc.
0804-02 m2 w jednym miejscu
20 miejsc. 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycie m?2
2611-01
analagia
43.58 m?2 43.580
RAZEM 43.580
6|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
43.58 m? 43.580
RAZEM 43.580
7|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw ped | m?
1208-01 plytki z kamieni sztucznych, wykfadziny | parkiet
analogia
43.58 m? 43.580
RAZEM 43.580
8|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m?
1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnoéé = 2
43.58 m2 43.580
RAZEM 43.580
9|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z m2
1112-05 wywinieciem na $ciany na wysoko$¢ 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, an-
analogia tystatyczna, odporna na Scieranie gr P wg badari ITB, antyposlizgowa
43.58+0.1*28.06 m? 46.386
RAZEM 46.386
10|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m?2
0404-05
analogia
5.0°3.0-0.8"2 m?2 13.400
RAZEM 13.400
11|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z piyt spilsnionych m?
0426-04
134 m2 13.400
RAZEM 13.400
12 Demontaz segmentu meblowego m?
kalk. wiasna
5.0*3.11 m? 15.550
RAZEM 15.550
13|NNRNKB (z.X1) écianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
5.03.0-0.9"2.05 m?2 13.155
RAZEM 13.155
14]KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej pionowe 2 plyt uktada- |m?
0613-08 nych na sucho
13.155 mZ2 13.155
RAZEM 13.165
15|NNRNKB | (z.V1) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow aluminiowych (nie uwzgledniaé {m?2
202 1026-03 kosztu okna - w posiadaniu zamawiajacego) okno do osadzenia w Scianie g-k
1.0*1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
16|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe listwy wokét wstawianego okna m
0507-04
1.52+1.1*2 m 5.200
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RAZEM 5.200
17|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z be- |m?
202 2015-03 |tonu o pow. ponad 5 m2
43.58 m? 43.580
o : RAZEM 43.580
18|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podiozu z be- | m?
202 2013-03 |tonu w pcmieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
8.88*3.0*2-1.2*2.25*2+1.2°0.3*2+0.3*2.25*2*2-2.25*1 5*5+0.3*(2.25+1.5*2)* |m? 61.000
5+0.4*0.8"2*5+5.0"3.1
RAZEM 61.000
19/NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z piyt |m?
202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 od strony pom 616
13.165 mZ2 13.155
RAZEM 13.158
20|KNR 0-23  |ochrona naroznikow wypukiych katownikiem aluminiowym m
2612-08
analogia
(2.25%241.5)*5+2.7*2*2+41.2*2+3.0"2 im 49.200
i RAZEM 49.200
21|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po-|m?
1202-09 nad 5 m2
61+43.58 m? 104.580
RAZEM 104.580
22|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podo- |m?
1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem sufity
43.58 m2 43.580
RAZEM 43.580
23|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni  |m?
1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
61.0+15.5 m2 76.500
RAZEM 76.500
24/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
1212-27 do 50 mm
1.5%4 m 6.000
RAZEM 6.000
26/ KNR-W 2-02|Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg grzejnikdw Zebrowych m
1516-09
0.8*(11+12+8+8) m 31.200
RAZEM 31.200
27| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég okien i drzwi folig m?
1216-01
2.25*1.5*5+2.25*1.2*2 m? 22.275
RAZEM 22.275
28|KNR 4-02  [Wymiana korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50 mm szt.
0203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29| KNR-W 4-02|zakorkowanie podej$cia wody o $r 15-20mm szt.
0140-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek o wym 10x10cm m?2
0819-15
1.00*1.00 m? 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR2-02 |Tynki wewngtrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach m?
0803-02
1.00*1.00 m? 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01  [Whykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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33{KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych pod oknami o wym 10x50cm szt
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
1215-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
35 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 zamurowanie szt.
0308-04 otworéw po kratkach pod oknami
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |szt.
0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, betonu na $cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 4-01 Demontaz karniszy nad oknami szt.
1306-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38 Zabezpieczenie korytek z kablami elekirycznymi w pomieszczeniu przed zaku- {m
rzeniem i uszkodzeniem
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
39|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gru- | m?
0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odieglosé 14 km
0108-16
43.58*0.04+3.1*5.0*0.08 m? 2.983
RAZEM 2.983
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