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138 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
rob bud
1 OK:I{:? :—104 Rozebranie listwy uszczelniajgce] i przypodiogowe] m
analogia
S.0*2+3.48*2+0.3*2°2-1.4+0.4*2 m 17.560
2/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z paneli podiogowych mZ RAZEM e
0818-05
15.6+0.3*1.5*2+0.4*1.2 m?2 16.980
RAZEM 16.980
3|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gadko o powierzchni do 0.50 | miejsc.
0804-02 m2 w jednym miejscu
S miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
4 2!(&3 _?)-123 Przygotowanie starego podioZa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
analogia
16.98 m? 16.980
RAZEM 16.980
S|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
16.98 m?2 16.980
RAZEM 16.980
6/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod  |m?
1208-01 plytki z kamieni sztucznych, wykiadziny i parkiet
analogia
16.98 m? 16.980
RAZEM 16.980
7|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu ... - dodatek za kazdy 1 mm grubosci|m?2
1208-02 'w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
16.98 m? 16.980
RAZEM 16.980
8/KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych gr 2mm, heterogenicznej, zabez- |m?
1112-05 pieczonej poliuretnem PUR, odpoma na $cieranie gr P wg badari ITB, anty-
analogia poslizgowa , parkietopodobnej
16.98 m? 16.980
RAZEM 16.980
9| KNR-W 2-02|Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile
1124-06
17.56 17.560
RAZEM 17.560
10/KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin 2z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- m2
111209 wych
16.26 m? 16.260
RAZEM 16.260
11|KNR 402 |Demontaz umywalki kpl.
0235-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-02|Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt
0141-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 402 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) z zakorkowaniem podejécia o |szt.
0131-02 §r. 25-32 mm
] szt. 2.000
RAZEM 2.000
14{KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny Sciennej z ptytek m?
0819-15
1.40%1.20 m? 1.680
RAZEM 1.680
15|KNR 202 |Licowanie écian piytkami na klej - przygotowanie podioZa m2
0829-01
1.4*1.2 m? 1.680
RAZEM 1.680
16]KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
0711-02 piennej na cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
analogia ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
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138 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4*1.20 m2 1.680
17|KNR 401  [Zeskrobanie i zmycie stare] farb , ih e 5 RAZEM 1.680
ie | zmycie stare| w pomieszczeniach o ierzchni podiogi
1202-09 nad 5 m2 g VP oo a4
32.75+15.6 m2 48.350
RAZEM 48.350
18 §1NDF; AT-07 |Gruntowanie powierzchni Srodkiem - recznie; podioze: tynk gladki m?
-01
analogia
48.35 m?2 48.350
RAZEM 48.350
19|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podlozu z be- {m?2
202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5§ m2
32.75 m? 32.750
RAZEM 32.750
20|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z be- |m?2
202 2015-03 |tonu o pow. ponad 5 m2
15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600
21|KNR 0-23  |ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym m
2612-08
analogia
(2.25°2+1.5y*2+3.0°2+2.7*2+1.1 m 24.500
RAZEM 24.500
22|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- m?
1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem sufity
15.6 m2 15.600
RAZEM 16.600
23|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni  |m2
1505-03 wewnetrznych - podioZy gipsowych z gruntowaniem - $cian
analogia
32.75 m2 32.750
RAZEM 32.750
24/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o Srednicy |m
1212-27 do 50 mm
1.52 m 3.000
RAZEM 3.000
26| KNR-W 2-02!Jednokrotne lakierowanie emalig olejna lub ftalowa grzejnikéw Zebrowych m
151609
0.8*(7+7) m 11.200
RAZEM 11.200
27|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg okien | drzwi folig m?
1216-01
2.25%1.5"2+2.7*1.2 m? 9.990
RAZEM 9.990
28|KNR 4-01  {Wykucie z muru kratek wenfylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
121501
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR 401  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji gru- |m?
0108-14 zo- i Zuzlobetonowych na odleglo$é 14 km
0108-16
15.60.04 m3 0.624
RAZEM 0.624
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