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101 -

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
rob bud
1 :)(210 I? 4-104 Rozebranie listwy uszczelniajgce] i przypodtogowej m
-1

analogia

5.0"2+5.28*2+0.3*3*2-1.4+0.4*2 m 21.760
_ RAZEM 21.760
2|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV 30x30 m2

0818-05
23.8+0.3*1.5*3+0.4*1.4 m2 25.710

RAZEM 25.710
3/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gltadko o powierzchni do 0.50 | miejsc.

0804-02 m2 w jednym miejscu
10 miejsc. 10.000

RAZEM 10.000
4 2K6Nﬁ _%-123 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

analogia

25.71 m2 25.710
RAZEM 25.710
5/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2

202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome

25.71 m?2 25.710
RAZEM 25.710
6/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod  |m?

1208-01 phytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet

analogia
25.71 m?2 25.710

RAZEM 26.710
7|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 m?

1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
25.71 m? 25.710

RAZEM 25.710
8/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z twarzyw sztucznych gr.2mm, heterogenicznej, zabez- m?2

1112-05 pieczonej poliuretanem PUR, odpornej na écieranie, antyposlizgowej, parideto-

analogia podobnej
25.71 m? 25.710

RAZEM 256.710
9/KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m

02 1124-06

21.75 m 21.750
RAZEM 21.750
10|KNR-W 2- | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2

02 1123-04
25.71 m?2 25.710

RAZEM 25.710
11]KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z paneli m?

0426-04

analogia
5.0%3.1 m?2 15.500

RAZEM 156.500
12|KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po- m?

1202-09 nad 5 m2

57.855+23.8 m? 81.655
RAZEM 81.665
13|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni $rodkiem - recznie; podioze: tynk gladki m?2

0102-01

analogia
81.655 m2 81.655

RAZEM 81.655
14/NNRNKB  |{z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z be- |m?

202 2015-03|tonu o pow. ponad 5 m2
23.8 m? 23.800

RAZEM 23.800
15|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na &cianach na podiozu z be- |m?

202 2013-03 [tonu w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
5.28*3.0°2-1.1*2.7+1.1*0.3+0.3*2.7°2-2.25*1.5*3+0.3*(2.25"2+1.5)"3+0.4* m?2 57.855
0.8*2*3+5.0*3.0*2

| |RAZEM 57.865
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
16|KNR 0-23  |ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym m
2612-08
analogia
(2.25%2+41.5y"32+3.0"2+2.7*2+1.1+3.0"2+1.4 m 55.900
RAZEM 55.900
17|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem sufity
238 m2 23.800
RAZEM 23.800
18|KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni  [m?2
1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
57.855 m2 57.855
RAZEM §7.855
19/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementdw o po- szt.
1208-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o Srednicy |m
1212-27 do 50 mm
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
21 KNR-W 2- |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowa grzejnikoéw Zebrowych m
02 1516-09
0.8*(10+10+10) m 24.000
RAZEM 24.000
22|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog okien i drzwi folig m?2
01 1216-01
2.25*1.5*3+2.7"1.2 mZ 13.365
RAZEM 13.366
23/KNR 4-01 |Whykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzehni elementu do 0.1 m2 szt.
1215-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe o wym 2,0 x 0,7m 2szt - ruchome, mozliwosé ustawienia m?
02 1040-05 |écianek w réznych rozstawach - Scianki réwnolegte do siebie
0.7*2.02 m? 2.800
RAZEM 2.800
26/KNR 2-15 | Grzejniki zeliwne czlonowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 (10 elemen- kpl.
0416-01 tow zebr)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR-W 2- | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach stalowych do piondw c.o.. o po- |szt.
15 0115-02 |tgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm
5 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|[KNR 0-31 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacii proste lub katowe z | kpl.
0208-01 glowicami termostatycznymi r. 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29[KNR 0-31 |Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.0. $r. 20 mm szt.
0210-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gru- m3
0108-14 zo- i zuziobetonowych na odleglosé 14 km
0108-16
23.8*0.04+3.1*5.0°0.02 m® 1.262
RAZEM 1.262
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