SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

.Przebudowa poddaszy w bloku ,B” i ,C” Gmachu Gtéwnego

Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury

Politechniki Gdanskiej na terenie dziatki nr 403 obreb 055 przy ulicy
Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk”

Nazwa i adres
Inwestora

POLI'[ECHNIKA GDANSKA
80-233 GDANSK ul. G. Narutowicza 11/12

Nazwa i kod robot

budowlanych (CPV)

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynki, szpachlowanie

45410000-4 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
45223500-1 Konstrukcje zelbetowe

45421100-5 Montaz drzwi

45431000-7 Uktadanie ptytek

45432111-5 Uktadanie wyktadziny podtogowe;j
45400000-1 Roboty wykonczeniowe

45442100-8 Roboty malarskie

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262500-6 Roboty murarskie




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

S -01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-01.00.00 - Wymagania Ogdine odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

,»Przebudowa poddaszy w bloku ,,B” i ,,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na
laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskiej na terenie dziatki nr
403 obreb 055 przy ulicy G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Zakres robdt obejmuje wykonanie remontu w pomieszczeniach poddasza budynku Gmachu
Gtéwnego na poziomie ,400” i ,500” blok ,B” i ,C”:
W ramach prac nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres:

1. roboty rozbidrkowe, wywéz gruzu,

2. dezynsekcja pomieszczen poddasza,

3. okadziny poddasza z ptyt gk wraz z izolacig termiczna,
4. uzupetnianie tynkdw, zamurowanie otworow,

5. odgrzybianie i impregnacja konstrukcji drewnianej dachu,
6.  Scianki dziatowe,

7. wykonanie schodow zelbetowych,

8. wzmocnienie podciggdw,

9. wykonanie konstrukcji stalowej wzmacniajgcej,

10. roboty posadzkarskie, ukladanie plytek, wykiadziny,
11. stolarka drzwiowa,

12. renowacia istniejgcej stolarki okiennej,

13. licowanie Scian,

14.  roboty malarskie,

15.  sufity podwieszane,

16.  dostawa i montaz platformy dla niepeinosprawnych,
17.  instalacja wod.-kan.,

18. instalaciac.o.ict,

19. instalacia wentylacji i Klimatyzacj,

20. wewnetrznainstalacja elektryczna,

21. instalacia DSO, SSP,

22.  instalacia teleinformatyczna.




1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe
SST-B-01.02.00. Tynki i oktadziny wewnetrzne
SST-B- 01.03.00. Roboty malarskie

SST-B- 01.04.00. Montaz stolarki

SST-B- 01.05.00. Roboty zelbetowe, murarskie
SST-B- 01.06.00. Roboty posadzkarskie

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robo6t

Kolorystyka malowanych Scian, utozenie ptytek, wyktadziny, drzwi zostanie wybrana w trakcie
realizacji z wzordw przedstawionych przez Wykonawce. Wykonawca Robdét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi zaleceniami, pozwoleniem na budowe i Dziennik Budowy.

1.4.2. Dokumentacja

Przetargowa Dokumentacja bedzie zawiera¢ miedzy innymi:

Projekt budowlany i wykonawczy, STWIORB,

przedmiar robot przekazany do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.4.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Przetargowa i ST

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji Przetargowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Przetargowg i ST.

Dane okreslone w DP i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.




W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST i wplynie to na nie
zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje magazynow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach, placu budowy oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych materiatdbw od whasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.



1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu, wyposazenia. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych czesci obiektu, instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

Okreslenia podstawowe

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow

i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium - Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowat Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej lub ustnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Przedmiar - wykaz Robd6t z podaniem ich ilodci w kolejnosci technologicznejich wykonania
Dokumentacja - materiaty okreslajgce zakres i charakter robo6t do wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na materiaty o ogdlnie znanych cechach fizyko-chemicznych i stosowanych w budownictwie po
uzgodnieniu z Inspektorem Wykonawca moze w dniu wbudowywania dostarczy¢ aprobate
techniczng na materiat. Zastosowanie materiatdw specjalnych Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé aprobate Inspektora po dostarczeniu z trzy dniowym wyprzedzeniem aprobat i instrukcji
stosowania.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Nie przewiduje sie pozyskiwania materiatdw miejscowych .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosC i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.




2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli DP lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.




Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  bedzie usuwa¢ na  biezgco, na  wihasny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy, jezeli Inspektor zgtosi taki wymog, nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesc ogolng opisujgca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;




b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan jezeli bedg prowadzone badania.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do Robd6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek i wskazaniu miejsca pobrania.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora .




6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST, W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, - deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z;
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. I. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacii
Techniczne;.
- atesty higieniczne dla wiasciwych materiatow do wnetrz;
- deklaracje zgodnosci na wiasciwe, zastosowane produkty.
1 W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
Je)
cechy.
2 Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
3 Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.




6.8. Dokumenty budowy
(1) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. Prowadzi sie tylko rejestr dla robdt
dodatkowych i zamiennych.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2),
nastepujgce dokumenty:
protokoty przekazania Terenu Budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady obmiaru Robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig zgodng z wymagang do celu
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Zasady prowadzenia obmiarow bedg zgodne z zasadami wyszczegolnionymi w czesciach
opisowych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych dla poszczegdlnych rodzajow robét.



7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.,

b) odbiorowi korncowemu,

¢) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora, Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér koncowy roboét.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem do Zamawiajgcego z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora od Dziatu Inwestycji i Remontow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektorow, Wykonawcy, stuzby eksploatacji i uzytkownikdw Politechniki Gdanskiej.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg i ST oraz zawartg umowsa.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét




uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych

w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjgi ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokédt odbioru

robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

Protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiér gwarancyjny

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbiér kohcowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogé6ine

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce przedstawiona w
kosztorysach ofertowych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,




- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B-01-00-00 —- ROBOTY ROZBIORKOWE i USUWANIE GRUZU

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robo6t rozbiérkowych i
demontazowych przy przebudowie i remoncie pomieszczen.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czes$cig Dokumentacji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegodtowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robét i obejmuije :
e Rozbidérka $cianek dziatowych, rozkucia nadprozy,

Rozbidrke posadzek wraz z podtozami,

Skucie ptytek sciennych,

Zbicie tynkéw wewnetrznych,

Demontaz stolarki drzwiowej,

Demontaz urzgdzenh sanitarnych,

Demontaz urzgdzen elektrycznych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
e Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.
Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie
stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymacé roboty i powiadomié nadzor budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatdbw z rozbiorki. Wielkosci
poszczegolnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczng,




poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

2.0. MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbidrki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdblne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora
Nadzoru). Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania
robot rozbidérkowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

e mioty udarowe , szlifierki kgtowe,

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogdlne ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac :
o wszelkie niezbedne zabezpieczenia
e wygrodzenia stref bezpieczenstwa
e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robot.
5.2.1. Rozbiérka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementéw konstrukcyjnych  zastosowa¢ rozwigzania
zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem.
Wykonanie otworow drzwiowych i okiennych nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
podstemplowaniem stropu w strefie robot. Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy
narzedzi pneumatycznych.

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproza stalowego w
pierwszej kolejnosci w strefie oparcia nadprozy nalezy wykona¢ pionowe rozkucia i w ich
miejsce wykonaé przemurowania z cegly ceramicznej petnej klasy 100 na zaprawie
cementowej marki 5 MPa. Po osadzeniu nadproza i zwigzaniu zaprawy (min. 7 dni) mozna
przystgpi¢ do wykonania projektowanych otworéw.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia , odpady sktadowac¢ w kontenerach.

5.2.2. Rozbidérka posadzek,
Rozbidrke posadzek nalezy wykonal recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty
uzyskane z rozbioérki wywozi¢ na biezgco.

5.2.3. Wywoz i utylizacja odpaddéw




Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosc¢ z
obowigzujgcymi przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania
odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7.0.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”
Jednostkg obmiaru jest :

e dla rozbieranych konstrukcji murowych — m2 i m3

e dla rozbieranych poszczegdlnych warstw posadzek — m2

e dlarozbieranych drzwi — szt.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogdlne”.
Roboty wymienione w SST-01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogdlne”

9.2.Ptatnosci.
Nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w SST-01.
Cena robot obejmuije :
e zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,
e zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,
e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw,
e czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw
z miejsca rozbidrki do kontenerow,
e zatadunek i wytadunek gruzu,
e Kkoszt skladowania gruzu,
e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

SST-B-02-00-00 — TYNKI i OKLADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI




1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkow i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich tynkdéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkéw i oktadzin,

wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

zeskrobanie, zmycie tynkow,

wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kategorii Ill w technologii tradycyjnej
obudowa elementéw konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych

szpachlowanie Scian

inne oktadziny $cienne wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi

normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw i oktadzin wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdow wymaga akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY




2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej.

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych

oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetniaC wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy, aprobaty.

e Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

e Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.5. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Stosowac ptyty gipsowo- kartonowe grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych
wodoodporne. Plyty powinny posiada¢ atest ITB.




3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdow oraz

drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne,j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone

przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Do wykonywania tynkéw i oktadzin
wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po: obsadzeniu stolarki, przy czym powinna byc¢

ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych, szpachlowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano

montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem, szpachlowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej




5.4.1. Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki wykonywac
po wykonaniu instalacji. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie
podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych.

5.4.2. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.3. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.4. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa. Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatéw,

badanie podtozy i podktadow,

prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robot,

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin.

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow

i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robdét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar

robot.




7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanego tynku, szpachlowania i obudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8.1. Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic i

zmy¢ wodg.

8.2. Odbiér tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej
e nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2
m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

e trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI




9.1. Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

9.2. Ceny jednostkowe obejmujg w przypadku tynkow tradycyjnych:

dostawe materiatow,

oczyszczenie podtoza,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
przygotowanie zaprawy,

osiatkowanie bruzd,

naniesienie obrzutki cementowej,

przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej,
zatarcie tynku,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
badania na budowie.

9.3. Ceny jednostkowe obejmujg w przypadku montazu ptyt gipsowo-kartonowych:

dostawe materiatow,

wytrasowanie elementow,

montaz konstrukcji nosnej,

zamocowanie ptyt gipsowo- kartonowych,

wykonanie szpachlowania powierzchniowego stykow pityt (montaz siatki,
zaszpachlowanie, wyszlifowanie),

badania na budowie lub laboratoryjne,

e uporzgdkowanie miejsca pracy.

SST-B-03-00-00 — ROBOTY MALARSKIE

1.1. ROBOTY MALARSKIE
1.1.1. Materiaty i sprzet

Woda

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.




Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé: wode — do farb wapiennych, terpentyne
i benzyne — do farb i emalii olejnych lub inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie
dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania
e wydajno$¢ — 6-8 m%dm?®
e czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania
e wydajno$é — 6-10 m%dm?®

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
e na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Roboty mozna wykonac
przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

1.2.1. Wykonanie robo6t

Do malowania $cian i sufitbw nalezy stosowaé farby emulsyjne, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami, odporne na zmywanie na mokro. Do
malowania sufitbw nalezy zastosowac kolor biaty, natomiast sciany malowaé na kolory
ustalone z Inwestorem. Sciany i sufity malowa¢ trzykrotnie.

Elementy drewniane i metalowe pokrywac¢ rowniez dwukrotnie emalig bezotowiowa,
uniwersalng, szybkoschnaca.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢

ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.




Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdbw mozna wykona¢ po:
e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),
e catkowitym ukorniczeniu robot elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,
e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie wypetniC zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywacC bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow
stalowych stosuje sie odpowiednie farby podkiadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkag
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywacC podtoze, bez przeswitdéw, plam i
odpryskéw. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
Srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i
Sladow pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w rdéznych
odcieniach. Kolorystyke pomieszczenh nalezy ustali¢ z inwestorem.

1.3.1. Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3.




SST-B-04-00-00 — MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIENNEJ

MONTAZ DRZWI
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST - 4.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem montazu drzwi.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.
Montazu drzwi

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w St ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw.

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w St ,wymagania ogolne” , pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

e drzwi wewnatrzlokalowe petne drewniane w naturalnej okleinie

drewnopodobnej
drzwi wewnatrzlokalowych tazienkowe
kotwy stalowe
kotki rozporowe
pianka poliuretanowa
sucha zaprawa szpachlowa
gips szpachlowy
piasek do zapraw
cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane
piasek

3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Sprzet stosowany.
e Srodki transportu
e drobny sprzet pomocniczy niezbedny do wykonania robét

4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt.4.
4.2. Wybor srodkow transportu.




Srodkiem transportu sprzetu i materialdw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujgcy transport w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ |
Roboty ogélnobudowlane MB i PMB ITB warszawa 1977, wyd. Il.

6. Kontrola jakosci robét.
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

7. Odbioér robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 8

SST-B-05-00-00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej Specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych i Zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz
nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie
do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
betonowych i zelbetowych: wykonanie stropu zelbetowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie
i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z umowa, projektem




wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Piyty deskowania:

a) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5.

b) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.

c) Laczenie dekowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajgce elementdow pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o
Srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany przy demontazu dekowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtébwne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-lll,
34GS.

2.3.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy.

2.3.3. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatéw zamiennych.
a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma.
b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma.




2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych.

2.4.3. Kruszywo

a) Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catosci i dokfadnie
przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢é mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdéw, zawierajgcej nie wiecej
niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugosé¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje
0 uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, Srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do
pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny spetniaC wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6
punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢é zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréow oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt
5.Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robaot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzgcych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.




4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych
ilo§¢ wody oraz opd6zniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie dekowan

a) Przed przystgpieniem do wykonania dekowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow
oraz zgodnos¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inzyniera.

b) Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng ziemie.

c) Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy
je ustawiaé w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5.

d) Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosé
potgczenh nalezy ogranicza¢ do minimum.

e) Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach sScian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa.

f) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowaé zgodnie z projektem.

g) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5

h) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wilasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

i) Mozliwos¢ ponownego wykorzystania dekowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania dekowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni dekowan

a) Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtornie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

b) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

c) Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.




5.2.4. Rozbieranie deskowan

a) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.

b) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé
28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

c) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete.
Zadne z nich nie mogg zostac.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

a) Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.

b) Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

c) Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, ukfad i liczbe pretow, oraz potgczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczegotowych rysunkdéw roboczych.

d) Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukfadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie
oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

"100zgodnie z normg, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach,

‘lInalezy stosowac nastepujgcg otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potaczenia: zgodnie z normg, WTWO oraz szczegdétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

d) Wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie
w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

[1lPrzed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie




dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostac¢ przestane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

C1lJProducent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomos$ci zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢é kompletna i
zawieraC wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezgcej produkcji wytwaorni.

[1l]Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujace
wymagania:

"1l projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 25MPa dla fundamentow
i 20MPa dla ogrodzenia, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne
ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca
sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy,

CIlJmaksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze
InZynier wyda inne pisemne instrukcje,

[1'maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?®,
CJzawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%,

JJopad betonu dla fundamentéw - 70-80 mm, dla scian - 50-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami
testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez
dodawanie wody.

c) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

d) Badania materiatow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi
powyzej, dotyczagcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz
kontroli jakosci.

5.4.2. Ukfadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzgdzajgcego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, i innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie 2z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 300 mm.

d) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzgdzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowe nalezy
nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowacC wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzgdzajgcego
realizacjg umowy przed utozeniem betonu.




5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

a) Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektoéw koncowych, wykonawca
powinien przeprowadzic. betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

b) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

CIlJwykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompg, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w
czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu,

CIJminimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm,

“10jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic,

"1ldo betonowania nie wolno uzywa¢ przewodow aluminiowych,

[1lJkontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do
préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z
minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekciji
amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny
spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej
jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacii
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng
za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukfadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
a) Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej powinno
odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy zastosowaé
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujgce
zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢é stosowane w
iloéciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia
przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
b) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé i zabezpieczaC zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety
i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wigzgcym, ktérego typ musi byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzgcego powinny
spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom




okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta $rodkéw wigzgcych dostarczenia na
pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie powinny byC¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okre$lonymi
wyjatkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki
przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie
ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i
faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

b) Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajgcego betonu.

c) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg byc¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki
wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkéw wigzgcych i zaprawy
bezskurczowej oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je
przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe

a) Normalne wykonczenie scian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci

powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyrownanej

powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonhczenia powierzchni:

CIlJnatychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednio

Ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym

piaskiem. KontynuowacC tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej

powierzchni,

[l ]przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej

powierzchni,

C1l]po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykornczona w sposdb gwarantujgcy uzyskanie

gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.

c) Wygtadzanie powierzchni:

"1l0packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,

“10wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

“10wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) Wykonczenia ptyt i podtog:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do

osiggniecia odpowiedniego wyrownania, powinno by¢é wykonane po catkowitym

rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie

plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3

metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je

natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnacé, zagesci¢ i ponownie poddacé

pracom wykonczeniowym.




e) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, $rodkéw i materiatbw metalowych oraz innych Srodkéw
powodujgcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

a) Sciany

- ptaskie powierzchnie pionowe i poziome Scian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji,

- wgtebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest

na najwyzszym punkcie,

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na

najwyzszym punkcie,

- 10 mm na catej wysokos$ci sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

- wszelkie defekty wykonania Scian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.7.

b) Piyty

- Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co do toleranciji:
- Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢é 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dlugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

- Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowac¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc
tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukohnczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchyiki w grubosciach ptyt nie powinny by¢é wieksze niz 5 mm i
powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu

a) Pielegnacja betonu powinna polegaé¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci
w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wyboér metody pielegnacii betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

b) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody.

c) Sciany

- przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac¢ na
miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu,

- Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po
usunieciu deskowan,

- powierzchnie eksponowane powinny byc¢ caty czas zraszane.

d) W trakcie pielegnaciji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

- chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci,




- przykrywa¢ 25mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci,

- stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie,

- jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych $rodkow z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w przyszitosci, w przypadku
zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotnos¢ na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreslic jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
e) Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z
WTWO, rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- szalunkow,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- doktadnosci prac wykonczeniowych,
- pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzgdzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwornie
betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robdét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt 8. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajagcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m°dla kubatury fundamentéw,

- 1 m? dla $cian,

- 1 m? dla ptyty posadzki i podktadu betonowego,
-1 m® dla schodéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiodr
robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych




wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w 0Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkciji,
- przygotowanie i montaz zbrojenia,
- wykonanie i rozbiérka deskowan,
- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi,
- prace zwigzane z izolacjg fundamentéw,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych
wiasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWO Robé6t Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogélne:
Rozdziat | - Warunki Ogolne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

10.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

SST-B-06-00-00 Utozenie wyktadzin podiogowych

1. Przedmiot .

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu posadzek.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robaot.

2.Zakres robot.

Roboty ktorych dotyczy SST , obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot posadzkarskich w remontowanym budynku w podanym zakresie.

1. uzupetnienie podtoza betonowego,

2. gruntowanie podtoza,

3. wykonanie warstwy wygtadzajgcej z mas samopoziomujgcych,
4. wykonanie posadzek z PCV wraz z cokolikami

3.0g6lne wymagania dotyczace roboét




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
zakresem podanym, oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w OST S- 01.00.00 ,wymagania ogdlne”.

4 Materialy

4.1.Rodzaje materiatéw;

Wszystkie materiaty do wykonania posadzek PCV powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych dopuszczajgcych dany materiat
do stosowania w budownictwie.

1 4.1.1.Kleje i zaprawy wyréwnujace — samopoziomujace.
Kleje i zaprawy muszg spetnia¢c wymogi norm lub odpowiednich aprobat technicznych i
wytycznych producenta wyrobu.

2 4.1.2.Wykiadziny

Wyktadziny homogeniczne z PCV muszg spetnia¢ wymagania norm lub odpowiednich

aprobat technicznych oraz odpowiada¢ nastepujgcym parametrom; nalezy odczekac 24

godziny na wyschniecie farby.

Kolorystyka wyktadzin w posiadaniu Inwestora

- klasyfikacja uzytkowania 34/43,

- posiadac podwyzszong wytrzymato$¢ na Scieranie grupa T,
zabezpieczona powierzchnia PUR,

- nie powinny wydziela¢ trwatego zapachu po utozeniu posadzki,

- czas wigzania klejow i mas wygtadzajgcych powinien by¢ dostatecznie dtugi, aby mozna
byto w sposdb prawidtowy utozy¢ posadzke w zaplanowanym pomieszczeniu,

- nie powinny oddziatywac szkodliwie na zdrowie ludzi przebywajgcych w pomieszczeniu.

- posiadac dobrg odpornos¢ chemicznag,

- odporno$¢ na oddziatywanie krzeset szkolnych i krzeset na rolkach,

- posiadac dobrg elastycznosé, mozliwosé wykonywania spawdéw,

- charakteryzowac sie klasg odpornosci ogniowej Bq S1,

- antyposlizgowa R11; DS;

- grubo$¢ min. 2 mm,

5.Sprzet,narzedzia, transport,

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu, narzedzi i transportu podano w ST- 01.00.00.
‘wWymagania ogolne”.

6.Wykonanie robét.

6.1.Wykonanie podtoza.

Podtoza pod wyktadziny PCV stanowig podktady betonowe. Nalezy je zagruntowac¢. Na tak
przygotowane podtoze wylewamy mase samopoziomujgca Scisle wedtug instrukcji
producenta z gotowych mieszanek fabrycznie sporzgdzonych .

6.2.Wykonanie posadzek z wyktadzin.

Do klejenia wyktadziny nalezy przystgpi¢ po odparowaniu i wyschnieciu masy
samopoziomujgcej. Przed natozeniem kleju mase samopoziomujgcg nalezy przeszlifowaé w
celu wyeliminowania wszelkich nieréwnosci. Wymieszany klej i rozprowadzony na
powierzchni po uptynieciu czasu jego schniecia otwartego stuzy do utozenia wyktadziny
starannie dociskanej (np. walcem).stosujgc sie Scisle do wskazdéwek producenta wyktadzin.




7. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST- 01.00.00.Polega na sprawdzeniu
poziomow wykonanych oktadzin. Wykonaniu uszczelnien ztgczy i potgczen
poszczegodlnych ptaszczyzn elementéw posadzki.

8. Jednostka obmiaru
Wedtug wyszczegdlnienia w przedmiarze.

9. Odbior robét
Inspektor na podstawie zgtoszen roboty podlegajgce zakryciu, pozostate
prace powotana przez Zamawiajgcego komisja.

10. Podstawa ptatnosci
Wg umowy, a na roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w ksiedze obmiaru po
odbiorze robot.

11.Przepisy zwigzane

Normy, aprobaty techniczne, warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
Dz.U.Nr.107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

12. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



